165.17 m

Rozvinuty pohlad 12

165.85 m

165.16 m

+9,900

+6,600

+3,300

+0,000

Rozvinuty pohlad 12

162.76 m
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Rozvinuty pohlad 17 - strecha

166.58 m

®

165.02 m

®

162.97 m

N

N

160.00 m

Rozvinuty pohlad 17

Rozvinuty pohlad 16 - strecha

165.92 m

165.98 m

162.80 m
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Rozvinuty pohfad 13 - strecha

166.57 m

®

165.02 m

®

162.97 m

160.00 m

Rozvinuty pohlad 13

165.90 m

163.00 m
162.73 m

163.14 m
162.78 m

160.00 m

Rozvinuty pohlad 16

166.06 m

166.08 m

166.11 m

164.48 m \
®

160.00 m

162.82 m
[1

163.01 m

Pohfad 14

Rozvinuty pohlad 15 - strecha

166.07 m

160.00 m

@I o

®

164.47 m

163.00 m

Rozvinuty pohlad 15

LEGENDA POVRCHOV:

D@00 @ @

ZATEPLOVACI SYSTEM NA BAZE MINERALNEJ VLNY (BAUMIT STAR MINERAL), HR. TEPELNEJ IZOLACIE 100 mm
POVRCHOVA UPRAVA SILIKATOVA OMIETKA 1,5 mm SKRABANA STRUKTORA, MUROVANY PODKLAD, PRIP.
KERAMICKY PANEL

ZATEPLOVACI SYSTEM NA BAZE MINERALNEJ VLNY (BAUMIT STAR MINERAL), HR. TEPELNEJ IZOLACIE 100 mm
POVRCHOVA UPRAVA SILIKATOVA OMIETKA 1,5 mm SKRABANA STRUKTORA, NA POVODNEJ OCELOVEJ
KONSTRUKCII, PODKLAD 0SB DOSKA

ZATEPLOVACI SYSTEM SOKLA, TEPELNA IZOLACIA EXTRUDOVANY POLYSTYREN, HR. TEPELNEJ IZOLACIE 80 mm,
POVRCHOVA UPRAVA MOZAIKOVA OMIETKA

FASADNY HLINIKOVY SYSTEM, POVRCHOVA UPRAVA PRASKOVA FARBA

OCELOVA GARAZOVA BRANA ZATEPLENA, POVRCHOVA UPRAVA PRASKOVA FARBA

PLASTOVE VYPLNE, FRBA BIELA

POVODNE PLASTOVE VYPLNE

HLINIKOVA ZASKLENA STENA, POVRCHOVA UPRAVA PRASKOVA FARBA

S
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HL. INZ. PROJEKTU ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL .
ING. D. POLAK ING. D. POLAK | ING. D. POLAK %__\J_um. m.w_M\Ow
To=— 821 09 BRATISLAVA
AUTOR PROJEKTU
INVESTOR MESTSKA CAST BA-RAGA, KUBAZOVA 21, 831 06 BRATISLAVA  [DRUH PROU. ARCH.
NAZOV A MIESTO STAVBY DATUM 12.2017
FORMAT 4 A4
REKONSTRUKCIA ZDRAVOTNEHO STREDISKA &IS. ZAKAZ
TBILISKA ul., BRATISLAVA—RACA FILE
STUPEN PROJEKT
OBSAH VYKRESU MIERKA CISLO VYKR.
POHLADY 12, 13, 14, 15, 16 A 17 — NOVY STAV | 1:100 35




