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1ZOL. AIMgSi @8/PVC UCHYTENY

SVORKAMI NA FASADE KAZDYCH 500mm.
ZVOD SKRYTY POD ZATEPLENIM
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|
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ZAKLAD. UZEMNOVAC

V RAMCI REKONSTRUKCIE SA VYKONA ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA BUDOVY.
PREDMETOM REKONSTRUKCIE JE ZAROVEN VYMENA JESTVUJUCICH ZVODOV BLESKOZVODU A DOPLNENIE 3 NOVYCH ZVODOV.

ZVODY BUDU SKRYTE POD ZATEPLENIM OBJEKTU.

ZVODY BUDU NOVE OD BLESKOZVODNEJ SUSTAVY STRECHY PO SKUSOBNU SVORKU V INST. KRABICI.

UZEMNENIE OSTAVA JESTVUJUCE.

NOVOVYTVORENE ZVODY 3 ks BUDU KOMPLET AJ S UZEMNENIM.
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PRICHYTKA NA FASADU
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Izol. AIMgSi #8/PVC

KO125+1xSZ

FeZn

Z OBVODOVEHO PASU

30x4

+0.000 = dUroven podlahy prizemia

Mestska Cast Bratislava- Raca
Kubacova 21, 831 06 Bratislava

_investor

Rekonstrukcia MS Cyprichova
(zateplenie obvodovych stien)
_projekt

ZD01 - UZEMNOVACIA DOSKA 2000x250x2,5mm
SS - SVORKA UNIVERZALNA
SO - SVORKA ODKVAPOVA
SRO03 - SVORKA NA PRIPOJENIE GULATINY K PASU
SZ - SVORKA SKUSOBNA
PV - PODPERA VEDENIA PODLA TYPU STRECHY
SK - SVORKA KRIZOVA
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Cyprichova 74, 831 53
Bratislava - Raca
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