S2 zatepelnie obvodovych stien (suterén +600mm nad terén)

tenkovrstva samocistiaca fasadna omietka BIELA (napr.: Baumit
Nanopor Top, alternativa soklovy marmolit) nad terénom
zakladny penetracny nater pod tenkovrstvu omietku

sklotextilna armovacia mriezka (napr.: StarTex)

mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
BAUMIT StarContact)

fasadna izolacna doska extrudovany XPS polystyrén hr.: 150 mm
mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
BAUMIT StarContact)

hydroizolacia (napr.: asfaltové pasy)

penetracny nater

jestvujuca konstrukcia (Zelezobeton hr.:450 mm)

skladby konstrukcii:
S1 zatepelnie obvodovych stien (1-2.NP)

tenkovrstva samocistiaca fasadna omietka BIELA (napr.: Baumit
Nanopor Top)

zakladny penetracny nater pod tenkovrstvu omietku

sklotextilna armovacia mriezka (napr.: StarTex)

mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
BAUMIT StarContact)

fasadna izolacna doska z mineralnych viakien hr.: 200 mm
mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
BAUMIT StarContact)

jestvujlca konstrukcia(ZB skelet + keramicka tehla hr.:450 mm)

3,30m

ka stavby "h"

poziarna vy$

v stlade s ¢.I. 3.1.6 STN 73 802

S3 zatepelnie obvodovych stien (sokel)

tenkovrstva samocistiaca fasadna omietka BIELA (napr.: Baumit
Nanopor Top, alternativa soklovy marmolit)

zakladny penetracny nater pod tenkovrstvu omietku

sklotextilna armovacia mriezka (napr.: StarTex)

mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
BAUMIT StarContact)

fasadna izolacna doska z mineralnych viakien hr.: 150 mm
mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
BAUMIT StarContact)

jestvujuca konstrukcia (Zelezobetdn hr.:450 mm)

legenaa:
01. Zateplenie obvodovych stien
_Skladby S1, S2, S3

1A tenkovrstva samocistiaca fasadna omietka (dva odtiene)
1B tenkovrstva samocistiaca soklova omietka (jeden odtieri)

02. Nové klampiarske vyrobky

2A oplechovanie atiky (poplastovany plech)

2B nové okenné parapety (poplastovany plech BIELY)

2C okapovy fasadny profil (poplastovany plech)

2D okapovy parapet rimsy (poplastovany plech)

2E vymena zvodov dazdovej vody (PVC vo fasade)

2F falcovany plech s okapovym okrajom (strecha predsiene)
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