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1. Uvod:

Predmetom tohto rieSenia protipoZiarnej bezpelnosti  je ,REKONSTRUKCIA M3
CYPRICHOVAzateplenie obvodovych stien®. Jedna sa o zateplenie jestvujucej stavby vyuZivanej ako Skola.

Vyuzitie stavby sa zateplenim fasady nemeni a teda nie je ani predmetom tohto rieSenia protipoziarnej
bezpecnosti. Jestvujuci obvodovy plast stavby je posSkodeny poveternostnymi vplyvmi aje v nevyhovujicom
najma tepelnoizolatnom stave. Z uvedeného dévodu je navrhnuté zateplenie obvodovych stien zateplovacim
systémom, ¢im sa zvySia tepelnoizola¢né vlastnosti ako aj celkovy esteticky dojem exteriéru stavby.

Realne sa jedna o komplexné zateplenie fasada strechy stavby. VyuZitie stavby sa zateplenim fasad
nemeni a teda nie je ani predmetom tohto rieSenia protipoziarnej bezpe&nosti.

RieSenie poziarnej bezpecnosti zapracované v projektovej dokumentacii predmetnej stavby je
zrealizované v sulade s § 9 zakona NR SR €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi a dalSich platnych pravnych
predpisov a zavaznych STN z oboru ochrany pred poziarmi. Nakolko predmetom tohto rieSenia protipoziarnej
bezpecnosti je zateplenie jestvujucej stavby obytného domu, rieSenie je vykonané v zmysle STN 73 0802
a dalSich STN z oboru ochrany pred poziarmi.

2. Stavebné a architektonické riesSenie :

Jedna sa o existujucu stavbu priblizne z polovice 70-tych rokov 20. storocia. Stavba ma jedno podzemné
a dve nadzemné uzZitné podlaZia, pri€om prizemie je povaZzované podfa ¢1.3.1.4 STN 730802 za prvé nadzemné
podlazie. VySka stavby je podla €l. 3.1.6 STN 73 0802 rovna 3,30 m. Stavba je z nehorfavého konstrukéného
celku.

Zvislé nosné konstrukcie a nosné obvodové steny su z tehlového muriva hr. 450 mm (informativna
poziarna odolnost je az 240 minut — podla tab 1A.pol.1 STN 73 0821).

Vnutorné nenosné deliace konstrukcie (priec¢ky) su z tehlového muriva hr. 75, 100, 125 a 150 mm.

Vodorovné nosné konstrukcie stropov su tvorené zo zZelezobetdénovych prefabrikovanych stropnych
dosak hr. min. 300 mm (informativna poziarna odolnost v zmysle pol.1) zmena a) tab. 4A STN 73 0821 je
minimalne 240 minat). Okenné otvory su z plastovych profilov. Dverné otvory na fasadesu navrhnuté
z plastovych profilov.

Vyska stavby h = 3,30 m (h = 3,30 m < h = 22,5 m) z &oho vyplyva Ze na dodato¢né zateplenie bude
pouzity schvaleny zateplovaci systém s tepelnou izolaciou z mineralnej viny, hr. 200 mm. Na zateplenie strechy
stavby je navrhnuta tepelna izolacia polystyrén EPS 100 hr. 60mm .

Poznamka:

Zateplenie v styku s terénom do vysky najviac 600 mm méze byt vyhotovené
kontaktnym systémom na baze expandovaného polystyrénu XPS (nenasiakava vrstva)
tepelnad izolacia najviac s triedou reakcie na ohein E a od tejto urovne méze byt
zateplenie vyhotovené kontaktnym systémom z mineralnej viny MW.

Upozornujem investora, ze organ vykonavajuci statny poziarny dozor moéze pri
kolaudaénom konani pozadovat certifikaty preukazania zhody poziarno technickych
charakteristik (tj. skutoénej poziarnej odolnosti, tried reakcie na ohen, skutoéného
indexu Sirenia plamena atd.) vybranych stavebnych konstrukcii a stavebnych
vyrobkov zabudovanych v navrhovanej stavbe (tj. murovanych, Zzelezobeténovych,
ocelovych, drevenych ako aj ostatnych stavebnych konsStrukcii, vyrobkov a
materialov), a to v sulade so zadkonom NR SR ¢&. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch.

3. Riesenie protipoZiarnej bezpecnosti :

RieSenie protipoziarnej bezpec€nosti je vykonané podla STN 73 0802 a dalSich STN z oboru ochrany
pred poziarmi. Na zateplenie jednotlivych fasad z vonkaj$ej strany bude pouzity schvaleny zateplovaci systém s
nehorlavou povrchovou Upravou (omietka).

V stlade s ¢l. 6.2.7.8.2 STN 73 0802 na zateplenie vodorovnej vyustujucej konstrukcie rims striech,
ktorych vyska od terénu je viac ako 7,00 m tepelnoizolaény kontaktny systém triedy reakcie na ohen aspon A2-
s1, dO.

Realne je uvazované pre zateplenie jednotlivych fasad so schvalenym zateplovacim systémom
s tepelnou izolaciou MW, hr. 200 mm, ohen A2-s1, dO.
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Vyska stavby h = 3,30 m (h = 3,30 m < h = 22,5 m) z ¢oho vyplyva Ze na dodatocné zateplenie
obvodovych stien bude pouzity schvaleny zateplovaci systém s tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr. 200 mm.

Konstrukcia zateplenia musi byt upevnena a realizovana tak, aby osoby ktoré unikaju zo stavby neboli
ohrozené pripadnym odkvapkavanim a odpadavanim jednotlivych komponentov konstrukcie dodatoéného
zateplenia.

Ako sanacény kontaktny zateplovaci systém od urovne terénu chodnika do vysky 600 mm t.j. v
mieste styku s terénom najviac do vysky najviac 600 mm bude vyhotoveny kontaktnym systémom na
baze expandovaného polystyrénu XPS hr. 150 mm (nenasiakava vrstva) tepelna izolacia najviac s triedou
reakcie na ohen E.

Bleskozvody su v su€asnosti vedené po fasade. Ich poloha bude po zatepleni posunutd smerom do
exteriéru, nakolko nosi¢e bleskozvodov (kotvy) budu prediZzené a posunu sa do zény mimo zateplenia. Nosite
bleskozvodov (kotvy) musia budud v celej dizke trasy uloZené v zateplovacom systéme z mineralnej viny (v Sirke
min. 200 mm osovo do trasy bleskozvodu v zmysle STN EN 62 305). Po skonCeni prac na zatepleni objektu
vyhotovi zhotovitel reviznu spravu elektro pre bleskozvody.

Skladba zateplovacieho systému bude nasledovna:

NAVRH ZATEPLENIA OBVODOVEHO MURIVA,
skladba z exteriéru ( od vyS§ky +600 mm nad terén) :

e tenkovrstva samocistiaca fasadna omietka BIELA (napr.: Baumit Nanopor Top, alternativa soklovy
marmolit)

zakladny penetracny nater pod tenkovrstvu omietku

sklotextilnd armovacia mriezka (napr.: StarTex)

mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)

fasadna izolaéna doska z mineralnych viakien hr.: 200 mm

mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolaéné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)

jestvujuca konstrukcia (zelezobetdn hr.:450 mm)

NAVRH ZATEPLENIA OBVODOVEHO MURIVA,
skladba z exteriéru (suterén +600mm nad terén) :

e tenkovrstva samodistiaca fasadna omietka BIELA (napr.: Baumit Nanopor Top, alternativa soklovy
marmolit) nad terénom

zakladny penetraény nater pod tenkovrstvi omietku

sklotextiina armovacia mriezka (napr.: StarTex)

mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)

fasadna izolaéna doska extrudovany XPS polystyrén hr.: 150 mm

mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)

hydroizolacia (napr.: asfaltové pasy)

penetraény nater

jestvujuca konstrukcia (zelezobeton hr.:450 mm)

SKLADBA STRESNEHO PLASTA :
e stre$na PVC fdlia hr.: 1,5mm (2007)
geotextiliaTatratex 300g/m2(2007)
tepelna izolacia polystyrén EPS 100 hr.: 60mm(2007)
vyrovnavaci Skvarobeténovo-cementntovy poter(povodné)
lepenka (povodné)
heraklit hr.:.50mm (pévodné)
pieskoveé 16zko (povodné)
nosna konstrukcia (pévodné)

4. Zabezpecenie evakudcie oséb :

Navrhovanym zateplenim nie su jestvujuce unikové cesty stavby nijako dotknuté, teda sa stavebne
nemenia (t.j. nepredlzuju sa a ani nezuzuju) a ani nie su predmetom tohto rieSenia protipoziarnej bezpec¢nosti.
KonStrukcia zateplenia musi byt prevedena tak, aby osoby ktoré budu zo stavby unikat’ neboli ohrozené v sulade
s STN 73 0802.
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5. Odstupové vzdialenosti :

Predmetom tohto rieSenia nie su ani odstupové vzdialenosti, nakolko sa okenné ani dverné otvory
nezvacsuju. V ramci zateplenia nie je uvazované s vymenou okennych otvorov.

6. Pristupova komunikdcia :

Za pristupové komunikacie k stavbe mozno povazovat vybudovanu pristupovi komunikaciu, ktora v
plnej miere spifia poZiadavky ¢l.10.1.1 a 10.2.1.3 STN 73 0802, tj. Sirokd minimalne 3,0 m, nachadzajlca sa
v bezprostrednej blizkosti rieSenej stavby a dimenzovana na tiaz 80 kN, reprezentujucu pdsobenie zatazenej
napravy poziarneho vozidla.

7. Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov :

Potreba vody na hasenie poziarov bude zabezpec€ena z jestvujucich vonkajSich podzemnych poziarnych
hydrantov umiestnenych na potrubi v ulic(nom rozvode vody pred stavbou bytového domu, vo vzdialenosti
zodpovedajucej § 8 Vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z. a v stlade s STN 92 0400; a to mimo poziarno nebezpecny
priestor stavby najviac 80 m od stavby.

8 Zaver:

Po zhrnuti vysledkov rieSenia protipoziarnej bezpecnosti je mozné konstatovat, Zze navrhované
,REKONSTRUKCIA MS CYPRICHOVA(zateplenie obvodovych stien)“spiia poZiadavky
protipoziarnej bezpecnosti platnych predpisov o ochrane pred poziarmi. Akékolvek zmeny druhu stavebnych
materialov musia byt konzultované so spracovatelom tohto rieSenia protipoziarnej bezpeénosti.

9. Zoznam pouzZitych noriem a predpisov :

STN 73 0802 Poziarna bezpecnost stavieb, Spolo¢né ustanovenia,
Vyhl. MV SR €.699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov,

STN 92 0400 PoZiarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov.
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