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poznamky
_ predmetom projektu je zateplenie obvodového plasta budovy, strecha a vyplne otvorov st uz po rekonstrukcii _projektant nenesie Ziadnu zodpovednost za zmeny uskutoénené bez jeho sthlasu
_ dazdové zvody budu zapracované do fasady, a nefunkcné zvody demontovat’ (drazky vyplinit tepelnou izolaciou) _ na ostenia okien pouZit zateplovaci material hr.: max 20mm
_ (p1) predmetom projektu z hladiska dazdovej kanalizaciu je iba vymena zvodov v ramci fasady. Projektova dokumentacia
pocita, Ze jestvujice zvody st funkéne napojené na dazdovu kanalizaciu a toto napojenie zostava nezmenené.
_navrhovant drenéznu rdaru vyspadovat a dopojit do dazdovej kanalizacie (vid. vykres 06)
+0.000 = uroven podlahy prizemia
_ pokial sa investor rozhodne rekonstruovat komplexny rozvod dazdovej kanalizacie (potrubia pod zemou, napojenia do . ) . ) . . | Cvorich 74 83153
kanlizacie, nové revizne $achty atd'.) je k realizécii potrebné vypracovat projekt zdravotechniky (¢ast dazdova kanalizacia) Meststé gast Bratislava- Raca Rekonstrukcia MS Cyprlchova Podorys_ DREN AZ_1 PP (suteren) Byp_rlcl‘, ova 5 3
odborne spdsobilou osobou. Kubacova 21, 831 06 Bratislava . . . ratlsvava - Raca
(zateplenie obvodovych stien) parc. &.: 17321/2
_odtiene fasady budti navrhnuté architektom a ostihlasené vedenim MS al. MC Raca _investor _projekt _vykres _miesto
. ., . ) ) L. . . _mierka _format _stupen _Cast’ _garant projektu _vypracoval _datum _&.vykresu
_ 82 a S3 zateplenie suterénu je rieSené extrudovanym polystyrénom do vy$ky 600mm nad terén. Od vysky 600mm nad . o N N
terénom je pre zateplenie sokla pouZita mineraina vina. 1:100 3xA4 RP architektura Mgr. art. Toma$ Letenay Mgr. art. Toméas$ Letenay 5/2019 06




