1.PP (suterén)
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okapovy chodnik vid' vykres 06

legenda:

01. Zateplenie obvodovych stien

_skladby S1, S2, S3

1A tenkovrstva samocistiaca fasddna omietka (dva odtiene)
1B tenkovrstva samocistiaca soklova omietka (jeden odtieri)

02. Nové klampiarske vyrobky

2A oplechovanie atiky (poplastovany plech)
2B nové okenné parapety (poplastovany plech BIELY)

T 2C okapovy fasadny profil (poplastovany plech)
2D okapovy parapet rimsy (poplastovany plech)
2E vymena zvodov dazdovej vody (PVC vo fasade)
i B o . o 2F falcovanv plech s okanovvm okraiom (strecha predsiene)
jestvujica hydroizolacia doplnena i suterénu ie riesend =
pri nedévnej rekonstrukcii casti atgpienie suterenu je riesene - roizolacia od pé h
sokla. Hydroizoléciu pred extrydovanym polystyrénom do vysky . p . S2 zatepelnie obvodovych stien (suterén +600mm nad terén)
leni Kontrolovat - 600mm nad terén. Od vysky 600mi napr. : asfaltowvi
zateplenim prekon v nad|térénom je pre zateplenie sokla 3 icti 3 i i
kvalita, poskodenie a hibku poufita mineréina vina. g - tenkovrstva samodistiaca fasadna omietka BIELA (napr.: Baumit
zaloZenia SoTTTTTTTTTTTI r Nanopor Top, alternativa soklovy marmolit) nad terénom
- zakladny penetracny nater pod tenkovrstvi omietku
- sklotextilnd armovacia mriezka (napr.: StarTex)
§ - mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolatné systémy (napr.:
2 BAUMIT StarContact)
- fasadna izolacna doska extrudovany XPS polystyrén hr.: 150 mm
Q © - minerélna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
9 < BAUMIT StarContact)
g § - hydroizolacia (napr.: asfaltové pasy)
5: N - penetracny nater
S 3 - jestvujuca konstrukcia (Zelezobetén hr.:450 mm)
S — — — — - = — —— ‘ IS
2 o b ’ .
S L _ o I | 2 S3 zatepelnie obvodovych stien (sokel)
N Delenie suterénu prieCkami \U
g nemusi {odpovedat’ § . V. .. . . P
; R | \ L Jestvujicemu stavu. Pocas g - tenkovrstvd samocistiaca fasddna omietka BIELA (napr.: Baumit
oF | | obhliadky neboli vetky ] Nanopor Top, alternativa soklovy marmolit)
o ~2B(P3) ‘ ‘ priestory spristupnené a v S . . . . .
9 pévodneé," PD nebol vykres - zakladny penetracny nater pod tenkovrstvu omietku
S [ ‘ ‘ H stavebnej casti suterénu. - - - sklotextilna armovacia mriezka (napr.: StarTex)
} \ \ | 2 - minerdlna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
e 0.07 ‘ ‘ : L ;S BAUMIT StarContact)
o | - fasadna izolacna doska z mineralnych viakien hr.: 150 mm
2 ‘ ‘ | - minerédlna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
2 | 2B(P3) ‘ ‘ L | BAUMIT StarContact)
9 , iactiniiticra ban&triibria ($alasnhatAn hr «AEN mm)
g | -- o
S
3 2B(P3 | | 0.01" : ¢
8| 283 | L - legenda miestnosti 1.PP
0.08 Lo ¢.m. nazov vymera/m?2
o
N .
8 L | 0.01 schodisko 4,50
R N N ‘ ; 0.02 chodba 11,00
2B(P7, 2B(P7. s3l 2B(P7 ‘ s ief
okapovy chodnik vid vykres 06 S.g I I ‘ l s'; . e o o 0.03 pFEdSIEH 8,60
K okapovy chodnik vid' vykres 5
! | o / 0.04 sprcha 3,50
: ! : 0.05 stolny vytah 0,80
R 0.06 sklad 7,30
8 0.07| priestory kuchyne 64,50
0.08 plynomerna 2,60
3620 4\/ 1310 " 1140 . 1310 4\/ 1140 4\ 1310 4 2440 4L 10260 10320 009 Sklad 9'30
0.10 kancelaria 8,40
””””””” 0.11 kotolna 26,00
0.12 sklad 13,60
0.13 sklad 14,20
poznimky 0.14 chodba 11,50
o . N ; o o . L , U 0.15 sklad 15,00
_ predmetom projektu je zateplenie obvodového plasta budovy, strecha a vypine otvorov st uz po rekonstrukcii _projektant nenesie Ziadnu zodpovednost' za zmeny uskutoénené bez jeho sthlasu
_ dazdové zvody budu zapracované do fasady, a nefunkcné zvody demontovat’ (drazky vyplnit tepelnou izolaciou) _ na ostenia okien pouZit zateplovaci materiél hr.: max 20mm 0.16 pri esto ry co kthU 168/00
_ (p1) predmetom projektu z hladiska dazdovej kanalizaciu je iba vymena zvodov v ramci fasady. Projektova dokumentacia
pocita, Ze jestvujice zvody su funkcne napojené na dazdovi kanalizaciu a toto napojenie zostava nezmenené. uiltkOVé pIocha 1.PP 368, 80

_navrhovanu drenaznu raru vyspadovat' a dopojit do dazdovej kanalizacie (vid. vykres 06)

_ pokial sa investor rozhodne rekonstruovat komplexny rozvod dazdovej kanalizéacie (potrubia pod zemou, napojenia do
kanlizacie, nové revizne Sachty atd') je k realizécii potrebné vypracovat projekt zdravotechniky (¢ast dazdova kanalizacia)
odborne spésobilou osobou.

_odtiene fasady budt navrhnuté architektom a ostihlasené vedenim MS al. MC Raca

_ 82 a S3 zateplenie suterénu je rieSené extrudovanym polystyrénom do vysky 600mm nad terén. Od vysky 600mm nad
terénom je pre zateplenie sokla pouzitad mineralna vina.

+0.000 = uroven podlahy prizemia
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