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(A) sprievodnd sprava
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2_Zdkladné udaje o stavbe charakterizujuce stavbu a jej prevdadzku

Urbanizmus

Rieseny objekt materskej skoly (dalej len MS) sa nachddza v intravildne obce Bratislava
v katastrdlnom uzemi Raca na ulici Cyprichova 74. Obnova objektu MS je navrhnutd s ohladom
na existujuci stav, rekonstrukciou sa nezasahuje do nosnych konstrukcii, ¢im sa nemeni
charakter architektury.

Ucel a dispozicia stavby

Objekt sluZi pre prevddzku materskej skoly a pozostdva z troch podlazi, jedno podzemné
podlazie (1.PP) a dve nadzemné podlaZia (1.NP a 2.NP). V suteréne sa nachddza kuchyria, CO kryt
a skladové priestory. Dve nadzemné podlaZia sliZia pre primdrnu prevddzku MS a nachddzaju sa na
nich triedy, kanceldrie ucitelov a riaditelky a socidlne zdzemia. Mald cast budovy vycnievajica
z pédorysu md iba jedno nadzemné podlaZie a tvori obytnu bunku so samostatnym vstupom.

V Case obhliadky budovy MS boli pristupné vietky priestory na vyZiadanie. K objektu prislticha
aj dvor, ktory je oploteny a sliZi ako zelend hernd plocha pre deti MS.

3_ Prehlad vychodiskovych podkladov

Projekt bol vypracovany na zdklade nasledovnych podkladov:

Katastrdlna mapa v elektronickej podobe volne dostupnd na katasterportal.sk
kopia pédorysu 2.NP (poschodia) v tlacenej podobe, v mierke 1:50 -stavebnd cast
kopia p6dorysul.NP a 1.PP - ¢ast elektroinstaldcia

kdpia situacného vykresu a rezu pévodnej projektovej dokumentdcie

fyvzicka obhliadka stavby s kontrolnym meranim

4_ Clenenie stavby na stavebné objekty

SO _01 Zateplenie obvodovych stien

SO _02 Vymena klampiarskych vyrobkov

SO _03 Vymena vertikdlnych zvodov bleskozvodu
SO _04 Novy okapovy chodnik s drendZou

5_ Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavebnymi upravami budovy MS Cyprichova 74 sa nepredpokladaju Ziadne negativne vplyvy
na Zivotné prostredie

6_ Termin zacatia a dokoncenia stavby

Zaciatok stavby je zdvisly na schvdleni projektovej dokumentdcie v stavebnom konani pre
povolenie stavby. Predpokladand doba stavebnych prdc je 2 mesiace

7_ Vecné a casové vizby stavby na okolitu vystavbu, suvisiace investicie
Stavba nie je viazand na okolitu vystavbu, nevyZaduje suvisiace investicie a nepredpokladaju
sa Ziadne prekldadky inZinierskych sieti.



(B) Technicka sprdava
1_ Technické rieSenie skutkovy stav

IGP hydrogeoldgia a spodnd voda

Na pozemku stavby nebol vypracovany hydrogeologicky prieskum. Spodnd voda je na zdklade
vonkajsich viditelnych znakov predpokladand pod urovriou zdkladovej skary.

2vislé konstrukcie

Nosnu konstrukciu suterénu tvoria Zelezobetonové steny v kombindcii so Zelezobeténovym
skeletom. Nadzemné podlaZia pokracuju v konstrukcii Zelezobeténového skeletu v kombindcii
s murovanymi nosnymi stenami. Pri stavebnych uUpravdch sa nepredpokladd zdsah do nosného
systému stavby a pred akymkolvek zdsahom do nosnych konstrukcii alebo pred ich pritaZzenim, je
nutné prizvat statika, ktory vykond hibkovu diagnostiku a zameranie nosného systému.

Vodorovné konstrukcie

Stropnu konstrukciu jednotlivych podlaZi tvori pravdepodobne Zelezobetonovd doska
podopierand nosnymi Zelezobeténovymi prieviakmi a tradmami. Nosnu konstrukciu strechy tvori
pravdepodobne Zelezobetdnovd doska, na ktorej st uloZené vrstvy plochej strechy. Voda zo strechy je
odvddzand Zlabmi do stresnych vpustov a daZdovymi zvodmi do verejnej daZdovej kanalizdcie.
Strecha presla vroku 2007 rekonstrukciou a jestvujuce suvrstvie stresného pldasta by malo byt
nasledovné:

- stresnd PVC félia hr.: 1,5mm (2007)

- geotextilia Tatratex 300g/m2(2007)

- tepelnad izoldcia polystyrén EPS 100 hr.: 60mm(2007)

- vyrovndvaci Skvarobetdonovo-cementntovy poter (pévodné)
- lepenka (pévodné)

- heraklit hr.:50mm (pévodné)

- pieskové I6zko (pévodné)

- nosnd konstrukcia (pévodné)

Deliace konstrukcie

Deliace stavebné konstrukcie su vyhotovené z prieckovych murovacich tvaroviek, ktorych
kvalitu nebolo na zdklade viditelnych znakov na obhliadke urcit. Podrobnejsia Specifikdcia nebude
potrebnd, kedZe interiérové stavebné upravy nie su predmetom rekonstrukcie.

Dopravné napojenie a parkovanie

Nie je predmetom projektu stavebnych uprav. Spésob dopravy, parkovania, pocet parkovacich
stojisk a uprava pléch zostdva v pévodnom stave.



2_ Technické riesenie rekonstrukcie
Zateplenie obvodovych stien SO_01

Vzhladom na nevyhovujuce tepelno-technické parametre existujucich obvodovych stien je
navrhnuté komplexné zateplenie kontaktnym zateplovacim systémom na bdze minerdlnej viny hr.:
200 mm v nadzemnej casti a extrudovanym polystyrénom hr.:150mm v casti pod zemou, v oboch
pripadoch s pouZitim tenkovrstvej samocistiacej omietky. Zateplenie sa tyka obvodovych stien prvého
a druhého nadzemného podlaZia 1.NP a 2.NP (Skladba S1) a podzemného podlazZia 1.PP (Skladba S2
a $3), Plast strechy nie je predmetom rekonstrukcie.

1A Obvodové steny 1.NP a 2NP (skladba $1)
Skladba kontaktného zateplovacieho systému v nadzemnej casti budovy je navrhnutd
v nasledujucom poradi vrstiev (§1):

- tenkovrstvd samocistiaca fasddna omietka BIELA (napr.: Baumit Nanopor Top)

- zdkladny penetracny ndter pod tenkovrstvu omietku

- sklotextilnd armovacia mriezka (napr.: StarTex)

- minerdlna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- fasddna izolacnd doska z minerdlnych vidkien hr.: 200 mm

- minerdlna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- jestvujuca konstrukcia (ZB skelet + keramickd tehla hr.: 450mm)

1B Obvodové steny 1.PP (skladba S2 a S3)

Vzhladom na tlak zeminy ktory bude neustdle zataZovat obvodovy pldst suterénu je
kontaktné zateplenie Casti budovy pod zemou navrhnuté z extrudovaného polystyrénu hr.: 150mm.
Rovnako je potrebné obnovit ochranu obvodovych stien suterénu proti zemnej vlhkosti a je navrhnuté
do vysky 600mm nad jestvujuci terén nasledovné suvrstvie (52):

- tenkovrstvd samocistiaca fasddna omietka BIELA (napr.: Baumit Nanopor Top, alternativa
soklovy marmolit) v ¢asti nad terénom.

- zdkladny penetracny ndter pod tenkovrstvi omietku

- sklotextilng armovacia mriezka (napr.: StarTex)

- minerdlna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)

- fasddna izolacnd doska XPS extrudovany polystyrén hr.: 150 mm

- minerdlna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)

- hydroizoldcia (napr.: asfaltové pdsy)

- penetracny ndter

- jestvujuca konstrukcia (Zelezobetdn hr.:450 mm)

V rdmci zateplenia obvodovych stien suterénu je navrhnuté zateplenie do hibky péty zdkladu s ¢im
budu suvisiet zemné prdce, ktoré budu pozostdvat z obkopania obvodovych stien 1.PP do hibky cca
1,6m pod jestvujuci terén. Spdtny zdsyp riesi SO_04.

Podzemné podlaZie zasahuje nad terén cca 1m a od vysky 600mm nad terénom je navrhnuté jeho
zateplenie na bdze minerdinej viny. Tdato skladba konci vo vyske 870mm nad terénom kedy prechddza
do fasdadneho pldsta hr.:200mm. V Casti rozdielnych hrubok fasddy je navrhnutd rohovad lista
s okapovym nosom (prechod medzi fasadou a soklom). Skladba (83) je nasledovnd:

- tenkovrstvd samocistiaca fasddna omietka BIELA (napr.: Baumit Nanopor Top, alternativa
soklovy marmolit)
- zdkladny penetracny ndter pod tenkovrstvd omietku



- sklotextilng armovacia mriezka (napr.: StarTex)

- minerdlna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- fasddna izolaénd doska z minerdlnych vidkien hr.: 150 mm

- minerdlna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.: BAUMIT StarContact)
- jestvujuca konstrukcia (Zelezobeton hr.: 450 mm)

Vymena klampiarskych vyrobkov SO_02

Vzhladom na zmenu hrubky fasddneho pldsta je potrebnd vymena klampiarskych vyrobkov,
ako napr.: atikové oplechovanie, oplechovanie okennych parapetov a inych klampiarskych detailov.
Rovnako je potrebné vymenit zvody daZdovej vody nakolko su na viacerych miestach vo velmi zlom,
miestami aZ v havarijnom stave. Projekt rekonstrukcie navrhuje vymenit tieto klampiarske vyrobky
(umiestnenie na objekte Specifikované v PD vykresovd Cast a rozkreslené v detailoch 2-5 ):

- 2A oplechovanie atiky (poplastovany plech)

- 2B nové okenné parapety (poplastovany plech BIELY)

- 2C okapovy fasddny profil (poplastovany plech)

- 2D okapovy parapet rimsy (poplastovany plech)

- 2E vymena zvodov daZdovej vody (PVC vo fasdde)

- 2F falcovany plech s okapovym okrajom (strecha predsiene)

Predmetom projektu z hladiska daZdovej kanalizdciu je iba vymena zvodov v rdmci fasddy.
Projektova dokumentdcia pocita, Ze jestvujuce zvody su funkéne napojené na daZdovu kanalizdciu
a toto napojenie zostdva nezmenené. Pokial sa investor rozhodne rekonstruovat komplexny rozvod
daZdovej kanalizdcie (potrubia pod zemou, napojenia do kanlizdcie, nové revizne Sachty atd.) je k
realizdcii potrebné vypracovat projekt zdravotechniky (¢ast daZzdovad kanalizdcia) odborne spésobilou
osobou.

Vymena vertikdlnych zvodov blezkozvodu SO_03

V rémci rekonstrukcie fasddy MS je navrhnutd aj revitalizdcia blezkozvodu, konkrétne vymena
zvodov uzemnenia, ktoré je potrebné vymenit a zapracovat do telesa fasady podla platnych noriem.
Blizsiu Specifikdciu ndvrhu pre realizdciu vid. ¢ast elektroinstaldcia — blezkozvod.

Novy okapovy chodnik s drendZou SO_04

V rdmci zateplenia obvodovych stien suterénu je navrhnuté zateplenie do hibky péty zdkladu.
Ako spdtny zdsyp je navrhnuty drendZny systém pre vsakovanie povrchovej zrdzkovej vody. DrendzZny
systém pozostdva z drendZneho potrubia, ktoré je vyspddované z najvyssSieho bodu k najnizSiemu
avtomto mieste je dopojené do jestvujucej daZdovej kanalizdcie. Drendzne potrubie je obalené
v geotextilii a zasypané filtracnym zdsypom hrubej frakcie. Medzi tepelnou izoldciou suterénu
a drendZznym ndsypom je navrhnutd separacnd vrstva z nopovej folie a geotextilie. Po zhutneni
drendZneho ndsypu nasleduje osadenie zdahradnych obrubnikov do betonu a poklddka zdmkovej
dlazby. Zdmkova dlazba bude uloZend do 16Zka zo Strkodrvy jemnej frakcie a vytvori okapovy chodnik
sirky 1m vyspddovany smerom od budovy min. 2% spdde. (vid. vykres 06 a detail 1).



3_ Starostlivost o Zivotné prostredie
VSeobecne

Zivotné prostredie bude v rdmci vystavby znehodnotené len minimdine v nevyhnutnej miere,
obvyklej pre tento typ stavby. Pocas samotnej prevddzky budovy materskej Skoly nebude Zivotné
prostredie znehodnocované.

Odpady vznikajtce pri vystavbe

Pocas realizacie sa bude produkovat niekolko druhov odpadov. Podla zdkona NR SR
¢.223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich doplnkov je povinny kazdy producent, alebo drzZitel
odpadov tieto zhodnocovat pri svojej ¢innosti, alebo ponuknut inému na vyuZitie. Pokial nie je mozZné,
alebo ucelné ich zhodnotenie, musi byt zabezpecené ich vyhovujiuce zneskodnenie. Producent
odpadov ich méZe odovzdat len osobe, ktord je oprdvnend nakladat s odpadmi podla zdkona o
odpadoch.

Pri vystavbe bude vznikat stavebny odpad, ktory je na zdklade katalégu odpadov vyhldsky ¢.284/2001
zaradeny nasledovne:

150101 obaly z papiera a lepenky
150102 obaly z plastov

150104 obaly z kovu

150103 obaly z dreva

Z uvedeného zoznamu je zrejmé, Ze vdcsina odpadov je vyuZitelnych , alebo recyklovatelnych.
Preto odpady ¢.15 01 01 - papier, lepenka, 15 01 04 - kovy, 15 01 07 -sklo, budu odvezené organizdcii,
ktord zabezpecuje ich recykldciu - zberne surovin. Odpad ¢.15 01 03 - drevo bude investorom
energeticky zhodnotené. Odpad ¢. 15 01 02 - plasty budu odvezené organizdcii, ktord zabezpecuje
jeho vyuZitie a pokial to nebude mozné / v pripade ked' sa recykldcia zabezpecuje len u niekolkych
druhov plastov/, po usmerneni prislusného orgdnu samosprdvy, sa obaly odvezu na vyhovujiucu
skladku komundilneho odpadu.

170107 zmesi betdnu, tehdl, dlaZdic, keramiky budu riadne odvezené na povolenu sklddku
odpadu
17 04 05 Zelezo, ocel, budu vyuZité prostrednictvom kompetentnej

organizdcie - zberne surovin.

170201 drevo bude energeticky zhodnotené ako palivové drevo
17 09 04 zmiesané odpady zo stavieb neobsahujice nebezpecné ldtky, povolend sklddka
odpadu.

4_ PozZiarna bezpeénost

Projektovd dokumentdcia splfia poZiadavky protipoZiarneho zabezpeclenia stavby.
Navrhovanymi zmenami nedochddza k zhorseniu podmienok protipoZiarnej bezpecnosti stavby tzn.
nezataZuje sa unik oséb ani zdsah hasicskej jednotky v pripade poZiaru ¢o plne vyhovuje vyhl. MV SR



¢.94/2004 Z.z. § 98 ods. 1. PoZiadavky protipoZiarneho zabezpecenia stavby musia byt zohladnené
a splnené pri rieSeni ostatnych casti projektovej dokumentdcie. Vhodnost pouZitia stavebnych
konstrukcii a stavebnych materidlov je potrebné preukdzat — dokladovat certifikdtom, preukdzanim
zhody, pripadne technickym osvedéenim stavebného vyrobku, Ze tento splfia poZadované poZiarno-
technické charakteristiky (poZiarnu odolnost, triedu reakcie na oheri) podla zdkona NR SR ¢ 133/2013
Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.

5_Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Pocas stavebnych a montdZnych prdc je potrebné dodrZiavat vsetky bezpecnostné predpisy
vzmysle zdkona ¢.374/90 Zb., ako aj vSetky dalsie predpisy doddvatela technického vybavenia
a bezpecnosti prdce.

Mgr.art. Tomds Letenay



