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SKIdUDyY KUIISLITUKCII:

S1 zatepelnie obvodovych stien (1-2.NP)

tenkovrstva samocistiaca fasadna omietka BIELA (napr.: Baumit
Nanopor Top)

zakladny penetracny nater pod tenkovrstvid omietku

sklotextilné armovacia mriezka (napr.: StarTex)

mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
BAUMIT StarContact)

fasadna izolaéna doska z minerdinych vlakien hr.: 200 mm
minerdlna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
BAUMIT StarContact)

Jjestvujica konstrukcia(ZB skelet + keramicka tehla hr.:450 mm)

—————--, 74

_navrhovant drenaznu raru vyspadovat a dopojit' do dazdovej kanalizacie (vid. vykres 06)

_odtiene fasady budu navrhnuté architektom a osthlasené vedenim MS al. MC Raca

_ predmetom projektu je zateplenie obvodového plasta budovy, strecha a vyplne otvorov st uz po rekonstrukcii

_ dazdové zvody budu zapracované do fasady, a nefunkéné zvody demontovat’ (drazky vypinit tepelnou izolaciou)

S2 zatepelnie obvodovych stien (suterén +600mm nad terén)

tenkovrstva samocistiaca fasadna omietka BIELA (napr.: Baumit
Nanopor Top, alternativa soklovy marmolit) nad terénom
zadkladny penetracny nater pod tenkovrstvi omietku

sklotextilng armovacia mrieZka (napr.: StarTex)

mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
BAUMIT StarContact)

fasadna izolacna doska extrudovany XPS polystyrén hr.: 150 mm
mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
BAUMIT StarContact)

hydroizolacia (napr.: asfaltové pasy)

penetracny nater

jestvujuca konstrukcia (Zelezobetdn hr.:450 mm)

_ (p1) predmetom projektu z hladiska dazdovej kanalizaciu je iba vymena zvodov v ramci fasady. Projektova dokumentacia
pocita, Ze jestvujice zvody st funkéne napojené na dazdovi kanalizaciu a toto napojenie zostava nezmenené.

_ pokial sa investor rozhodne rekon$truovat’ komplexny rozvod dazdovej kanalizacie (potrubia pod zemou, napojenia do
kanlizacie, nové revizne Sachty atd’) je k realizacii potrebné vypracovat projekt zdravotechniky (Cast dazdova kanalizacia)
odborne spésobilou osobou.

_ S2 a S3 zateplenie suterénu je riesené extrudovanym polystyrénom do vysky 600mm nad terén. Od vy$ky 600mm nad
terénom je pre zateplenie sokla pouzita mineralna vina.

_ na ostenia okien pouZit zateplovaci material hr.: max 20mm

S3 zatepelnie obvodovych stien (sokel)

tenkovrstva samocistiaca fasadna omietka BIELA (napr.: Baumit
Nanopor Top, alternativa soklovy marmolit)

zadkladny penetracny nater pod tenkovrstvi omietku

sklotextilng armovacia mrieZka (napr.: StarTex)

mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
BAUMIT StarContact)

fasadna izolacna doska z minerdlnych viakien hr.: 150 mm
mineralna lepiaca stierka pre tepelnoizolacné systémy (napr.:
BAUMIT StarContact)

Jjestvujuca konstrukcia (Zelezobetdn hr.:450 mm)

_projektant nenesie Ziadnu zodpovednost za zmeny uskutocnené bez jeho suhlasu

+0.000 = uroven podlahy prizemia

Mestska ¢ast Bratislava- Raca
Kubacova 21, 831 06 Bratislava

Rekonstrukcia MS Cyprichova
(zateplenie obvodovych stien)

Pohlad_ z dvora

regenaa:
01. Zateplenie obvodovych stien
_skladby S1, S2, S3

1A tenkovrstva samocistiaca fasadna omietka (dva odtiene)
1B tenkovrstva samocistiaca soklova omietka (jeden odtien,

02. Nové klampiarske vyrobky

2A oplechovanie atiky (poplastovany plech)

2B nové okenné parapety (poplastovany plech BIELY)

2C okapovy fasadny profil (poplastovany plech)

2D okapovy parapet rimsy (poplastovany plech)

2E vymena zvodov daZdovej vody (PVC vo fasade)

2F falcovany plech s okapovym okrajom (strecha predsiene,

Cyprichova 74, 831 53
Bratislava - Raca
parc. ¢.: 17321/2

_investor _projekt _vykres _miesto
_mierka _format _stupen _Cast’ _garant projektu _vypracoval _datum _C.vykresu
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