1.) ZAKLADNE UDAIJE
1.1 ROZSAH PROJEKTU

TECHNICKA SPRAVA

Predmetom tohto projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby je :

= ochrana pred bleskom — bleskozvod.

1.2 PROJEKTOVE PODKLADY

Podklady pre spracovanie projektu:

= Vlykres situacie v mierke 1:250, 500

= \lykres strechy objektu v mierke 1:100

= Prislusné STN, zakony a vyhlasky, ktoré sa dotykaju rozsahu projektu

Dalie poskytnuté podklady :

= Obhliadka strechy a konzultacia s objednavatelom opravy zachytavacej sustavy.

2.) PREDPISY A NORMY

Tento projekt vychadza z nasledujucich noriem STN a EN predpisov pre vypracovanie:

STN 33 2000-1

STN 33 2000-4-41
STN 33 2000-5-51

STN 33 2000-5-54
STN EN 62305-1
STN EN 62305-2
STN EN 62305-3
STN EN 62305-4
STN 341390
IEC1312-1

STN 73 0834
STN 92 0205

STN 73 6005

STN 73 6007

STN EN 60445

STN 92 0203

Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 1: Zakladné principy, stanovenie
vseobecnych charakteristik: r.v.2009

Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 4-41: Zaistenie bezpe¢nosti.
Elektrické instalacie budov Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spoloc¢né pravidla: r.v.2010

Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni.Uzemnovacie sUstavy a ochranné vodice: r.v. 2012

Ochrana pred bleskom. Cast 1: Vieobecné principy: r.v.2012

Ochrana pri zasahu blesku. Cast 2: Manazérstvo rizika: r.v.2013

Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie Zivota:
r.v.2012

Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach:
r.v.2013

Predpisy pre ochranu pred bleskom. r.v.1969.

Ochrana pred elektro magnetickym impulzom spdsobenym bleskom.
Poziarna bezpecnost stavieb. Zmeny stavieb: r.v.2010

Spravanie sa stavebnych vyrobkov a konstrukcii v poZiari. Zachovanie
funkénej odolnosti kablovych systémov. PoZiadavky, skusky, klasifikacia

a aplikacia vysledkov skusok: r.v.2014

Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia: r.v.2001

Vizualne a vystrazné prostriedky z plastov na oznacovanie kablov a potrubi
uloZzenych v zemi: r.v.2009

Zakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznacovanie a
identifikdcia. Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodicov a vodicov:
r.v.2011

PoZiarna bezpeénost stavieb. Trvala dodavka elektrickej energie pri pozZiari:
r.v.2013

Dalsie suvisiace predpisy a legislativne poZiadavky:
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Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Vyhlaska MPSVR SR €. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi
a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii.

Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poziarnu bezpecnost
pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

3.) ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE
3.1 VSeobecné udaje a vstupné parametre :

PredloZeny projekt riesi bleskozvod objektu Materskej Skoly na Cyprichovej 74v Bratislave, k.u.
Raca.

V zmysle tejto technickej dokumentacie je skresleny skutkovy stav ochrany pred bleskom -
bleskozvod v zmysle stiborov noriem STN EN 62305-1 aZ 3 (vratane zmien).

Bleskozvod je inStalovany na streche objektu. SlGZi na ochranu os6b, samotnej stavby a majetku
v objekte.

Strecha objektu je plocha s atikami. Spad strechy je 5% pre odvod dazd'ovej vody k vnidtornym
dazdovym vpustiam. Stresnu krytinu tvori bitumenova fdlia.

Konstrukcia objektu je z nehorlavého materialu tvorena prefabrikatmi, priecky si murované tehlami.
Na streche objektu sa nachadzaju vyustky beznych odvetravacich zariadeni do vysky 1,5m.Na streche
nie su uchytené antény.

V objekte s vedené rozvody pitnej, dazdovej a poziarnej vody v Standartnych rarkach.

Kable NN s vedené v objekte na povrchu a pod omietkou.

V objekte sa nenachadzaju Ziadne prostredia s nebezpecenstvom vybuchu.

OBJEKT ma pddorysné rozmery : di?ka (L)-35m + pristavba 5m, $irka (W)-13m, vy$ka objektu (H)-
cca. 7m.

3.2 Prostredia :

Zariadenia NN, kovové konstrukcie sa nachadzaju vo vonkajSom prostredi, kde na elektrické
zariadenia pdsobia bez obmedzenia vsetky klimatické vplyvy mierneho pasma (sneh, dazd, vihkost,
mraz, slnecné Ziarenie, ozén, piesok, prach, znecistenie atmosféry koréznymi latkami a pod.).

V protokole je zahrnuté bezprostredné okolie objektu (stavby) do vzdialenosti 0,5 m, v ktorom su
umiestnené skryté zvody na vonkajsej stene objektu.

Rozhodujuce vplyvy na streche AA7, AB7, AE3, AF2

Podla normy je to druh priestoru VI. — vonkajsie priestory

Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov prostredia nie je siéastou tejto projektovej dokumentiacie.

3.3 Analyza rizika v zmysle STN EN 62305-2:

Objekt bol na zaklade normy STN EN 62305-2 a v nej uvedenych pravidiel na posudzovanie rizik
zaradeny do uUrovne ochrany pred bleskom(LPL) triedy lll. Zvoleny LPL stanovuje systém ochrany
pred bleskom (LPS) stupna lll.
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Na vypocet analyzy rizika pre objekt je pouZity vypoctovy program OEZ Prozik, ktorého vystup je
sucastou tejto spravy.

4.) TECHNICKE RIESENIE:

Na ochranu objektuMS pred bleskom a nepriaznivymi G¢inkami atmosférickej elektriny je v zmysle
STN EN 62305-1+3 (STN 34 1390) vybudovany pasivny mreZovy bleskozvod. Analyza rizika stanovila
systém ochrany LPS stupria Ill. Zhotovenie ochrany sa podla tohto stupria bude riadit.

Zachytéavaciacast je vytvorena vodicom FeZnd 8mm uchytenym prislusnymi prichytkami PV21
bet.podla konkrétnej krytiny na streche objektu. Vykres ¢. E-1. MreZova sUstava je tvorena velkostou
oka priblizne 12x12m. Na zachytavaciu sustavu LPS su pripojené vsetky kovové konstrukcie
a zariadenia na streche (napr. aj vyustky). Vstrede strechy na kominoch su instalované 4
tyCedlzkyl,5m nad strieSkou. Pri prechode zachytdvacej sustavy v blizkosti alebo po povrchu
horlavych krytin je nutné dodrzat izola¢nd vzdialenost 100mm. Lahko horlavé suéasti chranenej
stavby nesmu byt v priamom kontakte so st¢astami bleskozvodu a nesmu sa nachadzat priamo pod
akoukolvek kovovou krytinou. Tieto podmienky platia aj pre menej horlavé materialy ako su napr.
dosky. Zachytavacia sUstava a zvody sa musia prichytit tak pevne, aby nedoslo elektrodynamickymi
alebo mimoriadnymi mechanickymi silami (napr. kyvanim, zosuvom snehu, teplotnou roztaznostou
atd'.) k zlomeniu alebo uvolneniu vodicov.

Zvody podla LPS lllsa maju zvody umiestfiovat v max. vzdialenosti 15m od seba resp. ak je to
mozné na kazdy okraj stavby.

Zvody podla LPS Il sa maju umiestriovat v max. vzdialenosti 15m od seba resp. ak je to mozné na
kazdy okraj stavby.

Urcenie poctu zvodov pre navrhovany objekt :

Nz=0s(cca) /l1z=106/15=7,06 zvolené =8 , -kde nz- pocet zvodov (-)
Os - obvod strechy chraneného objektu (m)
Iz - vzdialenost zvodov podla vybranej triedy LPS (m)

Zo strechy bude inStalovanych 5 skrytych zvodov v povodnych miestach. Oznacené su €.2 az ¢.6.

Zvod €.1 bude zruseny bez nahrady. Zvody €. 7, ¢.8, €.9 budu kompletne nové aj s uzemnenim
vytvorenim uzemnovacou doskou ZDO01.

Zvody su umiestnené po obvode budovy podla priloZenej vykresovej dokumentacie (Systém
ochrany pred bleskom a uzemnenie).Bleskozvod sa pripoji na uzemiiovaciu sustavu ak spiia
parametre podla STN62305. Zvody musia byt vedené &o najbliZSie k okraju strechy.

Zvody budu tvorené vodicom Isol. AlMgSip) 8mm avedené na fasade objektuprichytené
prichytkami pod zateplenim kazdych 500mm.

Skusobné svorky SZ su instalované na kazdom zvode a umiestnené v zapustenych krabiciach
KO125 vo vyske 0,6m nad terénom. Pre Gi¢ely merania sa musi svorka dat otvorit pomocou naradia.

Uzemnovaciu sustavutvori jestvujuci zakladovy uzemnovac.Vysledny odpor zemniacej sustavy na
jednotlivych zvodoch je Rz<10Q2 . Usporiadanie uzemnovacej sustavy - zodpoveda STN EN 62305-
3,¢1.5.4.2.2 vhodné pre dany objekt. Dizka uzemriovacov pre triedu LPS - zodpoveda STN EN 62305-
3,¢1.5.4.2.1. PouZité materidly FeZn 30x4 - zodpoveda STN EN 62305-3,¢1.5.6.2,tab.7.

Vyvedenie z uzemnovacej sustavy je v miestach umiestnenia skisobnych svoriek pre zvody
bleskozvodu. Znazornené vo vykresovej dokumentacii.
Uzemrovacia sustava bleskozvodu sa musi dat samostatne odmerat po rozpojeni meracej

svorky.
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Od kvality uzemnenia a celistvosti zvodu a montdZze komponentov sa odvija samotnd funkénost
ochrany.

Elektrickd izolacia medzi zachytavacou sustavou alebo zvodmi na jednej strane a kovovymi

Castami stavby, kovovymi instaldciami a vnitornymi systémami na strane druhej zodpoveda STN EN
62305-3,¢l.6.3.

5.) BEZPECNOSTNE PREDPISY:

Elektroinstalacné prace musia byt realizované vsulade s platnymi zakonmi, vyhlaskami,
nariadeniami vlady a platnymi technickymi normami.

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb. ustanovuje zdakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace
a technickych zariadeni, ktoré su fyzické a pravnické osoby (organizacie), podliehajuce dozoru
organov odborného dozoru nad bezpelnostou priace vo svojej vyrobnej a nevyrobnej cinnosti,
povinné zabezpecdit. Pre elektrické zariadenia st to hlavne ¢l. 194 a 199. Elektrické zariadenie je
projektované so zretefom na uvedené poZiadavky. Organizacia, zabezpecujuca montaz elektrickych

zariadeni, musi dodrziavat nariadenia vlady ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Vsetky montazne prace sa budu robit pod dozorom a za G¢asti zodpovedného pracovnika prevadzky.

Pocas montaznych prac musia byt dodrzané poZziadavky zakona NR SR ¢. 124/2006 Z.z. o BOZP v zneni
neskorsich dodatkov.

Rozsah a spOsob prace pri obsluhe a udrzbe je dany normami STN 34 3100/2001, STN EN 50110-
1/2014, STN 34 3101/1987 a zakonom ¢. 124/2006. Pracovnici musia byt preukazatelne oboznameni
so zasadami bezpeénosti prace a s bezpeénostnymi predpismi, musia byt preukazatelne vyskoleni

a musia mat skusku odbornej spbsobilosti podla vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. podla §20( obsluha
zariadenia), §21, §22( prdca na zariadeni) a §23( riadenie Cinnosti).

Sucastou technického zariadenia musi byt sprievodna technickd dokumentacia v zmysle §7 vyhlasky
MPSVR SR €. 508/2009Z.z. a musi vzdy obsahovat najmenej navod na jeho bezpeéné pouZivanie,
udrzbu a obsluhu. Obsah sprievodnej technickej dokumentdcie vyhradeného technického zariadenia
je uvedeny v prilohe ¢.3 vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/20097.z.

Podla vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009Z.z. sa povazuje objekt (rieSeny v tejto TD) za vyhradené
technické zariadenie skupiny B, podla prilohy €. 1, éast lll. pism. B).

Podla §5 vysSie uvedenej vyhlasky nemusi byt konstrukéna dokumentdcia pre realizaciu osvedcena
Technickou inSpekciou na zaklade Ziadosti.

Po montazi elektrickej instalacie (zariadenia) sa musi vykonat vychodiskova odborna prehliadka a
odborna skuskapodla vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009Z.z. a v zmysle STN 33 1500 a STN 33 2000-6.

Po uvedeni zariadenia do prevadzky sa vykonaju pravidelné prehliadky a skusky v intervale podla
vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z., priloha €. 8.

PRE BLESKOZVOD
Pravidelné revizie : intervaly medzi jednotlivymi reviziami su dané uroviiou ochrany. Odporucaju sa
tieto intervaly kontrol :

uroven ochrany normalny interval skrateny interval
lall 2 roky 1 rok
alv 3 roky 2 roky
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6.) POZIADAVKY Z HLADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Z hladiska nakladania s odpadmi vznikajlcimi pocas realizacie stavebnych prac je potrebné riadit
sa ustanoveniami zdkona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov (Uplné znenie
zdkona — zakon ¢. 409/2006 Z.z.), vyhlaskou ¢. 208/2005 o nakladani s elektrozariadeniami
a elektroodpadom, vyhlaskou ¢. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch
a vyhlaskou ¢. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov v zneni neskorsich predpisov.

V zmysle zdkona o odpadoch:

- kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat v sulade s tymto
zakonom; ten, komu vyplyvaju z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na zdklade tohto
zdkona povinnosti, je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat aj v
sulade s tymto rozhodnutim alebo povolenim. Pri nakladani s odpadmi alebo inom
zaobchadzani s nimi je kazdy povinny chranit zdravie ludi a Zivotné prostredie.

- pre nakladanie s odpadmi a drZitel odpadu je povinny odpady zaradovat podla Katalogu
odpadov (§68 ods. 3 pism. e)).

- Obec upravi podrobnosti o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi
odpadmi a elektroodpadmi z domacnosti vSseobecne zavdznym nariadenim, v ktorom
ustanovi najma podrobnosti o spdsobe zberu a prepravy komunalnych odpadov, o spésobe
separovaného zberu jednotlivych zloZziek komunalnych odpadov, o spdsobe nakladania
s drobnymi stavebnymi odpadmi, ako aj miesta urcené na ukladanie tychto odpadov a na
zneskodnovanie odpadov.

Pri stavebnych pracach je zaroven potrené respektovat poziadavky vyplyvajuce:

v

zo zakona ¢. 364/2002 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov

v

zo zédkona ¢. 666/2004 Z.z. o statnej sprave o vodnom hospodarstve

zo zédkona ¢. 525/2003 Z.z. o $tatnej sprave pre Zivotné prostredie
zo zakona ¢. 296/2005 Z.z. o pripustnych znedisteniach véd

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpeéovana dodavatelom v zmysle vyhl. ¢ 135/1984
Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Oddeleny zber elektroodpadu sa musi uskutocriovat v ¢leneni podla vyhlasky ¢. 208/2005 Z.z. so
zvlastnym prihliadnutim na kategériu ¢. 5.1 — 5.6 (svetelné zdroje s obsahom ortuti).

7.) ZAVER:

PD je navrhnuta vsulade sSTN a poZiadavkami investora a treba projekt podla nej dbsledne
zrealizovat. Zmeny oproti PD je potrebné prekonzultovat s projektantom a zaznacit ich do tzv.
dokumentdcie skutocného prevedenia.

Vykresova dokumentdcia elektrickej instalacie musi byt spolahlivo uloZzend (archivovana)
a dopliovana podla skutkového stavu elektrickej insStalacie.

Vsetky elektro prace musia byt zrealizované podla platnych predpisov a noriem STN. Pred uvedenim
domu do uZivania je potrebné vystavit Spravu o odbornej prehliadke a skuske el. zariadenia ( SOP )
v zmysle Vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z. z.
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Montaz a udrzbu elektrickych zariadeni mozu vykondvat len pracovnici odborne spdsobili v zmysle
vyssie uvedenej vyhlasky. Montdzna organizacia je povinna zabezpelit povinnosti a opatrenia
v zmysle Zadkona o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci 124/2006 Zb.

Odbornd prehliadka a odborna skuska elektrickych zariadeni sa bude vykonavat podla vyhlasky
¢.508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR.

Vypracoval : JAROSLAV REPKA Datum : 03/2019
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