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1. PREDMET POSUDKU

Predmetom posudku je postdenie vplyvu zateplenia obvodovych stien na statiku objektu
materskej Skoly na Cyprichovej ul. v Bratislave, m.¢. Raca, parc.¢. 17321/2, k.u. Raca.

2. PODKLADY

Podklady pre vypracovanie posudku:

— projekt ,,Rekonstrukcia MS Cyprichova (zateplenie obvodovych stien), Mgr. art. Tomas
Letenay, marec 2019,

— konzultéacie s autorom projektu stavebnej Casti,

— vizualna obhliadka objektu vykonana v aprili 2019,

— odborna literatara, stivisiace STN a predpisy,

— technické materialy a prospekty dodavatel'ov stavebnych vyrobkov.

3. POPIS EXISTUJUCEHO OBJEKTU

Objekt materskej Skoly je samostatne stojaci, trojpodlazny, podpivniceny objekt (suterén,
prizemie a poschodie), zastreSeny plochymi strechami v dvoch vyskovych trovniach. V suteréne je
umiestneny CO kryt a jedalen, na prizemi a poschodi sa nachadzajii miestnosti a zazemie materskej
Skoly. Sucast'ou objektu je aj jednopodlazna Cast’ postavena na jednom z koncov objektu, v ktorej sa
nachadza byt. Objekt tvori jeden dilatacny celok.

Zakladanie objektu je realizované na zakladovych pasoch z prostého betonu. Nosné konstrukcie
suterénu tvoria betonové a murované steny, a stropy z prefabrikovanych Zelezobetonovych dutinovych
panelovych dielcov, resp. monolitické Zelezobetonove dosky. Nosné konstrukcie nadzemnych podlazi
tvori montovany Zelezobetonovy skelet tvoriaci pozdizny dvojtrakt pozostavajuci zo stipov,
prievlakov v pozdiZznom smere a Zelezobetonovych dutinovych stropnych dielcov ukladanych kolmo
na prievlaky. Konstruk¢na vyska nadzemnych podlazi je 3,3m. Obvodovy plast’ je pérobetonovy alebo
keramicky. Schodisko zo suterénu na prizemie je Zelezobeténové monolitické jednoramenné
priamociare, schodisko z prizemia na poschodie je zelezobeténové prefabrikované dvojramenné
priamociare. Objekt je zastreSeny plochymi strechami, nosnt konstrukciou tvori strop nad poschodim,
resp. v mieste jednopodlaznej Casti strop nad prizemim, na ktorych su uloZené vrstvy stresného plasta.

4. TECHNICKY STAV OBJEKTU

Technicky stav objektu ako aj jednotlivé poruchy, ktoré su predmetom projektu, sti podrobne
popisané v stavebnej Casti. Statiky objektu sa tykaju predovsetkym nasledovné poruchy:

OBVODOVY PLAST

Obvodovy plast ma v stacastnosti nedostatoéné zabezpecenie tepelnej ochrany a ztoho
vyplyvajiica vysoka energeticka narocnost’ na vykurovanie bytov. Lokalne porusenia obvodového
plasta budi sanované. Existujuci obklad obvodového plasta sokla bude odstraneny. Nadmerna
vlhkost' obvodovych stien suterénneho muriva bude odstranena pomocou dodato¢ne osadenej
hydroizolacie suterénnych stien zo strany exteriéru. Obvodovy plast bude zatepleny.
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STRESNY PLAST

Stresny plast’ ma v sucastnosti nedostatocné zabezpecenie tepelnej ochrany a z toho vyplyvajica
vysoka energeticka naro¢nost’ na vykurovanie, preto bude strecha zateplena v d’alej etape. Zateplenie
strechy bude vyrieSené v samostatnom projekte.

Vzhl'adom na to, ze vyska atiky je v sGCasnosti nedostatocna pre zateplenie, bude potrebné
suCasne vyriesit’ aj zvysenie atiky.

5. POPIS NAVRHOVANYCH STAVEBNYCH UPRAV

Stavebné upravy, ktoré su predmetom projektu, stt podrobne popisané v stavebnej Casti. Statiky
objektu sa tykaju predovsetkym nasledovné stavebné Gpravy:

ZATEPLENIE OBVODOVEHO PLASTA

Zateplenie bude realizované certifikovanym systémom. Jestvujice aj potencidlne poruchy na
obvodovom plasti objektu su sposobené vplyvom klimatickych podmienok, vlhkosti a teplotnych
zmien. Tieto vplyvy budu eliminované vytvorenim kontinualnej vrstvy tepelnej izolacie s nalezitou
povrchovou upravou. Realizacii kontaktného zateplovaciecho systému musi predchadzat’ vyspravenie
lokalne degradovanych ¢asti obvodového plasta.

Zateplenie suterénnych stien, sokla do vysky 0,6m nad terénom a prislusnych osteni bude
zatepl'ovacim systémom s tepelnou izolaciou z extrudovaného polystyrénu, zateplenie obvodovych
stien nadzemnych podlazi a prislusnych osteni bude kontaktnym zatepl'ovacim systémom s tepelnou
izolaciou z mineralnych vlakien.

Skladba, hrabky a materialové zloZenie zateplovacich systémov ako aj zasady realizacie
a prislusné detaily st podrobne popisané v stavebnej Casti projektovej dokumentacie.

Dielce je potrebné prikotvovat’ tanierovymi hmozdinkami v pocte arozlozeni v zmysle
kotevného planu stien.

V ramci spracovania projektovej dokumentacie neboli zrealizované vytazné skusky, je potrebné
ich zrealizovat’ pred realizdciu prac. Na zaklade vytaznych skuSok je potrebné upresnit’ navrh kotvenia
a vypracovat’ kotevny plan (zabezpec¢i dodavatel'ska firma v dodavatel'skej dokumentéacii).

Pritazenie, ktoré vznikne zateplenim obvodovych stien st nosné konstrukcie objektu schopné
spolahlivo preniest’.

6. ZAVER

V pripade, Ze budi akceptované vSetky podmienky a dodrzané odporucania uvedené
v tomto posudku, je moZné konstatovat’, Ze projektované zateplenie obvodovych stien na objekte
materskej §koly na Cyprichovej ul. v Bratislave, m.¢. Raca je zo statického hPadiska pripustné,
jeho realizacia je potrebna a bude mat’ priaznivy vplyv na celkovu Zivotnost’ objektu.
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7. POZNAMKY

— Vzhl'adom na skutoc¢nost, Ze sa jedna o prestavbu a pocas projektovej pripravy nebolo mozné
podrobne preskimat’ vSetky detaily nosnej konstrukcie existujiceho objektu, na akékol'vek
odliSnosti od predpokladaného rieSenia uvedeného v projekte je potrebné upozornit
projektanta statiky.

— Pocas realizacie je potrebné¢ dodrziavat vsetky platné normy a technologické predpisy
suvisiace so stavebnymi pracami vyplyvajucimi z projektovej dokumentéacie. Taktiez je

nevyhnutné dodrziavat’ aj vSetky platné bezpe¢nostné smernice, predpisy a vyhlasky.

— Akékol'vek zmeny v realizicii stavebnych uprav oproti posudku je potrebné konzultovat
s projektantom statiky.

V Bratislave, april 2019 Vypracoval:  Ing. Slavomir Smihula
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