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POZNAMKY:

- VSETKY PRIPADNE ZMENY PROJEKTU JE ICH NUTNE PRED REALIZACIOU PREKONZULTOVAT S AUTORMI PROJEKTU
- REALIZACIA ZMIEN JE MOZNA LEN NA ZAKLADE PISOMNEHO SUHLASU PROJEKTANTA

@ Okno Ocelovy dverny ram

@ Rozvodna skrina elektriny
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- PRIPADNE NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNE BEZODKLADNE OZNAMIT ZODPOVEDNEMU PROJEKTANTOVI CASTI PROJEKTU
- PROJEKTOVANE ROZMERY VSETKYCH STAVEBNYCH VYROBKOV A KONSTRUKCIi JE NUTNE PRED ICH ZADANIM DO VYROBY OVERIT PREMERANIM PRIAMO NA STAVBE

- KONSTRUKCIE, KTORE NIE SU ZAZNACENE VO VYKRESOVEJ DOKUMENTACII SA BLIZSIE SPECIFIKUJU POCAS REALIZACIE

- PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE

- PRINESPECIFIKOVANI KRITERII JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY, VRATANE BOZP

- DODAVATEL STAVEBNEJ CASTI MOZE MENIT NAVRHNUTE MATERIALY A SPOSOB RIESENIA LEN PO KONZULTACII S PROJEKTANTOM

- BURACIE PRACE SU KOMPLETNOU DODAVKOU VRATANE ODVOZU A LIKVIDACIE SUVISIACEHO ODPADU

(el. vedenie vedené po stene k rozvadzacu)

@ Ocelové zabradlie

Rozvodna skrifia elektriny (el. vedenie
po stene k rozvadzacu)
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Cislo Popis Plocha [m’] Podlahy Steny Stropy | Podhlady Poznamky
3.01 Schodisko 133,05
3.02 67,44
3.03 23,08
3.04 20,49
3.05 67,62
3.06 67,81
3.07 20,22
3.08 67,57
3.09 22,82
T 490,10 [m?
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