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1. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Struény opis stavby

Zaujmové uzemie sa nachadza v Bratislave — Mestska ¢ast' Raca na Plickovej ulici €. 9.

Jedna sa o byvaly v su€asnosti nevyuzivany areal Skoly, ktory pozostava z objektu Skoly
S0.01 a z objektu telocvicne SO.02, ktoré su predmetom rekonstrukcie. Tieto objekty budu
zmenou uc&elu vyuZzitia plnit funkcie SO.01 Depozitar — hlavna budova a SO-02 Depozitar —
vedlajSia budova. V rieSenom arealy budu v zmysle poziadaviek objednavatela zrealizované
dalSie stavebné objekty, ato novostavby S0O.03 Lapidarium, SO.04a PristreSok pre odpad
a S0O.04b PristreSok pre odpad.

Pb&vodna dispozicia existujucich objektov nezodpoveda poziadavkam buducej prevadzky
depozitaru pre Galériu a Mizeum mesta Bratislava.

V objektoch boli vykonané merania, obhliadky, geodetické zamerania a nasledne
statické posudenie. Statické posudenie vypracoval Ing. Pavel Knizek pre objednavatela GIB.
Predmetom posudenia bola unosnost nosnych konstrukcii a posudenie vhodnosti objektu na
vyuzite priestorov pre uCely archivu Galérie mesta Bratislava a Muzea mesta Bratislava.

S0.01 Depozitar — hlavna budova

Opis skutkového stavu stavby

Objekt byvalej Skoly navrhovany ako SO.01 pre hlavny depozitar bol navrhnuty
a zrealizovany ako skeletova konstrukcia pozostavajuca zo Styroch dilataCnych celkov
s pédorysom priblizne vtvare pismena H, s celkovymipédorysnymi rozmermi 109,10m
a 46,40m. Objekt ma dve plnohodnotné nadzemné podlazia, , v strednej Casti ma aj tretie
nadzemné podlazie, len vo vstupnom prepojovacom kréku je objekt Ciastone podpivnieny.

Nosny systém objektu tvori Montovany skelet — revidovany Priemstav (MS-RP). Jedna
sa 0 nosné zb ramy zmontované z prefabrikovanych stipov, ramovych prieéli, ramovych vioZiek,
obvodovych stuzidiel, stropnych panelov, stropnych stuzidiel, vystuznych stien a schodisk. Stipy
maju Stvorcovy prierez 400/400mm a 500/500mm, prievlaky maju tvar obrateného pismena T
s rozmermi 500/500mm s konzolou 1200mm. Stropné panely su prevazne zb dutinové hrubky
240mm, Sirky 600mm a 1200mm. Pri vacsich rozpatiach a zatazeniach boli pouzivané tiez
predpaté panely Spiroll hrabky 250mm.

Typovy obvodovy plast je poérobetdnovy, keramicky alebo kovoplasticky. Obvodové
panely su uloZené na ocelové konzoly a kotvené k stipom v hornej &asti.

Opis nového navrhu stavby

Nenosné konstrukcie (prieCky, podlahy, vyplne otvorov, a pod.) a pdvodné
technologické rozvody sa odstrania podla projektu buracich prac. Odstrania sa poruchy
nosnych konstrukcii podla statického posudenia a projektu statiky.

Nasledne sa zrealizuje stavebna a technologicka €ast’ objektu podla projektu nového

stavu.

Novy stav pozostava z priestorov depozitarov, kancelarii, spolo¢nych priestorov,
hygienického a technicko-technologického zazemia, priestorov pre straznu sluzbu
a komunikaénych priestorov.

Nosné konStrukcie ostavaju nezmenené, objem stavby sa nemeni. Doplnené su prierazy
aotvory pre novy vytah, anové rozvody médii (vzduchotechnika, zdravotechnika, kurenie
a chladenie). Miestami budu nosné konstrukcie zosilnené ocefovymi rdamovymi kon&trukciami.

Nenosné prieCky budu murované s povrchovou upravou z vapenno-cementovych
omietok a v pripade hygienickych priestorov opatrené aj keramickym obkladom.

Paodlahy budu z nového beténového poteru s naslapnou vrstvou z keramickej dlazby.
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Stropy budu omietnuté, v niektorych priestoroch bude sadrokarténovy podhlad.

Okenné konstrukcie, ktoré budu ponechané, budu nahradené novymi .

Cely objekt bude zatepleny kontaktnym zatepfovacim systémom s vonkajSou omietkou.

StreSny plast bude komplet sanovany, nahradeny novou skladbou s novou
hydroizolaciou aj novou tepelnou izolaciou.

S0.02 Depozitar — vedlajsia budova

Opis skutkového stavu stavby

Pévodny objekt telocvicne pozostava =z ocefovej nosnej ramovej konStrukcie
s priehradovymi streSnymi nosnikmi pod streSnym plastom. Dispozi¢ne objekt pozostava
z dvoch nadzemnych podlazi pre samotnu telocvi¢fiu a hygienické prisluSenstvo.

Opis nového navrhu stavby

Nenosné konstrukcie (prieCky, podlahy, vyplne otvorov, a pod.) a pbévodné
technologické rozvody sa odstrania podla projektu buracich prac.

Nasledne sa zrealizuje stavebna a technologicka €ast’ objektu podla projektu nového

stavu.

Novy stav pozostdva =z priestorov depozitarov, skladov, technickych priestorov,
hygienického a technicko-technologického zazemia, a komunikacnych priestorov.

Nosné konS$trukcie ostavaju nezmenené, objem stavby sa nemeni.

Nenosné prieCky budi murované s povrchovou uUpravou z vapenno-cementovych
omietok a v pripade hygienickych priestorov opatrené aj keramickym obkladom.

Podlahy budu z nového beténového poteru s naslapnou vrstvou z keramickej dlazby.

Stropy budu omietnuté, v niektorych priestoroch bude sadrokarténovy podhlad.

Okenné konstrukcie, ktoré budu ponechané, budu nahradené novymi .

Cely objekt bude zatepleny kontaktnym zatepfovacim systémom s vonkajSou omietkou.

Stre$né vrstvy budu vyburané a nahradené novymi.

SO 03 Lapidarium

Objekt Lapidaria je novostavba. Jedna sa o jednopodlaznu halu pre skladové ucely.

Nosny systém je ocelovy skelet oplasteny zateplenym obvodovym plastom a streSnym
plastom. Hlavnu nosnu konstrukciu objektu lapidaria, tvoria ocelové dvojkibové ramy (votknuty
ramovy roh, kibovo prichytené stipy k zakladovym konstrukciam) a titové steny. Stitova stena
objektu v osi [1 a 7], pozostava z krajnych stipov dimenzie HEA140 a dvojicou stredovych stipov
dimenzie HEA120. Stipy su kibovo prichytené k zakladovej konétrukcii. Sudastou strechy
objektu je sekundarna nosna konstrukcia z tenkostennych vaznic- za studena valcovanych Z-
profilov. Su¢astou obvodovych stien objektu je sekundarna nosna konstrukcia z tenkostennych
pazdikov- za studena valcovanych C- profilov.

) Zakladanie objektu bolo navrhnuté z jednostupriovych patiek uloZzenych do nezamrznej

hibky.

SO 04a, 04b Pristresok pre odpad

Hlavnu nosnu konStrukciu objektu pristreSku, tvoria Zelezobeténové steny a ocelova
konStrukcia strechy.

Ocelova konstrukcia strechy pozostava zo stipikov z valcovanych $tvorcovych profilov-
jaklov dimenzie SHS80/3,0mm. Stipiky boli navrhnuté premenlivej vysky priblizne 1,05m-
0,25m. V péte su stipiky votknuté do Zelezobeténovych stien z DT- tvarnic, v hlave st pripojené
v pozdiznom smere os [1,3] k pozdiZnym nosnikom z valcovaného profilu IPE160.

Zelezobetdnové steny objektu pristre$ku boli navrhnuté ako tuha stenova konstrukcia
tvorena pomocou DT- tvarnic.
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Sucastou strechy objektu je sekundarna nosna konstrukcia pozostavajuca z finalnej

streSnej vrstvy- trapézového plechu.

Zakladanie objektu pristredku bolo navrhnuté ako pasy uloZzené do nezamrznej hibky.

Dokumentacia je vypracovana v sulade so zakonom :

Zakon €.50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavenom poriadku (stavebny zakon), v
zneni neskorsich predpisov.

Nariadenie vlady €.391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

Pocas vystavby je potrebné dodrziavat’ vdeobecné pozZiadavky bezpecnosti pri praci
podla vyhlasky Slovenského Uradu bezpednosti prace €.59/1982 Zb., v zneni neskorSich
predpisov, ktorou sa uréuju zakladné pozZiadavky na zaistenie bezpeénosti prace a
technickych zariadeni..

Je potrebné aby prace vykonavali organizacie a firmy , ktoré maju na konkrétny druh
prace opravnenie. Je potrebné aby sa aj organizacie a realiza¢né firmy riadili znenim
nasledujucich vyhlasok a nariadeni :

Zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci - Zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky €.124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o bezpecénosti a ochrane zdravia
pri praci .

Vyhlaska ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické
zariadenia €. 508/2009 Z.z.

Vyhlaska 549/2007 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami v zneni neskorsich
predpisov.

Nariadenie vlady €.391/2006 Z.z o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

Vyhlagka SUBP a SBU &.374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach .

Nariadenie &.161/2002 vlady SR , ktorym sa meni a dopifia Nariadenie viady SR
€.391/1999 Z.z. ., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych poziadavkach na
strojové zariadenia v zneni nariadeni vliady SR €. 475/2000 Z.z.

PoZiarna bezpec€nost stavby bola rieSena v zmysle vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. a STN
92 0201 - 1 az 4, vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z., vyhl. MV SR €. 285/2001 Z.z.

Prehlad vychodiskovych podkladov

PoZiadavky investora

Poziadavky prevadzky

Polohopisné a vyskopisné zameranie — Amberg 03/2016
Odsuhlasend Studia investorom
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Hlavné rozmerové a ploSné ukazovatele stavby

Plocha pozemkov

891/36 17 967 m?
891/37 3729 m?
891/38 927 m?
Celkova plocha 22 623 m?
Zastavana plocha

SO-01 Depozitar — hlavna budova 3 264,6 m?
S0-02 Depozitar — vedlajsia budova 957,5 m?
SO-03 Lapidarium 325,6 m?
S0O-04 (SO-04.1 + SO-04) PristreSok pre odpad 55,0 m?
Zastavana plocha celkom 4 602,7 m?
Koeficient zastavanosti (IZP) 0,203
Podlazna plocha

S0.01 Depozitar — hlavna budova 6 896,6 m?
S0.02 Depozitar — vedlajsia budova 957,5 m?
S0.03 Lapidarium 325,6 m?
S0O-04 (SO-04.1 + SO-04) PristreSok pre odpad 55 m?
Podlazna plocha celkom 8 234,7 m?
Index podlaznych pléch 0,364
Spevnené plochy 4334,2 m?
Zelena plocha 13686,1 m?
Koeficient zelene (KZ) 0,605

Pocet podlazi

nadzemné / podzemné

S0.01 Depozitar — hlavna budova 3/1
S0.02 Depozitar — vedlajSia budova 1/0
S0.03 Lapidarium 1/0
S0-04 (SO-04.1 + SO-04) PristreSok pre odpad 1+1/0
Pocet navrhnutych parkovacich miest v exteriéri 18
Z toho parkovacie miesta pre imobilnych 2
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Napojenie objektu na inZinierske siete

Objekty budu napojené na existujuce, resp. na zrekonstruované a nové inzinierske siete:
aredlovy vodovod, VN pripojka a trafostanica, plynova pripojka, arealova kanalizacia. V3etky
inZinierske siete su vybudované v ramci arealovych rozvodov. Podrobny popis vid. TS tohto
projektu a celkova situacia stavby, ako aj projekty jednotlivych profesii a ¢asti PD.

Zameranie

Vstupné udaje pre jednotlivé objekty pochadzaju z pasportu (zamerania) stavby
a geodetického zamerania inzinierskych sieti a informativnych zakresov spravcov jednotlivych
IS.

Nakolko nebol vykonany stavebno-technicky prieskum deStrukénou metddou
odoberania vzoriek materialov, skladby su stanovené na zaklade vizualnej obhliadky objektov.
Pripadné nejasnosti resp. zistene nezrovnalosti v projekte je nutné bezodkladne oznamit
hlavnému inzinierovi projektu! Pripadné zmeny a poZiadavky na zmeny v PD budu zapracovana
v dalSich stuprfioch PD, pripadne ich revizii.

2. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

Pozemné stavebné objekty:

SO 01 Depozitar - hlavna budova
SO 02 Depozitar - vedlajSia budova
SO 03 Lapidarium

SO 04a PristreSok pre odpad

SO 04b PristreSok pre odpad

InZinierske obejtky:

SO 05 Arealova komunikacia, spevnené plochy a chodniky
SO 06 Aredlova kanalizacia, kanaliza&na pripojka, retencia
SO 07 Arealovy vodovod, pripojka vodovodu, VS

SO 08 Plynova pripojka

SO 09 Pripojka VN, trafostanica

SO 10 Areélové rozvody NN

SO 11 Areélové osvetlenie

SO 12 Sadové upravy

SO 13 Slaboprudové rozvody a pripojky

3. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické rieSenie stavby

SO 01 Depozitar - hlavna budova

Opis skutkového stavu stavby

Objekt byvalej Skoly navrhovany ako SO.01 pre hlavny depozitar bol navrhnuty
a zrealizovany ako skeletova konStrukcia pozostavajuca zo Styroch dilataCnych celkov
s pdédorysom priblizne vtvare pismena H, s celkovymi pédorysnymi rozmermi 109,10m
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a 46,40m. Objekt ma dve plnohodnotné nadzemné podlazia, , v strednej Casti ma aj tretie
nadzemné podlaZie, len vo vstupnom prepojovacom kréku je objekt Eiastocne podpivniceny.

Nosny systém objektu tvori Montovany skelet — revidovany Priemstav (MS-RP). Jedna
sa 0 nosné zb ramy zmontované z prefabrikovanych stipov, ramovych prieéli, ramovych vioZiek,
obvodovych stuzidiel, stropnych panelov, stropnych stuzidiel, vystuznych stien a schodisk. Stipy
maju Stvorcovy prierez 400/400mm a 500/500mm, prievlaky maju tvar obrateného pismena T
s rozmermi 500/500mm s konzolou 1200mm. Stropné panely su prevazne zb dutinové hrubky
240mm, Sirky 600mm a 1200mm. Pri vacSich rozpatiach a zatazeniach boli pouzivané tiez
predpéaté panely Spiroll hrabky 250mm.

Typovy obvodovy plast je porobeténovy, keramicky alebo kovoplasticky. Obvodové
panely st uloZené na ocelové konzoly a kotvené k stipom v hornej &asti.

Opis nového navrhu stavby

Nenosné konstrukcie (prieCky, podlahy, vyplne otvorov, a pod.) a pbévodné
technologické rozvody sa odstrania podla projektu buracich prac. Odstrania sa poruchy
nosnych konstrukcii podfa statického posudenia a projektu statiky.

Nasledne sa zrealizuje stavebna a technologicka €ast’ objektu podla projektu nového

stavu.

Novy stav pozostava z priestorov depozitarov, kancelarii, spolo¢nych priestorov,
hygienického  a technicko-technologického zazemia, priestorov pre straznu sluzbu
a komunikaénych priestorov.

Nosné konStrukcie ostavaju nezmenené, objem stavby sa nemeni. Doplnené su prierazy
a otvory pre novy vytah, anové rozvody médii (vzduchotechnika, zdravotechnika, kurenie
a chladenie). Miestami budu nosné konstrukcie zosilnené ocelfovymi ramovymi konstrukciami.

Nenosné prieCky budi murované s povrchovou uUpravou z vapenno-cementovych
omietok a v pripade hygienickych priestorov opatrené aj keramickym obkladom.

Podlahy budu z nového betonového poteru s naslapnou vrstvou z keramickej dlazby.

Stropy budu omietnuté, v niektorych priestoroch bude sadrokarténovy podhlad.

Okenné konStrukcie, ktoré budd ponechané, budu nahradené novymi .

Cely objekt bude zatepleny kontaktnym zatepfovacim systémom s vonkajSou omietkou.

StreSny plast bude komplet sanovany, nahradeny novou skladbou s novou
hydroizolaciou aj novou tepelnou izolaciou.

Opis statického a konStrukéného navrhu stavby

Objekt Skoly ma tri nadzemné podlazia s Ciasto€nym podpivniénim pod bytom a
kuchyfou. Je to ZB skeletova konstrukcia so zavesenymi obvodovymi keramzit-beténovymi
panelmi a plochou strechou. Ma tri trakty s vySkovym rozdielom 1050 mm. Takmer cely objekt
ma dve nadzemné podlazia. Tri nadzemné podlazia ma len Cast stredného traktu. Svetla vyska
miestnosti je cca 2950 mm. Pozadované zvySenie na 3200 mm nie je mozné, bez demontaze
nosnej konstrukcie a vybudovania novej. Cast objektu je zateplena a ma vymenené pdévodné
okna za nové z plastovych profilov s izolaénym dvoj-sklom. StreSna krytina je nova PVC félia.
Cast' objektu (byt) bola do konca roka 2018 obyvana. Objekt nie je vykurovany a pripojeny na
elektrickll energiu. Na mnohych miestach su vybuarané konstrukcie (podlaha , prieCky, okna...).
Zariadovacie predmety su demontované. Do suterénnych priestorov zateka. K poskodzovaniu
a buraniu kon8trukcii dochadza aj nadalej. Na objekt vypracoval 07/2016 Ing. P. KniZek staticky
posudok, podla ktorého ma objekt na niektorych miestach statické poskodenie, ktoré bude
rieené podia doporuéenia v posudku. Unosnost stropov je 200-250 kg /m?2. Zvy$enie inosnosti
na pozadovanu Urovern 500 kg/m? by bolo technicky a finan¢ne velmi naro¢né. Konstrukénym
rieSenim by doslo k priestorovému znizeniu vyuZzitia objektu. Pozadovana unosnost bude len na
1. nadzemnom podlazi.

V objekte Skoly budu vyburané prieCky a vytvorena nova dispozicia, s prevadzkovym
rozdelenim pre GMB a MMB. Vzhladom na rozdielne vySkové urovne objektu budu vybudované
nové rampy. Z priestorovych dévodov budu tvorit komunikaciu medzi jednotlivymi vySkovymi
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uroviiami objektu. Vertikalna doprava bude rieSena dvomi nakladnymi vytahmi s nosnostou
3000 kg a dvojaroviiovym vstupom. Pre vybudovanie ZB $achty vytahov bude treba vyburat
Cast panelov a vytvorit nové statické konstrukcie z ocelovych profilov a stropov z trapézovych
plechov a ZB. Pre zlepSenie teplo-technickych vlastnosti objektu budd vyburané podlahy na 1.
nadzemnom podlazi a streSné vrstvy.

Opis architektonicko-stavebného navrhu stavby

V objekte ,Depozitar — hlavna budova® (SO-01) budu umiestnené depozitarne,
prevadzkové, socialne a technické prevadzkovo oddelené priestory pre GMB a MMB. Hlavny
vstup do objektu bude z Plickovej ulice. Vstup pre zasobovanie a dopravu zo zadnej Casti
objektu z aredlu. Vstupy komunikacne nadvazuju na objekt ,Depozitar — vedlajsia budova (SO-
02) a lapidarium (SO-03).

Objekt bude mat novu dispoziciu, s Upravou komunikacii a novymi nakladnymi vytahmi.
Pri vstupe na 1. NP budu umiestené obsluzné, prevadzkové a socialne priestory, ktoré budu
navazovat na depozitarne miestnosti. Vstup do technickych priestorov bude samostatny,
z arealu. Na 2. a 3. NP budu umiestnené depozitarne miestnosti. Vertikalna komunikacia je
rieSena novymi nakladnymi vytahmi s dvomi urovAami vstupu a jestvujucim schodistom.
Horizontalna komunikacia na 1. a 2. NP. je vzhladom na rozdielne vySkové urovne objektu,
priestorové a konstrukéné dovody, rieSena novymi rampami.

Depozitarne miestnosti budu bez okien. Jestvujuce otvory budu zamurované. Fasada
objektu bude s minimalnym poctom otvorov. Objekt bude zatepleny kontaktnym zateplovacim
systémom a trakty objektu budu farebne odlidené v stupfiovanej sivej farbe. Vstup do objektu
bude oblozeny kamenom v tmavej sivej farbe.

Buracie prace

Pre vytvorenie tepelnej izolacie spodnej Casti objektu budu vyburané vSetky prieCky a
podlahy na 1. NP, vratane podkladového beténu a vyrovnavajuce schody.

Vyburané budu jestvujuce okna, Ciastocné zateplenie objektu a stre$né vrstvy. Pre
vybudovanie vytahovych $acht bude vyburana Ciastocna &ast’ stropnych konstrukcii 1. NP.

V mieste nového vstupu bude vyburany keramzit-beténovy panel. Vyburana bude
presklena spojovacia chodba s objektom telocviéne.

Vykopy
V objekte bude odstranena podkladova vrstva (pravdepodobne $trk) pre znizenie
podlahy 1. NP s vytvorenim novej dostatocnej Strkovej vrstvy.

Zakladové konstrukcie

Nova podporna ocefova konstrukcia v priestoroch vytahov aramp, bude ciastocne
kotvena do jestvujucich patiek alebo rozSirenia dosky vytahovej Sachty a vytvorené nové.
Jestvujuce patky budu upravené podla konstrukéného rieSenia a technologického postupu po
stavebnom prieskume v realizacnej dokumentacii.

Staticko-konstrukény navrh nosnych prvkov objektu

Pre vytvorenie ZB $achty vytahu a ramp bude zhotovena nova ocelova konstrukcia.

Zvislé nosné konstrukcie budu z ocefovych profilov U240 triedy ocele S 235, zvarenych
do uzavretého profilu.

Vodorovné nosné konstrukcie — prie€le budu z ocelovych profilov HEB240 a HEB 220
triedy ocele S 235. Stropnice budu z ocefovych profilov IPE220 a IPE 160 triedy ocele S 235.

Strop bude tvoreny plecho-beténovou doskou hrubky 150 mm z triedy betéonu C25/30
a vystuzou triedy B500 B.

Vytahové Sachty budu mat stenu hrubky 200 mm z neténu triedy C25/30 s vystuzou
triedy B500 B.
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StreSné konstrukcie

Stre$na nosna konstrukcia je jestvujica, tvorena ZB stre$nymi panelmi. Atika je tvorena
z jestvujucich keramzit-beténovych panelov.

VSetky streSné vrstvy budi nové. Parotesna zabrana bude vytvorena natavovanym
asfaltovym pasom s hlinikovou foliu. Tepelna izolacia a spadové kliny budu z polystyrénovych
izolaénych dosiek EPS 200 S (Amin = 0,035 W/m?K) hruabky 3x100 mm. Spad minimalne 2%.

Krytina bude zhotovena z kotvenej PVC folie so separacnou textiliou.

Hydroizolacie
Hydroizolacia spodnej stavby bude zhotovena =z natavenych asfaltovych pasov
napojenych na jestvujucu hydroizolaciu.

Podlahy

Pod podlahami 1. NP bude zhotoveny novy podkladovy betdon s natavenou
hydroizolaciou. Podlaha bude tepelne izolovana. V depozitarnych priestoroch bude
z polystyrénovych izolaénych dosiek XPS (500 kPa, Rmin = 2,85 m2K/W) hribky 100 mm.
V prevadzkovych a socialnych priestoroch z polystyrénovych izolaénych dosiek EPS 200 S
(Amin = 0,035 W/m?K) hrabky 100 mm.

V depozitarnych a technickych priestoroch bude nosna a nasfapna vrstva zhotovena
z leSteného dratkobetonu. V prevadzkovych a socidlnych priestoroch bude nosna vrstva
z vystuzeného cementového poteru a naslapna vrstva z keramickej dlazby.

VonkajSie povrchové upravy a obvodové konstrukcie

Obvodové steny budu zateplené kontakinym zateplovacim systémom s izolaciou
Z mineralnej viny (Amin = 0,038 W/m2K) hrubky 150 mm so zateplenim ostenia okien 30 mm.
Sokel bude zatepleny do vySky minimalne 300 mm nad terén polystyrénovou izolatnou doskou
EPS/XPS (300 kPa, Rmin = 3,7 m?K/W).

Povrchova Uuprava kontakiného zateplovacieho systému bude zo stredo-zrnnej
silikatovej omietky. Hlavny vstup z Plickovej ulice bude obloZeny kamernom.

Vnutorné deliace konstrukcie
Vnutorné deliace konstrukcie budu murované z porobeténovych tvarnic hr. 100 a 150
mm.

Vnutorné povrchové upravy
Povrchova uprava v depozitdrnych a prevadzkovych priestoroch bude z vapenno-
cementovej omietky. V socialnych priestoroch bude keramicky obklad na vysku miestnosti.

Vyplne vonkajsich otvorov
Vyplne vonkajSich otvorov budu z plastovych profilov s izolanym trojsklom. Vstupné
dvere z exteriéru do technickych priestorov a dopravu do depozitarov budu ocelové zateplené.

Vnutorné vyplne otvorov

Vnutorné dvere do prevadzkovych a socialnych priestorov bude drevené hladké, piné
s obloZkovou zarubhou, vstupné s poZiarnou odolnostou EI30D3-C. Dvere do depozitarnych
priestorov budu ocelové, s poziarnou odolnostou EI60D1-C,KZ.

Podhlady
Podhlady v chodbe a socialnych priestoroch na 1. NP a 2. NP budu kazetové sadro-
karténové so svetlou vySkou 2700 mm.

Vytahy
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Vertikalna doprava bude rieSena dopravnymi vytahmi s nosnostou 3000 kg .

Kominy
Pre odvod spalin z plnovej kotolne bude zhotovené vonkajSie nerezové tepelne
izolované kominové teleso @200 mm s presahom nad atikou 1500 mm.

Klampiarske prace
Klampiarske vyrobky budu zhotovené z hlinikového plechu s originalnou povrchovou
upravou.

Zamocnicke a stolarske vyrobky
Zamocnicke vyrobky budu zhotovené z ocelovych uzavretych profilov s naterom
syntetickou farbou.

SO 02 Depozitar - vedlajSia budova

Opis skutkového stavu stavby

Pbvodny objekt telocvicne pozostava zocefovej nosnej ramovej konstrukcie
s priehradovymi streSnymi nosnikmi pod streSnym plastom. Dispozi¢ne objekt pozostava
z dvoch nadzemnych podlazi pre samotnu telocvi¢fiu a hygienické prisluSenstvo.

Opis nového navrhu stavby

Nenosné konstrukcie (prieCky, podlahy, vyplne otvorov, a pod.) a pbévodné
technologické rozvody sa odstrania podla projektu buracich prac.

Nasledne sa zrealizuje stavebna a technologicka €ast' objektu podla projektu nového

stavu.

Novy stav pozostava =z priestorov depozitarov, skladov, technickych priestorov,
hygienického a technicko-technologického zazemia, a komunikacnych priestorov.

Nosné kon$trukcie ostavaju nezmenené, objem stavby sa nemeni.

Nenosné prieCky budi murované s povrchovou uUpravou z vapenno-cementovych
omietok a v pripade hygienickych priestorov opatrené aj keramickym obkladom.

Podlahy budu z nového betonového poteru s naslapnou vrstvou z keramickej dlazby.

Stropy budu omietnuté, v niektorych priestoroch bude sadrokartonovy podhlad.

Okenné konstrukcie, ktoré budu ponechané, budu nahradené novymi .

Cely objekt bude zatepleny kontaktnym zatepfovacim systémom s vonkajSou omietkou.

Opis statického a konStrukéného navrhu stavby

VedlajSi objekt jestvujucej telocvicne Objekt telocvicne ma jedno nadzemné podlazie
a Ciasto€ne znizenu uroven podlahy v kotolni. Je to ocelova konstrukcia so zavesenymi
keramzit-betonovymi panelmi a plochou strechou. Ma dve miestnosti na cvienie, ktoré hmotovo
vystupuju nad objekt, so zazemim a socialnymi priestormi a kotolfiou, ktora bola pouzivana pre
oba objekty (Skolu a telocvi€riu). Objekt telocviCne je v rovnakom technickom stave, ako objekt
Skoly.

Vzhlfadom na vstup do Casti depozitara pre MMB, bude presklena spojovacia chodba
vyburana.

Opis architektonicko-stavebného navrhu stavby

V objekte ,Depozitar — vedlajSia budova“ (SO-02) budu umiestnené depozitarne,
skladové a technické pre GMB a MMB. Vstupy do objektu z aredlu si samostatne pre GMB,
MMB a technické miestnosti.

Dispozicia je rieSena v suvislosti s vySkovym Clenenim objektu. Prehl’benie pdvodnej
kotolne je vyrovnané na uroven vedlajSich priestorov.
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Depozitarne miestnosti budu bez okien. Jestvujuce otvory budi zamurované. Fasada
objektu bude s minimalnym poctom otvorov. Objekt bude zatepleny kontaktnym zateplovacim
systémom.

Buracie prace

V objekte budu vyburané podlahové vrstvy, dvere, zariadenie kotolne a prieCky, ktoré
nevyhovuju novej dispozicii. VSetky vyplne otvorov (okna, dvere sklobetdn...) budu vyburané.
V mieste novych vstupnych otvorov budu vyburané keramzit-beténové panely. VSetky streSné
vrstvy budu vyburané.

Vykopy
V suvislosti s rekonstrukciou nie su potrebné ziadne vykopy.

Zakladové konstrukcie
V suvislosti s rekonstrukciou nie su potrebné Ziadne vykopy.

Staticko-konstrukény navrh nosnych prvkov objektu
V suvislosti s rekonstrukciou nedochadza k uprave jestvujucich statickych konstrukcii
a nie su budované Ziadne nové statické konstrukcie.

StreSné konstrukcie

StreSna nosna konstrukcia je jestvujuca, tvorena ocelovou konstrukciou a trapézovym
plechom. Atika je tvorena z jestvujucich keramzit-beténovych panelov.

VSetky streSné vrstvy budu nové. Parotesna zabrana bude vytvorena natavovanym
asfaltovym pasom s hlinikovou féliu. Tepelna izolacia a spadové kliny budu z polystyrénovych
izolaénych dosiek EPS 200 S (Amin = 0,035 W/m?K) hrubky 3x100 mm. Spad minimalne 2%.

Krytina bude zhotovena z kotvenej PVC fdlie so separacnou textiliou.

Hydroizolacie
V suvislosti s rekonStrukciou nebude zhotovovana nova hydroizolacia. V pripade
poskodenia bude jestvujuca izolacia vyspravena.

Podlahy

Podlahy budu tepelne izolované polystyrénovymi izolaénymi doskami XPS (500 kPa,
Rmin = 2,85 m?K/W) hrabky 50 mm.

Nosna a naslapna vrstva bude z leSteného dratkobeténu.

VonkajSie povrchové upravy a obvodové konstrukcie

Obvodové steny budu zateplené kontaktnym zateplovacim systémom s izolaciou
z mineralnej viny (Amin = 0,038 W/m2K) hrubky 150 mm so zateplenim ostenia okien 30 mm.
Sokel bude zatepleny do vySky minimalne 300 mm nad terén polystyrénovou izolatnou doskou
EPS/XPS (300 kPa, Rmin = 3,7 m?K/W).

Povrchova uprava kontaktného zateplovacieho systému bude zo stredo-zrnnej
silikatovej omietky.

Vnutorné deliace konstrukcie
Vnutorné deliace konstrukcie budi murované z pérobeténovych tvarnic hr. 100 a 150
mm.

Vnutorné povrchové Upravy

Povrchova uprava vnutornych priestorov bude zvapenno-cementovej omietky.
Jestvujuca ocelova konstrukcia bude chranena protipoziarnym naterom.
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Vyplne vonkajSich otvorov
Vyplne vonkajSich otvorov budu z plastovych profilov s izolatnym trojsklom. Vstupné
dvere z exteriéru budu ocelové zateplené.

Vnutorné vyplne otvorov
Vnutorné dvere do depozitarnych priestorov budud ocelové, s poziarnou odolnostou
EW45D1-C,KZ.

Podhlady
V depozitarnych priestoroch je ocelova konStrukcia chranena protipoziarnym
sadrokartonovy podhladom 2x12,5 mm.

Vytahy
V objekte nie su Ziadne vytahy.

Kominy
Jestvujuci nefunkény komin nebude vyburany.

Klampiarske prace
Klampiarske vyrobky budu zhotovené z hlinikového plechu s originalnou povrchovou
Upravou.

Zamocnicke a stolarske vyrobky
Zamocnicke vyrobky v objekte nie su.

SO 03 Lapidarium

Objekt Lapidaria je novostavba. Jedna sa o jednopodlaznu halu pre skladové ucely.
Nosny systém je ocelovy skelet oplasteny zateplenym obvodovym plastom a streSnym
plastom.

Opis statického a konStrukéného navrhu stavby

Hlavni nosnu konstrukciu objektu lapidaria, tvoria ocelové dvojkibové ramy (votknuty
ramovy roh, kibovo prichytené stipy k zakladovym konstrukciam) a $titové steny. Vzajomna
osova vzdialenost, tzv. modulacia ocefovych ramov, vyplyvala z konstrukéného a dispozi¢ného
rieSenia objektu, pricom bola stanovena na 5,0 m.

Dvojkibové ramy v osi [2 az 6] boli navrhnuté na rozpon 10,13m a pozostavaju zo stipov
z ocelovych profilov dimenzie IPE 270, vy$ky priblizne 3,75m. Stipy su kibovo prichytené
k zakladovej konStrukcii aich su€astou je rozperny jakel SHS 80/80/4,0mm v mieste hlavy
stipa. K hlave stipov je v smere véa&Sej tuhosti- ramovym rohom prichytena ocelova prieéla
dimenzie IPE 220. Prie¢la je v mieste ramového rohu doplnena zosikmenym nabehom dizky
priblizne 1,325m. Nabeh zvacsuje Smykovu a ohybovu tuhost ramového rohu a bol navrhnuty
z ocelového zvaraného profilu pozostavajuceho z IPE 220 a dovarenou pasovinou (IK220-
IK440)- b= 110mm, tf= 10,0 m a steny h= 220 mm, tw= 8,0 mm. Priecla je spojena so stipom
pod uhlom cca 15,0°. Prie¢la spolu so stipmi vytvara tzv. sedlovy dvojkibovy ram. Dvojkibové
ramy v 0si [2 az 6] boli navrhnuté z ocele triedy S235.

Stitova stena objektu v osi [1 a 7], pozostava z krajnych stipov dimenzie HEA140
a dvojicou stredovych stipov dimenzie HEA120. Stipy su kibovo prichytené k zakladovej
konstrukcii. Na stipoch je uloZena ocelova priegla dimenzie HEA140, navrhnuta ako spojity
nosnik. V Stitovej stene sa nachadzaju zavetrenia, ktoré stuzia konStrukciu v prie€nom smere.
Zavetrenia sa nachadzaju medzi osami [1A-1B, 1C-1D a 7A-7B, 7C-7D] a boli navrhnuté ako
tahané profily z gulatiny dimenzie RND 20.
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V mieste strednej roviny sa nachadzaju pozdizne rozperky objektu z ocelovych profilov-
jaklov dimenzie SHS 80/80/4,0mm doplnené o diagonalne zavetrenia (v pédorysnom tvare , X"
) tahanych profilov z gufatiny dimenzie RND 16. Naprie€ celym objektom prechadza zavetrenie
medzi osami [1-2 a 6-7]. Zavetrenie svojim celkovym usporiadanim, priestorovo stuzi
kons&trukciu objektu.

Sucastou strechy objektu je sekundarna nosna konstrukcia z tenkostennych vaznic- za
studena valcovanych Z- profilov firmy Voestalpine dimenzie 172Z15- doplnenych o jednu
vzperu, uvazovanych ako spojité nosniky SLEEVED. Tenkostenné vaznice boli navrhnuté pre
rozpon 5,0m a vzajomnej osovej vzdialenosti max. 1,23m. Na tenkostenné vaznice bude
ulozeny trapézovy plech T35 EKO, hruabky 0,5mm pevnosti S250, negativne ulozeny (dIhSia
hrana plechu je ulozena na vazniciach).

Sucastou obvodovych stien objektu je sekundarna nosna konstrukcia z tenkostennych
pazdikov- za studena valcovanych C- profilov firmy Voestalpine dimenzie 142C14- doplnenych
0 jednu vzperu, uvazovanych ako spojit¢ nosniky SLEEVED. Tenkostenné pazdiky boli
navrhnuté pre rozpon 50 m a vzajomnej osovej vzdialenosti max. 1,52m. Na tenkostenné
pazdiky bude uloZeny Trapézovy plech T35 EKO, hrubky 0,5mm pevnosti S250, negativne
uloZeny (dlhSia hrana plechu je ulozena na pazdikoch). Na beténovom sokli haly bude uloZeny
L-profil dimenzie L80/80/8,0mm.

Tuhost véznic zabezpeduju priecle dvojkibového ramu proti klopeniu.

Vymeny na branu boli navrhnuté z ocelovych profilov dimenzie UPN 180.

Zakladanie objektu bolo navrhnuté z jednostupriovych patiek ulozenych do nezamrznej
hibky. Patky boli navrhnuté rozmeru 1,25m x 1,25m, vysky 0,8m v osi [2 aZ 6]. V osi [1A,1D,
7A,7D] boli navrhnuté patky ako jednostupriové ulozené do nezamrznej hibky rozmeru 1,45m x
1,45m, vysky 0,8m. V osi [1B,1C, 7B,7C] boli navrhnuté patky ako jednostupriové ulozené do
nezamrznej hibky rozmeru 1,60m x 1,60m, vysky 0,8m. Patky boli navrhnuté z triedy beténu
C20/25, vystuzené betonarskou ocefou B500B.

Zaklady pod objekt boli navrhnuté ako patky ulozené do nezamrznej hibky z beténu
triedy C20/25. Nezamrzna hibka 0,78 m pod Uroviiou terénu pre Bratislava, bola stanovena
mrazovym indexom hodnoty 300, av8ak odporu¢am objekt zalozit' do hibky minimalne 1,0m,
kvéli nepredvidanym javom a okolnostiam zakladovej pody.

V zékladovej $kare pod konstrukciou patiek je potrebné vymenit podlozie do hibky
minimalne 0,3 m a nahradit ho zhutnenym Strkovym vanku$om G3-ufahnuta (je mozny pouZit' aj
G2), minimalne na hodnotu 400 MPa pri pomere Edef2/ Edef1 <2,1. Vanku$ ma predpisany
presah min. 0,3 m na kazdu stranu zakladovej patky. Strkovy vankus$ a rastly terén je potrebné
oddelit netkanou geotextiliou.

Opis architektonicko-stavebného navrhu stavby

Objekt je jednopodlazny, bez priestorového &lenenia, bude vyuzivany na skladovanie
velkych predmetov z kamena.

Konstrukcia objektu je skeletova z ocelovych profilov s oplastenim trapézovym plechom
a sklonitou strechou s krytinou z trapézového plechu.

Buracie prace
V mieste vystavby objektu budu vyburané jestvujuce beténové plochy.

Vykopy
Pre zhotovenie patiek zakladovych pasov budu vykonané vykopy po uroveri zakladovej
Skary.

Zakladové konstrukcie
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Zakladanie objektu bolo navrhnuté z jednostupriovych péatiek uloZzenych do nezamrznej
hibky. Patky boli navrhnuté rozmeru 1,25 m x 1,25 m, vysky 0,8 m v osi [2 aZ 6]. V osi [1A,1D,
7A,7D] boli navrhnuté patky ako jednostupriové uloZzené do nezamrznej hibky rozmeru 1,45 m x
1,45 m, vysky 0,8 m. V osi [1B,1C, 7B,7C] boli navrhnuté patky ako jednostupriové ulozené do
nezamrznej hibky rozmeru 1,60 m x 1,60 m, vysky 0,8 m. P&tky boli navrhnuté z triedy beténu
C20/25, vystuzené betonarskou ocelou B500B.

Zaklady pod objekt boli navrhnuté ako patky uloZzené do nezamrznej hibky z beténu
triedy C20/25. Nezamrzna hibka 0,78 m pod droviiou terénu pre Bratislava, bola stanovena
mrazovym indexom hodnoty 300, av$ak odpori&am objekt zaloZit do hibky minimalne 1,0 m,
kvéli nepredvidanym javom a okolnostiam zakladovej pody.

V zakladovej Skare pod konstrukciou pétiek je potrebné vymenit podlozie do hibky
minimalne 0,3 m a nahradit’ ho zhutnenym Strkovym vankuSom G3-ufahnuta (je mozny pouZit' aj
G2), minimalne na hodnotu 400 MPa pri pomere Edef2/ Edef1 <2,1. Vanku$ ma predpisany
presah min. 0,3 m na kazdu stranu zakladovej patky. Strkovy vankus a rastly terén je potrebné
oddelit netkanou geotextiliou.

Staticko-konstrukény navrh nosnych prvkov objektu

Primarna nosna konstrukcia bola navrhnuta z ocefovych za tepla valcovanych profilov
triedy S235 JR(vid. staticky vypodet). Sekundarna nosna konstrukcia - vaznice na streche a
pazdiky su navrhnuté za studena valcovanych profilov z Ziarovo pozinkovanej ocele s medzou
kizu 450 MPa. Trapézovy plech bol navrhnuty z ocele pevnosti S250.

Betonové konstrukcie boli navrhnuté z triedy C20/25 (zakladové patky), vystuzené
betonarskou ocelou B500 B.

Beton STN EN 206-1: C20/25 XC1 (SK), Cl 0,4, Dmax 16 - S3

Stredné konstrukcie

StreSna nosna konstrukcia je tvorena ocelovym skeletom. Krytina bude z trapézového
plechu s vinou vysky 35 mm. Sklon strechy je 15°.

Hydroizolacie

Hydroizolacia bude zhotovena z natavenych asfaltovych pasov.

Podlahy
Podlaha zhotovena z cementového poteru s epoxidovou stierkou.

VonkajSie povrchové upravy a obvodové konstrukcie
Obvodova stena bude z trapézového plechu s vinou vySky 35 mm.

Vnutorné deliace konstrukcie
Objekt nie je priestorovo ¢leneny a nema priecky.

Vnutorné povrchové upravy
Na sokel bude aplikovana epoxidova stierka. Trapézovy plech bude mat originalnu
povrchovu Upravu. Ocelova konstrukcia bude mat’ synteticky nater.

Vyplne vonkajSich otvorov
Vrata do objektu budu ocelové otvaravé s povrchovou upravou syntetickym naterom.

Vnutorné vyplne otvorov
Objekt nie je Cleneny a nema vnutorné dvere.

Podhlady
V objekte nie je Ziadny podhlad.
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Vytahy
V objekte nie su Ziadne vytahy.

Kominy
Objekt nema ziadny komin.

Klampiarske prace
Klampiarske vyrobky budu zhotovené z hlinikového plechu s originalnou povrchovou
Upravou.

Zamocnicke a stolarske vyrobky
Zamocnicke vyrobky v objekte nie su.

SO 04a, SO 04b Pristresok pre odpad

Opis statického a konS$trukéného navrhu stavby

Hlavnu nosnu konStrukciu objektu pristreSku, tvoria Zelezobeténové steny a ocelova
konS$trukcia strechy.

Ocelova konstrukcia strechy pozostava zo stipikov z valcovanych $tvorcovych profilov-
jaklov dimenzie SHS80/3,0mm. Stipiky boli navrhnuté premenlivej vysky priblizne 1,05m-
0,25m. V péte su stipiky votknuté do Zelezobeténovych stien z DT- tvarnic, v hlave su pripojené
v pozdiznom smere os [1,3] k pozdiznym nosnikom z valcovaného profilu IPE160. Nosniky boli
navrhnuté ako spojité o dvoch poliach, pre maximalny rozpon 2,375m. V osi [2] bol pozdizny
nosnik navrhnuty ako proste podoprety pre max. rozpon 4,75m, aje uloZzeny v osi [A] ha
ocelovom stipiku zo $tvorcového jakla, v osi [C] na prieénom nosniku s obdiZnikového jakla
dimenzie SHS140/80/5,0mm. Prie€ny nosnik v osi [C] bol navrhnuty ako proste podoprety pre
maximalny rozpon 5,25m. Na pozdiznych nosnikoch v osi [1, 2, 3] st v prieénom smere uloZzené
vaznice navrhnuté z valcovanych profilov dimenzie IPE120. Vaznice boli navrhnuté ako
dvojpofové pre maximalnu vzdialenost 2x 2,625m s rozostupom cca 1,40m. Kotvenie ocefovych
stipikov je realizované pomocou chemickych kotiev HILTI do Zb. steny z DT- tvarnic.

Zelezobetonové steny objektu pristreSku boli navrhnuté ako tuha stenova konstrukcia
tvorena pomocou DT- tvarnic. Hrubka Zelezobetdénovych stien bola navrhnuta na min. 0,3m,
vySka na maximalne 2,0m. Debniace tvarnice je potrebné vystuzit zvislou a vodorovnou
betonarskou vystuzou uloZzenou v ich Skarach a vyplnit betonom triedy C20/25. Vytvorenim
stien z debniacich tvarnic vznikne tuha konstrukcia, ktora priestorovo stuzi konstrukciu objektu.
(poCet a priemer vystuze zb. stien bude upresneny po dohode v realizatnom projekte).

Sucastou strechy objektu je sekundarna nosna konstrukcia pozostavajuca zfinalnej
streSnej vrstvy- trapézoveého plechu. Trapézovy plech bol navrhnuty dimenzie T35 EKO, hrubky
0,5mm pevnosti S250, negativne ulozeny (dlhSia hrana plechu je ulozena na pazdikoch).

Zakladanie objektu pristresku bolo navrhnuté ako pasy ulozené do nezamrznej hibky.
Pasy boli navrhnuté min. rozmeru 0,4m, vySky 0,79m. Pasy boli navrhnuté zo slabovystuzeného
beténu triedy C16/20, vystuzené betonarskou ocelou BS00B (kari siete).

Podlahova doska objektu pristreSku bola navrhnuta ako monoliticka z beténu triedy
C20/25, premenlivej hrabky 200-250mm, vystuzena sietovinou Q 355 ($8/150x ¢$8/150mm) pri
obidvoch povrchoch. Doska bude ulozena na pasové zaklady zo slabovystuzeného beténu a na
zhutneny S8trkovy nasyp po vrstvach na hodnotu Edef2 = 450 MPa, pri pomere
Edef2/Edefl<2,1.

Zaklady pod objekt boli navrhnuté ako pasy uloZené do nezamrznej hibky z beténu
triedy C16/20. Nezdmrzna hibka 0,78 m pod Uroviiou terénu pre Bratislava, bola stanovena
mrazovym indexom hodnoty 300, avdak odporiam objekty zaloZit do hibky minimalne 0,9m,
kvoli nepredvidanym javom a okolnostiam zakladovej pody.
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V zakladovej Skare pod konstrukciou pasov je potrebné vymenit podloZie do hibky
minimalne 0,3 m a nahradit ho zhutnenym Strkovym vankuSom G3-ufahnuta (je mozny pouZit' aj
G2), minimalne na hodnotu 150 MPa pri pomere Edef2/ Edef1 <2,1. Vanku§ ma predpisany
presah min. 0,3 m na kazdu stranu zakladového pasu. Strkovy vankus a rastly terén je potrebné
oddelit’ netkanou geotextiliou.

Opis architektonicko-stavebného navrhu stavby

Objekt pre skladovanie separovaného odpadu pred odvozom je jednopodlazny.

Na obvodovych stenach z DT tvarnic bude kotvena streSna konstrukcia z ocelovych
profilov.

Buracie prace
V mieste vystavby objektu budu vyburané jestvujuce betdnové plochy.

Vykopy
Pre zhotovenie zakladovych pasov budu vykonané vykopy po urover zakladovej Skary.

Zakladové konstrukcie

Zakladanie objektu pristreSku bolo navrhnuté ako pasy uloZzené do nezamrznej hibky.
Pasy boli navrhnuté min. rozmeru 0,4m, vysky 0,79m. Pasy boli navrhnuté zo slabovystuzeného
beténu triedy C16/20, vystuzené betonarskou ocelou B500B (KARI siete).

Podlahova doska objektu pristreSku bola navrhnuta ako monoliticka z betonu triedy
C20/25, premenlivej hrabky 200-250mm, vystuzena sietovinou Q 355 ($8/150x ¢$8/150mm) pri
obidvoch povrchoch. Doska bude uloZzena na pasové zaklady zo slabo vystuzeného beténu a
na zhutneny Strkovy nasyp po vrstvach na hodnotu Edef2 = 45,0 MPa, pri pomere
Edef2/Edef1<2,1. Zaklady pod objekt boli navrhnuté ako pasy ulozené do nezamrznej hibky z
betonu triedy C16/20. Nezamrzna hibka 0,78 m pod uroviiou terénu pre Bratislava, bola
stanovena mrazovym indexom hodnoty 300, avSak odporidam objekty zaloZit do hibky
minimalne 0,9m, kvdli nepredvidanym javom a okolnostiam zakladovej pody.

V zékladovej Skare pod konstrukciou pasov je potrebné vymenit podloZie do hibky
minimalne 0,3 m a nahradit’ ho zhutnenym Strkovym vanku$om G3-ufahnuta (je mozny pouZit' gj
G2), minimalne na hodnotu 150 MPa pri pomere Edef2/ Edef1 <2,1. Vanku$ ma predpisany
presah min. 0,3 m na kazdu stranu zakladového pasu. Strkovy vankus a rastly terén je potrebné
oddelit netkanou geotextiliou.

Nakolko v Case spracovania dokumentacie nebol k dispozicii Ziadny
inZinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum, pasy boli navrhnuté v jednoduchych
zakladovych pomeroch podla zasad 1. geotechnickej kategorie. Pri obnazeny zakladovej Skary
a na zaklade udajov o podlozi, je potrebné geotechnikom alebo statikom potvrdit rozmer a
pouzity material zakladovych pasov.

Staticko-kon$trukény navrh nosnych prvkov objektu

Hlavnu nosnu konstrukciu objektu pristreSku, tvoria Zelezobeténové steny a ocefova
konStrukcia strechy.

Ocelova konstrukcia strechy pozostava zo stipikov z valcovanych $tvorcovych profilov-
jéklov dimenzie SHS80/3,0mm. Stipiky boli navrhnuté premenlivej vysky priblizne 1,05m-
0,25m. V péate su stipiky votknuté do Zelezobetdnovych stien z DT- tvarnic, v hlave su pripojené
v pozdiznom smere os [1,3] k pozdiZnym nosnikom z valcovaného profilu IPE160. Nosniky boli
navrhnuté ako spojité o dvoch poliach, pre maximalny rozpon 2,375m. V osi [2] bol pozdizny
nosnik navrhnuty ako proste podoprety pre max. rozpon 4,75m, a je ulozeny v osi [A] na
ocelovom stipiku zo $tvorcového jékla, v osi [C] na prieénom nosniku s obdiZnikového jakla
dimenzie SHS140/80/5,0mm. Prie€ny nosnik v osi [C] bol navrhnuty ako jednoducho podoprety
pre maximalny rozpon 5,25m. Na pozdiZznych nosnikoch v osi [1, 2, 3] s v prieénom smere
uloZené vaznice navrhnuté z valcovanych profilov dimenzie IPE120. Vaznice boli navrhnuté ako
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dvojpolové pre maximalnu vzdialenost’ 2x 2,625m s rozostupom cca 1,40m. Kotvenie ocelovych
stipikov je realizované pomocou chemickych kotiev HILTI do ZB steny z DT- tvarnic.

Zelezobetonové steny objektu pristreSku boli navrhnuté ako tuha stenova konstrukcia
tvorena pomocou DT- tvarnic. Hrubka zelezobetonovych stien bola navrhnuta na min. 0,3m,
vySka na maximalne 2,0m. Debniace tvarnice je potrebné vystuzit zvislou a vodorovnou
betonarskou vystuzou ulozenou v ich Skarach a vyplnit betonom triedy C20/25. Vytvorenim
stien z debniacich tvarnic vznikne tuha konstrukcia, ktora priestorovo stuzi konstrukciu objektu.
(podet a priemer vystuze ZB stien bude upresneny po dohode v realiza¢nom projekte).

Stredné konstrukcie
StreSna nosna konstrukcia je tvorena ocefovym skeletom. Krytina bude z trapézového
plechu s vinou vysky 35 mm. Sklon strechy je 10°.

Hydroizolacie
Spodna stavba nie je izolovana.

Podlahy
Podlaha zhotovena z cementového poteru s epoxidovou stierkou.

VonkajSie povrchové upravy a obvodové konstrukcie
Obvodové steny z DT tvarnic budd mat nater na beténové konstrukcie.

Vnutorné deliace konstrukcie
Objekt nie je priestorovo ¢leneny a nema priecky.

Vnutorné povrchové upravy
Obvodové steny z DT tvarnic budu mat’ nater na beténové konstrukcie.

Vyplne vonkajsich otvorov
Objekt nema vyplne otvorov.

Vnutorné vyplne otvorov
Objekt nie je Cleneny a nema vnutorné otvory.

Podhlady

V objekte nie je Ziadny podhlad.
Vytahy

V objekte nie su ziadne vytahy.

Kominy
Objekt nema ziadny komin.

Klampiarske prace
Klampiarske vyrobky budu zhotovené z hlinikového plechu s originalnou povrchovou
Upravou.

Zamocnicke a stolarske vyrobky
Zamocnicke vyrobky v objekte nie su.

Poziarno-bezpedénostné rieSenie stavby podla osobitych predpisov
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uvoD

Projektova dokumentacia rieSi koncepciu protipozZiarnej bezpecnosti zmeny ucelu vyuZitia
priestorov v objektoch arealu zakladnej Skoly v Bratislave. Jedna sa o vytvorenie priestorov
depozitaru pre Galériu mesta Bratislavy a Muzeum mesta Bratislavy. V rdmci posudenia su
rieSené objekty SO 01 — hlavny depozitar, SO 02 — vedlajsi depozitar, SO03 — lapidarium,
SO04a a SO04b pristreSky pre odpad.

Objekty su posudzované z hladiska protipoziarnej bezpe€nosti v zmysle vyhl. MV SR ¢.
94/2004 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na
protipoziarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb a suvisiacich pravnych predpisov
a technickych noriem, STN 92 0201-1 az 4 Poziarna bezpeénost stavieb. Spolo¢né
ustanovenia, atd.

Projektova dokumentacia bola spracovana na zaklade podkladov a informacii poskytnutych
investorom a spracovatelom profesie architektury.

Predmetna stavba je z hladiska poziarnej bezpecCnosti navrhnuta tak, aby v pripade vzniku
poziaru:

a) zostala na ¢as uréeny technickymi Specifikaciami zachovana jej nosnost’ a stabilita,

b) bola umoznena bezpetna evakuacia osdb z horiacej alebo poziarom ohrozenej stavby na
volné priestranstvo alebo do iného poziarom neohrozeného priestoru,

c) sa zabranilo Sireniu poziaru a dymu medzi jednotlivymi poziarnymi usekmi vnutri stavby alebo
na inu stavbu,

d) bol umoZneny odvod splodin horenia mimo stavby,

e) bol umozneny ucinny a bezpelny zasah jednotky pozZiarnej ochrany pri zdolavani poziaru a
vykonavani zachrannych prac.

Projektova dokumentacia komplexu z hladiska poZiarnej bezpecnosti obsahuje najma:

a) ¢lenenie stavby na poziarne useky,

b) uréenie poziarneho rizika,

c¢) urenie poziadaviek na konstrukcie stavby,

d) zabezpecenie evakuacie oséb a zvierat,

e) urCenie poziadaviek na unikové cesty,

f) ur€enie odstupovych vzdialenosti,

g) uréenie poziarnobezpeclnostnych opatreni,

h) ur€enie zariadeni na protipoZziarny zasah.

SITUOVANIE OBJEKTOV
Posudzované objekty su situované mesta Bratislava, na ul. Plickova, na parc. ¢ 891/36,
891/37, 891/38, k.u. Bratislava Ra¢a. Ku objektom vedie pristupova komunikacia ul. Plickova.

KONSTRUKCNE RIESENIE

Posudzovany objekt SO01 — hlavna budova depozitaru je Stvorpodlazny, Cd&iastoCne
podpivniCeny, stroma nadzemnymi podlaziami a jednym podzemnym podlazim ciastoCny
suterén. Z hladiska PO, podfa STN 92 0201 - 2 ¢l. 2.2.6 je poziarna vySka nadzemnej Casti 6,6
metra, poéet nadzemnych podlazi z hladiska PO bude nnp=3 a poZiarna vySka podzemnej Casti
2,9 metra, pocet podzemnych podlazi z hladiska PO bude npp=1.

Posudzovany objekt SO02 — vedlajsi depozitar je jednopodlazny, nepodpivniCeny. Z hladiska
PO, podla STN 92 0201 - 2 ¢&l. 2.2.6 je poziarna vySka nadzemnej Casti 0,0 metra, pocet
nadzemnych podlazi z hfadiska PO bude nnp=1.

Posudzovany objekt SO03 - lapidarium je jednopodlazny, nepodpivni¢eny. Z hladiska PO,
podla STN 92 0201 - 2 ¢l. 2.2.6 je poziarna vySka nadzemnej Casti 0,0 metra, pocet
nadzemnych podlazi z hfadiska PO bude nnp=1.

Posudzovany objekt SO04a a SO04b — pristreSok pre odpad je jednopodlazny, nepodpivniceny.
Z hladiska PO, podla STN 92 0201 - 2 ¢l. 2.2.6 je poziarna vySka nadzemnej Casti 0,0 metra,
pocet nadzemnych podlazi z hladiska PO bude nnp=L1.
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POPIS KONSTRUKCII:

Posudzovany objekt SO01:

Nosny systém tvori Zelezobetdnovy skelet - stipy 400x400 mm a prievlaky tvaru ,T* 500x500
mm, so zavesenymi keramzit-betonovymi panelmi hr. 250 mm. Strop je zo zelezobeténovych
panelov. Zavesené stenové panely tvoria parapet okien a atiku. V objekte bude zhotovena nova
Zelezobeténova vytahova Sachta. Pre vytvorenie $achty a ramp bude vyburana Cast stropov a
vytvorena nova nezavisla ocelova konstrukcia so stropmi z trapézového plechu a beténovej
zalievky. Murivo zamurovania otvorov a prieCky budi z pérobeténovych tvarnic. Zateplenie
obvodovych stien bude kontaktné z minerdlnej izolacie. Zateplenie strechy bude
polystyrénovymi doskami EPS. StreSna krytina bude z PVC fdlie. Podlahy v depozitaroch budu
Z dratkobeténu s epoxidovou stierkou. Podlahy na chodbach a v socialnych zariadeniach budu
keramické. V kancelariach bude podlaha z PVC. Podhlady v chodbach, socialnych zariadeniach
a kancelariach budu kazetové zo sadrokarténu. Povrch stien bude tvorit’ vapenno-cementova
omietka. V socialnych zariadeniach bude keramicky obklad na vy$ku miestnosti.

Posudzovany objekt SO02:

Objekt tvori pdvodna ocelova konstrukcia a dodatoCne murované predsadenymi obvodovymi
stenami, vnutorné prieCky murované, stropy budu tvorené podhfadovou konstrukciou
s protipoziarneho sadrokarténu. Zateplenie obvodovych stien bude kontakitné z mineralnej
izolacie. Strecha EPS + PVC.

Posudzovany objekt SO03:

Objekt je tvoreny ocelovou konstrukciou, nosnu &ast tvoria ocelové stipy, oplastenie objektu
a stresny plast bude z trapézového plechu.

Posudzovany objekt SO04a a SO04b:

Objekt je tvoreny beténovou obvodovou konstrukciou, prestreSenie z ocelovych | profilov,
stresny plast trapézovy plech.

ZHODNOTENIE KONSTRUKCIi:

Konstrukcie z hladiska PO podla STN 92 0201- 2 ¢&l. 2.6.2 v objektoch SO01 SO02, SO03
SO04a a SO04b budu druhu D1 vzhladom k vy$Sie uvedenému materialovému zlozeniu
konstrukcii. Posudzované objekty su povazované za objekt s nehorfavym konstrukEnym
celkom.

DISPOZICNE RIESENIE

V objekte SO01 sa budu nachadzat na prvom az tretom nadzemnom podlazi depozitare pre
Galériu mesta Bratislavy a Muzeum mesta Bratislavy, dalej socialne zariadenia, komunika¢né
priestory, na prvom nadzemnom podlazi, vlavej Casti sa bude nachadzat strojovna
vzduchotechniky a kotolna.

V objekte SO02 sa budu nachadzat’ depozitare pre Galériu mesta Bratislavy a Muzeum mesta
Bratislavy, komunikacné priestoru a strojovne vzduchotechniky.

V objekte SO03 sa budu nachadzat lapidarium pre uskladnenie kamennych exponatov.

Objekty SO04a a SO04b budu sluzit’ ako pristreSky pre odpadové kose.

ZARIADENIA NA VEDENIE ZASAHU

PRISTUPOVE KOMUNIKACIE

Ku objektu vedie obecna asfaltova komunikacia ul. Plickova, ktora bude napojena na arealovu
komunikaciu veducu do blizkosti posudzovanych objektov. Tieto komunikacie budu sluzit ako
pristupové komunikacie pre prijazd jednotiek HaZZ, budu spifiat poziadavky v zmysle § 82,
vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z., a to budu viest’ do vzdialenosti 30 m od posudzovanych objektov
a od vchodu do nich, cez ktory sa predpoklada zasah, budu mat trvale volnu Sirku najmenej 3
metra a unosnost na zatazenie jednou napravou vozidla bude najmenej 80kN. Vjazdy a
prejazdy na nich musia mat’ Sirku najmenej 3,5 m.

Nastupna plocha

V zmysle § 83, ods. 1, pism. a), vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z., nebude pre posudzované objekty
vybavena nastupna plocha, nakolko poziarna vySka objektov je do 9 metrov - skutocna
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poziarna vySka je 6,6 metra pre objekt SO01 a 0,0 metra pre objekt SO02, SO03, SO04a
a SO04b.

Vnutorné zasahové cesty

V zmysle § 84, vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z., nie je potrebné vybudovat vnutorné zasahove
cesty pre posudzované objekty

Vonkajsie zasahové cesty

V zmysle §86, ods. 4, vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z., pre posudzovany objekt SO01 bude
zabezpeCeny pristup na strechu z priestoru chranenej unikovej cesty na poslednom
nadzemnom podlazi z podesty. Pre posudzovany objekty SO02 a SO03 nebude rieSeny pristup
na strechu nakolko streSny plast nevykazuje pozadovanu poziarnu odolnost, v zmysle §86,
0ds.3, citovanej normy. Pre posudzovany objekty SO04a a SO04b nebude rieSeny pristup na
strechu nakolko pédorysna plocha je menej ako 200m2, v zmysle §86, ods.3, citovanej normy.
STABILNE HASIACE ZARIADENIE

V sulade § 87, vyhl. MV SR €.94/2004 Z.z. nie je nutné objekty vybavit’ systémom SHZ.
ZARIADENIE NA ODVOD TEPLA A SPLODIN HORENIA

V sulade § 87, vyhl. MV SR &€.94/2004 Z.z. nie je nutné objekty vybavit systémom ZOTaSH.
ELEKTRICKA POZIARNA SIGNALIZACIA

V sulade § 88, vyhl. MV SR €.94/2004 Z.z. nie je nutné objekty vybavit systémom EPS. Na
zaklade poziadavky investora bude v objekte SO01 a SO02 dodato€ne vyhotoveny systém
EPS. Ustrediia systému EPS bude umiestnena v priestore dozorne na prvom nadzemnom
podlazi, m. €. 1.18. Konkrétne rieSenie systému EPS v samostatnej projektovej dokumentacii.
HLASOVA SIGNALIZACIA POZIARU

V sulade § 90, vyhl. MV SR €.94/2004 Z.z. nie je nutné objekty vybavit systémom HSP.

NAVRH A CLENENIE POZIARNYCH USEKOV, POZIARNE RIZIKO, SPB

Posudzované objekty su z hladiska protipoZiarnej bezpec€nosti povazovany za nevyrobné
objekty, v zmysle vyhl. 94/2004, STN 92 0201-1 az 4 a suvisiacich noriem a predpisov. Stavby
sa Clenia na poziarne useky, vtedy ak plocha poZiarnych podlazi presahuje dovolenu plochu
poziarneho Useku, alebo poclet poziarnych podlazi stavby je vacsi ako dovoleny pocet
poziarnych podlazi v poziarnom useku, alebo sa v nej nachadzaju priestory uvedené vo vyhl.
MV SR 94/2004 Z.z., prilohe €. 1. Alebo aj iné priestory ak nevyhovuju svojim dispozi€nym
rieSenim alebo nie je zabezpe€ena bezpeCna evakuacia osbb. Pri deleni na poZiarne Useky je
zohladneny charakter priestorov v objekte, navrhnuté dispozicné rieSenie objektu, medzné
rozmery PU, dizky a mnoZstvo Unikovych ciest a poziadavky dotknutych predpisov pre
jednotlivé priestory. Boli uréené medzné rozmery PU a porovnané so skutoénymi hodnotami, pri
porovnani bolo zistené Ze rozmery poziarnych usekov vyhovuju.

Vytahova Sachta umiestnena v chranenej unikovej ceste typu A v objekte SO01, nebude tvorit
samostatny poziarny usek, nakolko spaja Sest nadzemnych podlazi a priestor Sachty je
oddeleny od unikovej cesty kon&trukCnymi prvkami druhu D1. Vytahova kabina bude
vyhotovena zo stavebnych vyrobkov triedy reakcie na ohern A1 alebo A2.

NAVRH CLENENIA POZIARNYCH USEKOV V OBJEKTE SO01:
Poziarny usek P 1.01:Technicka miestnosti — strojoviia VZT

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=20,21 kg/m2
SPB: |. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 1.01:Depozitar

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=329,2 kg/m2
SPB: V. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

PoZiarny usek N 1.02:Depozitar

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=336,0 kg/m2
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

PoZiarny usek N 1.03:Depozitar

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=304,49 kg/m2
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SPB: V. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 1.04:Depozitar

PozZiarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=260,39 kg/m2
SPB: V. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 1.05:Depozitar

PozZiarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=300,22 kg/m2
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 1.06:Depozitar

PozZiarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=327,76 kg/m2
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 1.07:Kancelarie, socialne zazemie

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=17,74 kg/m2
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 1.08:Kancelarie, socialne zazemie

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=18,38 kg/m2
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

PozZiarny usek N 1.09:Technicka miestnosti — strojoviia VZT

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=24,81 kg/m2
SPB: I. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

PozZiarny usek N 1.10:Technicka miestnosti — strojoviia VZT

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=12,31 kg/m2
SPB: |. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

PozZiarny usek N 1.11:Technicka miestnosti — kotolfia

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=15,33 kg/m2
SPB: |. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

PozZiarny usek N 2.01:Depozitar

PoZiarne zatazenie: Vypoc¢tom v zmysle STN 920201-1, pv=328,25 kg/m2
SPB: V. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 2.02:Depozitar

PoZiarne zatazenie: Vypoc¢tom v zmysle STN 920201-1, pv=304,51 kg/m2
SPB: V. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 2.03:Depozitar

PoZiarne zatazenie: Vypoc¢tom v zmysle STN 920201-1, pv=304,51 kg/m2
SPB: V. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 2.04:Depozitar

PoZiarne zatazenie: Vypoc¢tom v zmysle STN 920201-1, pv=328,34 kg/m2
SPB: V. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 2.05:Depozitar

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=329,83 kg/m2
SPB: V. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 2.06:Depozitar

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=336,00 kg/m2
SPB: V. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

PoZiarny usek N 2.07:Depozitar

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=327,75 kg/m2
SPB: V. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

PoZiarny usek N 2.08:Depozitar

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=326,62 kg/m2
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

PoZiarny usek N 2.09:socialne zazemie

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=42,54 kg/m2
SPB: Il. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

PoZiarny usek N 2.09:socialne zazemie
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PozZiarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=42,54 kg/m2
SPB: Il. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 3.01:Depozitar

PozZiarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=304,65 kg/m2
SPB: IV. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 3.02:Depozitar

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=304,65 kg/m2
SPB: V. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 3.03:Sklad

PozZiarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=83,70 kg/m2
SPB: V. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

PoZiarny isek NOO1 CHUC A - Komunika&né priestory

PozZiarne zatazenie: STN 920201-1, priloha K, pol 21, pv=7,5 kg/m2
SPB: . SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. PU bez poziarneho rizika
Poziarny usek NO02 CHUC A - Komunikaéné priestory

Poziarne zatazenie: STN 920201-1, priloha K, pol 21, pv=7,5 kg/m2
SPB: |. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. PU bez poziarneho rizika

NAVRH CLENENIA POZIARNYCH USEKOV V OBJEKTE SO02:
Poziarny usek N 1.01:Depozitar

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=207,6 kg/m2
SPB: lll. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

PozZiarny usek N 1.02:Depozitar

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=214,08 kg/m2
SPB: lll. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

PozZiarny usek N 1.03:Depozitar

PoZiarne zatazenie: Vypoc¢tom v zmysle STN 920201-1, pv=233,38 kg/m2
SPB: lll. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 1.04:Sklad, komunikacie

PoZiarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=41,45 kg/m2
SPB: |. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 1.05:Technicka miestnosti — strojoviia VZT

PoZiarne zatazenie: Vypoc¢tom v zmysle STN 920201-1, pv=19,76 kg/m2
SPB: |. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 1.06:Sklad, komunikacie

PoZiarne zatazenie: Vypoc¢tom v zmysle STN 920201-1, pv=42,77 kg/m2
SPB: |. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

Poziarny usek N 1.07:Technicka miestnosti — strojoviia VZT

PoZiarne zatazenie: Vypoc¢tom v zmysle STN 920201-1, pv=19,76 kg/m2
SPB: |. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

NAVRH CLENENIA POZIARNYCH USEKOV V OBJEKTE SO03:
PoZiarny usek N 1.01:Lapidarium — uskladnenie kamennych exponatov
Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=6,87 kg/m2
SPB: |. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2. PU bez poziarneho rizika
NAVRH CLENENIA POZIARNYCH USEKOV V OBJEKTE SO04a:
Poziarny usek N 1.01:Sklad - odpady

Poziarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=60,00 kg/m2
SPB: |. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

NAVRH CLENENIA POZIARNYCH USEKOV V OBJEKTE SO04b:

24




Stavba: Depozitar pre Galériu mesta Bratislavy a Muzeum mesta Bratislavy AM BE RG
Dokumentécia pre stavebné povolenie ‘ ENGINEERING
Suhrnna technicka sprava

Poziarny usek N 1.01:Sklad - odpady
PozZiarne zatazenie: Vypoctom v zmysle STN 920201-1, pv=60,00 kg/m2
SPB: |. SPB v zmysle STN92 0201-2, tab. 2.

ODOLNOSTI STAVEBNYCH KONSTRUKCIi
PoZadovana poZiarna odolnost stavebnych konstrukcii stanovena podla tab.2, STN 920201-2

Stavebné konstrukcie I. SPB
Poziarne steny a stropy v nadzemnych podlaziach 30
PoZiarne steny a stropy v poslednom nadzemnom podlazi 15
Poziarne steny a stropy v podzemnych podlaziach 45/D1
PoZiarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach 30
Poziarne uzavery otvorov v poslednom nadzemnom podlazi 15
PoZiarne uzavery v podzemnych podlaziach 30/D1
Obvodové steny zaistujuce stabilitu stavby v nadzemnych podlaziach 30
Obvodové steny zaistujuce stabilitu stavby v poslednom nadzemnom podlazi 15
Obvodové steny v podzemnych podlaziach 45/D1
Nosné konStrukcie vnutri stavby zaistujuce stabilitu v nadzemnych podlaZiach 30
Nosné konS$trukcie vnutri stavby zaistujluce stabilitu stavby v poslednom podlazi 15
Nosné konS§trukcie vnutri stavby zaistujuce stabilitu v podzemnych podlaziach 45/D1
Nosné konstrukcie v PU, nezaistujlce stabilitu stavby 15
Nosné konStrukcie mimo poziarneho Useku zabezpedujlce stabilitu stavby 15
Poziarne deliace konstrukcie inStalaénych §acht a kanalov 30/D1
Poziarne uzavery otvorov intalaénych $acht a kanalov 30
Stavebné konstrukcie Il. SPB
Poziarne steny a stropy v nadzemnych podlaziach 45
Poziarne steny a stropy v poslednom nadzemnom podlazi 30
PoZiarne uzavery otvorov v nhadzemnych podlaziach 30
Poziarne uzavery otvorov v poslednom nadzemnom podlazi 30
Obvodové steny zaistujuce stabilitu stavby v nadzemnych podlaziach 45
Obvodové steny zaistujuce stabilitu stavby v poslednom nadzemnom podlazi 30
Nosné konS$trukcie vnutri stavby zaistujuce stabilitu v nadzemnych podlaziach 45
Nosné konStrukcie vnutri stavby zaistujuce stabilitu stavby v poslednom podlazi 30
Nosné konstrukcie v PU, nezaistujlce stabilitu stavby 30/D2
Nosné konS$trukcie mimo poziarneho useku zabezpeclujuce stabilitu stavby 30
Poziarne deliace konstrukcie inStalaénych §acht a kanalov 45/D1
Poziarne uzavery otvorov instalacnych Sacht a kanalov 45
Stavebné konstrukcie Ill. SPB
Poziarne steny a stropy v nadzemnych podlaziach 60
Poziarne steny a stropy v poslednom nadzemnom podlazi 45
Poziarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach 45
Poziarne uzavery otvorov v poslednom nadzemnom podlaZzi 30
Obvodové steny zaistujuce stabilitu stavby v nadzemnych podlaziach 60
Obvodové steny zaistujuce stabilitu stavby v poslednom nadzemnom podlazi 45
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Nosné kon$trukcie vnutri stavby zaistujuce stabilitu v nadzemnych podlaZiach 60
Nosné konS$trukcie vnutri stavby zaistujuce stabilitu stavby v poslednom podlazi 45
Nosné konstrukcie v PU, nezaistujlce stabilitu stavby 45/D2
Nosné kon$trukcie mimo poziarneho useku zabezpecujuce stabilitu stavby 45
Poziarne deliace konstrukcie inStalaénych Sacht a kanalov 60/D1
Poziarne uzavery otvorov intalaénych $acht a kanalov 60/D1
Stavebné konstrukcie IV. SPB
PozZiarne steny a stropy v nadzemnych podlaZiach 90
Poziarne steny a stropy v poslednom nadzemnom podlazi 60
PoZiarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach 60/D1
PoZiarne uzavery otvorov v poslednom nadzemnom podlaZzi 45
Obvodové steny zaistujuce stabilitu stavby v nadzemnych podlaziach 90
Obvodové steny zaistujuce stabilitu stavby v poslednom nadzemnom podlazi 60
Nosné konStrukcie vnutri stavby zaistujuce stabilitu v nadzemnych podlaZiach 90/D1
Nosné konS§trukcie vnutri stavby zaistujuce stabilitu stavby v poslednom podlazi 60/D1
Nosné konstrukcie v PU, nezaistujlce stabilitu stavby 60/D1
Nosné kon$trukcie mimo poziarneho useku zabezpec€ujuce stabilitu stavby 60/D1
Poziarne deliace konstrukcie inStalaénych §acht a kanalov 90/D1
Poziarne uzavery otvorov inStalaénych $acht a kanalov 90/D1

V objekt SO01 a v objekte SO02 budu vSetky nosné ocelové prvky opatrené protipoZiarnym
naterom, tak aby spifali poZzadovanu poziarnu odolnost v stanovenom stupni poziarne;
bezpelnosti, alternativne je mozné dosiahnut pozadovanu poZiarnu odolnost obmurovanim
alebo dodato&nym oplastenim s protipoziarneho sadrokartonu.

Poznamka: VSetky stavebné konStrukcie a materidly zabudované v stavbe, vratanie nosnych
a poziarne deliacich konstrukcii musia vykazovat rovnaku alebo vy$Siu poziarnu odolnost ako
sa vyzaduje pre dany stupen poZiarnej bezpec€nosti poziarneho useku. Podla § 8 ods. 2 vyhl.
94/2004, sa poziarna odolnost uréuje na zaklade preukaznej skusky, alebo statickym vypo¢tom
v zmysle "Eurokédov". Preukazna skuska musi byt vykonana podla pravnych predpisov
vztahujucich sa k tejto problematike. Vlastnosti jednotlivych kon&trukcii a materialov musia byt
najneskor pri kolaudaénom konani preukazané platnym certifikdtom opravnenej akreditovanej
osoby, t. j. Statnej skusSobne.

Poziarne steny musia spinat’ kritéria:

REI - nosné poZiar steny

El - nenosneé poziar steny

PoZiarne stropy musia spinat’ kritéria:

REI - nosné poziar stropy(ak je nad poziarnym stropom pn alebo ps)
El - nenosné poziar stropy

Obvodové steny z vnutornej strany musia spifiat’ kritéria:
REW - odvod. steny zabezpecujuce stabilitu stavby

EW - odvod. steny nezabezpecujuce stabilitu stavby
Obvodové steny z vonkajej strany musia spinat kritéria:
REI - odvod. steny zabezpecujuce stabilitu stavby

El - odvod. steny nezabezpecujuce stabilitu stavby

Poziarne uzavery

EW - obmedzujuce Sirenie tepla, EW - braniaci Sirenie tepla, C - samozatvarac, S - tesné proti
prieniku dymu

Vysvetlivky:
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nosnost a stabilita — R ; celistvost — E ; tepelna izolacia — | ; izolacia riadena radiaciou — Wi,
uzaver vybaveny automatickym zatvaracim zariadenim — C ; kon$trukcie s osobitnym
obmedzenim prieniku dymu — S, EW - obmedzujuce Sirenie tepla, EW - braniaci Sirenie tepla

POZIARNE PASY
V zmysle vyhl. 94/2004, Z.z, §44, ods. 6, pism. c) nemusia byt objekty opatrené poziarnymi
pasmi nakolko poziarna vySka vSetkych rieSenych objektov je do 12 metrov.

POZIARNE UZAVERY, PRESTUPY

V zmysle vyhl. 94/2004, a vyhl. MV SR 478/2008 Z. z., su navrhnuté poziarne uzavery — dvere v
jednotlivych poziarnych usekoch posudzovanych objektov SO01 a SO02, podfa prislusného
stupfa poziarnej bezpec€nosti. Objekty SO03, SO04a a SO04b tvoria samostatné stavby ako
samostatné poZiarne Useky. Priestory chranenych unikovych ciest v objekte SOO01 budu
oddelené poziarnymi uzavermi typ El - braniaci Sirenie plamena, ostatné uzavery budi EW —
obmedzujuci Sirenie tepla. Poziarne uzavery budu opatrené zatvaracim mechanizmom -
samozatvaracom, dvojkridlové dvere budu opatrené koordinatorom uzatvarania.

PRESTUPY ROZVODOV A PRESTUPY INSTALACII

Prestupy rozvodov a prestupy instalacii cez poZiarne deliace konStrukcie musia byt utesnené
konstruk&nymi prvkami takého druhu, ako su poziarne deliace konStrukcie, ktorymi prestupuju.
Utesneny prestup musi spifiat poziadavky na poziarnu odolnost poziarne deliacej konstrukcie,
ktorou prestupuje, najviac vsak El 90 min. Prestupy rozvodov a instalacii cez poziarne deliace
konstrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m2 sa oznacuju viditelnym, Citatelnym a tazko
odstranitel/nym napisom PRESTUP umiestnenym priamo na konstrukénom prvku, ktory ho
utesnuje, alebo v jeho tesnej blizkosti. Oznacenie prestupov rozvodov a prestupov instalacii sa
umiestfiuje aspon na jednej strane pozZiarnej deliacej konstrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vzdy
Citatelné, pristupné a tazko odstranitelné. Oznacenie prestupov rozvodov a prestupov instalacii
obsahuje najma udaje ako Ciselnu hodnotu poZiarnej odolnosti v minutach, druh konstrukéného
prvku, datum zhotovenia, nazov a adresu zhotovitela.

UNIKOVE CESTY, OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI

Unikové cesty z objektu su rieSené v zmysle platnych noriem ako je vyhl. 94/2004, STN
920201-3, STN 920241 a iné, s ohladom na druh a charakter priestorov Unikovych ciest, na
dispozi€né rieSenie objektu, obsadenie objektu osobami, kapacitu a medzné dizky jednotlivych
unikovych ciest a poziadavky suvisiacich noriem a predpisov.

OBSADENIE OBJEKTU OSOBAMI

Obsadenie osOb stanovuje STN 920241. V objekte SO 01 sa bude nachadzat 197 oséb
(normovych). Osoby budu unikat z tretieho a druhého nadzemného podlazia nechranenymi
unikovymi cestami z priestorov depozitarov do priestoru chranenych unikovych ciest typu “A,
dalej schodiskom na prvé nadzemné podlazie a priamo na volné priestranstvo. Z prvého
nadzemného podlazia z priestorov depozitarov a zazemia budu osoby unikat nechranenymi
unikovymi cestami po rovine do priestoru chranenych unikovych ciest typu “A“ a priamo na
volné priestranstvo.

V objekte SO 02 sa bude nachadzat 22 os6b (normovych). Osoby budu unikat z priestorov
depozitarov nechranenymi unikovymi cestami do priestoru susedného poziarneho useku ako
CiastoCne chranenej Unikovej cesty a dalej priamo na volné priestranstvo.

V objekte SO03 sa bude nachadzat 7 osbéb (normovych). Osoby budu unikat nechranenou
unikovou cestou priamo na volné priestranstvo.

Véetky medzné dizky vyhovuju poZiadavkam na bezpednl evakuéciu oséb z objektu. V
jednotlivych Castiach objektu je stanoveny max. zapocitatelny pocet oséb, ktory sa v danom
priestore moéze vyskytovat, v skutoCnosti bude poCet 0s6b podstatne mensSi. Pri vypoCte doby
evakuacie a parametrov unikovych ciest sa uvazuje s najhorS§im variantom obsadenia
jednotlivych priestorov objektu.
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OZNACOVANIE DVERI NA UNIKOVYCH CESTACH

V zmysle vyhl. MV SR 478/2008 Z. z. musia byt poziarne uzavery zabudované v stavbe
oznacené znacCkou zhody a sprievodnymi udajmi podfa osobitného predpisu. Znacka zhody
a sprievodné udaje musia byt taZko odstranitelné, fahko pristupné a Citatelné volnym okom aj
po inStalacii uzaveru.

Ak pohyblivd konstrukcia dveri poziarne odolnych, dveri dymotesnych alebo dveri
kombinovanych uzatvara na unikovej ceste trvaly otvor v poZiarne deliacej konstrukcii, ktory je
unikovym vychodom, miesto uniku musi byt ozna¢ené znackou pre nudzovy vychod a méze byt
oznadené napisom UNIKOVY VYCHOD alebo kombinaciou napisov UNIKOVY VYCHOD, EXIT.
Oznacenie miesta uniku znackou sa méze umiestnit na dvere na strane predpokladaného uniku
0sOb alebo na poziarne deliacu konStrukciu v tesnej blizkosti dveri. To sa vztahuje aj na
oznacenie miesta Uniku napisom alebo kombinaciou napisov.

Napis UNIKOVY VYCHOD alebo kombinacia napisov UNIKOVY VYCHOD, EXIT musi byt
vyhotoveny z pismen bielej farby, ktoré su umiestnené na zelenom pozadi, priCom pismena
mobzu byt z fosforeskujuceho materialu. Vyska pismen musi byt najmenej 50 mm.

NUDZOVYM OSVETLENIM

V zmysle § 73 vyhl. 94/2004, v objekte SOO01 je nutné vybavit objekt niudzovym osvetlenim,
nakolko cez komunikacné priestory Casti objektu bude evakuovanych viac ako 50 oséb. Objektu
S002, SO03, SO04a a SO04b nie je nutné vybavit objekt nudzovym osvetlenim, nakofko cez
komunikacné priestory objektov nebude evakuovanych viac ako 50 os6b. Nudzové osvetlenie
bude zabezpe&ené svietidlami s vlastnym autondmnym elektrickym zdrojom (vyhotovené budu
podla STN EN 60598-2-22 a podla ¢l. 18.5 STN 92 0201-3) a v sulade s § 73 ods. 2 Vyhl. MV
SR €.94/2004 Z.z.

OSVETLENIE UNIKOVYCH CIEST
V zmysle § 73 vyhl. 94/2004 musia byt unikové cesty poCas prevadzky v stavbe osvetlené
dennym svetlom alebo umelym svetlom.

ZABEZPECENIE TRVALO VOLNYCH UNIKOVYCH CIEST

VSetky unikové cesty v objekte musia byt udrziavané ako trvalo volné komunikacie alebo
priestory v objekte, ktoré su schopné zabezpe it bezpenu evakuaciu oséb zo stavby, alebo
Z poziarneho useku ohrozeného poziarom na volné priestranstvo, alebo do priestoru, ktory nie
je ohrozeny poziarom. Sirka Unikovych ciest nesmie byt ani na kratku dobu z(Zena ulozenym
materialom, dopravnymi prostriedkami, nabytkom a pod. a zariadenia, ktoré by mohli
zabranovat Uniku osOb z objektu musia byt poCas prevadzky v objekte trvalo zabezpelené
v polohe, ktora nebrani bezpeénej evakuacii a to ani v pripade vypadku el. energie.

SAMOTNE VYHOTOVENIE CHRANENYCH UNIKOVYCH CIEST TYPU "A":

Priestor chranenej Unikovej cesty PU N0O1 bude vetrany umelym vetranim v zmysle vyhl. MV
SR 94/2004 Z.z. priloha 7, ods. 2. Privod vzduchu bude zabezpeéeny z prvého nadzemného
podlazia v mnozstve zodpovedajucom 10-nasobnému objemu priestoru chranenej unikovej
cesty pocas jednej hodiny a odvod vzduchu bude pomocou klapiek v streSnej konstrukcii na
tretom nadzemnom podlaZi. Priestor chranenej unikovej cesty PU N002 bude vetrany
prirodzenym prieCnym vetranim okennymi otvormi v obvodovej konstrukcii, o ploche min. 5%
plochy chranenej unikovej cesty. Poziarnodeliace konstrukcie zabezpecujuce stabilitu
chranenych unikovych ciest a obvodové konstrukcie chranenych unikovych ciest musia byt
vyhotovené z konstrukénych prvkov druhu D1. Poziarny strop nad chranenou unikovou cestou
musi byt vyhotoveny z konstrukénych prvkov druhu D1 s poziarnou odolnostou RE 30 min v
sulade s § 52 ods. 3 Vyhl. MV SR ¢&.94/2004 Z.z. V chranenych unikovych cestach mézu
poziarne zatazZenie tvorit horlavé latky v konsStrukciach dveri, podlah, drzadiel a okennych
ramov, zariadovacie predmety v priestoroch vratnice, recepcie, informacnej sluzby, umyvarni a
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toaliet. Nahodné poziarne zatazenie v tychto priestoroch neméze byt vacsie ako 15 kg.m2

Sucast'ou chranenej unikovej cesty NOO1 bude miestnost’ 1.18 dozoru — recepcie.

Podla § 75 Vyhl. MV SR €.94/2004Z.z v chranenych unikovych cestach nesmu byt umiestnené :
- volne vedené rozvodné potrubia na horlavé latky

- volne vedené rozvody vzduchotechnickych zariadeni, okrem rozvodov zabezpecujucich
vetranie tychto priestorov (podrla prilohy €.1 vyhl. MV SR &.94/2004 Z.z.

- volne vedené elektrické rozvody a rozvadzaCe, okrem rozvodov a rozvadzacov
zabezpedujucich jej prevadzku

- vofne vedené dymovody

- volne vedené rozvody strednotlakovej a vysokotlakovej pary

- rozvody toxickych latok, alebo inak nebezpecnych latok

- predmety alebo zariadenia zuzujuce Sirku unikovej cesty pod hodnotu podla § 68 a 69
vyhl.MV SR €.94/2004 Z.z.

Dvere sa musia dat otvorit vZdy na cely prierez otvoru a nesmu zuzovat’ minimalnu poZadovanu
Sirku chranenej unikovej cesty podla § 69 Vyhl. MV SR &.94/2004 Z.z.

Chranené unikové cesty a nechranené unikové cesty pre viac ako 50 os6b su vybavené
nudzovym osvetlenim tj. svietidlami, ktoré maju viastny autonémny elektricky zdroj (vyhotovené
budu podla STN EN 60598-2-22 a podla ¢l. 18.5 STN 92 0201-3) v sulade s § 73 ods. 2 Vyhl.
MV SR ¢.94/2004 Z.z.

ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Su uréené odstupové vzdialenosti pre posudzovanu Cast objektu v zmysle STN 92 0201 - 4.
Hodnoty odstupovych vzdialenosti od poziarne otvorenych pléch nadzemnych podlazi su
vypocCitané vo vypoctovych listoch a zakreslené vo vykresovej €asti. Odstupova vzdialenost je
stanovena pre objekt SO0O1 na 1,6 metra a menej z posudzovanych stran od objektu.
Odstupova vzdialenost je stanovena pre objekt SO02 na 3,6 metra a menej z posudzovanych
stran od objektu. Pre objekt SO03 neboli stanovené odstupové vzdialenost, nakolko sa jedna
0 poziarny usek bez poZiarneho rizika. Odstupova vzdialenost je stanovena pre objekt SO04a
a SO04b na 5,4 s 5,3 metra z posudzovanych stran od objektu.

Posudzované objekty si vzajomne susedia, okrem posudzovanych objektov sa v ich blizkosti
nenachadzaju iné susedné objekty. Stanovené odstupova vzdialenosti si menSie ako skuto¢né
vzajomné vzdialenosti objektov. Odstupové vzdialenosti vyhovuiju

TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU

VETRANIE

Priestory depozitarov v objektoch SO01, SO02, budu vetrané nutene vzduchotechnickym
systémom, ostatné priestory budu vetrané prirodzenym spdsobom, otvormi v obvodovych
konstrukciach. Objekty SO 03, SO04a a SO04b budu prevetravané prirodzenym spdsobom.
Vetranie chranenej Unikovej cesty PU NOO1 bude umelym vetranim v zmysle vyhl. MV SR
94/2004 Z.z. priloha 7, ods. 2. Privod vzduchu bude zabezpeleny z prvého nadzemného
podlazia v mnozstve zodpovedajucom 10-nasobnému objemu priestoru chranenej unikovej
cesty pocas jednej hodiny a odvod vzduchu bude pomocou klapiek v streSnej konstrukcii na
tretom nadzemnom podlazi; privod vzduchu bude zabezpeleny &ase 2 tu najmenej pocas 10
min.

Vetranie chranenej unikovej cesty PU N002 bude prirodzenym prieénym vetranim, okennymi
otvormi v obvodovej konstrukcii, na kazdom podlazi, o ploche min. 5% plochy chranenegj
unikovej cesty, v zmysle vyhl. MV SR 94/2004 Z.z. priloha 7, ods. 1 pism.a).

Miesto, na ktorom sa nachadzaju ovladacie prvky vetracieho zariadenia na vetranie unikovej
cesty, a pristup k nemu musia byt oznacené. Ovladacie prvky vetracieho zariadenia na vetranie
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unikovej cesty sa umiestiuju vo vydke 1,5 m az 2 m nad podlahou a musia byt oznacené
viditelnym, gitatelnym a tazko odstranitelnym napisom VETRANIE UNIKOVEJ CESTY, ktory je
umiestneny priamo na ovladacom prvku alebo v jeho blizkosti. Napis VETRANIE UNIKOVEJ
CESTY musi byt osvetleny vnutornymi alebo vonkajSimi zdrojmi svetla alebo vyhotoveny zo
svetielkujucich farieb, pricom najmensia velkost pisma je 0,04 m. Funkcna odolnost tras kablov
na trvall dodavku elektrickej energie pre zariadenie na vetranie chranenych unikovych ciest je
stanovena je najmenej dvojnasobok ¢asu uniku oséb najmenej po¢as 10 min - v havrhovanom
pripade je 10 minut.

VYKUROVANIE

Ako zdroj tepla pre vykurovanie a vzduchotechniku je navrhnutych pat nastennych plynovych
kondenzaénych kotlov Buderus Logamax plus GB162-100 zapojenych do kaskady, s
menovitym vykonom jedného kotla P=(19,0+94,5)kW pri teplothnom spade 70/50°C. Kotle budu
osadené v samostatnej miestnosti - plynovej kotolni na 1.NP. Kazdy kotol je vybaveny
modulovanym obehovym Cerpadlom, poistnym ventilom, snimaom tlaku, digitalnym
manometrom a automatickym odvzdusSniovac¢om. Priestor na 1.NP, kde sa budu nachadzat kotle
musi tvorit samostatny poZiarny usek, nakolko celkovy vykon je viac ako 100kW.

ELEKTROINSTALACIA

Krytie vypinaCov, svietidiel, rozvadzaCov ako aj vlastné prevedenie elektroinstalacie bude
v sulade so stanovenym prostredim. Elektroinstalacia bude vyhotovena podfa prislusnych STN.
Objekt bude zabezpeleny bleskozvodnou ochranou podla STN 34 1390, EN 62 305.
PoZiadavky na elektroinstalaciu

Nudzové osvetlenie bude zabezpelené svietidlami s vlastnym autondmnym elektrickym
zdrojom (vyhotovené budu podla STN EN 60598-2-22 a podla ¢&l. 18.5 STN 92 0201-3) a v
sulade s § 73 ods. 2 Vyhl. MV SR ¢.94/2004 Z.z.

Elektrické zariadenia, ktoré musia byt poCas poZiaru v prevadzke musia mat zabezpecenu
pocas poziaru trvalu dodavku elektrickej energie, teda musia byt plne funkéné aj po¢as vypadku
elektrickej energie. V pripade vypadku napatia v elektrickej sieti, bude zabezpelené
automatické prepnutie na druhy NN privod vedeny zo zaloZzného zdroja UPS, z ktorého budu
napajané vSetky zariadenia, pre ktoré je pozadovana funk&nost’ pri vypadku elektrickej energie.
Ostatné energetické sekcie budu napajané z distribuéného rozvodu NN. Prepnutie sa
automaticky uskuto€ni pri poklese alebo vypadku napatia v energetickej sieti (hoci len jedna
faza). Po obnoveni napatia v energetickej sieti zostava pripojeny druhy privod v prevadzke este
urcity nastavitelny ¢as, z dévodu kontroly stability obnovenej energetickej siete.

Dané elektrické zariadenia musia byt napajané kablami s poziadavkami stanovenymi podla
STN 920203, priloha B.2 Elektrické rozvody objektu sa musia podla ¢l. 4.3.1 STN 92 0203
navrhnat a zhotovit tak, aby sa zaistilo bezpecné vypnutie dodavky elektrickej energie pre
prevadzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo jej Casti vratane elektrickych zariadeni, ktoré
musia zostat' v prevadzke pocas poziaru. Objekt SO01 a SO02 musi byt vybavena ovladacim
prvkom CENTRAL STOP a TOTAL STOP.

Ovladaci prvok CENTRAL STOP sluzi podla €l. 4.3.1 STN 92 0203 na zabezpeclenie vypnutia
dodavky elektrickej energie pre prevadzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej Casti,
ktoré nie su elektrickymi zariadeniami v prevadzke poc€as poziaru.

Pomocou ovladacieho prvku TOTAL STOP je mozné podla ¢l. 4.3.3 STN 92 0203 vypnut
dodavku elektrickej energie pre vSetky prevadzkové elektrické zariadenia v celej stavbe (tj. vo
vSetkych jej Castiach), vratane vSetkych elektrickych zariadeni, ktoré musia byt v prevadzke
polas poziaru.

Ovladanie vypnutia elektrickych rozvadzaCov prevadzkovych elektrickych zariadeni
a elektrickych rozvadzacov elektrickych zariadeni, ktoré musia byt v prevadzke pocCas poziaru,
tj. poziarnotechnickych =zariadeni, zariadeni napomahajucich evakuacii a zariadeni
napomahajucich likvidacii poziaru — tj. tlaCidla CENTRAL STOP a TOTAL STOP budu
umiestnené v zmysle ¢l. 4.3.4, STN 92 0203 v miestnosti €. 1.01 na 1.nadzemnom podlazi, (vid
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graficka €ast). Vypinacie prvky CENTRAL STOP alebo TOTAL STOP musia byt podla &l. 4.3.5
STN 92 0203 chranené proti neopravnenému alebo nahodnému pouzitiu.

Nazov Graficka znacka
CENTRAL
Ovladaci prvok CENTRAL STOP —l—
STOP
TOTAL
Ovladaci prvok TOTAL STOP
STOP

Trasy kablov sa musia v zmysle €¢l. 4.4.1.1 pism. a) az pism. ¢) STN 92 0203 navrhnut a
zhotovit tak, aby spifali vdetky technické poziadavky na kritérium funkénej odolnosti a aby v
priebehu Casu funkénej odolnosti podla prilohy A citovanej STN a v ¢ase poziaru neboli
poskodené okolitymi prvkami alebo systémami stavby, napriklad inymi inStalacnymi rozvodmi.
Poziadavka na funk&nu odolnost tras kablov na trvald dodavku elektrickej energie:

- zariadenie elektrickej poziarnej signalizacie je najmenej 30 minut - pre trasy podla STN P
CEN/TS 54-14;

- zariadenie na ovladanie poZiarneho uzaveru, uzatvorenie privodu plynu a vypinanie elektrickej
energie je najmenej 30 minut;

- osvetlenie chranenych unikovych ciest je najmenej 30 minut;

- nudzové osvetlenie je najmenej 60 minut;

- zariadenie na vetranie chranenych unikovych ciest je stanovena je najmenej dvojnasobok
¢asu Uniku os6b najmenej po¢as 10 min - v navrhovanom pripade je 10 minut.

Trieda reakcie na ohen a doplnkové klasifikacie:

- B2ca - skuska horenia kablov vo zvazku, kde celkové mnozstvo uvolneného tepla z kablov za
1 200 s vacsie alebo rovné 15 MJ; maximalna hodnota uvolneného tepla vacsie alebo rovné 30
kW, Sirenie plamena vacsie alebo rovné 1,5 m; rychlost’ rozvoja poziaru vacsie alebo rovné 50
ws-1

- sl -celkové mnozstvo vyvinu dymu TSP1200 vacsie alebo rovné 50m2 a okamzité mnozstvo
uvolneného dymu SPA vacsie alebo rovné 0,25 m2/s;

- d1 - Ziadne horiace kvapky/Castice pretrvavajuce dlhsie ako 10 s v ramci 1 200 s;

- al -vodivost< 2,5 uS/mm a pH > 4,3 v stlade s STN EN 50267-2-3.

POTREBA POZIARNEJ VODY

Potrebu poziarnej vody a poziadavky na zabezpecenie poziarnej vody stanovuje STN 92 0400,
vyhl. MV SR 699/2004 Z. z. Pre posudzovany objekt je stanovena potreba vody na hasenie
poziarov na Q=12l/s (720l/min), DN100. Celkova potreba poziarnej vody pre objekt bude
zabezpeCena troma navrhovanymi vonkajSimi nadzemnymi poZziarnymi hydrantami DN100 do
80 metrov od posudzovanych objektov. Pre objekt je pozadované hadicové zariadenie vo vnutri
stavby, nakolko nie je splnena podmienka pre poziarne useky, podfa STN 920400, ¢l. 3.4.2. V
objekte budu instalované hadicové navijaky s trvalo stalou hadicou s menovitou svetlostou DN
25 mm, s minimalnym priemerom hubice alebo ekvivalentnym priemerom 12mm s minimalnym
prietokom Q=59I/min, pri tlaku 0,2 MPa. V objekte bude navrhnuta instalacia hadicového
zariadenia tak, ze bude obsiahnuty kazdy priestor objektu. Vnatorné hydranty budu navrhnuté
na sucasnost min. 2 zariadeni. Akcieschopnost zariadeni na dodavku vody zabezpecluje
pravnicka osoba po celu dobu ich Zivotnosti. Po skon€eni Zivotnosti musia byt tieto zariadenia
nahradené novymi zariadeniami, ktoré zabezpecia potrebné mnozZstvo vody na hasenie
poziarov. Pravnickd osoba oznamuje Hasi¢skému a zachrannému zboru Slovenskej republiky
kazdu zmenu poctu, funkénosti a zmenu dostupnosti odbernych miest. Pravnicka osoba
poskytuje HasiCskému a zachrannému zboru Slovenskej republiky aktualny plan vodovodne;j
siete a zoznam odbernych miest najmenej raz za pat rokov.

PRENOSNE HASIACE PRISTROJE
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Vybavenie objektu prenosnymi hasiacimi pristrojmi stanovuje STN 92 0202 — 1. Objekt je
vybaveny PHP, pre posudzované objekty budu sluzit PHP umiestnené v priestore poziarnych
usekov vid. vykresova dokumentacia. Pocet a typ hasiacich pristrojov je vo vypoctovej Casti.

Pre priestory depozitarov budu pouZité halénové hasiace pristroje, nakolko nesmie dojst
k ohrozeniu kulturnych a umeleckych diel uskladnenych v priestoroch depozitarov.

Proti ukradnutiu budu zabezpecené v uzamykatelnej skrinke, s pristupom ku klu€u ulozeného
za bezpelnostné sklicko, ktoré pri nutnosti pouzitia PHP nutné rozbit a otvorit skrinku.
Umiestnenie PHP musi byt vyhotovené podla vykresovej Casti v zmysle STN 92 0202-1 a
musia byt oznacené prislusnou znackou a nainstalované v zmysle STN.

PHP v zmysle STN 92 0202-1, ¢&l. 7 sa umiestniuju na trvalo pristupnom a dobre viditelnom
mieste zavesené na stene, alebo poloZené na zemi podla hmotnosti pristroja tak, aby rukovat
PHP bola najviac 1,2 m nad podlahou prevazne na chodbach schodiskach v blizkosti
technickych a technologickych zariadeni. Vzdialenost medzi jednotlivymi PHP by nemala
presiahnut 30 m. Kazdé stanoviste PHP musi byt oznaCené piktogramom v sulade s STN ISO
7001. Umiestnenie PHP nesmie branit evakuacii oséb. V priestoroch kde pracuju prevazne
zeny, alebo osoby s obmedzenou schopnostou pohybu sa odporu¢a umiestnit PHP s mensou
hmotnostou s celkovou hmotnostou podla vypoCtu. Nakolko sa hasiace pristroje budu
nachadzat aj na vonkajSom priestore je nutné zabezpe it aby boli chranené proti priamemu
slneCnému Zziareniu, tak aby nedosSlo ku zvySeniu ich teploty nad povolenu teplotu uvedenu
vyrobcom.

ZAVER

Projektova dokumentacia protipoziarnej bezpec€nosti stavieb je vypracovana v zmysle platnych
zakonov, vyhlaSok a STN a EN z oboru ochrany pred poziarmi, platnych v dobe spracovania.
Projektova dokumentacia pozostava z technickej spravy, vypoctovych a vykresovych priloh,
ktoré su jej neoddelitelnou sucastou. Poziadavky vyplyvajlice zo spracovania tejto technicke;j
spravy musia byt zapracované do projektovej dokumentacie jednotlivych profesii. Pripadné
zmeny na stavebnou vyhotoveni, dispozi€énom rieSeni, UCele vyuzitia stavby alebo jej
jednotlivych Casti oproti projektu je nutné konzultovat so spracovatelom projektu, prip. so
Specialistom poziarnej ochrany a riesit ako zmenu tohto projektu.

RieSenie dopravnych vztahov

POPIS FUNKCNEHO RIESENIA A TECHNICKEHO RIESENIA

Predmetom projektovej dokumentacie na stavebné povolenie je navrh spevnenych ploch
v areali byvalej zakladnej Skoly. Sucastou projektu je aj ¢ast SO 05 Spevnené plochy, ktory
rieSi navrh spevnenych pléch v predmetnom aredli. Spevnené plochy zahffaju komunikaciu,
spevnenu plochu a parkovisko.

Parkovisko bude sluzit’ pre potreby navstevnikov a zamestnancov Depozitaru. Celkova plocha
parkoviska je 369m2, celkova plocha komunikacie a spevnenej plochy je 1665m2. Spevnené
plochy st ohraniéené beténovym obrubnikom. Celkova dizka obrubnikov je 498 m.
Odvodnenie jestvujucich pléch je realizované pomocou uliénych vpustov, ktoré su zaustené do
dazdovej kanalizacie. Celkovy pocet ulicnych vpustov je 6 kusov.

KONSTRUKCIA VOZOVKY

Navrh konstrukcie vozoviek vychadza z predpokladu, Ze hodnota deformaného modulu
podloZia dosiahne min. Egrr = 45 MPa. Po odkopani na uroven zemnej plani je potrebné
zhodnotit stav podlozia, v pripade potreby vykonat' staticki zatazovaciu skusku a na zaklade
vysledkov pripadne navrhnut sanaciu podlozia.

Navrh skladby konstrukCnych vrstiev je nasledovny.

Cementobetdnovy kryt cB 1 160 mm STN 73 6123
(povrchova metlickova uprava s protiSmykovymi ryhami)
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Cementova stabilizacia CBGM Cay 150 mm STN 73 6124-1
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny UM SD D 0/63 G, 200 mm STN 76 6126
Spolu 510 mm

Pozadovana miera zhutnenia na plani vozovky Edef,2 = 45Mpa
Edef,2/Edef,1 < 2,5

Pozadovana miera zhutnenia (modul deformacie) ochrannej vrstvy: Eqerz2120MPa
Spevnené plochy budu ohrani¢ené beténovym cestnym obrubnikom so skosenim Sirky 0,15m.

POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCE KOMUNIKACIE

Pozemok, na ktorom budu zrealizované spevnené plochy, sa nachadzaju v areali byvalej
zakladnej Skoly na Plickovej ulici v mestskej Casti Bratislava — Rafa. Komunikacia bude
napojena na jestvujuci chodnik na Plickovej ulici.

UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD

Odvodnenie spevnenych ploch je navrhované pomocou uliénych vpustov, ktoré su zaustené do
dazdovej kanalizacie. Celkovy pocet jestvujucich uliénych vpustov je 6 kusov. Odvedenie
dazdovych véd z povrchu spevnenej plochy je zabezpedeny pozdiznym a prieénym sklonom
k uliénym vpustom. Nasledne su vody cez ulicné vpusty DN450 zaustené do dazdovej
kanalizacie (SO 06). Poklopy vpustov a $acht budu v triede zataZzenia min. D 400kN. Celkovy
pocet novonavrhovanych vpustov je 6 kusov. Spad smerom k vpustom je minimalne 0,50%
a maximalne 2,0%. Spad zemnej plane je v prieénom smere 3,0% a pozdiznom smere kopiruje
spad vozovky. Dazdova kanalizacia bude napojena na jestvujucu kanalizaciu mimo arealu.
Suradnice vpustov sa nachadzaju vo vytyCovacom vykrese.

ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU

Na udrzbu novovybudovanych spevnenych pléch nebudu kladené zvlastne poziadavky. Po
vybudovani konstrukénych vrstiev vozovky bude treba dbat o jej celistvy povrch, pripadné
porusenie krytu vzniknuté pouzivanim vozovky je potrebné ihned odstranit, aby sa predislo
vacsim skodam.

KedZe vystavba suvisi s inymi stavebnymi ¢astami, je nutné ich v ramci vystavby reSpektovat’ a
je potrebné vystavbu tychto stavebnych Casti skoordinovat. ZvlaStnu pozornost je potrebné
venovat' existujucim inzinierskym sietam. Tie je potrebné pred zaciatkom stavebnych prac
vytyCit' a reSpektovat’ ich vedenie. V mieste inZinierskych sieti je potrebné vykopy realizovat
ru¢ne aby nedoslo k ich poruseniu.

Pred zacatim stavebnych prac sa v pripade potreby osadi doasné dopravné znacenie. Vybura
existujuca panelova plocha a odstrani sa zeleni a macina. Zrealizuje sa Uprava podlozZia na
pozadovanu unosnost a nasledne sa zrealizuju inzinierske siete ateleso s konStrukénymi
vrstvami. Pred zrealizovanim konstrukénych vrstiev vozovky sa vSetky dotknuté armatary
inZinierskych sieti upravia do pozadovanej vysky. VSetky armatury inzinierskych sieti musia
vyhovovat triede zatazenia D400kN.

Pri osadzani betonovych obrubnikov sa najprv zrealizuje podlozie zo Strkodrviny min. hrubky
0,10m nasledne sa zrealizuje betonové 16zko min. hrabky 0,15m, ulozi sa obrubnik
a dobetoénuje sa bo&na opora obrubnika. Skary sa zaleji cementovou maltou.

CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RIESENIA POZEMNEJ KOMUNIKACIE

Z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie

Pocas vystavby sa vzhladom na pohyb pracovnych mechanizmov Ciasto¢ne zhorsi zivotné
prostredie a to z dévodu zvySenej prasnosti a hluku od stavebnych mechanizmov. Spevnené
plochy po ich vybudovani nebudu mat nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.
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Z hladiska bezpecnosti cestnej premavky
Cast’ stavby nebude mat’ nepriaznivy vplyv na bezpe€nost premavky pocas prevadzky. Pocas
vystavby nebude obmedzena doprava na suvisiacich existujucich komunikaciach.

Z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky stavebnych zariadeni po&as
vystavby

Pocas realizacie stavby je potrebné dbsledne dodrziavat vietky bezpeénostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat' vSetkym pracam v blizkosti podzemnych

a nadzemnych vedeni a tym predist ich poSkodeniu, resp. ubliZzeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznadit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpec€nostnych predpisov treba dodrziavat' vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe,

a to najma vyhlasku MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z.z. o vSeobecnych poZiadavkach na zaistenie
bezpecénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach, dalej Nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlaska 374/90 Z.z. o bezpecnosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach. Dalej je nutné dodrziavat nasledovné
zakony :

Zakon 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia

Zakon 125/2006 Z.z. o inSpekcii prace

Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, postupe a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlady ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach
pri praci s bremenami

Nariadenie vlady €. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych poZiadavkach na pracovisku.
Nariadenie vlady ¢. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach
pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

Pre stavbu spracuje vybrany dodavatel stavby projekt BaOZP.

Popis rieSenia ochrany proti agresivnemu prostrediu
V blizkosti objektu sa agresivne prostredie nenachadza.

DOPRAVNE ZNACENIE
Projekt uvazuje s pouzitim doCasného dopravného znacenia po€as vykonavania stavebnych
prac.

Doc€asné dopravné znacenie

DocCasné dopravné znacenie bude pouzité pri zmene organizacie dopravy pocas stavebnych
prac. Projekt uvazuje s pouzitim zvislych prizemnych dopravnych znaciek. Miesta lokalnych
stavebnych uprav menSieho rozsahu sa vyznacia podla potreby signalnou paskou umiestnenou
po obvode pracovného miesta, alebo signalnymi kuzelmi. Minimalna Sirka potrebna na prejazd
vozidiel okolo pracovného miesta vjednom smere je 2,75m. ab5,5 voboch smeroch.
Vykreslenie do¢asného dopravného znacenia je v prilohe €. 7 - DoCasné dopravné znacenie
Prizemné zvislé dopravné znacky

Osadené prenosné dopravné znacCenie musi byt poc€as celej doby v neporuSenom stave.
Vodorovné dopravné znacenie
S vodorovnym dopravnym znacenim pocas stavebnych prac sa neuvazuje.

Ostatné

Pri samotnom osadeni prenosnych dopravnych znaliek je potrebné dodrzat nasledovné

zasady:

- dopravné znacky adopravné zariadenia mdzu byt osadené v sulade s projektom len
bezprostredne pred zacatim prac.

34




Stavba: Depozitar pre Galériu mesta Bratislavy a Muzeum mesta Bratislavy AM BE RG
Dokumentécia pre stavebné povolenie ‘ ENGINEERING
Suhrnna technicka sprava

- Osadenie (montaz) dopravnych znaciek a zariadeni musi postupovat v smere jazdy
vozidiel.

- S pracami na pracovisku v riedenom uUseku je mozné zacCat az po kompletnom osadeni
dopravnych znaciek a zariadeni

- Dopravné znacky a dopravné zariadenia pouzité na zabezpec€enie uvedenych prac musia
byt v bezchybnom stave, nesmu byt poSkodené, musia byt udrziavané v Cistote a na
uréenych miestach

Prenosnou zvislou dopravnou znackou pre tuto miestnu upravu sa rozumie znacka umiestnena
na Cerveno-bielom pruhovanom stlpiku. Tieto znacky musia byt v reflexnej uprave zakladne;j
velkosti.

Umiestnené maju byt tak, aby znacky ani ich nosné konstrukcie nezasahovali do dopravného
priestoru komunikacie. Bo€na vodorovna vzdialenost blizSieho okraja znacky od spevnenej
krajnice nesmie byt menSia ako 0,50m, v obci min. 0,30m od hrany obrubnika. Spodny okraj
Pri zisteni nesuladu dopravného znacenia medzi schvalenym dopravnym znacenim
a skuto€nostou je potrebné neodkladne odstranit’ zistené nedostatky.

Legislativhe podmienky

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravnych znaéiek su navrhnuté v sulade s :
= Zakonom €. 315/1996 Z. z., o premavke na pozemnych komunikaciach

= Vyhlaskou &. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona ¢&.
315/1996 Z. z.

= Zakonom €. 8/2009 Zz., o premavke na pozemnych komunikaciach

» VyhlaSkou ¢&. 9/2009 Zz., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona €. 8/2009
Z7.

= Technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach®, jul
2000

= Technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach,
Zmena 1%, december 2003

= Technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach,
Zmena 2, maj 2005

» Technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné znacky, Cast : Trvalé
znacky, december 2003

= Technickou normou STN EN 1436 Materialy na vodorovné dopravné znacCenie
pozemnych komunikacii. PoZiadavky na vodorovné dopravné znacky.

= TP 04/2005 ,Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaliek na pozemnych
komunikaciach*

= TP 09/2006 ,Pouzitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a parkovacich zariadeni

= Zasadami pre pouzivanie dopravného znacdenia na pozemnych komunikaciach,
/Schvalené MDPa T SR €. j. 1234/270-98/.
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Zasadami pre pouzivanie prenosného dopravného znacenia na pozemnych komunikaciach,
/Schvalené MDPa T SR €. j. 1110/271-97 zo dfia 14.10.1997/.

BILANCIE HUMUSU A ZEMINY S UVEDENIM MANIPULACIE S NIMI

Zemné prace
S odhumusovanim sa v stavbe neuvazuje. Uvazuje sa so zahumusovanim a zatravnenim

upravenych a novovzniknutych zelenych pléch. Zahumusovanie bude v hribke 20cm, ornica sa
rovnomerne rozprestrie a ploSne upravi. Na zatravnenie sa pouzije travny druh Kostrava
Cervena (Festuca rubra).

PodloZie nasypu sa zhutni na 102% PS. Upravované €asti okolia budu po ukonéeni stavebnych
prac upravené do pdévodného stavu a zatravnené.

Odstranenie stromov a krikov
Pred zacatim prac je nutné odstranit naletovu zelef a macinu.

Zvlastne poziadavky na postup demolacnych prac

Pred zaciatkom demolaénych prac Casti existujucej beténovej panelovej plochy je potrebné, aby
uzivatel zabezpeCil uopravnenej osoby na zmluvnom zaklade oddelené triedenie
a zhromazdovanie jednotlivych druhov odpadov, ktoré mézu vznikat pri uvedenej €innosti.
Predmetné vozovky z hfadiska latkového zloZzenia mdzu pozostavat z nasledovnych materialov
najma: betén, zemina a kamenivo.

V zmysle vyhlasky MZP &. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni
neskorsich predpisov su produkované odpady zaradené do nasledovnej tabulky:

KATALOGOVE ; KATEGORIA
&ISLO NAZOV ODPADU ODPADU
170101 Betdn (@]

Zemina a kamenivo obsahujuce NL
17 05 03 N
(len v pripade havarie staveb. mechanizmu)

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503 (@]

Vykopova zemina obsahujuce nebezpetné
17 05 05 latky N

(len v pripade havarie staveb. mechanizmu)

17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 170505 @)

Iné odpady zo stavieb a demolacii vratane

zmieSanych odpadov obsahujuce nebezpeéné

(len v pripade havarie staveb. mechanizmu)

ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné

170904 ako uvedené v 170901, 170902 a 170909
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ROZNE

Zvlastnu pozornost je potrebné venovat existujucim inzinierskym sietam. Tie je potrebné pred
zacCiatkom stavebnych prac vyty€it a reSpektovat’ ich vedenie. V pripade potreby je mozné po
dohode s prislusnym spravcom a vlastnikom, zrealizovat Upravu alebo prelozku inzinierskych
sieti podla prislusnych STN a TP.

Poclas vystavby je potrebné zabezpecit' pohyb vozidiel na jestvujucich komunikaciach.

Naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych vod, dopravu,
znesSkodriovanie odpadov

3.1.1 Vodovod

3.1.2 Kanalizacia

3.1.3 Vykurovanie

Obsah projektu

Projekt rieSi na urovni projektu pre stavebné povolenie vykurovanie rekonstrukcie
"DEPOZITAR PRE GALERIU MESTA BRATISLAVY A MUZEA MESTA BRATISLAVA". V ramci
projektu sa jedna o vykurovanie objektu SO01 a SO02, ktoré maju spoloény zdroj tepla.

Podkladom pre vypracovanie projektu boli vykresy architektury, pozZiadavky investora,
platné predpisy a technické normy.

Projektovany tepelny prikon

Vypocet projektovaného tepelného prikonu bol vypracovany podla STN EN 12831, pre
vonkajsiu vypodtovu teplotu v zimnom obdobi 8e = -11°C. Celkovy projektovany tepelny prikon
®HL = 141,5 kW.

Zdroj tepla
Ako zdroj tepla pre vykurovanie a vzduchotechniku je navrhnutych pat nastennych

plynovych kondenzacnych kotlov Buderus Logamax plus GB162-100 zapojenych do kaskady,
s menovitym vykonom jedného kotla P=(19,0+94,5)kW pri teplotnom spade 70/50°C. Pre navrh
vykonu kotlov a technologického zariadenia kotolne boli rozhodujuce poziadavky na potrebu
tepla na vykurovanie a vzduchotechniku. Kotle budl osadené v samostatnej miestnosti -
plynovej kotolni na 1.NP. Kazdy kotol je vybaveny modulovanym obehovym cerpadlom,
poistnym ventilom, snimacom tlaku, digitalnym manometrom a automatickym odvzdusriovacom.

TECHNICKE PARAMETRE KOTLOV

Nazov kotla Logamax plus GB 162-100

Menovity tepelny vykon pri teplotnom spade 70/50°C 19,0+94,5 kKW
Normovy stupen vyuzitia pri teplotnom spade 70/50°C 106,7 %

Tlak plynu na pripoji (zemny plyn E) 20 mbar

Hodnoty pripojky plynu pri 15°C a 1013 mbar 10,53 m3h

Pripustny prevadzkovy pretlak 4 bar

Objem vody vo vymenniku tepla 51
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Kategoria plynového spotrebica B

Hmotnostny tok spalin pri menovitom vykone 43,8 g/s
Teplota spalin pri menovitom vykone64°C

Elektrické pripojenie 230V, 50Hz

Elektricky prikon pri menovitom vykone 122 W

Kotolha o menovitom vykone 472,5 kW je podla STN 07 0703 zaradena medzi kotolne
lll. kategorie. Spalovanie paliva v uvaZovanych kotloch je prostrednictvom keramického
ploSného horaka s predzmieSavanim. Kotle su plynové spotrebi¢e typu B. Prevadzka kotlov
bude zavisla na vnutornom vzduchu. V zmysle STNO7 0703 sa na vetranie kotolne pozaduje 3-
nasobna vymena vzduchu za hodinu. Vetranie kotolne bude prirodzené. Pre privod vetracieho
a spalovacieho vzduchu (1000 m3h) bude sluzit' otvor 800x600mm nad podlahou. Pre odvod
vetracieho vzduchu (400 m?®h) bude sluzit vzduchotechnické potrubie rozmerov 500x400mm
pod stropom kotolne. Otvory budu opatrené protidazdovou Zaluziou.

Odvod spalin od kotlov bude zabezpeceny prostrednictvom dymovodov @110 mm. Tie
budu zaustené do spoloéného dymovodu @200 mm. Komin bude vedeny vertikalne nad strechu
objektu a bude ukon&eny 1,5 m nad atikou strechy, ¢o zodpoveda poziadavkam vyhlasky MZP
SR €. 410/2012 a normy STN EN 15287-1+A1.

Kondenzat vytvoreny pocas prevadzky kondenzacnych kotlov bude odvedeny cez
neutralizaéné zariadenie Buderus NE do kanalizacie.

PARAMETRE PLYNOVEJ KOTOLNE
Menovity tepelny vykon kotolne 472,5 KW
Teplotny spad vykurovacej vody 70/50°C
Tepelny vykon pre vykurovanie 59,7 kW
Tepelny vykon pre vzduchotechniku 391,7 kW

Vykurovaci systém

Navrhnuty je dvojrurovy teplovodny vykurovaci systém s vypoctovym teplotnym spadom
70/50°C. Pre vykurovanie radiatormi je vykurovacia voda regulovana v zavislosti od teploty
vonkajSieho vzduchu. Pre ohrev teplej vody je pouzita vykurovacia voda s konstantnou teplotou
70°C. SnimaC vonkajsej teploty je potrebné osadit na severnej obvodovej stene budovy, vo
vySke min. 2,5 m nad terénom a musi byt umiestneny tak, aby nebol ovplyviiovany zdrojmi
tepla alebo chladu.

Meranie a regulacia je rieSené ako sucast kotlovych jednotiek. Automaticka prevadzka
kotolne bude zabezpefena centralnym systémom riadenia Buderus Logamatic s funkénymi
modulmi. To ¢o nedokazu obsluzit kotlové regulacie je rieSené externou regulaciou, ktora je
samostatnou autonémnou ¢astou a nie je predmetom tejto PD.

Kotolha vybavena takymto meracim a regulaénym zariadenim je schopna automatickej
prevadzky bez obsluhy iba s ob&asnym dozorom.

Vykurovacie okruhy

Potrubia vykurovacej vody budu od kotla vedené cez hydraulicky vyrovnavad
dynamickych tlakov a napojené na zdruzeny rozdelovaC a zberaC vykurovacej vody. Zdruzeny
rozdefovac a zberaC bude mat 4 okruhy:

Okruh vykurovanie — SO01 (H1): 51,1 kW

Okruh vzduchotechnika — SO01 (H2): 321,2 kW

Okruh vykurovanie — SO02 (H3): 8,6 kW

Okruh vzduchotechnika — SO02 (H4): 70,5 kW

Sucastou kazdého vykurovacieho okruhu bude obehové Cerpadlo a subor uzatvaracich,
vypustacich, regulacnych a meracich armatur.

38




Stavba: Depozitar pre Galériu mesta Bratislavy a Muzeum mesta Bratislavy AM BE RG
Dokumentécia pre stavebné povolenie ‘ ENGINEERING
Suhrnna technicka sprava

Okruh vykurovanie (H1,H3)

Zo zdruzeného rozdefovaca a zberaCa bude vykurovacia voda dopravovana obehovym
Cerpadlom cez ocelové potrubie k potrubiam vykurovacej vody v dome. Odbocky pre napojenie
suboru vykurovacich telies budu obsahovat uzatvaraciu a regulacnu armaturu. Ako vykurovacie
telesa budu pouzité ocefové radiatory so spodnym pripojenim. Radiatory budu na steny
osadené pomocou upevhovacich konzol a opierok, pred sadrokartonovymi stenami prip.
zasklenymi stenami na stojanové konzoly. Radiatory su dodavané s ventilovou vlozkou, ktora
sluzi na hydraulické prednastavenie. Opatrené budu termostatickou hlavicou, umozZfiujucou
regulaciu teploty v jednotlivych miestnostiach. Potrubné rozvody vykurovacej vody budu na

v v

armaturami.

Okruh vzduchotechnika (H2,H4)

Zo zdruzeného rozdelovaca a zberaca bude vykurovacia vody dopravovana obehovym
Cerpadlom cez ocelové potrubie do ohrievacov VZT jednotiek. Vykon ohrievada VZT bude
kvalitativne regulovany regulacnou radou podla Ziadanej teploty upraveného vzduchu za
ohrievaCom. VZT jednotky umiestnené v exteriéri budi mat Cerpadlo umiestnené vo volnej
komore VZT jednotky. Potrubné rozvody vykurovacej vody budu na najvysSich miestach

Potrubné rozvody nachadzajuce sa vo vonkajSom prostredi budu pred zamrznutim chranené
elektrickymi vykurovacimi kablami, ktoré budu napojené na zalozny zdroj energie.

ZabezpeCovacie zariadenia

Poistné zariadenie vykurovacej sustavy je navrhnuté vzmysle STN EN 12828.
Vykurovaci systém je uzavrety. Objem vody vo vykurovacom systéme je ca. 1500 |. Roztaznost
objemu vykurovacej vody vo vykurovacom systéme bude kompenzovat expanzny automat
Reflexomat Compact RC200 objemu 200 |. Zariadenie je pripojené poistnym potrubim.
Zariadenie okrem expanznej Cinnosti automaticky doplfiuje ubytky v sustave a zabezpecuje
dekompresné odplyriovanie vykurovacej vody. Automat je bezobsluzny, riadeny procesorom.

Navrhnuté kotle su certifikované a obsahuju poistny ventil s otvaracim pretlakom 400
kPa, ktory sluzi na ochranu systému proti prekro¢eniu maximalneho prevadzkového tlaku.

PInenie a doplfiovanie systému bude zabezpecené systémom napojenia rozvodu pitnej
vody na systém UK REFLEX Fillset a ventil VDR; potrubie studenej vody bude zaustené do
expanzného potrubia. Na potrubi studenej vody bude osadené zariadenie na upravu vody,
uzatvaracie, meracie a vypustacie armatury.

Vypocet velkosti tlakovej expanznej nadoby

Vstupné hodnoty:

Maximalna navrhova teplota ©max = 90°C

Zvacsenie objemu vody pri teplote ©max e =3,47 %
Vodny objem systému Vsystem = 1.900 |
Staticka vySka vykurovacej sustavy h=7,0m
Otvaraci pretlak poistného ventilu  pPV =400 kPa

Vypodty:

Hydrostaticky tlak pST = 70 kPa
ZaciatoCny pracovny tlak pv= 100 kPa
Konecny pracovny tlak pe = 350 kPa

Zvacsenie objemu vody v systéme:
Ve=e.Vsystem/100= 3,47.1900/100 = 69,4 |
Vodna rezerva:
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VWR=max(0,05.Vsystem;3)= max(0,05.1900;3)=10,0 |
Minimalny objem:
Vn,min=Ve+VWR=79,4 |

Navrhnuty je expanzny automat Reflexomat Compact RC200 objemu 200 I.

Vypocet poistného potrubia
dp=1,4.472,5+15=43,9 mm - DN 50

Bilancia potreby tepla a zemného plynu
Roc&na potreba tepla

Vykurovanie QVYK = 1079,1 GJ/Ir  299,8 MWh/r

Vzduchotechnika — zimné obdobie QVZT1 = 674,3 GJIr 187,3 MWhI/r
Vzduchotechnika — letné obdobie = QVZT2 = 194,8 GJ/Ir 54,1 MWh/r
Celkova Q= 1948,2 GJ/r  541,2 MWh/r

Roc¢na potreba zemného plynu

Vykurovanie UVYK = 33,66 tis.m3/r

Vzduchotechnika — zimné obdobie UVZT1 = 21,03 tis.m3/r
Vzduchotechnika — letné obdobie  UVZT2 = 6,07 tis.m3/r

Celkova U= 60,76 tis.m3/r

Maximalna hodinova potreba zemného plynu
Umax = 52,65 m®h (zimné obdobie)
Umax = 39,17 m*h (letné obdobie)

Potrubia a armatury

Potrubné rozvody

Hlavné potrubné rozvody vykurovacej a chladiacej vody vedené z kotolne budu
zhotovené =z ocefovych bezoSvych zvaranych rur. Potrubné rozvody vykurovacej vody
v jednotlivych bytoch a prenajimatelnych priestoroch vedené v podlahe budu zhotovené zo
sietovaného polyetylénu PE-Xa.

Potrubia vykurovacej vody pri prechode cez betonové konstrukcie je potrebné viest
v chrani¢kach. Pri prestupoch cez poziarne useky budu pouzité poziarne upchavky. Na
najvys8ich miestach budu osadené automatické odvzdusriovacie ventily, na najnizSich miestach
vypustacie armatury. Potrubia budu vydené v spade 0,2%.

Natery

VSetky ocelové potrubia a ostatné ocefové Casti zariadenia budu natreté zakladnym
syntetickym naterom. Neizolované Casti potrubia a ostatné ocelové kons$trukcie budu natreté
dvojnasobnym zakladnym a nasledne vrchnym syntetickym naterom. Okrem farebného rieSenie
potrubnych vetiev je potrebné oznalit smer pruadenia a druh média kovovymi Stitkami podla
STN 13 0072.

Tepelné izolacie

Ocelové potrubia vykurovacej vody do DN25 budu opatrené tepelnou izolaciou hr.
20mm, potrubia od DN32 do DN40 budu opatrené tepelnou izolaciou hr. 30mm, potrubia DN50
budu opatrené tepelnou izolaciou hr. 40mm, potrubia od DN65 do DN125 budu opatrené
tepelnou izolaciou hr. 50mm. Ako tepelna izolacia bude pouZita mineralna vina s hlinikovou
féliou, potrubie v kotolni do vysky 2,5 izolované mineralnou vinou s plechovou vrstvou. Tepelna
izolacia pre rozdelova¢ bude sucastou dodavky zariadenia.

Zavesy potrubi

Rozvody vykurovacej vody budu zavesené na zavesnych objimkach s gumovou
vystelkou.

Armatury
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Su navrhnuté bezné potrubné armatury, uzatvaracie kohuty, regulacne ventily, spatne
klapky, filtre a iné. Kompenzacia dlZkovej roztaznosti potrubi vykurovacej vody je uvaZovana
prirodzenymi kompenzacnymi utvarmi.

MontaZz a skusky zariadeni

V3etky pouZité diely musia obsahovat prislusné atesty. MontdZz vyhradenych
technickych zariadeni méze vykonat len organizacia s opravnenim v zmysle vyhl. MPSVaR SR
¢. 508/2009Z .z.

V8eobecné zasady pre uvedenie vykurovacieho zariadenia do prevadzky

- preplachnutie systému tlakovou vodou a vykonanie skuSok tesnosti,

- odvzdusnit’ vykurovaci systém,

- skontrolovat’ stav vody v systéme,

- skontrolovat napojenie na zabezpec€ovaci systém (poistny ventil, expanzna nadoba),
- skontrolovat’ termostaty, manometre, teplomery,

- skontrolovat, &i su armatury medzi zdrojom tepla a okruhom spotreby otvorené,
- vizualna kontrola tesnosti spojov,

- kontrola funk&nosti obehovych Cerpadiel a elektro pohonov ovladania armatur,
- skontrolovat, &i su pripojovacie elektrické zasuvky lahko dostupné,

- skontrolovat’ stav vody v systéme.

Skusky zariadenia sa vykonaju podfa STN EN 14 336

Pred vyskusanim a uvedenim do prevadzky sa zariadenie musi dékladne preplachnut.
Jednotlivé zariadenia sa vyskusaju podla navodu od vyrobcov.

Uvedenie zariadeni do prevadzky vykona opravnena servisna organizacia. Na zariadeni
sa vykonaju skudky vodotesnosti, tlakové, prevadzkové a vykurovacia skuska.

Skuska vodotesnosti sa vykona pred zaizolovanim potrubia a ukon¢enim povrchovych
Uprav. Systém sa musi naplnit upravenou vodou a odvzdus$nit. Vykurovaci systém sa povazuje
za vodotesny, ak z nehou neunika Ziadna voda. O skuske sa urobi zaznam podfa STN EN 14
336, priloha A1.

Tlakova skuska sa vykona vodou pri tlaku minimalne o 30% vacSom ako je maximalny
pracovny pretlak (250 kPa), minimalne poc¢as 2 hodin. Navrhovany je skuSobny tlak 325 kPa. O
skuske sa urobi zaznam podlfa STN EN 14 336, priloha B1.

Dilataéna skuska sa vykona vykurovacou vodou, zohriatou na teplotu 50°C a necha sa
volne vychladnut' na teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa zopakuje esSte 1-krat. Vysledok
skudky sa zapide do stavebného dennika. Skusky sa vykonaju za pritomnosti zastupcu
investora.

Vykurovacia skuska trva 72 hodin nepretrzite. Preukaze sa pri nej spravnost’ a uplnost
montaze a dosiahnutie projektovanych parametrov. Vykurovacia skuska musi byt vykonana vo
vykurovacom obdobi. Skuska sa vykona za ucasti dodavatela, investora a projektanta.
Vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dennika a vystavi sa protokol.

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Za dodrziavanie bezpe€nostnych a poziarnych predpisov pri montazi plne zodpoveda
montazna organizacia, v zmysle a rozsahu platnych predpisov. Montazna organizacia rovnako
zodpoveda za dodrziavanie technologickych postupov a pouzivanie ochrannych pracovnych
poma&cok.

Vykurovacie zariadenia odovzdané do trvalej prevadzky mézu obsluhovat len riadne
zaskoleni pracovnici. Zasah do zariadenia cudzim osobam je zakazany. Rotacné Casti
zariadeni musia byt opatrené ochrannymi krytmi a nesmu byt svojvolne odnimatelné alebo
poSkodzované. Povrch vSetkych zariadeni v kotolni, ktorych teplota presahuje 60°C (okrem
uzatvarajucich armatur), je opatreny tepelnou izolaciou. Uzivatel zabezpeci pravidelné revizie
zariadeni.
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Kotolfia bude prevadzkovana bez stalej obsluhy, len s obCasnou kontrolou jej €innosti
poverenou zaskolenou osobou. Zariadenie kotolne je rozmiestnené tak, aby bol zabezpeceny
pristup k zariadeniam vyzadujucim obsluhu a udrzbu.

Zadelenie technickych zariadeni podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.

Technickymi zariadeniami kotolne v zmysle vyhlasky &. 508/2009 Z.z., priloha ¢€.1 su:

- kotol Buderus Logamax plus GB 162-100, s men. tepelnym vykonom 94,5 kW - |.C

- tlakova expanzna nadoba vykurovacieho systému o objeme 200 |, bezpeénostny suéin
60 - LAbl

- poistny ventil vykurovacieho systému osadeny na kotly - bezpecnostné prisluSenstvo
1.Bf1

- poistny ventil na privode studenej vody - bezpeénostné prislusenstvo 1.Bf1

Starostlivost o Zivotné prostredie

Navrhované plynové kotle je potrebné z hladiska ochrany ovzduSia posudzovat ako
zdroje znecistovania ovzdusSia typu ,stacionarne zariadenie na spalovanie paliv®, na ktory sa
vztahuju prislusné ustanovenia zakona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi.

Vzhladom na instalovany tepelny vykon zdroja tepla — 472,5 kW sa jedna o novy stredny
zdroj znedistovania ovzdusia, pre ktory su stanovené emisné limity.

Prevadzkovatel je povinny dodrziavat ustanovené emisné limity podla vyhlasky Cc.
356/2010 Z. z., alebo vyhlagky &. 358/2010 Z. z., emisné limity uréené ObUZP (§ 17 ods.1
pism. g zakona 137/2010 Z. z.) alebo SIZP v integrovanom povoleni (§8 ods. 2 pism. a) bod. 7
zakona ¢&. 245/2003 Z. z. v zneni neskorSich predpisov) a monitorovat a preukazovat ich
dodrziavanie ustanovenym spdsobom (§ 4,5,6,7,8 a 9 vyhlasky ¢. 363/2010 Z.z.)

Z plynovych kotlov budu do ovzdu$ia produkované hlavne oxidy dusika (NOX) a oxidy
uhlika.

Vyrobca plynovych kotlov s plynovym horakom garantuje nasledovné emisie:

CO 4,7 mg/kWh

NOX 19,9 mg/ kWh

tuhé latky << 1 mg/ kWh

Skuto€né dosahované hodnoty emisii znec€istujucich latok (NOX ,CO) pri navrhovanych
zdrojoch znegistovania ovzdu$ia spifiaji najprisnejSie poziadavky ochrany ovzdusia. Na
zaklade uvedeného je mozné konstatovat, Ze v ramci stavby je pri ochrane ovzdusSia volena
najlepsSia dostupna technika s prihliadnutim na primeranost vydavkov na jej obstaranie
a prevadzku.

Rozptyl emisii znec€istujucich latok od plynovych kotlov bude zabezpeceny navrhnutymi
kominmi ukon&enymi 1,5 m nad atikou strechy, o zodpoveda pozZiadavkam MZP SR &.
410/2012 Z.z. a STN EN 15 287-1+A1.

Poziadavky na profesie

PoZiadavky na zdravotnotechnické instalacie

- zabezpecit' privod studenej vody DN20 pre dopustanie do vykurovacieho systému
- prepad z poistnych ventilov do kanalizacie

- zabezpedit odvod kondenzatu z kotlov neutralizator kondenzatu do kanalizacie

- zabezpecit odvodnenie podlahy kotolne

Poziadavky na plynoinsStalacie
- v kotolni napojit 5x plynovy kotol Buderus Logamax plus GB162-100 na rozvod plynu,
maximalna hodinova potreba zemného plynu pre jeden kotol je 10,53 m3/h

Poziadavky na elekroinstalacie a MaR

- zabezpecit elektrické napajanie jednotlivych zariadeni v kotolni, zariadenia 230V,
50Hz, odhadovany elektricky prikon je do 3,0 kW
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- zabezpecit napojenie €erpadla regulagnej sady pred ohrievaémi VZT jednotiek

SO01 — 18x Cerpadlo (230V, 18W, 0,18A)

S002 — 3x Cerpadlo (230V, 18W, 0,18A)

- zabezpecit napojenie elektrickych vykurovacich kablov na zalozny zdroj (kabel slizia
ako ochrana potrubi vo vonkajSom priestore pred zamrznutim)

- havarijna regulacia - blokacia kotolne pri nasledovnych prevadzkovych stavoch:

prekro€enie teploty vykurovacej vody na vystupe z kazdého kotla,

prekroCenie teploty TV na vystupe zo zasobnika TV,

min., resp. max. pretlak vo vykurovacej sustave

detekcia uniku zemného plynu v priestore kotolne

detekcia uniku CO v priestore kotolne

zaplavenie kotolne

teplota vzduchu v kotolni +40 °C

havarijné tlacidlo elektroinstalacie

opticka a akusticka signalizacia poruchovych stavov.

PoZiadavka PBS na EPS: Pri pozZiari bude signdlom z EPS vypinany privod plynu do
budovy.

PoZiadavky na stavbu
- zabezpedit otvory, prierazy a drazky pre vedenie potrubnych rozvodov a dymovodov
od kotlov

3.1.4 Vzduchotechnika a chladenie

SO 01 Depozitar - hlavna budova

Uvod

Projekt ,Depozitar pre Galériu a Miuzeum mesta Bratislavy objekt SO01“ Cast:
Vzduchotechnika® rieSi vetranie, vykurovanie a chladenie vybranych priestorov menovanej
stavby.

Vypoctové parametre

Teplota vonkajSieho vzduchu pre danu lokalitu

a/ zimate=-11°C

b/ leto te =33 °C

Vlhkost' vonkajSieho vzduchu:

a/ zima 90%

b/ leto 35%

Navrhové parametre vnutorného vzduchu:

1.01 Depozitar: 18-22°C / 45-50% R.V.

1.34 Depozitar: 18-20°C / 55-60% R.V.

1.39 Depozitar: 18-20°C / 45-50% R.V.

1.42 Karanténna miestnost: 18-20°C / 45-50% R.V.
1.43 Depozitar: 18-20°C / 45-50% R.V.

1.44 Karanténna miestnost: 18-20°C / 45-50% R.V.
1.45 Depozitar: 18-22°C / 45-50% R.V.

1.52 Depozitar: 18-22°C / 45-50% R.V.

2.01 Depozitar: 18-22°C / 45-50% R.V.

2.10 Depozitar: 19-21°C / 45-50% R.V.

2.19 Depozitar: 20-21°C / 45-50% R.V.
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2.24 Depozitar: 19-20°C / 45-50% R.V.
2.27 Depozitar: 18-22°C / 45-50% R.V.
2.28 Depozitar: 18-22°C / 45-50% R.V.
2.33 Depozitar: 18-22°C / 45-50% R.V.
2.36 Depozitar: 18-22°C / 45-50% R.V.
3.01 Depozitar: 18-22°C / 45-50% R.V.
3.06 Depozitar: 18-22°C / 45-50% R.V.
Intenzita vymeny vzduchu:

Depozitare, Karanténne miestnosti: 6-10x/hod
Sklady: 2x/hod

CHUC: 10x/hod

Mnozstvo vzduchu na zariadovaci predmet:
WC misa: 50m3/ h

Pisoar: 25m3/ h

Umyvadlo: 30m3/h

Sprcha: 150m3/h

Vylevka: 50m3/ h

Ugel zariadenia
Vzduchotechnické zariadenie zabezpecuje pozadované parametre vnutorného vzduchu
vybranych priestorov stavby.

Popis zariadenia

Zariadenie €.1 — Klimatizacia Depozitarov

PozZadované teplotné a vilhkostné parametre vnutorného prostredia jednotlivych
Depozitarov budu zabezpelovat zostavné vzduchotechnické jednotky. Vzduchotechnické
zariadenia budu pracovat s 90% cirkulanym vzduchom a 10% Cerstvym vzduchom. Pre kazdy
Depozitar je navrhnuta samostatna VZT jednotka v zloZeni:

Privod: zmieSavacia komora, 1.stupen filtracie (ePM1 60%), ventilator s EC-motorom,
vodny chladi¢ (médium: zmes 70%voda, 30% glykol, teplotny spad 3/8°C), volna komora pre
umiestnenie reguladnych prvkov UK, vodny ohrievaé (médium: voda, teplotny spad 70/35°C),
2.stupe filtracie (ePM1 85%)

Odvod: filter (ePM10 50%), timi¢ hluku, ventilator s EC-motorom, timi¢ hluku.

VZT jednotky budu vratane zékladovych ramov, pruznych manZiet a prisluSenstva.

Zvlh¢ovanie vzduchu budu zabezpeCovat potrubné parné zvlhéovace umiestnené
v privodnom potrubi. Zdroj pary pre zvihéova¢ bude elekirédovy vyvijaC pary. Podrobné
parametre jednotlivych VZT jednotiek su uvedené v Tabulke zariadeni.

VZT jednotky budu umiestené v exteriéri, resp. v strojovniach na 1.NP a 1.PP. Jednotky
umiestené v exteriéri budu v prevedeni do vonkajSieho prostredia a budu obsahovat' komoru so
zabudovanym elektrickym ohrievaCom (napajany zo zalozného zdroja), ktora bude sluzit na
umiestenie regulaénych prvkov UK a ako ich ochrana pred zamrznutim. Primie$avanie/vyfuk
Cerstvého/odpadového vzduchu bude v zmieSavacich komorach cez protidazdové zaluzie
umiestnené na fasade, resp. priamo na VZT jednotke. Privod a odvod vzduchu do Depozitarov
bude Stvorhrannym potrubim. Potrubie bude tepelne izolované. Distribucia vzduchu bude cez
vyustky umiestnené v potrubi pod stropom.

Regulaciu a udrZiavanie presnych parametrov vnutorného prostredia, vratane
signalizacie poruchovych stavov riesi profesia MaR.

Zariadenie €.2 — Vetranie hygienickych zariadeni, skladov

Hygienické zariadenia budu mat zriadené nutené odsavanie pomocou potrubnych
ventilatorov. Navrhnuty podtlakovy systém vetrania zabrani Sireniu 6derov do okolitych
priestorov. Vzduchovy vykon navrhovanych odsavacich zariadeni je urCeny na zaklade min.
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mnozstva davky vzduchu na zriadovaci predmet. Ventilatory su umiestnené pod stropom
a vyfuk vzduchu je vedeny potrubim nad strechu objektu. Uhrada odsavaného vzduchu je
zabezpeCena z okolitych priestorov podrezanymi bezprahovymi dverami resp. dverovymi
mriezkami.

Vetranie skladov bude rieSené podtlakovo na zaklade pozadovanej vymeny vzduchu.
Odvod vzduchu bude zabezpelovat potrubny ventilator osadeny pod stropom rieSenych
priestorov s vyfukom vzduchu vyvedenym na fasadu objektu. Uhrada odsavaného vzduchu
bude zabezpelena cez stenovu mriezku z okolitych priestorov.

Ovladanie zariadeni riesi profesia Elektro.

Zariadenie €.3 — Zdroj chladu

Ako zdroj chladu su navrhnuté 2 kompaktné chilleri s hydraulickymi modulmi. Zariadenia
budd umiestnené v exteriéri na zakladovej konstrukcii. Chladiaca jednotka obsahuje
kompresory, vyparniky, uzatvaracie ventily, vysokotlaké a nizkotlaké ochrany, protimrazovu
ochranu, termo-expanzné ventily. Hydraulicky modul obsahuje Cerpadlo, expanzni nadobu,
poistny a odvzduSnovaci ventil, uzatvaracie armatury a pripojovacie hrdla. Ako chladiace
médium je pouZitd zmes 70% vody s 30% glykolom o teplothom spade 3/8°C. Vo vratnom
chladiacom potrubi bude umiestneny filter, uzatvaracie, regulacné, odvzduSnovacie
a vypustacie armatury. Rury a rozvody budu ocelové, tepelne izolované. Dilatacia rozvodov
chladu bude zabezpec&ena v prirodzenych ohyboch rozvodu potrubia.

Ovladanie zariadenia vratane signalizacie poruchovych stavov riesi profesia MaR.

Zariadenie &.4 — PoZiarne vetranie CHUC

Na vetranie PU N0O1 - CHUC typu A bude navrhnuté nutené vetranie s 10-nasobnou
vymenou vzduchu za hodinu.

Privod vzduchu do chodieb a schodiska zabezpecuju ventilatory , ktoré budu
umiestnené na streche objektu. Privod vzduchu bude vyustkami umiestenenymi nad podlahou
chodieb na kazdom podlazi aby bolo zabezpecené rovnomerné prevetranie celého priestoru
CHUC.

Odvod vzduchu bude pretlakom v najvys8ej Casti schodiska prostrednictvom potrubia
a regulacnej klapky so servopohonom. Regulacna klapka so servopohonom bude spriahnuta
s chodom ventilatorov a pri spusteni ventilatorov sa otvori (rieSi profesia elektro.).

Ventilatory a servopohony klapiek budu napédjané z dvoch nezavislych zdrojov.
Ovladanie a elektrické napajanie riesSi profesia elektro.

Ochrana proti hluku

Projekt zabezpeluje svojim rieSenim pripustné hodnoty hluku pre rézne kategorie
vnutorného priestoru podfa vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z.z. - kde sa ustanovuju podrobnosti o
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi.

VZT zariadenia su opatrené timi¢mi hluku v privodnych potrubiach ako aj zabudovanych
vo VZT jednotkach. Potrubné rozvody su od vzduchotechnickych zariadeni oddelené pruznymi
manzetami. VSetky ventilatory, ako aj vSetky potrubia budu inStalované na pruznych zavesoch a
podloZzené gumou. V3etky vonkajSie VZT jednotky, zdroje chladu budi osadené pruzne na
zakladovej konstrukcii (podlozené gumou, osadené na silentblokoch).

Ostatné pripadné protihlukové opatrenia pre VZT a CHL zariadenia su v rieSeni
stavebnej Casti.

Povrchova ochrana, izolacie

VSeobecne je zariadenie dodavané s naterom podfa noriem dodavatela.

Privodné a odvodné potrubia vzduchu vo vnutornom prostredi budud opatrené
kau€ukovou tepelnou izolaciou s ochrannou hlinikovou féliou hrubky 15-20mm. Vo vonkajSom
prostredi budu vSetky privodné aj odvodné potrubia upraveného vzduchu opatrené kau¢ukovou
tepelnou izolaciou s hlinikovou vrstvou odolnou UV Ziareniu hrubky min. 40mm. VSetky potrubia
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sania Cerstvého vzduchu a vyfuku odpadového vzduchu vo vnutornom prostredi budu opatrené
kauCukovou tepelnou izolaciou s ochrannou hlinikovou foliou hrubky 40mm.

VZT potrubia od VZT jednotky po timi¢ hluku budu zaizolované protihlukovou izolaciou.
Protihlukova izolacia vo vonkajSom prostredi bude opatrena oplechovanim.

VZT potrubia medzi poZiarnou klapkou a poziarnedeliacou konstrukciou su zaizolované
poziarnou izolaciou s prislusnou odolnostou v zmysle projektu poziarnej ochrany.

Cu potrubie bude izolované po celej svojej dizke tepelnou izolaciou prislusného typu
a hrabky, vzmysle STN EN ISO 12241 Tepelna izolacia technickych zariadeni budov a priem.
indtalacii - vypoctové pravidla. Pre Cu potrubia priemeru vacSieho ako 22mm bude pozita
tepelna izolacia na baze syntetického kau€uku so Struktirou uzatvorenych buniek. Pre Cu
potrubia priemeru mensSieho ako 22mm bude pouZita tepelna izolacia na baze sietovaného
polyetylénu s uzavretou bunkovou Strukturou.

Poziadavky na nadvazné profesie

PozZiadavky na stavebné upravy

pripravit prierazy cez stavebné konstrukcie pre vedenie VZT potrubia a ich zacistenie po
montazi. Stavebna konstrukcia nesmie zatazovat' steny potrubia, aby ich nedeformovala.

je nutné skoordinovat montaz vzduchotechniky s ostatnymi existujucimi rozvodmi
a zariadeniami

vyhotovit ocefové zakladové konStrukcie pre VZT a CHL zariadenia

zabezpedit montazne a servisné otvory v stavebnych konstrukciach a dopravné trasy
pre osadenie a dopravu VZT zariadeni na miesto instalacie

v priestoroch hygienickych zariadeni, skladov a technickych miestnosti osadit
bezprahové dvere

posudit hluénost VZT a CHL zariadeni, previest pripadné protihlukové opatrenia

PoZiadavky na ZTI
Vid' Tabulka zariadeni vratane poznameky.

PoZiadavky na elektroin$talacie
Vid Tabufka zariadeni vratane poznamky.

Poziadavky na MaR
Vid' Tabulka zariadeni vratane poznamky.

Poziadavky na UK
Vid' Tabulka zariadeni vratane poznamky.

Prehlad spotrebovanych energii
Celkovy elektricky prikon navrhovanych zariadeni:

Zariadenie ¢.1 180,06 kW
Zariadenie ¢.2 0,45 kW
Zariadenie ¢.3 352,6 kW
Zariadenie ¢.4 10,7 kW
Spolu 543,81 kW

Podrobné parametre navrhovanych zariadeni vid Tabulka zariadeni.

Poziarna ochrana stavby
V potrubi, ktoré prechadza cez r6zne poZiarne useky a ich prierez je vacsi ako 0,04m?
prip. v potrubiach mensieho prierezu, ktoré su od seba vzdialené menej ako 0,5m bude
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osadena protipoziarna klapka. V pripade poziaru v niektorom poziarnom useku protipoziarna
klapka zabrafiuje Sireniu poZiaru do dalSich poZiarnych usekov. PoZiarne klapky budu
v prevedeni s ruénym a teplotnym ovladanim. V pripade, Ze poziarna klapka nie je osadena
priamo v konStrukcii oddelujucej poziarne useky, usek medzi klapkou a konstrukciou bude
opatreny protipoziarnou izolaciou.

Prestup VZT v poziarne deliacej konstrukcii je potrebné vyspravit utesnovacim tmelom
s poziarnou odolnostou.

Poziarne klapky musia byt nainStalované, prevadzkované a kontrolované podla Navodu
na instalaciu, prevadzku a kontrolu poziarnych klapiek vyrobcu. Ku klapkam musi byt
zabezpeceny pristup pre ich kontrolu.

Poziarne klapky musia byt oznacené podla § 7 ods. 1 vyhlasky Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky €. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach
prevadzkovania a zabezpeCenia pravidelnej kontroly poZiarneho uzaveru znackou zhody
a sprievodnymi udajmi Citatelne, viditelne a musia byt tazko odstranitelné. Podla § 7 ods. 5
pism. d) a ods. 9 vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 478/2008 Z. z. musi byt
miesto klapky poziarne odolnej oznadené napisom ,POZIARNA KLAPKA® s pismenami s
vySkou najmenej 30 mm alebo piktogramom podla prilohy €. 3 k vyhlaske Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky €. 478/2008 Z. z. Oznacenie miesta instalacie poziarnej klapky musi byt
podla § 7 ods. 8 vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 478/2008 Z. z.
umiestnené na poziarnom uzavere — poziarnej klapke alebo v jeho tesnej blizkosti na poziarne
deliacej konstrukcii, v ktorej je poziarny uzaver — poziarna klapka instalovany. Rovnako je
nevyhnutné, aby zhotovitel predlozil sprievodnid dokumentaciu k inStalovanym poziarnym
uzaverom — poziarnym klapkam v sulade s § 8 ods. 1 vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky €. 478/2008 Z. z., a to:

a) certifikat alebo vyhlasenie o zhode vydané vyrobcom poziarneho uzaveru (poziarnej
klapky) alebo splnomocnenym zastupcom vyrobcu poziarneho uzaveru, ak sa vyZadovali alebo
vyzaduju podla osobitného predpisu,

b) navod na jeho montaz, uvedenie do prevadzky, odporicany spbsob pouzivania
vratane vymedzenia prostredia pouzivania, oznaenie vystrah, pokyny na udrzbu a rozsah
dalSich udajov, ak je to potrebné v zaujme ochrany spotrebitela, vydany vyrobcom poZziarneho
uzaveru,

c) prevadzkovy dennik poziarneho uzaveru.

Montaz, obsluha a udrzba zariadeni

Montaz bude vykonana odborne opravnenou organizaciou v zmysle STN EN 378-
2.Montaz strojného zariadenia nie je mozné prevadzat v priestore, ktory nie je po stavebnej
stranke pripraveny t. j. omietnuty, vybieleny a prevedena hruba podlaha. Montazny podnik sa
upozoriiuje na nutnost previest opravu zakladnych naterov poSkodenych pri doprave,
skladovani a montazi. Montazny podnik vykona zacvi¢enie personalu v obsluhe. Pracovnika
k tomuto ucelu urci uzivatelr.

Zariadenia budu po montazi riadne zaregulované, odskuSané a bude vykonana
skuSobna prevadzka. Uzivatel =zariadenia je povinny zoznamit vSetkych pracovnikov
prevadzkovej obsluhy a adrzby s prevadzkovymi predpismi a dalSou technickou
dokumentaciou, ktora bude dodana s dodavkou zariadenia. Pri prestupe potrubia cez stenu je
potrebné zabezpecit aby stavebna konstrukcia nezatazovala steny potrubia — napr. potrubie
vlozit do chraniciek prislusnej dimenzie, ktoré budu po tlakovych skuSkach a zaizolovani
potrubia utesnené makkym tesnenim. Potrubie musi byt vedené tak, aby nemohlo dgjst k jeho
poskodeniu. V navrhovanych chladiacich systémoch je pouzité ekologické chladivo R410A.
Postup montaze jednotlivych zariadeni musi byt zosuladena s postupom a pripravenostou
stavby a nadvaznych profesii. Po montazi, pred uvedenim do prevadzky sa v8etky komponenty
podrobia skuskam v zmysle STN EN 378-2.

V zmysle vyhladky €. 508/2009 patria zdroje chladu do technickych zariadeni plynovych
skupiny A (chladenie s mnozstvom plynu na chladenie nad 25kg) a do technickych zariadeni
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plynovych skupiny B (chladenie s mnoZstvom plynu na chladenie od 3kg do 25kg).. V zmysle
tejto vyhlasky je potrebné pred zahajenim montaze chladiaceho okruhu zabezpecit posudenie
konstrukénej dokumentacie plynového zariadenia a vykonat' uradnu skusku.

Vlastnik budovy zabezpeci pravidelnu kontrolu vykurovacieho a klimatizacného systému
vzmysle zakona 314 / 2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacich systémov a
klimatizacnych systémov.

Bezpecnost prace a ochrana zdravia

Rotacné Casti zariadenia musia byt opatrené ochrannymi krytmi a nesmu byt svojvolne
odnimatelné alebo poSkodzované. Okolie zariadenia musi byt pristupné pre kontrolu a udrzbu.

Uzivatel zabezpedi pravidelné revizie zariadeni.

Elektroinstalacia musi byt vykonana odborne podla platnych STN.

SO 02 Depozitar - vedlajSia budova

Uvod

Projekt ,VedlajSi Depozitar pre Galériu a Muzeum mesta Bratislavy objekt SO02“ ¢ast’:
Vzduchotechnika“ rieSi vetranie, vykurovanie a chladenie vybranych priestorov menovanej
stavby.

Vypoctové parametre

Teplota vonkajSieho vzduchu pre danu lokalitu
a/ zimate=-11°C

b/ leto te =33 °C

Vlhkost' vonkajsieho vzduchu:

a/ zima 90%

b/ leto 35%

Navrhové parametre vnutorného vzduchu:
1.03 Depozitar: 18-22°C / 45-50% R.V.
1.04 Depozitar: 18-22°C / 55-60% R.V.
1.09 Depozitar: 18-22°C / 45-50% R.V.
Intenzita vymeny vzduchu:

Depozitare: 6-10x/hod

Ugel zariadenia
Vzduchotechnické zariadenie zabezpecuje pozadované parametre vnutorného vzduchu
vybranych priestorov stavby.

Popis zariadenia

Zariadenie €.1 — Klimatizacia depozitarov

Pozadované teplotné a vihkostné parametre vnutorného prostredia jednotlivych
Depozitarov budu zabezpelovat zostavné vzduchotechnické jednotky. Vzduchotechnické
zariadenia budu pracovat s 90% cirkulanym vzduchom a 10% Cerstvym vzduchom. Pre kazdy
Depozitar je navrhnuta samostatna VZT jednotka v zlozZeni:

Privod: zmieSavacia komora, 1.stupen filtracie (ePM1 60%), ventilator s EC-motorom,
vodny chladi¢ (médium: zmes 70%voda, 30% glykol, teplotny spad 3/8°C), volna komora pre
umiestnenie regulaénych prvkov UK, vodny ohrieva& (médium: voda, teplotny spad 70/35°C),
2 stupen filtracie (ePM1 85%)

Odvod: filter (ePM10 50%), timi¢ hluku, ventilator s EC-motorom, timic¢ hluku.

VZT jednotky budu vratane zakladovych ramov, pruznych manziet a prislusenstva.
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Zvlh¢ovanie vzduchu budd zabezpeCovat potrubné parné zvlhéovace umiestnené
v privodnom potrubi. Zdroj pary pre zvlhéoval bude elektrédovy vyvija¢é pary. Podrobné
parametre jednotlivych VZT jednotiek su uvedené v Tabulke zariadeni.

VZT jednotky budd umiestené v strojovni. PrimieSavanie/vyfuk Cerstvého/odpadové
vzduchu bude v zmieSavacich komorach cez protidazdové zalluzie umiestnené na fasade.
Privod a odvod vzduchu do Depozitarov bude Stvorhrannym potrubim. Potrubie bude tepelne
izolované. Distribucia vzduchu bude cez vyustky umiestnené v potrubi pod stropom.

Regulaciu a udrziavanie presnych parametrov vnutorné prostredia, vratane signalizacie
poruchovych stavov riesi profesia MaR.

Zariadenie €.2 — Zdroj chladu

Ako zdroj chladu je navrhnuty kompaktny chiller s hydraulickymi modulmi. Zariadenia
budd umiestnené v exteriéri na zakladovej konstrukcii. Chladiaca jednotka obsahuje
kompresory, vyparniky, uzatvaracie ventily, vysokotlaké a nizkotlaké ochrany, protimrazovu
ochranu, termo-expanzné ventily. Hydraulicky modul obsahuje €erpadlo, expanznu nadobu,
poistny a odvzdudnovaci ventil, uzatvaracie armatury a pripojovacie hrdla. Ako chladiace
médium je pouZitd zmes 70% vody s 30% glykolom o teplothom spade 3/8°C. Vo vratnom
chladiacom potrubi bude umiesteneny filter, uzatvaracie, regulacné, odvzduSnovacie
a vypustacie armatury. Ruary a rozvody budu ocelové, tepelne izolované. Dilatacia rozvodov
chladu bude zabezpe&ena v prirodzenych ohyboch rozvodu potrubia.

Ovladanie zariadenia vratane signalizacie poruchovych stavov rieSi profesia MaR.

Ochrana proti hluku

Projekt zabezpecluje svojim rieSenim pripustné hodnoty hluku pre rézne kategorie
vnutorného priestoru podla vyhlasky MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z. - kde sa ustanovuju podrobnosti o
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii v Zivothom prostredi.

VZT zariadenia su opatrené timimi hluku v privodnych potrubiach ako aj zabudovanych
vo VZT jednotkach. Potrubné rozvody su od vzduchotechnickych zariadeni oddelené pruznymi
manzetami. VSetky ventilatory, ako aj vSetky potrubia budu indtalované na pruznych zavesoch a
podloZzené gumou. V3etky vonkajSie VZT jednotky, zdroje chladu budu osadené pruzne na
zakladovej konstrukcii (podlozené gumou, osadené na silentblokoch).

Ostatné pripadné protihlukové opatrenia pre VZT a CHL zariadenia su v rieSeni
stavebnej Casti.

Povrchova ochrana, izolacie

VSeobecne je zariadenie dodavané s naterom podla noriem dodavatela.

Privodné a odvodné potrubia vzduchu vo vnutornom prostredi budu opatrené
kaucukovou tepelnou izolaciou s ochrannou hlinikovou féliou hrubky 15-20mm. VSetky potrubia
sania Cerstvého vzduchu a vyfuku odpadového vzduchu vo vnutornom prostredi budu opatrené
kauc€ukovou tepelnou izolaciou s ochrannou hlinikovou féliou hrubky 40mm.

VZT potrubia od VZT jednotky po timi¢ hluku budu zaizolované protihlukovou izolaciou.
Protihlukova izolacia vo vonkajSom prostredi bude opatrena oplechovanim.

VZT potrubia medzi poziarnou klapkou a poZiarnedeliacou konstrukciou su zaizolované
poZiarnou izolaciou s prisluSnou odolnostou v zmysle projektu poZiarnej ochrany.

PozZiadavky na nadvazné profesie

Poziadavky na stavebné upravy

pripravit’ prierazy cez stavebné konstrukcie pre vedenie VZT potrubia a ich zacistenie po
montazi. Stavebna konstrukcia nesmie zatazovat steny potrubia, aby ich nedeformovala.

je nutné skoordinovat montaz vzduchotechniky s ostatnymi existujucimi rozvodmi
a zariadeniami

vyhotovit ocelové zékladové konstrukcie pre VZT a CHL zariadenia
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zabezpedit montazne a servisné otvory v stavebnych kon$trukciach a dopravné trasy
pre osadenie a dopravu VZT zariadeni na miesto instalacie
posudit hluénost VZT a CHL zariadeni, previest pripadné protihlukové opatrenia

PozZiadavky na ZTI
Vid Tabulka zariadeni vratane poznamky.

PozZiadavky na elektroinstalacie
Vid Tabulka zariadeni vratane poznamky.

Poziadavky na MaR
Vid Tabulka zariadeni vratane poznamky.

Poziadavky na UK
Vid' Tabulka zariadeni vratane poznamky.

Prehlad spotrebovanych energii
Podrobné parametre navrhovanych zariadeni vid Tabulka zariadeni.

Celkovy elektricky prikon navrhovanych zariadeni:

Zariadenie ¢.1 32,88 kW
Zariadenie ¢.2 103,4 kW
Spolu 135,92 kW

PoZiarna ochrana stavby

V potrubi, kioré prechadza cez rbzne poziarne Useky a ich prierez je vacsi ako 0,04m?
prip. v potrubiach men8ieho prierezu, ktoré su od seba vzdialené menej ako 0,5m bude
osadena protipoziarna klapka. V pripade poziaru v niektorom poziarnom Useku protipoziarna
klapka zabrafiuje Sireniu poziaru do dalSich poZiarnych usekov. Poziarne klapky budu
v prevedeni s ruénym a teplotnym ovladanim. V pripade, Ze poziarna klapka nie je osadena
priamo v konStrukcii oddelujucej poZiarne useky, usek medzi klapkou a konstrukciou bude
opatreny protipoZziarnou izolaciou.

Prestup VZT v poziarne deliacej konstrukcii je potrebné vyspravit utesfiovacim tmelom
s poziarnou odolnostou.

Poziarne klapky musia byt nainStalované, prevadzkované a kontrolované podfa Navodu
na instalaciu, prevadzku a kontrolu poziarnych klapiek vyrobcu. Ku klapkam musi byt
zabezpeceny pristup pre ich kontrolu.

Poziarne klapky musia byt oznadené podla § 7 ods. 1 vyhlasky Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky & 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach
prevadzkovania a zabezpelenia pravidelnej kontroly poZiarneho uzaveru znackou zhody
a sprievodnymi udajmi Citatelne, viditefne a musia byt tazko odstranitelné. Podla § 7 ods. 5
pism. d) a ods. 9 vyhlaSky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €. 478/2008 Z. z. musi byt
miesto klapky poziarne odolnej oznadené napisom ,POZIARNA KLAPKA® s pismenami s
vy8kou najmenej 30 mm alebo piktogramom podla prilohy €. 3 k vyhlaske Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky €. 478/2008 Z. z. Oznacenie miesta inStalacie poziarnej klapky musi byt
podfa § 7 ods. 8 vyhlaSky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky &. 478/2008 Z. z.
umiestnené na poziarnom uzavere — poziarnej klapke alebo v jeho tesnej blizkosti na poziarne
deliacej konstrukcii, v ktorej je poziarny uzaver — poZiarna klapka inStalovany. Rovnako je
nevyhnutné, aby zhotovitel predlozil sprievodnu dokumentaciu k inStalovanym poziarnym
uzaverom — poziarnym klapkam v sulade s § 8 ods. 1 vyhladky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky €. 478/2008 Z. z., a to:
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a) certifikat alebo vyhlasenie o zhode vydané vyrobcom poziarneho uzaveru (poziarnej
klapky) alebo splnomocnenym zastupcom vyrobcu pozZiarneho uzaveru, ak sa vyZadovali alebo
vyzaduju podla osobitného predpisu,

b) navod na jeho montaz, uvedenie do prevadzky, odporucany spbésob pouzivania
vratane vymedzenia prostredia pouzivania, oznacenie vystrah, pokyny na udrzbu a rozsah
dalSich udajov, ak je to potrebné v zaujme ochrany spotrebitela, vydany vyrobcom poZiarneho
uzaveru,

c¢) prevadzkovy dennik poziarneho uzaveru.

Montaz, obsluha a udrZzba zariadeni

Montaz bude vykonana odborne opravnenou organizaciou v zmysle STN EN 378-
2.Montaz strojného zariadenia nie je mozné prevadzat v priestore, ktory nie je po stavebnej
stranke pripraveny t. j. omietnuty, vybieleny a prevedena hruba podlaha. Montazny podnik sa
upozorfiuje na nutnost previest opravu zakladnych naterov poSkodenych pri doprave,
skladovani a montazi. Montazny podnik vykona zacvi€enie personalu v obsluhe. Pracovnika
k tomuto ucelu urci uzivatelf.

Zariadenia budu po montazi riadne zaregulované, odsku3ané abude vykonana
skuSobna prevadzka. Uzivatel zariadenia je povinny zoznamit vSetkych pracovnikov
prevadzkovej obsluhy a udrzby s prevadzkovymi predpismi a dalSou technickou
dokumentéciou, ktora bude dodana s dodavkou zariadenia. Pri prestupe potrubia cez stenu je
potrebné zabezpedit aby stavebna konStrukcia nezatazovala steny potrubia — napr. potrubie
vlozit do chraniCiek prislusnej dimenzie, ktoré budu po tlakovych skuskach a zaizolovani
potrubia utesnené makkym tesnenim. Potrubie musi byt vedené tak, aby nemohlo déjst k jeho
poskodeniu. V navrhovanych chladiacich systémoch je pouzité ekologické chladivo R410A.
Postup montaze jednotlivych zariadeni musi byt zosuladena s postupom a pripravenostou
stavby a nadvaznych profesii. Po montazi, pred uvedenim do prevadzky sa vSetky komponenty
podrobia skuskam v zmysle STN EN 378-2.

V zmysle vyhlasky €. 508/2009 patri zdroj chladu do technickych zariadeni plynovych
skupiny B (chladenie s mnozstvom plynu na chladenie od 3kg do 25kg).. V zmysle tejto
vyhladky je potrebné pred zahajenim montaze chladiaceho okruhu zabezpecit posudenie
konstruk&nej dokumentacie plynového zariadenia a vykonat Uradnu skusku.

Vlastnik budovy zabezpeci pravidelnu kontrolu vykurovacieho a klimatizacného systému
vzmysle zakona 314 / 2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacich systémov a
klimatizanych systémov.

Bezpecnost prace a ochrana zdravia

Rotacné Casti zariadenia musia byt opatrené ochrannymi krytmi a nesmu byt svojvolne
odnimatelné alebo poskodzované. Okolie zariadenia musi byt pristupné pre kontrolu a udrzbu.

Uzivatel zabezpeci pravidelné revizie zariadeni.

Elektroinstalacia musi byt vykonana odborne podla platnych STN.

3.1.5 Elektroinstalacie
S0.01 Depozitar — hlavna budova

Predmetom tohto projektu je:
vnutorné silnoprudové rozvody
napojenie vytahov
bleskozvod a uzemnenie
vnutorna uzemnovacia siet' a ochranné vodivé pospojovanie
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Predmetom tohto projektu nie je:

o elektroinstalacia vytahovej Sachty ( rieSi dodavatel vytahu)
o arealové osvetlenie (rieSi objekt SO.11)

o MaR (rieSi samostatna Cast projektu)

Rozvodna siet’ a ochrana
Pre napdjanie el. zariadeni su pouZzité nasledujuce rozvodneé siete:
3NPE ~ 50Hz 400Vv/230V, TN-C-S
1INPE ~ 50Hz 230V, TN-C-S
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania — systém TN
(STN 33 2000-4-41,¢l. 411).
Doplnkova ochrana: prudové chranice (STN 33 2000-4-41,¢&l. 415.1).
Doplnkova ochrana: doplnkové ochranné pospajanie (STN 33 2000-4-41,¢l. 415.2).

Hlavna uzemfovacia pripojnica (HUP) - je umiestnena na 1.NP pri rozvadzaéi HR1. HUP je
pripojena pomocou pasika FeZn 30x4 na uzemnovaciu sustavu. Na HUP su pripojené
pomocou vodi¢a CY 25 mm? pomocou normalizovanych svoriek:
- kovové Casti rozvadzacov
- kovové Casti stavebnych konstrukcii
- vytahové Sachty
- vodivé Casti technologickych ¢asti VZT, ZTI
Doplnkové pospajanie je navrhnuté v umyvacich priestoroch vodiCom CY 4 Zz vedenym
pod omietkou.

Pre uzemnenie vytahovych Sacht a kotolne su vytvorené samostatné uzemnovacie
pripojnice v dolnej Casti vytahovej Sachty resp. v kotolni.

Prudové a skratové udaje
Su uvedené na vykresoch jednotlivych rozvadzacov.

Prostredia a krytie
Elektrozariadenia tohto projektu sa nachadzaju v prostredi, definovanom v priloZenom
Protokole o ur€eni prostredia. Pri navrhu zariadeni (vyhotovenie, krytie, poloha) bude
zobrany do uvahy vplyv prostredia, v ktorom sa zariadenie nachadza.
Vykonové udaje
Celkova bilancia odberov objektu (merania su RE) je nasledujuca:

InStalovany vykon: Pi = 673,53 kW
Koeficient sucasnosti: =0,9
Prepocitany vykon: Pp =606,18 kW

Stuperi délezitosti napajania el. energiou v zmysle STN 34 1610
3. stupen — pre zariadenia resp. spotrebiCe normalneho vyznamu
2. stupen — pre zariadenia napdjané z DG resp. spotrebife sulvisiace s poziarnou
bezpeCnostou (napr. poziarne vetranie)
1. stupen —pre nudzové osvetlenie zabezpeéené prostrednictvom autondmnych batérii

Kompenzacia uéinnika
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Kompenzacia ucinnika je rieSena v NN rozvadzaci trafostanice. Rozvadza¢ NN ma
automaticku centralne chranenu (s filtrom vySSich harmonickych) kompenzaciu 100kVAr
— kompenzacny rozvadza¢ RK. Rozvadza¢ RK ma automaticky regulator jalového vykonu.
Kompenzacny rozvadzac je typu LC (chranena kompenzacia); Vykon kondenzatorovych
batérii je stanoveny na zaklade technolégie — VZT, chladenie a pod na 100 kVAr.
Uvedeny navrh vychadza z poZadovaného cos ¢ = 0,97. Kondenzatory su suché,
ekologicky nezavadné.

Ochrana proti nadprudom a skratu

Ochrana hlavnych napajacich kablov, vedenych z rozvadzacov je isticmi. Ochrana
vyvodov osvetlenia, zasuvkovych vyvodov, vyvodov pre napdjanie technologickych
zariadeni proti pretazeniu a skratu je istiémi.

Meranie odberu el. energie
Meranie el. energie bude zabezpefené v navrhovanej trafostanici na strane VN —
riedi SO.09.

Technické rieSenie
Objekt SO.01 pozostava z jedného podzemného a troch nadzemnych podlazi. Objekte
obsahuje priestory, depozitarov, technickych miestnosti, socidlneho zazemia a kancelarii.

Rozvadza¢ HR1

Rozvadza¢ HR1 je hlavny rozvadzac objektu SO.01. Z rozvadzaca HR1 je napajané
osvetlenie, zasuvkoveé rozvody, vytahy, zariadenia UK, ZTI, VZT (mimo zariadeni €. 3.01
a 3.02 — zdroje chladu, ktoré su napojené priamo z NN rozvadzaca trafostanice) a pod.
Rozvadza¢ HR1 je napojeny z NN rozvadzaa navrhovanej trafostanice samostatnym
kablom AYKY-J 4x240.

Z rozvadzaca HR1 su napojené aj hlavné rozvadzace pre SO.02 a SO.03.

TlaCitka central stop, total stop

Ovladaci prvok CENTRAL STOP sluzi podla ¢€l. 4.3.1 STN 92 0203 na zabezpecenie
vypnutia dodavky elektrickej energie pre prevadzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo v
jej Casti, ktoré nie su elektrickymi zariadeniami v prevadzke poc€as poziaru.

Pomocou ovladacieho prvku TOTAL STOP je mozné podla ¢l. 4.3.3 STN 92 0203 vypnut
dodavku elektrickej energie pre vSetky prevadzkové elektrické zariadenia v celej stavbe (1j.
vo vSetkych jej Castiach), vratane vSetkych elektrickych zariadeni, ktoré musia byt v
prevadzke pocas poziaru.

Ovladanie vypnutia elektrickych rozvadzacCov prevadzkovych elektrickych zariadeni a
elektrickych rozvadzacov elektrickych zariadeni, ktoré musia byt v prevadzke pocCas poziaru,
ti. poziarnotechnickych zariadeni, zariadeni napomahajucich evakuacii a zariadeni
napomahajucich likvidacii poziaru — tj. tlacidla CENTRAL STOP a TOTAL STOP budu
umiestnené v zmysle ¢l. 4.3.4, STN 92 0203 v miestnosti ¢. 1.01 na 1.nadzemnom podlazi.
Vypinacie prvky CENTRAL STOP alebo TOTAL STOP musia byt podla ¢l. 4.3.5 STN 92
0203 chranené proti neopravnenému alebo nahodnému pouzitiu.

Osvetlenie
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V navrhu osvetlenia sa uvazuje s osvetlenim s LED svietidlami. Spésob ovladania je
snimaémi pohybu, alebo vypinaémi. Poclty svietidiel v jednotlivych priestoroch su uréené
podla pozadovanej intenzity osvetlenia vypoctom. Typy svietidiel su v silade s uvedenym
vypoctom a architektonickym rieSenim daného priestoru. Intenzita osvetlenia jednotlivych
priestorov je wurCena vsulade sSTN EN 12464-1 aje uvedena na vykresoch
elektroinstalacie.

Osvetlenie a cela elektroinstalacia vytahovej Sachty je predmetom dodavatela vytahu.

Nudzove osvetlenie
Osvetlenie chranenych unikovych ciest — tj. vnatornych schodisk CHUC ,A“ (je naviac
vybavené orientaCnym nudzovym osvetlenim — t.j. svietidlami so vstavanymi batériami.
Nudzové osvetlenie bude navrhnuté tak, Ze bude osvetfovat unikové vychody a oznacovat
smer uniku. Pozadovana doba cinnosti nudzového osvetlenia je 60 min.

Napajanie zariadeni VZT
Vetranie chranenej unikovej cesty PU N001 bude umelym vetranim v zmysle vyhl. MV SR
94/2004 Z.z. priloha 7, ods. 2. Privod vzduchu bude zabezpe€eny z prvého nadzemného
podlazia v mnozstve zodpovedajucom 10-nasobnému objemu priestoru chranenej unikove;j
cesty pocas jednej hodiny a odvod vzduchu bude pomocou klapiek v streSnej konstrukcii na
tretom nadzemnom podlazi; privod vzduchu bude zabezpeceny ¢ase 2 tu najmenej pocas 10
min.

Miesto, na ktorom sa nachadzaju ovladacie prvky vetracieho zariadenia na vetranie
unikovej cesty, a pristup k nemu musia byt oznacené. Ovladacie prvky vetracieho zariadenia
na vetranie unikovej cesty sa umiestriuju vo vyske 1,5 m az 2 m nad podlahou a musia byt
oznadené viditelnym, &itatelnym a tazko odstranitelnym napisom VETRANIE UNIKOVEJ
CESTY, ktory je umiestneny priamo na ovladacom prvku alebo v jeho blizkosti. Napis
VETRANIE UNIKOVEJ CESTY musi byt osvetleny vnatornymi alebo vonkaj§imi zdrojmi
svetla alebo vyhotoveny zo svetielkujucich farieb, pri¢om najmensia velkost pisma je 0,04 m.
Funkéna odolnost tras kablov na trvali dodavku elektrickej energie pre zariadenie na vetranie

chranenych unikovych ciest je stanovena je najmenej dvojnasobok €asu uniku osbb
najmenej pocas 10 min - v navrhovanom pripade je 10 minut.

Projekt rieSi napojenie VZT jednotiek podla poziadaviek profesie.

Napajanie zariadeni UK
Poziadavky profesie UK:

- zabezpecit' elektrické napajanie jednotlivych zariadeni v kotolni, zariadenia 230V, 50Hz,
odhadovany elektricky prikon je do 3,0 kW

- zabezpecit napojenie Cerpadla regulaénej sady pred ohrievadmi VZT jednotiek

SO01 — 18x Cerpadlo (230V, 18W, 0,18A)

S002 — 3x Cerpadlo (230V, 18W, 0,18A)

- zabezpecit napojenie elektrickych vykurovacich kablov na zalozny zdroj (kabel sluzia ako
ochrana potrubi vo vonkajSom priestore pred zamrznutim)

Popis elektroinstalacie
Pouzité silnoprudové kable pre instalaciu su celoplastové typu:
- N2XH B2casl1d0Oal v priestore CHUC
- AYKY hlavny privod
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- CYKY ostatné silové kable.
Spodsob ulozenia kablov je nasledovny:

- na roStoch a v Zlaboch pod stropom, v stupacej nike elektro na kablovych rebrikoch -
hlavné kablové trasy

- pod omietkou

- pod podlahou v rurkach

Svetelné a zasuvkove okruhy su napajané zo samostatnych okruhov. Vy8ka osadenia el.
pristrojov je nasledovna ( ak nie je uvedena pri pristroji ):

1,1 m — os vypinacov

1,1 m — os zasuviek ( plati pre technicke priestory)

0,25 m — os zasuviek ( plati pre byty)

1,2 m - zasuvky v kupelniach ( plati pre byty)

1,5 m - vyvod pre digestor ( plati pre byty)

2,05 m — horna hrana nastennych rozvadzacov ( suhlasi s hornou hranou dveri )

2,05 m — nastenné svietidla v interiéroch

2,0 m — nastenné svietidla v kupelniach

2,20 m — nastenné svietidla a nudzové svietidla v chodbach a na schodisku

Typy svietidiel, vypinacov a zasuviek su uvedené v legende.

Odstupova vzdialenost rozvodov silnopradu a slabopridu je min.100 mm. Kable pri
prestupoch medzi podlaziami, réznymi poziarnymi usekmi su utesnené protipozZiarnymi
prepazkami s poziarnou odolnostou El 30 minat/D1.

V priestore bytov su zasuvkové rozvody vedené v PVC hadiciach v podlahe, rozvody
osvetlenia v stenach pod omietkou.

Protipoziarne opatrenia

Poziarnymi usekmi budu poZiarne useky chranenych unikovych ciest typu ,A“ ( schodisko
pre nadzemné podlazia ), poziarne Useky bytov, poziarne Useky vytahovych Sacht, poziarny
usek podzemnej hromadnej garaze. Prestupy rozvodov a prestupy instalacii cez poziarne
deliace konsStrukcie musia byt utesnené stavebnymi materialmi stupfa horfavosti A.
Utesneny prestup musi spifiat poziadavky na pozZiarnu odolnost poziarne deliace;
konstrukcie, ktorou prestupuje, najviac viak 90 min.

Osvetlenie chranenych Gnikovych ciest — t.j. vnitornych komunikaénych schodisk CHUC
a rovnako nadvazujucich vodorovnych komunikacii bude vybavené orientaCnym nudzovym
osvetlenim — t.j. svietidlami napajanymi vlastnou batériou, doba ¢innosti osvetlenia je 60
min..

Poziadavka na funkénu odolnost tras kablov na trvali dodavku el. energie podla SNT 92
0203, priloha A:

komunikacné priestory: B2ca - s1, d1, al

(Chranena unikova cesta a Ciastocne chranené unikové cesty v stavbe)

B2ca skuSka horenia kablov vo zvazku, kde celkové mnoZzstvo uvolneného tepla
z kablov na 1200 s < 15MJ; max. hodnota uvofneného tepla < 30kW, Sirenie plamena <
1,5m, rychlost rozvoja poZiaru < 0,25Ws-1

sl celk. mnozstvo vyvinu dymu TSP1200 < 50m2 a okamZité mnozstvo
uvofneného dymu SPR < 0,25m2/s

dl Ziadne horiace kvapky/Castice pretrvavajuce dlihSie ako 10 s v ramci 1200 s

al vodivost < 2,5 uS/mm a pH > 4,3 v stulade s STN EN 50267-2-3
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Bleskozvod a uzemnenie

Objekt bude chraneny proti atmosférickym vybojom bleskozvodnym zariadenim
vypracovanym podfa suboru STN 62 305. Na zaklade vypoc¢tu manazérstva rizika bol objekt
zaradeny do lll. triedy LPS.

Navrhnuta zberacia sustava je tvorena drétom FeZn g 8 mm vedeny po obvode (
mrezova sustava) uchytenym na normalizovanych prichytkach. Doplnenie zberacej sustavy
je zberacimi ty¢ami JP uchytenej na vlastnom drziaku a pomocnymi zberacémi PZ
umiestnenymi na rizikovych miestach obvodu objektu.

Pocet zvodov je stanoveny podfa STN 62305-3. Zvody tvorené drétom FeZn ¢ 8 mm a
su vedené pod omietkou. Vo vy3ke 0,6 m nad terénom je umiestnena krabica pre skusobnu
svorku, kde je umiestnena skusSobna svorka SZ. Od skuSobnej svorky k zemni€u je vedeny
drét FeZn ¢ 10 mm, ktory sa pripoji ha zemni¢ dvoma normalizovanymi svorkami, alebo inym
rovnocennym spdsobom.

Uzemnenie je tvorené pasikom FeZn 30/4 mm ulozenom v rastlom teréne okolo
jestvujuceho objektu.

Na uzemnenie je okrem zvodov bleskozvodu napojené:

- zbernica hlavného pospajania objektu

- zbernica pre uzemnenie/pospajanie kotolne

- zbernica pre uzemnenie/pospajanie vytahu

Zemny odpor uzemnenia v mieste zvodov nema byt va¢si ako 10Q.

Opatrenia proti prepatiam
Objekt bude chraneny proti atmosférickym vybojom bleskozvodnym zariadenim.

V ramci budovy je vytvorena siet' pre vyrovnanie potencialov. V rozvadzacoch sa osadia
prepatové ochrany pre zamedzenie prieniku prepati k jednotlivym zariadeniam. Prepatové
ochrany su rieSené v troch stupfioch — prepatové ochrany triedy 1, 2 a 3. Prepatové ochrany
triedy 1 su umiestnené v hlavnom rozvadzadi, triedy 2 v podruznych rozvadzacoch a triedy 3
pri vybranych spotrebioch, ktoré je potrebné chranit’ pred prepatiami (tie si zabezpeduju
jednotlivy dodavatelia bytov)..

Bezpecénostné upozornenia

Podla vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prilohy €. 1, lll. East rozdelenie zariadeni a ich zaradenie

do skupin podfa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny: B

Montazne prace, skusanie, uvedenie do prevadzky, obsluhu a udrzbu méze vykonat len
elektrotechnik, ktory bol oboznameny s predpismi o prevadzke elektrickych zariadeni a
s overenou odbornou spdsobilostou podla Vyhlasky Uradu bezpeénosti prace SR
€.508/2009. Obsluha elektrického zariadenia musi byt poucena v zmysle §20 Vyhlasky
€.508/2009 a oboznamena s STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na
elektrickych zariadeniach — a musi ich dodrziavat.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpeénost technickych zariadeni alebo ich Casti
sa preveri predpisanymi prehliadkami a skuskami v zmysle Vyhl.¢.508/2009:

pocas vyroby alebo montaze a po ich dokonceni

pred uvedenim do prevadzky

po umiestneni na mieste prevadzky
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po odstaveni dlh§om ako jeden rok

po demontazi a opatovnej montazi

po rekonstrukcii alebo oprave (pri zmene istenia)

v pripade, ak boli vyradené z prevadzky organom dozoru

poCas prevadzky musia byt vykonavané odborné prehliadky a skudky v intervaloch
uvedenych vo Vyhlaske

ak to nariadi organ dozoru

Pri zisteni poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia poZadovanu odolnost
elektrického zariadenia v danom prostredi. Plati to predovSetkym pre spolahlivost,
trvanlivost a ztoho vyplyvajucu prevadzkovu hospodarnost elektrického zariadenia.
Elektrické zariadenia sa musia udrziavat v stave, ktory zodpoveda platnym
elektrotechnickym normam a vyhlaskam. Kazdy zasah do inStalacie musi byt zakresleny do
dokumentacie skutoného vyhotovenia, ¢o je potrebné pre prevadzku, udrzbu a odb.
skusku elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych &asti zariadenia.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podfa platnych noriem STN v ¢ase realizacie.

Dodavatel je povinny do jednej sady PD zakreslit skutocné zrealizovanie predmetnej
elektroinstalacie.

Pred uvedenim do prevadzky sa musia spracovat podrobné pokyny na prevadzku,
funkéné vyskusanie a vychodziu odbor. prehliadku s vyhodnotenim vo vychodzej pisomnej
sprave z odbor. prehliadky.

Vyhodnotenie ohrozenia bezpelnosti a zdravia pri praci v zmysle zédkona SNR ¢&.
124/2006 Zb.
Projekt vo svojom rieSeni minimalizuje mozné ohrozenia elektrickym priadom nasledovne:

. ohrozenie osOb dotykom so Zivymi Castami ( priamy dotyk ) —rieSi v €asti TS ,,
Ochrana pred urazom el. pridom v normalnej prevadzke podla STN 33 2000 — 4 -41
. ohrozenie osdb dotykom s Castami, ktoré sa stali zivymi nasledkom zlych

podmienok, najma porusenim izolacie ( nepriamy dotyk ) — rieSi v Casti TS , Ochrana
pred Urazom el. prudom pri poruche podlfa STN 33 2000 — 4 —41

. ohrozenie elektrostatickymi javmi — v objekte je navrhnuty bleskozvod, hlavna
uzemiovacia pripojnica so spolo¢nou vonkajSou uzemrovacou sustavou, systém
prepatovych ochran

. iné javy ako napr. pretazenie, skratové u€inky a pod. - su rieSené istiacimi
prvkami
. Z hladiska bezpec€nosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom

rieSeni reSpektuje v technickej sprave citované vyhlasky a platné normy a ich vykonavacie
predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpecnosti a popisuje zdroje ohrozenia a
preto pri reSpektovani uvedenych bodov a technického rieSenia ako i prevadzkovych a
reviznych predpisov mozno vyhodnotit projektové rieSenie ohrozenia bezpelnosti a
zdravia ako nulové.
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S0.02 Depozitar — vedlajsia budova

Predmetom tohto projektu je:
o vnutorné silnopradové rozvody
e bleskozvod a uzemnenie
e vnutorna uzemnovacia siet’ a ochranné vodivé pospojovanie

Predmetom tohto projektu nie je:
e arealové osvetlenie (rieSi objekt SO.11)
o MaR (rieSi samostatna Cast projektu)

Rozvodna siet’ a ochrana
Pre napdjanie el. zariadeni su pouzité nasledujuce rozvodné siete:
3NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S
1INPE ~ 50Hz 230V, TN-C-S
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania — systém TN
(STN 33 2000-4-41,¢l. 411).
Doplnkova ochrana: prudové chranic¢e (STN 33 2000-4-41,¢&l. 415.1).
Doplnkova ochrana: doplnkové ochranné pospajanie (STN 33 2000-4-41,¢l. 415.2).

Hlavna uzemfovacia pripojnica (HUP) - je umiestnena na 1.NP pri rozvadzacéi HR1. HUP je
pripojena pomocou pasika FeZn 30x4 na uzemnovaciu sustavu. Na HUP su pripojené
pomocou vodi¢a CY 25 mm? pomocou normalizovanych svoriek:
- kovové Casti rozvadzacov
- kovové Casti stavebnych konstrukcii
- vodivé Casti technologickych €asti VZT, ZTlI
Doplnkové pospajanie je navrhnuté v umyvacich priestoroch vodi¢om CY 4 Zzz vedenym
pod omietkou.

Prudové a skratové udaje
Su uvedené na vykresoch jednotlivych rozvadzacov.

Prostredia a krytie

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachadzaju v prostredi, definovanom v priloZzenom
Protokole o ureni prostredia. Pri navrhu zariadeni (vyhotovenie, krytie, poloha) bude
zobrany do Uvahy vplyv prostredia, v ktorom sa zariadenie nachadza.

Vykonové udaje
Celkova bilancia odberov objektu (merania su RE) je nasledujuca:

InStalovany vykon: Pi = 158,77 kw
Koeficient sucasnosti: =0,9
Prepocitany vykon: Pp =142,90 kW

Stupen délezitosti napajania el. energiou v zmysle STN 34 1610
3. stupen — pre zariadenia resp. spotrebiCe normalneho vyznamu
2. stupen — pre zariadenia napdjané z DG resp. spotrebife sulvisiace s poZiarnou
bezpeCnostou (napr. poZiarne vetranie)
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1. stupen —pre nudzové osvetlenie zabezpelené prostrednictvom autonémnych batérii

Kompenzacia ucinnika

Kompenzacia UCinnika je rieSena v NN rozvadzaci trafostanice. Rozvadza¢ NN ma
automaticku centralne chranenu (s filtrom vySSich harmonickych) kompenzaciu 100kVAr
— kompenzacény rozvadza¢ RK. Rozvadza¢ RK ma automaticky regulator jalového vykonu.
Kompenzacny rozvadzac je typu LC (chranena kompenzacia); Vykon kondenzatorovych
batérii je stanoveny na zaklade technolégie — VZT, chladenie a pod na 100 kVAr.
Uvedeny navrh vychadza z poZadovaného cos ¢ = 0,97. Kondenzatory su suché,
ekologicky nezavadné.

Ochrana proti nadprudom a skratu

Ochrana hlavnych napdjacich kablov, vedenych z rozvadzacov je istimi. Ochrana
vyvodov osvetlenia, zasuvkovych vyvodov, vyvodov pre napajanie technologickych
zariadeni proti pretazeniu a skratu je istiCmi.

Meranie odberu el. energie
Meranie el. energie bude zabezpefené v navrhovanej trafostanici na strane VN —
rieSi SO.09.

Technické rieSenie
Objekt SO.02 pozostava z jedného nadzemného podlazia. Objekte obsahuje priestory
depozitarov, technickych miestnosti, skladov.

Rozvadza¢ RS2

Rozvadza¢ RS2 je hlavny rozvadzaé objektu SO.02. Z rozvadzaCa RS02 je napajané
osvetlenie, zasuvkové rozvody, zariadenia ZTI, VZT (mimo zariadenia €. 2.01 — zdroj chlad,
ktoré je napojené priamo z NN rozvadzaca trafostanice) a pod. Rozvadza¢ RS2 je napojeny
z rozvadzacCa HR1, ktory sa nachadza v hlavnej budove depozitara kablom CYKY-J 4x35.

Tlacditka central stop, total stop

Ovladaci prvok CENTRAL STOP sluzi podfa ¢€l. 4.3.1 STN 92 0203 na zabezpecenie
vypnutia dodavky elektrickej energie pre prevadzkové elektrické zariadenia v stavbe alebo v
jej Casti, ktoré nie su elektrickymi zariadeniami v prevadzke pocas poziaru.

Pomocou ovladacieho prvku TOTAL STOP je mozné podfa €l. 4.3.3 STN 92 0203 vypnut
dodavku elektrickej energie pre vSetky prevadzkové elektrické zariadenia v celej stavbe (tj.
vo vSetkych jej Castiach), vratane vSetkych elektrickych zariadeni, ktoré musia byt v
prevadzke pocas poZiaru.

Ovladanie vypnutia elektrickych rozvadzalov prevadzkovych elektrickych zariadeni a
elektrickych rozvadzacov elektrickych zariadeni, ktoré musia byt v prevadzke poc€as poziaru,
tj. poziarnotechnickych zariadeni, zariadeni napomahajucich evakuacii a zariadeni
napomahajucich likvidacii poziaru — tj. tlaidla CENTRAL STOP a TOTAL STOP budu
umiestnené v zmysle ¢l. 4.3.4, STN 92 0203 v miestnosti €. 1.01 na 1.nadzemnom podlazi.
Vypinacie prvky CENTRAL STOP alebo TOTAL STOP musia byt podfa ¢l. 4.3.5 STN 92
0203 chranené proti neopravnenému alebo nahodnému pouzitiu.

Osvetlenie
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V navrhu osvetlenia sa uvazuje s osvetlenim s LED svietidlami. Spésob ovladania je
snimaémi pohybu, alebo vypinaémi. Poclty svietidiel v jednotlivych priestoroch su uréené
podla pozadovanej intenzity osvetlenia vypoltom. Typy svietidiel su v silade s uvedenym
vypoctom a architektonickym rieSenim daného priestoru. Intenzita osvetlenia jednotlivych
priestorov je wurCena vsulade sSTN EN 12464-1 aje uvedena na vykresoch
elektroinstalacie.

Osvetlenie a cela elektroinstalacia vytahovej Sachty je predmetom dodavatela vytahu.

Nudzove osvetlenie
Osvetlenie chranenych unikovych ciest — tj. vnatornych schodisk CHUC ,A“ (je naviac
vybavené orientaChnym nudzovym osvetlenim — t.j. svietidlami so vstavanymi batériami.
Nudzové osvetlenie bude navrhnuté tak, Ze bude osvetfovat unikové vychody a oznacovat
smer uniku. Pozadovana doba cinnosti nudzového osvetlenia je 60 min.

Napajanie zariadeni VZT
Projekt rieSi napojenie VZT jednotiek podla pozZiadaviek profesie.

Napajanie zariadeni UK

Poziadavky profesie UK:
- zabezpedit napojenie ¢erpadla regulacnej sady pred ohrievacmi VZT jednotiek
SO02 — 3x Cerpadlo (230V, 18W, 0,18A)

Popis elektroinStalacie
PouZité silnoprudové kable pre instalaciu su celoplastové typu:

- CYKY ostatné silové kable.

Spdsob ulozenia kablov je nasledovny:

- na roStoch a v Zlaboch pod stropom, v stupacej nike elektro na kablovych rebrikoch -
hlavné kablové trasy

- pod omietkou

- pod podlahou v rurkach

Svetelné a zasuvkové okruhy su napajané zo samostatnych okruhov. VySka osadenia el.
pristrojov je nasledovna ( ak nie je uvedena pri pristroji ):

1,1 m — os vypinacov

1,1 m — os zasuviek ( plati pre technické priestory)

0,25 m — os zasuviek ( plati pre byty)

1,2 m - zasuvky v kupelniach ( plati pre byty)

1,5 m - vyvod pre digestor ( plati pre byty)

2,05 m — horna hrana nastennych rozvadzacov ( suhlasi s hornou hranou dveri )

2,05 m — nastenné svietidla v interiéroch

2,0 m — nastenné svietidla v kupefniach

2,20 m — nastenné svietidla a nudzové svietidla v chodbach a na schodisku

Typy svietidiel, vypinaCov a zasuviek su uvedené v legende.

Odstupova vzdialenost rozvodov silnoprudu a slaboprudu je min.100 mm. Kable pri
prestupoch medzi podlaziami, réznymi poziarnymi usekmi su utesnené protipoZiarnymi
prepazkami s poziarnou odolnostou EI 30 minat/D1.

V priestore bytov su zasuvkoveé rozvody vedené v PVC hadiciach v podlahe, rozvody
osvetlenia v stenach pod omietkou.
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Bleskozvod a uzemnenie

Objekt bude chraneny proti atmosférickym vybojom bleskozvodnym zariadenim
vypracovanym podfa suboru STN 62 305. Na zaklade vypoc¢tu manazérstva rizika bol objekt
zaradeny do lIl. triedy LPS.

Navrhnuté zberacia sustava je tvorena drétom FeZn g 8 mm vedeny po obvode (
mrezZova sustava) uchytenym na normalizovanych prichytkach. Doplnenie zberacej sustavy
je zberacimi tyami JP uchytenej na vlastnom drziaku a pomocnymi zberaémi PZ
umiestnenymi na rizikovych miestach obvodu objektu.

Pocet zvodov je stanoveny podfa STN 62305-3. Zvody tvorené drétom FeZn g 8 mm a
su vedené pod omietkou. Vo vyske 0,6 m nad terénom je umiestnena krabica pre skuSobnu
svorku, kde je umiestnena skuSobna svorka SZ. Od skuSobnej svorky k zemniéu je vedeny
drét FeZn @ 10 mm, ktory sa pripoji na zemni¢ dvoma normalizovanymi svorkami, alebo inym
rovnocennym spésobom.

Uzemnenie je tvorené pasikom FeZn 30/4 mm uloZenom v rastlom teréne okolo
jestvujuceho objektu.

Na uzemnenie je okrem zvodov bleskozvodu napojené:

- zbernica hlavného pospajania objektu

Zemny odpor uzemnenia v mieste zvodov nema byt va¢si ako 10Q.

Opatrenia proti prepatiam

Objekt bude chraneny proti atmosférickym vybojom bleskozvodnym zariadenim.
V ramci budovy je vytvorena siet pre vyrovnanie potencialov. V rozvadzacoch sa osadia
prepatové ochrany pre zamedzenie prieniku prepati k jednotlivym zariadeniam. Prepatové
ochrany su rieSené v troch stupfioch — prepatové ochrany triedy 1, 2 a 3. Prepatové ochrany
triedy 1 su umiestnené v hlavnom rozvadzadi, triedy 2 v podruznych rozvadzacoch a triedy 3
pri vybranych spotrebioch, ktoré je potrebné chranit’ pred prepatiami (tie si zabezpeduju
jednotlivy dodavatelia bytov)..

Bezpecnostné upozornenia
Podra vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prilohy &. 1, lll. €ast rozdelenie zariadeni a ich zaradenie
do skupin podfa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny: B

Montazne prace, skusanie, uvedenie do prevadzky, obsluhu a udrzbu méze vykonat len
elektrotechnik, ktory bol oboznameny s predpismi o prevadzke elektrickych zariadeni a
s overenou odbornou spdsobilostou podla Vyhlasky Uradu bezpeénosti prace SR
€.508/2009. Obsluha elektrického zariadenia musi byt pou€ena v zmysle §20 Vyhlasky
€.508/2009 a oboznamena s STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na
elektrickych zariadeniach — a musi ich dodrziavat.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpecnost technickych zariadeni alebo ich Casti
sa preveri predpisanymi prehliadkami a skuskami v zmysle Vyhl.€.508/2009:

pocas vyroby alebo montaze a po ich dokonceni

pred uvedenim do prevadzky

po umiestneni na mieste prevadzky

po odstaveni dlh§om ako jeden rok

po demontazi a opatovnej montazi
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po rekonstrukcii alebo oprave (pri zmene istenia)

v pripade, ak boli vyradené z prevadzky organom dozoru

poCas prevadzky musia byt vykonavané odborné prehliadky a skusky v intervaloch
uvedenych vo Vyhlaske

ak to nariadi organ dozoru

Pri zisteni poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia poZadovanu odolnost
elektrického zariadenia v danom prostredi. Plati to predovSetkym pre spolahlivost,
trvanlivost a ztoho vyplyvajucu prevadzkovu hospodarnost elektrického zariadenia.
Elektrické zariadenia sa musia udrziavat v stave, ktory zodpoveda platnym
elektrotechnickym normam a vyhlaskam. Kazdy zasah do inStalacie musi byt zakresleny do
dokumentacie skutoného vyhotovenia, ¢o je potrebné pre prevadzku, udrzbu a odb.
skusku elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych Casti zariadenia.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v ¢ase realizacie.

Dodavatel je povinny do jednej sady PD zakreslit' skutocné zrealizovanie predmetnej
elektroinstalacie.

Pred uvedenim do prevadzky sa musia spracovat podrobné pokyny na prevadzku,
funkéné vyskusanie a vychodziu odbor. prehliadku s vyhodnotenim vo vychodzej pisomnej
sprave z odbor. prehliadky.

Vyhodnotenie ohrozenia bezpelnosti a zdravia pri praci v zmysle zakona SNR ¢&.
124/2006 Zb.
Projekt vo svojom rieSeni minimalizuje mozné ohrozenia elektrickym pridom nasledovne:

° ohrozenie 0sdb dotykom so zivymi ¢astami ( priamy dotyk ) —rieSi v €asti TS ,,
Ochrana pred urazom el. pruidom v normalnej prevadzke podla STN 33 2000 — 4 -41
o ohrozenie oséb dotykom s Castami, ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych

podmienok, najma porusenim izolacie ( nepriamy dotyk ) — rieSi v €asti TS , Ochrana
pred Urazom el. prudom pri poruche podlfa STN 33 2000 — 4 —41

. ohrozenie elektrostatickymi javmi — v objekte je navrhnuty bleskozvod, hlavna
uzemnovacia pripojnica so spoloc¢nou vonkajSou uzemnovacou sustavou, systém
prepatovych ochran

. iné javy ako napr. pretazenie, skratové ucinky a pod. - su rieSené istiacimi
prvkami
. Z hladiska bezpeénosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom
rieSeni reSpektuje v technickej sprave citované vyhlasky a platné normy a ich vykonavacie
predpisy.

Projekt vo svojom riedeni predpisuje zasady bezpelnosti a popisuje zdroje ohrozenia a
preto pri reSpektovani uvedenych bodov a technického rieSenia ako i prevadzkovych a
reviznych predpisov mozno vyhodnotit projektové rieSenie ohrozenia bezpelnosti a
zdravia ako nulové.

SO 03 Lapidarium
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Predmetom tohto projektu je:
o vnutorné silnopradové rozvody
e bleskozvod a uzemnenie
e vnutorna uzemnovacia siet’ a ochranné vodivé pospojovanie

Predmetom tohto projektu nie je:
e arealové osvetlenie (rieSi objekt SO.11)
o MaR (rieSi samostatna Cast projektu)

Rozvodna siet a ochrana
Pre napdjanie el. zariadeni su pouzité nasledujuce rozvodné siete:
3NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S
1INPE ~ 50Hz 230V, TN-C-S
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania — systém TN
(STN 33 2000-4-41,¢l. 411).
Doplnkova ochrana: prudové chranic¢e (STN 33 2000-4-41,¢l. 415.1).
Doplnkova ochrana: doplnkové ochranné pospajanie (STN 33 2000-4-41,¢l. 415.2).

Hlavna uzemrovacia pripojnica (HUP) - je umiestnena na 1.NP pri rozvadzac¢i HR1. HUP je
pripojena pomocou pasika FeZn 30x4 na uzemnovaciu sustavu. Na HUP su pripojené
pomocou vodi¢a CY 25 mm? pomocou normalizovanych svoriek:
- kovové Casti rozvadzacov
- kovové Casti stavebnych konstrukcii
- vodivé Casti technologickych ¢asti VZT, ZTI
Doplnkové pospajanie je navrhnuté v umyvacich priestoroch vodiCom CY 4 Zzz vedenym
pod omietkou.

Prudové a skratové udaje
Su uvedené na vykresoch jednotlivych rozvadzacov.

Prostredia a krytie

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachadzaju v prostredi, definovanom v priloZzenom
Protokole o ur€eni prostredia. Pri navrhu zariadeni (vyhotovenie, krytie, poloha) bude
zobrany do uvahy vplyv prostredia, v ktorom sa zariadenie nachadza.

Vykonové udaje
Celkova bilancia odberov objektu (merania su RE) je nasledujuca:

InStalovany vykon: Pi=10,0 kW
Koeficient su€asnosti: B =0,65
Prepocitany vykon: Pp =6,5kW

Stupen délezitosti napajania el. energiou v zmysle STN 34 1610
3. stupen — pre zariadenia resp. spotrebiCe normalneho vyznamu

Kompenzacia ucéinnika
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Kompenzacia u€innika je rieSena v NN rozvadzaci trafostanice. Rozvadza¢ NN ma
automaticku centralne chranenu (s filtrom vysSich harmonickych) kompenzaciu 100kVAr
— kompenzacny rozvadza¢ RK. Rozvadza¢ RK ma automaticky regulator jalového vykonu.
Kompenzaény rozvadzac je typu LC (chranena kompenzacia); Vykon kondenzatorovych
batérii je stanoveny na zaklade technolégie — VZT, chladenie a pod na 100 kVAr.
Uvedeny navrh vychadza z poZadovaného cos ¢ = 0,97. Kondenzatory su suché,
ekologicky nezavadné.

Ochrana proti nadprudom a skratu

Ochrana hlavnych napdjacich kablov, vedenych z rozvadzacov je istiémi. Ochrana
vyvodov osvetlenia, zasuvkovych vyvodov, vyvodov pre napdjanie technologickych
zariadeni proti pretaZeniu a skratu je istiémi.

Meranie odberu el. energie
Meranie el. energie bude zabezpecené v navrhovanej trafostanici na strane VN —
rieSi SO.09.

Technické rieSenie
Objekt SO.03 pozostava z jedného nadzemného podlazia. Objekte obsahuje priestory
lapidaria.

Rozvadzag RS3

Rozvadza¢ RS3 je hlavny rozvadza¢ objektu SO.03. Z rozvadzacda RS03 je napajané
osvetlenie a zasuvkové rozvody. Rozvadza¢ RS3 je napojeny z rozvadza¢a HR1, ktory sa
nachadza v hlavnej budove depozitara kablom CYKY-J 4x10.

Osvetlenie
V navrhu osvetlenia sa uvazuje s osvetlenim s LED svietidlami. Spd6sob ovladania je
snimaémi pohybu, alebo vypinaémi. Poclty svietidiel v jednotlivych priestoroch su uréené
podla pozadovanej intenzity osvetlenia vypoltom. Typy svietidiel su v sulade s uvedenym
vypoctom a architektonickym rieSenim daného priestoru. Intenzita osvetlenia jednotlivych
priestorov je wurlena vsulade sSTN EN 12464-1 aje uvedend na vykresoch
elektroinstalacie.

Osvetlenie a cela elektroinstalacia vytahovej Sachty je predmetom dodavatela vytahu.

Popis elektroinStalacie
Pouzité silnoprudové kable pre instalaciu su celoplastové typu:

- CYKY ostatné silové kable.
Spésob uloZenia kablov je nasledovny:

- na roStoch a v Zlaboch pod stropom, v stupacej nike elektro na kablovych rebrikoch -
hlavné kablové trasy

- pod omietkou

- pod podlahou v rurkach

Svetelné a zasuvkoveé okruhy su napajané zo samostatnych okruhov. VysSka osadenia el.
pristrojov je nasledovna ( ak nie je uvedena pri pristroji ):

1,1 m — os vypinacov

1,1 m — os zasuviek ( plati pre technické priestory)
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0,25 m — os zasuviek ( plati pre byty)

1,2 m - zasuvky v kupelniach ( plati pre byty)

1,5 m - vyvod pre digestor ( plati pre byty)

2,05 m — horna hrana nastennych rozvadzacov ( suhlasi s hornou hranou dveri )

2,05 m — nastenné svietidla v interiéroch

2,0 m — nastenné svietidla v kupelniach

2,20 m — nastenné svietidla a nudzové svietidla v chodbach a na schodisku

Typy svietidiel, vypinaCov a zasuviek su uvedené v legende.

Odstupova vzdialenost rozvodov silnopradu a slabopridu je min.100 mm. Kable pri
prestupoch medzi podlaZiami, réznymi poziarnymi usekmi su utesnené protipoZiarnymi
prepazkami s poziarnou odolnostou EI 30 minat/D1.

V priestore bytov su zasuvkové rozvody vedené v PVC hadiciach v podlahe, rozvody
osvetlenia v stenach pod omietkou.

Bleskozvod a uzemnenie

Objekt bude chraneny proti atmosférickym vybojom bleskozvodnym zariadenim
vypracovanym podla suboru STN 62 305. Na zaklade vypoc¢tu manazérstva rizika bol objekt
zaradeny do lll. triedy LPS.

Navrhnuté zberacia sustava je tvorena drétom FeZn g 8 mm vedeny po obvode (
mrezova sustava) uchytenym na normalizovanych prichytkach. Doplnenie zberacej sustavy
je zberacimi tyCami JP uchytenej na vlastnom drZiaku a pomocnymi zberacmi PZ
umiestnenymi na rizikovych miestach obvodu objektu.

Pocet zvodov je stanoveny podfa STN 62305-3. Zvody tvorené drétom FeZn g 8 mm a
su vedené pod omietkou. Vo vyske 0,6 m nad terénom je umiestnena krabica pre skusSobnu
svorku, kde je umiestnena skuSobna svorka SZ. Od skuSobnej svorky k zemni€u je vedeny
drét FeZn @ 10 mm, ktory sa pripoji na zemni¢ dvoma normalizovanymi svorkami, alebo inym
rovnocennym spdsobom.

Uzemnenie je tvorené pasikom FeZn 30/4 mm uloZenom v rastlom teréne okolo
jestvujuceho objektu.

Na uzemnenie je okrem zvodov bleskozvodu napojené:

- zbernica hlavného pospéjania objektu

Zemny odpor uzemnenia v mieste zvodov nema byt va¢si ako 10Q.

Opatrenia proti prepatiam

Objekt bude chraneny proti atmosférickym vybojom bleskozvodnym zariadenim.
V ramci budovy je vytvorena siet pre vyrovnanie potencialov. V rozvadzacoch sa osadia
prepatové ochrany pre zamedzenie prieniku prepati k jednotlivym zariadeniam. Prepatové
ochrany su rieSené v troch stupfioch — prepatoveé ochrany triedy 1, 2 a 3. Prepatové ochrany
triedy 1 su umiestnené v hlavhom rozvadzadci, triedy 2 v podruznych rozvadzacoch a triedy 3
pri vybranych spotrebioch, ktoré je potrebné chranit pred prepatiami (tie si zabezpecluju
jednotlivy dodavatelia bytov)..

Bezpecnostné upozornenia
Podla vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prilohy €. 1, Ill. Cast rozdelenie zariadeni a ich zaradenie
do skupin podfa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny: B
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MontaZzne prace, skudanie, uvedenie do prevadzky, obsluhu a udrzbu mdze vykonat len
elektrotechnik, ktory bol oboznameny s predpismi o prevadzke elektrickych zariadeni a
s overenou odbornou spdsobilostou podla Vyhlasky Uradu bezpeénosti prace SR
€.508/2009. Obsluha elektrického zariadenia musi byt poucena v zmysle §20 Vyhlasky
€.508/2009 a oboznamena s STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na
elektrickych zariadeniach — a musi ich dodrZiavat.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpe€nost technickych zariadeni alebo ich Casti
sa preveri predpisanymi prehliadkami a skiskami v zmysle Vyhl.¢.508/2009:

pocas vyroby alebo montaze a po ich dokoncéeni

pred uvedenim do prevadzky

po umiestneni na mieste prevadzky

po odstaveni dlh§om ako jeden rok

po demontazi a opatovnej montazi

po rekonstrukcii alebo oprave (pri zmene istenia)

v pripade, ak boli vyradené z prevadzky organom dozoru

poCas prevadzky musia byt vykonavané odborné prehliadky a skusky v intervaloch
uvedenych vo Vyhlaske

ak to nariadi organ dozoru

Pri zisteni poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia poZadovanu odolnost
elektrického zariadenia v danom prostredi. Plati to predovSetkym pre spolahlivost,
trvanlivost a ztoho vyplyvajucu prevadzkovu hospodarnost elektrického zariadenia.
Elektrické zariadenia sa musia udrZiavat v stave, ktory zodpoveda platnym
elektrotechnickym normam a vyhlaskam. Kazdy zasah do inStalacie musi byt zakresleny do
dokumentacie skutoného vyhotovenia, ¢o je potrebné pre prevadzku, udrzbu a odb.
skusku elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych €asti zariadenia.

VSetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v €ase realizacie.

Dodavatel je povinny do jednej sady PD zakreslit' skutocné zrealizovanie predmetnej
elektroinstalacie.

Pred uvedenim do prevadzky sa musia spracovat podrobné pokyny na prevadzku,
funkéné vyskusanie a vychodziu odbor. prehliadku s vyhodnotenim vo vychodzej pisomnej
sprave z odbor. prehliadky.

Vyhodnotenie ohrozenia bezpelnosti a zdravia pri praci v zmysle zakona SNR ¢&.
124/2006 Zb.
Projekt vo svojom rieSeni minimalizuje mozné ohrozenia elektrickym priadom nasledovne:

o ohrozenie osdb dotykom so zivymi €astami ( priamy dotyk ) —rieSi v Casti TS ,,
Ochrana pred urazom el. pridom v normalnej prevadzke podla STN 33 2000 — 4 -41
. ohrozenie os6b dotykom s Castami, ktoré sa stali zivymi nasledkom zlych

podmienok, najma porusenim izolacie ( nepriamy dotyk ) — rieSi v €asti TS , Ochrana
pred urazom el. pradom pri poruche podlfa STN 33 2000 — 4 —41

. ohrozenie elektrostatickymi javmi — v objekte je navrhnuty bleskozvod, hlavna
uzemnovacia pripojnica so spolo¢nou vonkajSou uzemrnovacou sustavou, systém
prepatovych ochran

. iné javy ako napr. pretazenie, skratové ucinky a pod. - su rieSené istiacimi
prvkami
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° Z hladiska bezpec€nosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom
riedeni reSpektuje v technickej sprave citované vyhlasky a platné normy a ich vykonavacie
predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpecnosti a popisuje zdroje ohrozenia a
preto pri reSpektovani uvedenych bodov a technického rieSenia ako i prevadzkovych a
reviznych predpisov mozno vyhodnotit projektové rieSenie ohrozenia bezpecénosti a
zdravia ako nulové.

SO 09 Pripojka VN, trafostanica

Predmetom tohto projektu pre stavebné povolenie je SO0.09 Pripojka VN,
Trafostanica navrhované pre napojenie elektroinstalacie stavby ,Depozitar a galéria
mesta Bratislava“ na Plickovej ul., Bratislava - Raca.

Predmetom tohto projektu je:
¢ navrh odberatel'skej kioskovej trafostanice typ EH3
e napojenie novej distribuénej kioskovej trafostanice zaslu¢kovanim na jestvujucu VN
linku

Predmetom tohto projektu nie je:

e arealové rozvody NN ( rieSi SO.10)

e arealové osvetlenie (rieSi SO.11)

o elektroinstalaciu objektu SO.01-S0O.03 (rieSi samostatna Cast projektu)

Rozvodna siet a ochrana
V ramci tohto projektu su pouzité nasledujuce rozvodné siete:
3 ~50Hz 22 000V, IT,
Ochrana pred dotykom Zivych Casti:
krytom, zabranou, prekazkou ( STN EN 61936-1, ¢1.8.2.1).
Ochrana pred dotykom nezivych Casti:
Zemnenim —siet’ IT ( STN EN 50522, ¢l. 5).

Prdadové a skratové udaje

Su uvedené na vykrese rozvadzaCov. Vyrobca rozvadzaCov musi zabezpecit, aby
pouzité prvky splfiali definované poziadavky na menovité a vypinacie pradové hodnoty.

Prostredia a krytie

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachadzaju v prostredi, definovanom v priloZenom
Protokole o ur€eni prostredia. Pri navrhu zariadeni (vyhotovenie, min. krytie uvedené na
vykresoch, poloha) bude zobrany do uvahy vplyv prostredia, v ktorom sa zariadenie
nachadza.

Vykonové udaje

Celkova spotreba vSetkych objektov "Depozitar a galéria mesta Bratislava"

Pi
Spotrebi¢ Pocet (kW)/mj Pi(kW) beta Pp (kW)
Depozitar — Hlavna budova SO.01 1 673,53 0,9| 606,18
Depozitar — VedlajSia budova 1 158,77 0,9| 142,90
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S0.02

Lapidarium SO.03 1 10,00 0,65 6,50
Arealové osvetlenie 1 0,52| 1,000 0,52
Celkom 842,82 0,8971 756,10

Odhadovana ro¢na spotreba elektrickej energie (8 hodin denne):
Ar=2207,8 MWh/rok pri roénom pracovnom fonde 2920 hod.

Stupen dblezitosti napajania el. energiou v zmysle STN 34 1610
3. stupen — pre zariadenia resp. spotrebiCe normalneho vyznamu
2. stupeh — pre zariadenia napajané z DG resp. spotrebife suvisiace s poZiarnou
bezpe€nostou (napr. poziarne vetranie)
1. stupen —pre nudzové osvetlenie zabezpelené prostrednictvom autonémnych batérii

Ochrana proti nadprudom a skratu

V navrhovanej kioskovej trafostanici je transformator na strane 22kV chraneny pred
skratom poistkami. Ochrana transformatora pred pretaZzenim je na strane NN, privodnym
istiCom so skratovou a tepelnou spustou.

Ochrana hlavnych napajacich kablov, vedenych z rozvadzaca RH je poistkami.

Ochrana vyvodov osvetlenia, zasuvkovych vyvodov, vyvodov pre napajanie
technologickych zariadeni proti pretazeniu a skratu je istiCmi resp. istiémi v kombinacii s
pradovym chranicom.

Prudové a skratové udaje v trafostanici
Technické parametre rozvadza¢ R22kV:
Ik“ =16 kA/1s, ip = 40 kA
Vypocitané hodnoty skratovych pruadov na vstupnych svorkach NN rozvadza¢a RH
v trafostanici.:
Pociatocny razovy skratovy prud: 1“k=22,2kA

Pre podruzné rozvadzace su prudové a skratové pomery prepocitané k tymto hodnotam
na zaklade dlzky a prierezu kablov; vyberom pristrojov a konstrukciou rozvadzacov je
dodrzana skratova bezpecnost rozvadzacov.

Kompenzacia jalového vykonu transformatora

Kompenzacia transformatora v kioskovej trafostanici pri chode naprazdno je rieSena
kondenzatorom 10 kVAr umiestnenym v privodnom poli NN rozvadzaca RH.

Kompenzécia u€innika

Kompenzacia ucinnika je rieSena v NN rozvadzadi trafostanice. Rozvadza¢ NN ma
automaticku centralne chranenu (s filtrom vy8Sich harmonickych) kompenzaciu 100kVAr —
kompenzaény rozvadza¢ RK. Rozvadza¢ RK ma automaticky regulator jalového vykonu.
Kompenzacény rozvadzac¢ je typu LC (chranena kompenzacia); Vykon kondenzatorovych
batérii je stanoveny na zaklade technolégie — VZT, chladenie a pod na 100 kVAr. Uvedeny
navrh vychadza z pozadovaného cos ¢ = 0,97. Kondenzatory su suché, ekologicky
nezavadné.

Meranie odberu elektrickej energie

Kontrolné meranie spotreby elektrickej energie v distribu¢né trafostanici je na strane
NN v rozvadzaci RH.

Zostatkové nebezpedéenstvo
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Pri dodrzani poziadaviek projektu, spravnej aplikacii poziadaviek na ochranu pred
urazom elektrickym pradom, pri pravidelnej revizii a udrzbe nevznika zostatkové
nebezpecenstvo.

Technické rieSenie

VN rozvody napojenia navrhovanej trafostanice
Navrhovana trafostanica sa napoji zaslu¢kovanim na jestvujucu VN linku. Jestvujuca
VN linka je vedena tromi kablami 22-NA2XS(F)2Y 1x240 a prechadza parc. €. 891/36 na
Plickovej ul. V tomto mieste sa VN linka rozpoji a naspojkovanim spojok typu POLJ-
24/1x120-240-CEE001 sa napoji zasluCkovanim nova navrhovana trafostanica na
Bystrickej ulici.
Kable budu vo vykope v teréne v hibke min. 1000mm.

Konstrukcia transformadnej stanice

Predmetna trafostanica je navrhnuta ako kioskova typova betdnova transformacna
stanica Haramia, typ EH3, osadena v pripravenom stavebnom [6Zku.

Transformaéna stanica vyhotovenim vyhovuje STN 38 3716 a platnej norme IEC 13
30.

Nosna Cast stavebného objektu typovej transformacnej stanice pozostava z troch
zakladnych samostatnych Casti: zakladova vana, obvodové steny, strop - strecha.

Zakladova vana s obvodovymi stenami, prefabrikovana, z vodotesného betonu B20, s
vystuzou zo stavebnej ocele 10335. Vodotesny betén je zaroven izolaciou proti zemnej
vlihkosti. Proti uniku ropnych latok do podloZia transformacnej stanice, je zakladova vana
opatrena laminatom Chemocester v hrabke 5 mm.

VonkajSia povrchova Uprava stien pozostava z omietkoviny typu Castaco-Jub,
stredne tahana Struktura. Vnutorny povrch stien je opatreny eternexovym naterom bielej
farby. Dvere su ocelové alebo plastové, jednokridlové, s vetracimi otvormi v spodnej Casti.
Vetracia mriezka, umiestnena na stene je atypicka, ocefova.

Strop, prefabrikat z vodotesného betéonu s vystuzou z ocele 10335, opatreny
exteriérovym naterom bielej farby.

Odkvapovym chodnikom, spadovanym, je transformatna stanica olemovana na
urovni vonkajSieho terénu.

Bod napojenia
Napojenie trafostanice je uvedené v bode 3.1 tejto spravy.

Rozvadza¢ VN — R22kV
Pre typovu trafostanicu EH5 je navrhnuty skrifiovy rozvadza¢ VN R22kV
Typ: 8DJH, Vyrobca: Siemens
Urcenie poli:
e 1. pole (R)— privod jestvujucej VN linky
e 2. pole (R)- privod jestvujucej VN linky
e 3. pole (T)- vyvod na transformator 1000 kVA
e 4. pole (M) - meranie

Rozvadza¢ RH — 400V
Kazdy transformator ma navrhnuty samostatny skrifiovy rozvadza¢ RH — 400V - navzajom
prepojené. V privode rozvadzacCa je hlavny isti¢ s nadprudovou spustou a vypinacou
cievkou. V rozvadzadi je v privodnom poli navrhnuty univerzalny meraci pristroj EAM pre
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meranie elektrickych veli€in. Pre kompenzaciu chodu transformatora  naprazdno je
navrhnuty kondenzator 10 kVAr v privodnom poli.

Vyvody zrozvadzaCa su tvorené poistkovymi odpinacmi, kablové vyvody su zdola.
Zvodi¢ prepatia je osadeny na telese transformatora.

Stanovisko transformatora

Trafokomora je navrhnuta v zmysle STN 33 3201, ako samostatna vnuatorna miestnost
s olejovym transformatorom.

Chladenie transformatora je prirodzené, otvormi v stene trafostanice. Dimenzované je na
max. prikon transformatora 1000kVA, pre dodrzanie strednej teploty vzduchu v komore 35°C
— povrchova teplota transformatora max. 60°C. Vetracie otvory trafostanice su vybavené
zaluziami s filtrom. Hluk transformatora o vykone 630kVA nepresiahne hodnotu predpisanu
hygienickymi normami.

Vypocet vetracich otvorov (pre transformator 22kV/0,4kV, 1000kVA)
Mozné zatazZenie transformatora na 80% menovitého vykonu, pri rozdiele vySky vetracich
otvorov h = 1,6m. Vetracie otvory su opatrené Zaluziami a sietou.

Pre transformator uvedeného vykonu a napatia je pocitané so zaruCenymi hodnotami
strat naprazdno a nakratko podla udajov vyrobcu.

Transformator
Vykon (kVA) = 1000 Napatie = 22kV/0,42kV
Straty naprazdno Po (W)= 1 150 Straty nakratko Pk (W)= 10 500
Trafokomora
Vy$ka medzi otvormi h (m) = 1,6 (S80% / S100% ) N = 0,80
Straty naprazdno Po (W)= 1265 ( 110%*Po transformatora )
Straty nakratko Pkn (W)= 11 550| ( 110%*Pk transformatora )
8
Celkové straty Pz (W)= 657,0 ( Po+PKkn*N*N )
Tepelné straty pre vypocet chladenia Pch 5
(W)= 1942 (0,6*P2)
Vypocitany prierez vetracich otvorov
Zvoleny rozmer Zaluzie
Privod vzduchu Sp (m2)= 0,7975 (vx$8)= 0,9m x0,9m
Zvoleny rozmer zaluzie
Odvod vzduchu So (m2)= 0,8241 (vx$§)= 1,0mx0,9m

Bleskozvod a uzemnenie

Pre zabezpedenie ochrany nezivych Casti v rozvodne;j sieti 22 kV je v zmysle STN EN
505222 navrhnuté ochranné uzemnenie pre trafostanicu.

Vypocet uzemnenia transformacnej stanice je vykonany predpokladaného merného
odporu pody pE =200 (Qm) a vypocitany podla vzorcov vypoc&tu uzemnenia uzemnovacov
podla STN 2000-5-54 tabulka NB.1. Uvedenym vypoc&tom vySiel zemny odpor navrhnutej
sustavy 2,94 Q (pozri vykres PS01-04/list11).

Kontrola uzemnenia:
a) Pre dovolené dotykové napatie v sieti VN v zmysle STN EN 50522 musi byt splnené:
ZE =< 4x UTP / IE = 2x 220/(0,55x60)= 13,3 Q — pozZiadavka splnena
Sucasne su splnené poziadavky M3.
UTP= 220V pre €as vypnutia 0,5s - podla obrazku &.4

70




Stavba: Depozitar pre Galériu mesta Bratislavy a Muzeum mesta Bratislavy AM BE RG
Dokumentécia pre stavebné povolenie ‘ ENGINEERING
Suhrnna technicka sprava

r=0,55
IC = 60A (kapacitny poruchovy zemny prud pre vypoc¢et uzemnenia )

b) Prudové zatazenie uzemnovacich vodi€ov v zmysle STN EN 50522 musi byt spinené:
Poziadavka na prierez uzemnovacieho vodi¢a je pre NN privod do hlavného rozvadzaca
A=1/Kx " (t/0,8159) = 18600x1,2/78 x \ (0,1/0,8159) = 100,2 mm2 - poZiadavka

splnena.

c) PoZiadavky na uzemnenia
Uzemnenie pre uzol transformatora nema byt vacésie ako 5Q - poziadavka splnena.

d) Ochrana pred bleskom ( podla suboru noriem STN EN 62305)

Skelet trafostanice je zo Zelezobetdénu. Ocelova armatura sluzi ako elektromagnetické
tienenie, ktoré chrani elektrické a elektronické zariadenia vo vnutri kiosku voci pdsobeniu
elektromagnetickych poli blesku. Vnutorné technologické uzemnenie prepojené s ocelovou
armaturou a zaroven prepojené s vonkajSim uzemnenim prevedenym -vid vykr SO31-04/list
6 spifia podmienky systému ochrany pred bleskom v zmysle stboru noriem STN EN 62305.

Uroveri ochrany pred bleskom (LPL) kioskovych trafostanic je stanovena na zaklade
charakteristickej vlastnosti (povahy) trafostanice a je definovana ako LPL-III.

Systém ochrany pred bleskom je definovana ako trieda LPS-III.

Metdda zachytavacej sustavy je navrhnuta ako — metéda ochranného uhla.

Podla vy8ky zachytavacej sustavy nad referenCnou rovinou chranenej plochy je
trafostanica opatrena 1ks zachytavacej ty€e s dvoma samostatnymi zvodmi, doplnena
dvoma kusmi nahodnych zvodov vyuzitych zo zelezobetdnu skeletu (vane) trafostanice - tym
su splnené podmienky aj nahodnych sucasti LPS.

V trafostanici je vytvorena vnutorna ochranna uzemnovacia siet zemniacim pasom FeZn
30x4. Na uzemnovaciu siet su pripojené vSetky kostry rozvadzacov, ocelové konstrukcie,
ochranné vodiCe a kovové konstrukcie stavby. Siet je spolo€na pre vSetky elektrické
zariadenia a je vyvedena na vonkajSie uzemnenie v dvoch bodoch cez skuSobne svorky
SR02, vybavené mosadznymi skrutkami.

VonkajSie uzemnenie je navrhnuté pasom FeZn 30x4 mm doplnené zemniacimi tyCami
ZT. Z tohto pasu je vytvorena uzemriovacia sUstava okolo vstupu do TS s réznou hibkou
ulozZenia pre vytvorenie ekvipotencialneho prahu podla STN 33 2000-5-54. Zemné spoje su
navrhnuté uzemrovacimi svorkami, alternativne zvaranim — chranené proti korozii
asfaltovou zalievkou.

Bleskozvod je navrhnuty ako strojeny pomocou pozinkovaného drétu FeZn & 10mm
doplneny o zbernu ty€ dl. 1m JP. Zvody bleskozvodu su dva a su pripojené na spolo¢nu
uzemnovaciu siet’ trafostanice.

Celkovy odpor uzemnenia vodi€ov PEN odchadzajucich z trafostanice vratane
uzemneného neutralneho bodu transformatora nesmie byt pre siete s menovitym napatim
230V vacsi ako 2Q. (STN 33 2000-4-41) ¢l. NB 1.1.

Doplnkovu ochranu pospdjanim podla STN 33 2000-4-41 €l. NC 3.5 je mozné pouzit na
doplnenie zakladnej ochrany a spocCiva v tom, Ze sa vzajomne pospdjaju vSetky nezivé Casti
a vSetky ostatné cudzie vodivé Casti v okoli, vratane kovového miesta obsluhy.

Stavebna priprava a montéz

Priestory trafostanice su projektované ako prefabrikovany skelet, osadeny do
pripraveného Strkového 16zka. V trafokomore je pod transformatorom vytvorena typova vana
na zachyt pripadného uniku oleja. Vana je opatrena izolaciou proti prieniku mineralnych
olejov pri havarii transformatora a uniku oleja. Havarijna vana je dimenzovana na pinu
kapacitu oleja transformatora 1000kVA.
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V ramci projektu je pouzity olejovy transformator 1000 kVA.

Prevadzkové a bezpeénostné predpisy

Transformaéna stanica je vyzbrojena pracovnymi a ochrannymi poméckami v zmysle

STN 38 1981 tab.€.2 skupina 4a:
1)  skud$acka napéatia VN alebo VVN v puzdre podlfa STN 35 9736

1ks
2)  skuSacka do 500V
1ks
3)  skratovacia suprava podla 38,5kV, 15 kA
2ks
4)  izolatné dosky pertinax alebo izol valce (sada) vr. manip. tyc&i)
2ks
5)  vybijacie zariadenie
1ks
6) gumové ochranné rukavice pre elektrotechniku na 500V
pary
7)  ochranné okuliare alebo tvarovy Stit
1ks
8) dielektrické galose
1par
9)  zachranny hak (STN 35 9860)
1ks
10) vypinacia ty€ izolatna podla ON 35 9701
1ks
11) klieSte poistkové izolacné (STN 35 9702)
1ks

12) bezpecénostné tabulky z izolaénej hmoty podla STN 61 310-1, &.

0103 ,Vysoké napatie — zivotu nebezpecné*
0121 ,Pozor — pod napatim®
2ks
0131 ,Pozor — spatny prud*
2ks
0182A ,Pozor systém A pod napatim®
potreby
0182B ,Pozor systém B pod napatim®
potreby
3903 ,Len tu pracuj*
2ks
7808 ,Vychod*
2ks
1931 ,Pozor na zariadeni sa pracuje®
3ks
0137 ,Pozor — uzemnené*
3ks

tab.:
2ks

podla

podla

13) bezpecnostné predpisy STN 34 3100, STN 34 3104, STN 34 3085, STN 34 3500,

miestne bezpecnostné a pracovné predpisy (pozri STN 34 3104)
14) plagat Prva pomoc pri urazoch elektrinou (pozri STN 34 3104)
15) jednopdlova schéma zariadenia (nastenné vyhotovenie)
1ks
16) telefénne C&isla utvarov poziarnej ochrany, policie,
zachrannej sluzby (nastenné vyhotovenie)
1ks

72

1ks
1ks




Stavba: Depozitar pre Galériu mesta Bratislavy a Muzeum mesta Bratislavy AM BE RG
Dokumentécia pre stavebné povolenie ‘ ENGINEERING
Suhrnna technicka sprava

17) hasiaci pristroj snehovy 6 kg
1 ks.
Pracovné pomdcky su umiestnené v priestore pre obsluhu.

Poznamky:

K trafostaniciam su dodavané OPP, ktoré su v zozname oznacené pol. ¢.
6,8,12,13,14,15,16, pretoZe sa jedna o samostatne stojace kioskové Zelezobetonové
trafostanice bez stalej obsluhy. Ostatné OPP uvadzané v zozname si prinesie so sebou
pracovnik, ktory zabezpec&uje nepravidelnu obsluhu (resp. servis).

K trafostanici je mozné dodat aj ostatné polozky zo zoznamu OPP ale predtym je
nevyhnutné ich samostatne ocenit..

Hluénost transformatora
Hlu¢nost transformacnej stanice je overena meranim hluku na transformatore a podlia
vyrobcov transformatorov vysledky merania zodpovedaju pripustnym hraniciam v ramci
STN EN 60076-10, STN EN 62271-202 .

Vyrobca transformatorov udava hodnoty akustického tlaku Lpa na 1m : 630 kVA - 50dB

Uvedené hodnoty su v sulade s STN EN 62271-202.

Prevadzkové predpisy
Uzivatel vypracuje samostatny prevadzkovy predpis pre prevadzku transformacénej stanice.

Nebezpeéné odpady
Nebezpecné odpady pri montazi a prevadzke transformacnej stanice nevznikaju.

Doprava
Zariadenia transformatorovej stanice sa dopravuju beznymi dopravnymi prostriedkami, za
dodrzania prisludnych prepravnych a dopravnych predpisov.

Vnutorné kablove rozvody
Primarny privod do transformatora je navrhnuty kablami 3x22-NA2XS(F)2Y 1x50. Kabel je
ulozeny na kablovom roste pod VN rozvodriou. Prepoj sekundarnej strany transformatora
bude pomocou vodi¢ov 3x(2x CHBU 240) + 2xH07V-K 240 Z/ZL.

Prepojenie pomocnych obvodov (meranie spotreby elektrickej energie) bude kablami
typu CYKY-J. Kable pre meranie elektrickej prace musia byt vedené viditelne po celej
trase.

Osvetlenie
Pre zabezpeCenie vlastnej spotreby trafostanice su v 1. poli rozvadzata RH pripravené
istiCové vyvody — 1x osvetlenie a 1x zasuvka 230V/16A.

Osvetlenie trafokomory je navrhnuté na 150Ix Ziarovkovymi svietidlami 100W/230V.
Osvetlenie VN aNN rozvodne je navrhnuté na 300Ix Zziarovkovymi svietidlami
2x100W/230V.

Kablové prepojenia pre osvetlenie su kablami typu CYKY, ktoré su vedené na povrchu
v PVC listach.

PoZiarne opatrenia
Trafostanica je volne stojaca s vyvedenim kablov do zeme a nie su poZadované Ziadne
poZiarne opatrenia. StanoviSte suchého transformatora ma byt vybavené mobilnym
hasiacim zariadenim 3 ks 6 kg CO2.Hasiace pristroje nie su sucCastou dodavky
transformacnej stanice.
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Vstupy kablov do trafostanice sa utesnia proti vnikaniu vihkosti.
Vyrobca ma pre kioskovu trafostanicu vypracovany projekt poziarnej ochrany.

Bezpeénostné upozornenia

Elektrické zariadenia v tomto projekte su zaradené v zmysle vyhlasky SR €.508/2009,
prilohy €. 1, Ill. asti do skupiny A bod c) elektricka siet striedavého napatia nad 1000V
alebo jednosmerného napatia nad 1500V vratane ochrany pred ucinkami atmosférickej
elektriny. Po ukonCeni montaze a pred uvedenim zariadeni do prevadzky musi byt
elektrické zariadenie podrobené prvej Uradnej skuske - v zmysle § 12 Vyhl. 508/2009Zb.

Montazne prace, skudanie, uvedenie do prevadzky, obsluhu a udrzbu méze vykonat len
elektrotechnik, ktory bol oboznameny s predpismi o prevadzke elektrickych zariadeni a
s overenou odbornou spdsobilostou podla Vyhlasky Uradu bezpeénosti prace SR
€.508/2009. Obsluha elektrického zariadenia musi byt poucena v zmysle §20 Vyhlasky
€.508/2009 a oboznamena s STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na
elektrickych zariadeniach — a musi ich dodrziavat.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpecnost technickych zariadeni alebo ich Casti
sa preveri predpisanymi prehliadkami a skudkami v zmysle Vyhl.€.508/2009:
a) pocas vyroby alebo montaze a po ich dokonéeni
b) pred uvedenim do prevadzky
1. po umiestneni na mieste prevadzky
2. po odstaveni dlh§om ako jeden rok
3. po demontazi a opatovnej montazi
4. po rekonstrukcii alebo oprave (pri zmene istenia)
5. v pripade, ak boli vyradené z prevadzky organom dozoru
c) pocas prevadzky musia byt vykonavané odborné prehliadky a skusky v intervaloch
uvedenych vo Vyhlaske
d) ak to nariadi organ dozoru

Kritériami uspesnosti je splnenie poziadaviek na ochranu pred urazom elektrickym
prudom v normalnej prevadzke a pri poruche.

Pri zisteni poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia poZadovanu odolnost
elektrického zariadenia v danom prostredi. Plati to predovSetkym pre spolahlivost,
trvanlivost a ztoho vyplyvajucu prevadzkovu hospodarnost elektrického zariadenia.
Elektrické zariadenia sa musia udrziavat vstave, ktory zodpoveda platnym
elektrotechnickym normam a vyhladkam. Kazdy zasah do inStalacie musi byt zakresleny
do dokumentacie skutoéného vyhotovenia, €o je potrebné pre prevadzku, udrzbu a odb.
skusku elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych Casti zariadenia.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podfa platnych noriem STN v ¢ase realizacie.

Dodavatel je povinny do jedného paré PD zakreslit skutocné zrealizovanie predmetne;j
elektroinstalacie.

Pred uvedenim do prevadzky sa musia spracovat podrobné pokyny na prevadzku,
funkéné vyskuSanie a vychodziu odbor. prehliadku s vyhodnotenim vo vychodzej
pisomnej sprave z odbor. prehliadky.

Vyhodnotenie ohrozenia bezpeénosti a zdravia pri praci v zmysle zédkona SNR ¢&.
124/2006 Zb.
Projekt vo svojom rieSeni minimalizuje mozné ohrozenia elektrickym pradom
nasledovne:

o ohrozenie osbb dotykom so zivymi ¢astami ( priamy dotyk ) — rieSi v Casti TS
Ochrana pred urazom el. prtdom v normalnej prevadzke podfa STN 33 2000 — 4 -41

e ohrozenie os6b dotykom s Castami, ktoré sa stali zivymi nasledkom zlych podmienok,
najma poruSenim izolacie ( nepriamy dotyk ) — riedi v asti TS , Ochrana pred
urazom el. pradom pri poruche podra STN 33 2000 — 4 -41
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e ohrozenie elektrostatickymi javmi — v ramci stavebnej Casti sa vytvara :
- na budove sa vyhotovi bleskozvodna instalacia, ktora zvedie elektrostatické naboje
- technologické zariadenie — sa uzemnia podla popisu TS v bode ,Uzemnenie ,,

¢ iné javy ako napr. pretaZenie, skratové ucinky a pod. - Su rieSené istiacimi prvkami

e z hladiska bezpec€nosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom rieSeni
reSpektuje v technickej sprave citované vyhlasky a platné normy a ich vykonavacie
predpisy.

Projekt vo svojom rieSeni predpisuje zasady bezpeénosti a popisuje zdroje ohrozenia a
preto pri reSpektovani uvedenych bodov a technického rieSenia ako i prevadzkovych a
reviznych predpisov mozno vyhodnotit projektové rieSenie ohrozenia bezpecnosti a zdravia
ako nulové.

SO 10 Arealové rozvody NN

Predmetom tohto projektu pre stavebné povolenie je SO.10 Arealové rozvody NN
pre stavbu ,Depozitar a galéria mesta Bratislava“ (dalej len ,objekt®).

Predmetom tohto projektu je:
¢ Napojenie hlavnych rozvadzacov stavebnych objektov SO.01-S0O.03
¢ Napojenie vonkajsich VZT jednotiek — zdrojov chladu pre SO.01 a SO.02
¢ Vonkajsie kablové rozvody pre dieselagregat

Predmetom tohto projektu nie je:
¢ navrhovana trafostanica TS a jej napojenie na VN linku (rieSi objekt SO.09)

Rozvodna siet a ochrana
Pre napdjanie el. zariadeni su pouzité nasledujuce rozvodné siete:
3PEN ~ 50Hz 400V/230V, TN-C
1PEN ~ 50Hz 230V, TN-C
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania — systém TN
(STN 33 2000-4-41,¢l. 411).

Prudové a skratové udaje
Su uvedené na vykresoch jednotlivych rozvadzacov.

Prostredia a krytie

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachadzaju v prostredi, definovanom v priloZenom
Protokole o ur€eni prostredia. Pri navrhu zariadeni (vyhotovenie, krytie, poloha) bude
zobrany do uvahy vplyv prostredia, v ktorom sa zariadenie nachadza.

Vykonové udaje
Celkova spotreba vSetkych objektov "Depozitar a galéria mesta Bratislava"

Pi
Spotrebi¢ Pocet (kW)/mj Pi (kW) beta Pp (kW)
Depozitar — Hlavna budova SO.01 1 673,53 0,9| 606,18
Depozitar — VedlajSia budova
S0.02 1 158,77 0,9| 142,90
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Lapidarium SO.03 1 10,00 0,65 6,50
Arealové osvetlenie 1 0,52| 1,000 0,52
Celkom 842,82 0,8971 756,10

Odhadovana ro¢na spotreba elektrickej energie (8 hodin denne):
Ar=2207,8 MWh/rok pri roénom pracovnom fonde 2920 hod.

Stupen dblezitosti napajania el. energiou v zmysle STN 34 1610
3. stupen — pre zariadenia resp. spotrebiCe normalneho vyznamu
2. stupen — pre zariadenia napajané z DG resp. spotrebiCe sulvisiace s poziarnou
bezpe€nostou (napr. poziarne vetranie)
1. stupefi —pre nudzové osvetlenie zabezpecené prostrednictvom autonédmnych bateérii

Kompenzacia ucinnika

Kompenzacia ucinnika je rieSena v NN rozvadzadi trafostanice. Rozvadza¢ NN ma
automaticku centralne chranenu (s filtrom vysSich harmonickych) kompenzaciu 100kVAr
— kompenzacny rozvadza¢ RK. Rozvadza¢ RK ma automaticky regulator jalového vykonu.
Kompenzaény rozvadzac je typu LC (chranena kompenzacia); Vykon kondenzatorovych
batérii je stanoveny na zaklade technolégie — VZT, chladenie a pod na 100 kVAr.
Uvedeny navrh vychadza z pozadovaného cos ¢ = 0,97. Kondenzatory su suché,
ekologicky nezavadné.

Ochrana proti nadprudom a skratu

Ochrana hlavnych napdjacich kablov, vedenych z rozvadzacov je istiémi. Ochrana
vyvodov osvetlenia, zasuvkovych vyvodov, vyvodov pre napdjanie technologickych
zariadeni proti pretazeniu a skratu je istiémi.

Technické rieSenie

Z rovadzaCa NN navrhovanej trafostanice na Plickovej ul. budd napojené jednotlivé
navrhované el. zariadenia (jednotlivé zdroje chladu pre SO.01 a SO.02, hlavny rozvadzac
HR1 pre SO.01) kablami AYKY-J 4x240. Z hlavného rozvadzaca HR1 su napojené hlavné
rozvadzace pre SO.02 — RS2 a pre SO.03 — RS3.

Rozvadza¢ RS2 je napojeny kablom CYKY -J 4x35 arozvadza¢ RS3 kablom CYKY-J
4x10.

Objekt navrhovanej trafostanice TS
V navrhovanej trafostanici TS - typ EH3 budu z NN rozvadzata RH-400V napojené
jednotlivé RIS-SRS5 kablami NAYY-J 4x240. Rezervované vyvody su 1-4 v RH1 istené
poistkovymi odpinaémi FU1.1 az FU1.4 so 400A poistkami.

VonkajSie rozvody NN

Z NN rozvadzaca TS - typ EH5 budu vedené kable

1x NAYY-J 4x240 do navrhovanej poistkovej skrine SR5-1
1x NAYY-J 4x240 do navrhovanej poistkovej skrine SR5-2
2x NAYY-J 4x240 do navrhovanej poistkovej skrine SR5-3

Kable budu vedené v teréne vo vykope s pieskovym I6Zkom a tehlovym zakrytom.
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Popis NN rozvodov
Pouzité silnoprudové kable pre instalaciu su celoplastové typu NAYY. Spdsob uloZenia
kablov je nasledovny:

- na stupacom roste s kablovym zakrytom a elektro kanale v TS - typ EH5

- v zemi vo vykope, resp. v chrani¢kach vo vonkajsich rozvodoch

Odstupova vzdialenost rozvodov silnoprudu a slaboprudu je min.100 mm.

Uzemnenie

Uzemnenie navrhovanenych poistkovych skrinn SR5 je tvorené pasikom FeZn 30/4 mm
ulozenom na dne kablového vykopu v dizke 50m. Zemny odpor v mieste uzemnenia SR5
nema byt vacsi ako 5 Ohmov.

Opatrenia proti prepatiam

Objekt bude chraneny proti atmosférickym vybojom bleskozvodnym zariadenim.
V ramci budovy je vytvorena siet pre vyrovnanie potencialov. V rozvadzacoch sa osadia
prepatové ochrany pre zamedzenie prieniku prepati k jednotlivym zariadeniam. Prepatové
ochrany su rieSené v troch stuprioch — prepatové ochrany triedy 1, 2 a 3. Prepatové ochrany
triedy 1 su umiestnené v hlavnom rozvadzadi, triedy 2 v podruznych rozvadzacoch a triedy 3
pri vybranych spotrebioch, ktore je potrebné chranit’ pred prepatiami (tie si zabezpeduju
jednotlivy dodavatelia bytov)..

Bezpeénostné upozornenia
Podla vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prilohy €. 1, Ill. Cast rozdelenie zariadeni a ich zaradenie
do skupin podfa miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny: B

Montazne prace, skudanie, uvedenie do prevadzky, obsluhu a udrzbu mbdze vykonat len
elektrotechnik, ktory bol oboznameny s predpismi o prevadzke elektrickych zariadeni a
s overenou odbornou spdsobilostou podla Vyhlasky Uradu bezpeénosti prace SR
€.508/2009. Obsluha elektrického zariadenia musi byt poucena v zmysle §20 Vyhlasky
€.508/2009 a oboznamena s STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na
elektrickych zariadeniach — a musi ich dodrziavat.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpecnost technickych zariadeni alebo ich Casti
sa preveri predpisanymi prehliadkami a skudkami v zmysle Vyhl.€.508/2009:

pocas vyroby alebo montaze a po ich dokonc&eni

pred uvedenim do prevadzky

po umiestneni na mieste prevadzky

po odstaveni dlh§om ako jeden rok

po demontazi a opatovnej montazi

po rekonstrukcii alebo oprave (pri zmene istenia)

v pripade, ak boli vyradené z prevadzky organom dozoru

poCas prevadzky musia byt vykonavané odborné prehliadky a skusky v intervaloch
uvedenych vo Vyhlaske

ak to nariadi organ dozoru

Pri zisteni poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia pozadovanu odolnost
elektrického zariadenia v danom prostredi. Plati to predovSetkym pre spofahlivost,
trvanlivost a ztoho vyplyvajucu prevadzkovu hospodarnost elektrického zariadenia.
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Elektrické zariadenia sa musia udrziavat v stave, ktory zodpoveda platnym
elektrotechnickym normam a vyhlaskam. Kazdy zasah do inStalacie musi byt zakresleny do
dokumentacie skutocného vyhotovenia, ¢o je potrebné pre prevadzku, udrzbu a odb.
skusku elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych Casti zariadenia.

Vsetky prace musia byt vyhotovené podfa platnych noriem STN v ¢ase realizacie.

Dodavatel je povinny do jednej sady PD zakreslit skutoCné zrealizovanie predmetne;j
elektroinstalacie.

Pred uvedenim do prevadzky sa musia spracovat podrobné pokyny na prevadzku,
funkéné vyskusanie a vychodziu odbor. prehliadku s vyhodnotenim vo vychodzej pisomnej
sprave z odbor. prehliadky.

Vyhodnotenie ohrozenia bezpelnosti a zdravia pri_praci v zmysle zakona SNR ¢.
124/2006 Zb.
Projekt vo svojom rieSeni minimalizuje mozné ohrozenia elektrickym pridom nasledovne:

° ohrozenie osdb dotykom so zivymi ¢astami ( priamy dotyk ) —rieSi v €asti TS ,,
Ochrana pred urazom el. pridom v normalnej prevadzke podla STN 33 2000 — 4 -41
o ohrozenie oséb dotykom s Castami, ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych

podmienok, najma porusenim izolacie ( nepriamy dotyk ) — rieSi v ¢asti TS , Ochrana
pred urazom el. pradom pri poruche podfa STN 33 2000 — 4 —41

. ohrozenie elektrostatickymi javmi — v objekte je navrhnuty bleskozvod, hlavna
uzemnovacia pripojnica so spolo¢nou vonkajSou uzemnovacou sustavou, systém
prepatovych ochran

° iné javy ako napr. pretazenie, skratové uc€inky a pod. - su rieSené istiacimi
prvkami
. Z hladiska bezpeénosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom

riedeni reSpektuje v technickej sprave citované vyhlasky a platné normy a ich vykonavacie
predpisy.

Projekt vo svojom riedeni predpisuje zasady bezpelnosti a popisuje zdroje ohrozenia a
preto pri reSpektovani uvedenych bodov a technického rieSenia ako i prevadzkovych a
reviznych predpisov mozno vyhodnotit projektové riedenie ohrozenia bezpecénosti a
zdravia ako nulové.

SO 11 Arealové osvetlenie

Predmetom tohto projektu pre stavebné povolenie je SO 11 Arealové osvetlenie pre
stavbu ,Depozitar a galéria mesta Bratislava“ (dalej len ,,objekt®).

Predmetom tohto projektu je:
¢ Vybudovanie a napojenie arealoveho osvetlenia

Predmetom tohto projektu nie je:
o ostatné Casti elektroinStalacie (rieSia samostatné objekty)

¢ verejné osvetlenie VO (jestvujuce — nemeni sa)

Rozvodna siet a ochrana
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Pre napajanie el. zariadeni su pouzité nasledujuce rozvodné siete:
3PEN (NPE) ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S
1PEN (NPE) ~ 50Hz 230V, TN-C-S
Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania — systém TN
(STN 33 2000-4-41,¢l. 411).

Prudové a skratové udaje
Su uvedené na vykresoch jednotlivych rozvadzacov.

Prostredia a krytie

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachadzaju v prostredi, definovanom v prilozenom
Protokole o uréeni prostredia. Pri navrhu zariadeni (vyhotovenie, krytie, poloha) bude
zobrany do uvahy vplyv prostredia, v ktorom sa zariadenie nachadza.

Vykonové udaje
Celkova spotreba vSetkych arealovych rozvodov NN

Pi
Spotrebi¢ Pocet (kW)/mj Pi(kW) beta Pp (kW)
Arealové osvetlenie - na
stozZiaroch 19| 0,027 0,513 1 0,513
Celkom 0,513 1 0,513

Predpokladana ro¢na spotreba elektrickej energie: 1,498 MWh pri predpokladanom
ronom Casovom fonde 2920 hod a koeficiente sucasnosti 1.

Kompenzgcia uCinnika
Vzhladom na charakter predmetu PD nie je rieSena.

Ochrana proti nadprudom a skratu

Ochrana hlavnych napajacich kablov, vedenych z rozvadzacov je istiémi. Ochrana

vyvodov osvetlenia, zasuvkovych vyvodov, vyvodov pre napdjanie technologickych
zariadeni proti pretazeniu a skratu je istiémi.

Technické rieSenie

Arealové osvetlenie NN

Arealové osvetlenie bude napojené z hlavného rozvadzaca HR1 objektu SOO01
(Depozitar — Hlavna budova). Z rozvadzata HR1 sa napoja stoziarové svietidla kablom
CYKY-J 5x6. Kabel bude isteny v rozvadzaci HR1 istiCom 16A/3/B. Arealové osvetlenie je
navrhnuté LED svietidlami 27W umiestnenych na stoziaroch vo vyske 4m.

Arealové osvetlenie bude ovladané sumrakovym snimacom.

Popis NN rozvodov

Pouzité silnoprudové kable pre instalaciu su celoplastové typu CYKY. Spésob ulozZenia
kablov je nasledovny:

- v zemi vo vykope, resp. v chrani¢kach vo vonkajsich rozvodoch
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Odstupova vzdialenost rozvodov silnoprudu a slaboprudu je min.100 mm.

Uzemnenie
Uzemnenie navrhovanych stoziarov arealového osvetlenia je navrhnuté zemniacou
pasovinou FeZn 20x3 vedenou v spolo€nom vykope s napajacimi kablami.

Opatrenia proti prepatiam

Objekt bude chraneny proti atmosférickym vybojom bleskozvodnym zariadenim.
V ramci budovy je vytvorena siet pre vyrovnanie potencialov. V rozvadzacoch sa osadia
prepatové ochrany pre zamedzenie prieniku prepati k jednotlivym zariadeniam. Prepatové
ochrany su rieSené v troch stupfioch — prepatoveé ochrany triedy 1, 2 a 3. Prepatové ochrany
triedy 1 su umiestnené v hlavnom rozvadzadi, triedy 2 v podruznych rozvadzacoch a triedy 3
pri vybranych spotrebioch, ktoré je potrebné chranit pred prepatiami (tie si zabezpecuju
jednotlivy dodavatelia bytov)..

Bezpecnostné upozornenia
Podla vyhl. 508/2009 Z.z. § 2, prilohy €. 1, lll. East rozdelenie zariadeni a ich zaradenie
do skupin podla miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny: B

Montazne prace, skudanie, uvedenie do prevadzky, obsluhu a udrzbu mdze vykonat len
elektrotechnik, ktory bol oboznameny s predpismi o prevadzke elektrickych zariadeni a
s overenou odbornou spdsobilostou podla Vyhlasky Uradu bezpeénosti prace SR
€.508/2009. Obsluha elektrického zariadenia musi byt poucena v zmysle §20 Vyhlasky
€.508/2009 a oboznamena s STN 34 3100 - Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na
elektrickych zariadeniach — a musi ich dodrzZiavat.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpecnost' technickych zariadeni alebo ich Casti
sa preveri predpisanymi prehliadkami a skuskami v zmysle Vyhl.€.508/2009:

pocas vyroby alebo montaze a po ich dokoncéeni

pred uvedenim do prevadzky

po umiestneni na mieste prevadzky

po odstaveni dlhSom ako jeden rok

po demontazi a opatovnej montazi

po rekonstrukcii alebo oprave (pri zmene istenia)

v pripade, ak boli vyradené z prevadzky organom dozoru

poCas prevadzky musia byt vykonavané odborné prehliadky a skusky v intervaloch
uvedenych vo Vyhlaske

ak to nariadi organ dozoru

Pri zisteni poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia poZadovanu odolnost
elektrického zariadenia v danom prostredi. Plati to predovSetkym pre spofahlivost,
trvanlivost a ztoho vyplyvajucu prevadzkovu hospodarnost elektrického zariadenia.
Elektrické zariadenia sa musia udrZiavat v stave, ktory zodpoveda platnym
elektrotechnickym normam a vyhlaskam. Kazdy zasah do inStalacie musi byt zakresleny do
dokumentacie skutoného vyhotovenia, ¢o je potrebné pre prevadzku, udrzbu a odb.
skusku elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych Casti zariadenia.

VSetky prace musia byt vyhotovené podfa platnych noriem STN v Case realizacie.

Dodavatel je povinny do jednej sady PD zakreslit' skutoéné zrealizovanie predmetnej
elektroinstalacie.
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Pred uvedenim do prevadzky sa musia spracovat podrobné pokyny na prevadzku,
funkéné vyskusanie a vychodziu odbor. prehliadku s vyhodnotenim vo vychodzej pisomnej
sprave z odbor. prehliadky.

Vyhodnotenie ohrozenia bezpeénosti a zdravia pri_praci v zmysle zakona SNR ¢&.
124/2006 Zb.
Projekt vo svojom rieSeni minimalizuje mozné ohrozenia elektrickym prudom nasledovne:

. ohrozenie os6b dotykom so Zivymi Castami ( priamy dotyk ) —rieSi v ¢asti TS ,,
Ochrana pred urazom el. pridom v normalnej prevadzke podla STN 33 2000 — 4 -41
o ohrozenie oséb dotykom s Castami, ktoré sa stali zivymi nasledkom zlych

podmienok, najma porusenim izolacie ( nepriamy dotyk ) — rieSi v Casti TS , Ochrana
pred urazom el. pradom pri poruche podlfa STN 33 2000 — 4 —41

. ohrozenie elektrostatickymi javmi — v objekte je navrhnuty bleskozvod, hlavna
uzemnovacia pripojnica so spolo¢nou vonkajSou uzemnovacou sustavou, systém
prepatovych ochran

. iné javy ako napr. pretazenie, skratové ucinky a pod. - su rieSené istiacimi
prvkami
. Z hladiska bezpec€nosti prace a technickych zariadeni projekt vo svojom

riedeni reSpektuje v technickej sprave citované vyhlasky a platné normy a ich vykonavacie
predpisy.

Projekt vo svojom riedeni predpisuje zasady bezpeénosti a popisuje zdroje ohrozenia a
preto pri reSpektovani uvedenych bodov a technického rieSenia ako i prevadzkovych a
reviznych predpisov mozno vyhodnotit projektové rieSenie ohrozenia bezpecénosti a
zdravia ako nulové.

3.1.6 Meranie a regulacia

Uvod

Tento projekt Fesi Fidici systém méfeni a regulace v arealu ,Depozitara a galérie mesta
Bratislava®. Podkladem pro zpracovani projektu byla dokumentace s pozadavky
technologickych profesi — VZT, topeni, chlazeni, silnoproud, ZTI apod.

Navrhovana koncepce Fizeni a monitorovani danych technologii zabezpedluje
centralizované fizeni a monitorovani provozu vSech technologickych zafizeni, systému a
subsystému tohoto objektu. Moderni prostfedky MaR, jejichz aplikace je pro dany ucel
navrzena, umoznuji realizaci fizeni a spravy objektu tak, Ze jednotlivé podsystémy MaR mohou
byt vzajemné provazany, aby jejich soucinnost zabezpedcila optimalni provozni rezim objektu
v ramci moznosti ovladané technologie a to jak z hlediska vynaloZenych provoznich nakladu,
tak i dosazenymi parametry prostfedi a sluzeb poskytovanych uzivatelim.

Pro fizeni a regulaci technologickych zafizeni jsou pouZity rozSifitelné Cislicové
regulatory (DDC regulatory), které pfedstavuji kompletni mikroprocesorovy fidici systém
s autonomni funkci i sitovou komunikaci. Regulatory jsou umistény rozvadécich v jednotlivych
technologickych strojovnach a vrozvodnach NN, nebo pfimo u jednotlivych technologii.
Technologicka zafizeni jsou lokalné fizena z téchto rozvadécu.

V ramci fidiciho systému Méfeni a regulace pro Depozitar a galériu mesta Bratislava,

Plickova 9 jsou FfeSeny nasledujici okruhy:
- Fizeni VZT zafizeni na pozadované klimatické parametry prostort depozitara.
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- Fizeni autonomnich zafizeni: ZvihéovaCe vzduchu, Chladicich stroju pro VZT
jednotky.

- monitorovani a signalizaci polohy pozarnich klapek na VZT potrubi

- blokovani provozu kotelny pfi vyskytu havarijnich stavi technologie kotelny

fizeni topného systému pro VZT jednotky a vytapéni pro objekty depozitdfe SO.01 a
S0.02.

- Tizeni kotelny pro objekty depozitafe SO.01 a SO.02.

- blokovani provozu kotelny pfi vyskytu havarijnich stavd v kotelné

Projekt je vypracovany na zaklade nasledujicich podkladu:

- Architektonicko — stavebni FeSeni objektu

- Podklady od zpracovatelu projektt technologickych celk

- Pozadavky investora na vybaveni objektu systémem MaR

- Normy STN a pfedpisy vztahujici se na projektovana zafizeni
- Koncepce feSeni fidiciho systému MAR

Algoritmy fidiciho systému MaR jsou feSeny v decentralizovaném fidicim systému s
inteligenci rozlozenou do nékolika urovni. Pfednosti decentralizovaného systému je zejména:

- zvySena odolnost proti porucham systému - pfipadna porucha v urcité ¢asti systému
ma dopad pouze na omezenou ¢ast technologie

- snadna udrzba a provozni kontrola systému - regulatory jsou umistény v tésné
blizkosti fizené technologie

- zvySena spolehlivost - diky rozmisténi zakladnich regulatort a vstupné vystupnich
modull co nejblize fizené technologii, se snizuje riziko indukovani rusivych signald
do kabell po trase apod.

Struktura fidiciho systému je vertikalné ¢lenéna do tfi Urovni:

Procesni urovern - lokalni Fizeni

Procesni uroven Fidiciho systému tvofi programovatelné mikroprocesorové regulatory, k
jejichz vstupdm jsou pfipojeny jednotlivé snimace a Cidla regulovanych a méfenych veli¢in spolu
se signaly provoznich a poruchovych stavd technologického zafizeni. Vystupnimi signaly
regulatord jsou ovladany servopohony akénich organu a fizena jednotliva zafizeni. Regulatory
maji moznost rozSifeni kapacity jejich vstupl a vystupd pomoci expanznich modult, moduly
mohou byt dislokovany oddélené od vlastnich regulatori ve vzdalenosti az 1200 m a pfipojeny
na interni sériovou komunikaéni sbérnici. Toto feSeni umozfiuje omezit kabelaz pfi obsluze
technologického zafizeni umisténého mimo strojovny, ve kterych jsou uvazovany rozvadéce
s regulatory, dale se vyuzije k ovladani a sbéru dat u zafizeni typu trafostanice, nahradni zdroj
nebo vytahy, kdy mohou byt dislokované 1/O moduly umistény pfimo v rozvadéci zafizeni.

UzZivatelské programové vybaveni regulatort feSi algoritmy Fizeni dané technologie.
Regulator obsahuje rovnéz modul realného ¢asu pro definovani €asovych plant ovladani
technologie, pamét regulatoru je zalohovana proti ztraté dat pfi vypadku napajeni.

Nadrazena automatizaCni uroven

Nadfazenou automatiza¢ni uroven fidiciho systému tvofi nadfizené sitové jednotky NU
(Network Unit). Samostatna jednotka NU nebo sit' jednotek NU zabezpecCuje monitorovani a
fizeni technologii budovy, spravu alarml a udalosti, vyménu dat, trendovani, fizeni energie,
Casové planovani a ukladani dat. Jednotka NAE podporuje pfistup prfes webovy prohlizec
z nékolika mist sou€asné a vyuziva ochranu heslem a zabezpec€ovaci metody pouzivané v IT. K
systémovym datim v NU Ize pfistupovat z kteréhokoliv standardniho zafizeni (PC desktop nebo
notebook) s webovym prohlizeCem, které je pfipojeno k siti v€etné vzdalenych uzZivatell
pfipojenych pfes telefonni linku nebo pfes poskytovatele internetovych sluzeb (providera).
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Uroven dispederského fizeni

Uzivatelskym rozhranim v fidicim systému je standardni zafizeni (PC) s webovym
prohlizeCem a nainstalovanym Java Plug-in, které je pfipojeno do sité. Webovy prohlize¢ je
pouzit pro vSechny operatorské funkce, v&etné konfigurovani systému. Data v realném cCase,
dynamizovana grafickd zobrazeni a zpracovani uzivatelskych prikazi jsou prenaseny do
prohlize€e z nadfizenych sitovych jednotek NU. Osobni profil uzivatele urCuje pfistupova prava
fizena heslem, ktera definuji rozsah pfistupu k systémovym datim a pfikazim.

Na pocitaci dispeCerského fizeni neni tfeba instalovat zadny specializovany software
pracovni stanice.

Tato koncepce dovoluje opravnénému uzivateli dispeCerské fizeni a zobrazeni
technologii odkudkoliv v ramci vlastni sité, nebo s vyuzitim technologie internetu z libovolného
mista na svété.

Areal Depozitara a galérie mesta Bratislava bude vybaven inteligentnim systémem
fizeni budovy na bazi mikroprocesorovych Fidicich stanic (BMS - Building Management
System).

Pro Fizeni jednotlivych technologickych zafizeni budou nasazené autonomni DDC
podcentraly, které budou navzajem propojené komunikaéni sbérnici a pfipojené na centralni
dispeCerské pracovisté objektu s grafickou centralou umisténou v mistnosti dispecinku.
Operatorska pracovni stanice fidiciho systému bude umisténa mistnosti velinu na 1.NP.

Nadfazena graficka centrala slouzi jako komfortni pracovisté obsluhy, zabezpecujici
sbér, archivaci a zpracovani vSech naméfenych technologickych veli€in. Pfimo z centraly je
mozné velmi jednoduse a uzivatelsky pfijemné zasahovat do fizeného procesu. Obrazovka
pocitaCe systému fizeni budovy bude zobrazovat grafickou vizualizaci schémat systému, hlasit
a signalizovat aktualni, pozadované a poruchové stavy fizené technologie. Pfes pfipojenou
tiskarnu je mozné ziskavat prehledné vypisy o potfebé& a parametrech méfenych médii,
provoznich a poruchovych stavech fizené technologie.

Ridici systém zabezpeduje automaticky provoz:

Kotelny a topného systému — fizenim kaskadové kotlové automatiky, ekvitermni regulaci
topnych vétvi z rozdélovace, ovladani a signalizaci chodu Cerpadel, signalizaci poruchovych
stavll, bezpe€né odstaveni kotelny pfi poruchovych stavech.

Klimatizaénich zafizeni - regulaci teploty a vihkosti vzduchu z VZT jednotek a v prostoru
depozitaru, ovladani klapek VZT zafizeni, ovladani a signalizaci chodu ventilatora, ¢erpadel
ohfivacq, signalizaci poruchovych stavd, signalizaci polohy pozarnich klapek.

Autonomnich chladicich stroji — povoleni provozu a monitorovani provozu chladicich
strojl, signalizace poruchovych stavu.

Elektrické napajeni motora ventilatort, Cerpadel, kotll, zvih€ova€l, chladicich stroja
apod. neni feSeno v projektu MaR a musi byt feSeno v projektu silnoproudé elektroinstalace.

Projekt je zpracovany v souladu s pFfedpisy a normami souvisejicimi s navrhnutymi
zafizenimi v projektu. Jsou to pfedevsim tyto normy:

STN 33 2000-1, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-
5-54, STN 330110, STN 33 2000-6-61, STN EN 61140, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-
473, STN 33 2000-5-523, STN EN 60909, STN IEC/TR 60909-1, STN IEC/TR 60909-2, STN
EN 60529, STN EN 60079-10, STN 60079-14, STN 33 3210, STN 34 1610, STN 34 3100, STN
ISO 3511-1, STN ISO 3511-2, STN 180052

a ostatni souvisejici normy a predpisy.
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Energeticka soustava

Napajeni rozvadécu fidiciho systému MaR (soustava 1+PE+N; 1x 230V AC, 50 Hz, TN-
S) je feSeno z rozvadécl stavebni elektroinstalace ze zalohovanych vyvodl. Zaroven musi byt
feSeno z rozvadécCu stavebni elektroinstalace i napajeni tzv. technologického silnoproudu tzn.
napajeni chladicich jednotek, kotlt, ¢erpadel, motort ventilatorl apod. V rozvadécich MaR je
feSena prepétova ochrana 3. stupné (T3) pro zafizeni méfeni a regulace. Pfepétova ochrana 1.
a 2. stupné (T1, T2) musi byt feSena v rozvadécich stavebni elektroinstalace.

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim
Ochrana pfed urazem el. proudem je pro sit' TN-S s jmenovitym napétim do 1000 V AC
s uzemnénym nulovym bodem dle STN 33 2000-4-41 navrZena takto:

a) u zivych Casti - izolaci, krytim, zabranou nebo polohou podle STN 33 2000-4-41
oddiel 412.
b) u nezivych vodivych &asti
- zakladni - samocinnym odpojenim od zdroje podle STN 33 2000-4-41 oddiel 413 a
bezpenym malym napétim — SELV
- hlavnim pospojovanim

- zvy$ena - dopliujicim pospojovanim dle STN 33 2000-4-41 oddiel 413

V prostoru technologickych strojoven (VZT, kotelny, strojovny chlazeni apod.) budou
navzajem pospojeny na ekvipotencialni svorkovnici: ochranny vodic, uzemrovaci pfivod, hlavni
ochranna svorka, rozvod potrubi a kovové konstrukéni ¢asti UT, VZT, ZTI, rozvadéce apod.

Ochrana pfed zkratem a pretizenim je feSena standardnimi jisticimi prvky v rozvadéci.
Dimenzovani a jisténi vodi€l je v souladu s platnymi normami STN 33 2000-4-473, STN
33 2000-4-43 a STN 33 2000-5-523.

Uréeni vnéjSich vlivu
Generalnim projektantem byla ustanovena komise pro vypracovani ,Protokolu o
ur€eni vnéjSich vlivd“. Timto protokolem jsou stanoveny vnéjsi vlivy
Kryti elektrickych zafizeni fidiciho systému MaR musi odpovidat témto stanovenym
vneéjsim vlivim.
Protokol o urCeni prostfedi je souasti technické zpravy projektu stavebni
elektroinstalace, neni soucasti tohoto projektu.

Popis hlavnich technologickych zarizeni fizenych systémem MaR

Kotelna a topny systém

V objektu SO.01 na 1.NP je instalovana plynova kotelna. V ramci kotelny je osazeno 5
plynovych teplovodnich kotlovych jednotek s kaskadnim autonomnim fizenim vyrobce kotlU.
Systém MaR predava kaskadni automatice pozadavek na vyrobu topné vody a jeji zadanou
hodnotu a signalizuje obsluze souhrnnou poruchu. Topna voda vyrobena v teplovodnich kotlech
je Cerpadly dopravena do distribu¢niho systému rozdélovac-sbérag, z kterého jsou vyvedeny
odbérové topné veétve pro radiatory objektd SO.01 a SO.02 a pro ohfev VZT jednotek objektu
S0O.01 a SO.02. Topna voda je ekvitermné regulovana. Staticky tlak v topné soustavé je
udrzovan doplfiovanim upravené vody z automatické tlakovaci stanice. Dynamicky tlak
zabezpeduji obé&hova Cerpadla.

V ramci kotelny bude umistén rozvadé¢ MaR, ktery bude obsahovat fidici systém MaR,
jistici a spinaci prvky pro ovladani jednotlivych zafizeni topného systému, tak aby ho mohl
efektivné fidit. Kabely k jednotlivym zafizenim a €idlim budou vedeny v kabelovych Zlabech
nebo instalacnich trubkach.
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Napajeni a odjisténi rozvadéCe MaR kotelny zajisti profese elektro ze silového
rozvadéce.

Do rozvadéce MaR bude pfiveden signal o pozaru ze systému EPS. Hlavni uzavér plynu
(HUP) je uzaviran systtmem EPS na zakladé indikace nebezpedi pozaru v objektu a na
zakladé detekce nebezpelné koncentrace zemniho plynu (CH4) a kysliéniku uhelnatého (CO)
v prostoru kotelny. V pfipadé vyhodnoceni standardnich technologickych poruchovych stavu
v kotelné bude kotel i havarijni uzavér plynu odstavovat fidici systém MaR. Vétrani kotelny je
pfirozené priduchy ve zdi.

Havarijni stavy kotelny feSené systémem MaR:

- Zaplaveni prostoru kotelny vodou

- Prehfati teploty vzduchu v prostoru kotelny nad 40°C

- Podkro€eni minimalniho tlaku v topné soustavé

- Prekrogeni maximalniho tlaku v topné soustaveé

- Detekce uniku zemniho plynu v prostoru kotelny

- Detekce vyskytu koncentrace oxidu uhelnatého v prostoru kotelny

- Prekroceni teploty topné vody na vystupu z kazdého kotle

- Odstaveni provozu kotelny stiskem havarijniho tlagitka u dvefi pfi vstupu do kotelny

PFi vyskytu havarijni poruchy dojde k bezpecnému odstaveni technologie kotelny z
provozu, vygeneruje se signal pro uzavieni HUP do systému EPS, spusti se opticka a akusticka
signalizace havarijniho stavu v prostoru kotelny a poruchovy stav bude vygenerovan ve
vizualizaci v centrale BMS, s automatickym zapisem do alarmové stranky. Odstranéni havarijni
poruchy je tfeba potvrdit stiskem tladitka reset na dvefich rozvadéée MaR v kotelng, nasledné
najede technologie kotelny zpét do automatického provozu.

Cirkulaéni Vzduchotechnické jednotky

Pro kazdou mistnost depozitafe je navrzena samostatna cirkulaéni VZT jednotka s
podilem C&erstvého vzduchu 10%, ktera zajiStuje pozadovanou teplotu a vihkost v daném
prostoru depozitare.

Pro kazdou mistnost depozitafe jsou definované parametry teploty a vihkosti, které je
tfeba v pozadované toleranci zajistit nonstop provozem VZT jednotky regulaci.

V prostoru kazdého depozitaie bude mérena teplota a vihkost v referenénim misté.

Na zakladé teploty prostoru bude nasledné VZT jednotka upravovat pfivadény vzduch
bud vodnim ohfivatem, nebo glykolovym chladiCem VZT jednotky, tak aby se podafilo
dosahnout pozadované teploty v prostoru depozitafe, tj. fizenim ohfivaciho nebo chladiciho
uzlu pfed vyméniky.

V pfipadé, ze naméfena vihkost v prostoru depozitafe bude niz$i, nez pozadovana,
bude se pfivodni vzduch upravovat pomoci zvlihCovace, ktery je instalovan do VZT potrubi na
chodbé pfed prostorem depozitare. Za mistem vlhéeni vzduchu, po sméru proudéni pfivodniho
vzduchu, je tfeba umistit ve vzdalenosti min. 2m teplotni a vlhkostni €idlo pfivodniho vzduchu,
nutné pro spravnou regulaci vykonu zvlh¢ovaciho zafizeni.

V pfipadé piekroCeni vihkosti v prostoru je tfeba pfivodni vzduch do depozitafe odvlhdit
(snizit jeho relativni vihkost) a to tak, Ze cirkulacni vzduch nechame zkondenzovat na chladici
VZT jednotky a nasledné ho dohfejeme ohfivatem na poZadovanou teplotu pfivodniho
vzduchu.

VZT jednotky budou cirkulaéni s 10% podilem ¢&erstvého vzduchu. Podil Cerstvého
vzduchu se nastavi na vstupnich a vystupnich klapkach VZT jednotky. Jejich pohony budou mit
havarijni funkci a pfi vypadku napéti nebo signalizaci mrazové ochrany ohfivate uzaviou
prostor VZT jednotky od venkovniho vzduchu.

Cirkulacni komora mezi odtahovy a pfivodnim potrubi VZT jednotky bude bez regulace.
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Mnozstvi cirkulacniho vzduchu VZT jednotkou je umérné méfené tlakové diference na
ventilatoru a prepo¢tovym vzorcem dodanym vyrobcem VZT jednotky. Vykon EC motoru
ventilator bude fizen signalem 0-10VDC.

V okruhu chladi¢e je médiem 30% glykolova nemrznouci smés.

V okruhu ohfivace je topna voda pfipravovana v kotelné a je tfeba ohfivaci vyménik a
pfivodni potrubi oSetfit proti zamrznuti. Proto je na vyméniku instalovana kapilarni mrazova
ochrana, ktera pfi poklesu teploty vzduchu v ohfivaci komofe pod 5°C, vyhlasi havarijni stav
VZT jednotky. Ridici systém na to reaguje odstavenim VZT jednotky z provozu, tj. vypnutim
ventilator(l, uzavienim vstupnich a vystupnich klapek a otevienim sméSovaciho ventilu ohfivace
na 100%. Porucha je generovana do BMS a je nutny zasah obsluhy.

Pro pfipad vypadku napajeni MaR rozvadécl (vypadek napéti v celém objektu) je tfeba
do ohfivaci komory VZT jednotek, které jsou ve venkovnim prostfedi, nainstalovat elektrické
topidlo s termostatem, ktery ho po podkroceni nastavené teploty v komore ohfivate cca 8°C
spusti a bude po dobu vypadku napéti vyhfivat komoru ohfivae, tak aby nezamrzl a tim
nedoslo k nevratnému poskozeni ohfivaciho vyméniku. Elektrické topidlo musi byt napajeno ze
zalohovaného zdroje el. energie | Taktéz topné potrubi pro VZT jednotky, ve venkovnim
prostiedi, je tfeba opatfit topnymi kabely, aby v zimé nezamrzlo.

Budova je rozdélena do nékolika pozarnich Useku. Pfi pfechodu pfes pozarni Usek je ve
VZT potrubi osazena pozarni klapka, kterou systém MaR monitoruje. V pfipadé uzaviené
pozarni klapky bude odstavena pfislusna VZT jednotka z provozu a stav bude signalizovan na
centrale BMS obsluze.

Kazda VZT jednotka bude na vhodném misté osazena rozvadéem MaR o rozméru cca
800x800x250mm. V ramci rozvadécée bude fidici systém pro fizeni provozu VZT jednotky na
pozadované parametry, jistici a spinaci prvky. Venkovni rozvadéfe budou ve venkovnim
provedeni, budou mit stfiSku a kabelové vyvody spodem.

Silové napajeni a odjisténi rozvadécli MaR provede profese elektro ze silového
rozvadéce.

Do rozvadécl MaR VZT jednotek bude pfiveden signal o pozaru ze systému EPS.

V ramci budovy depozitaife SO.01 bude instalovanych 18ks cirkulacnich VZT jednotek.

Z toho v ramci atria budovy SO.01 na 1.NP (venkovni prostor) bude instalovanych 11ks,
ve strojovné VZT (m.&. 1.53) bude instalovanych 5ks a v suterénu budovy 2ks.

V ramci budovy depozitafe SO.02 bude na 1.NP instalovano 3ks cirkulaénich VZT
jednotek.

Pozadované parametry pro jednotlivé prostory depozitaru

PRIESTORY DEPOZITARA OBJEKTU S0.01

NAVRHOVE PARAMTRE VNUTORNEHO PROSTREDIA

m. &. Teplota prostoru Relativni vihkost odchylka VZT jedn.

151 23+1°C 40% 5% 1.01
1.01 23+1°C 45% 5% 1.03
1.46 17+1°C 55% 5% 1.05
1.44 19+1°C 45% 5% 1.07
1.39 19+1°C 45% 5% 1.09
1.34 19+1°C 55% 5% 111
2.36 17£1°C 55% 5% 1.13
2.33 17+1°C 45% 5% 1.15
2.01 17+1°C 45% 5% 1.17
2.10 20%1°C 55% 5% 1.19
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2.28 23+1°C 45% 5% 121
2.27 19+1°C 45% 5% 1.23
2.24 19+1°C 45% 5% 1.25
2.19 20x1°C 45% 5% 1.27
3.01 23+1°C 45% 5% 1.29
3.06 17+x1°C 45% 5% 131
1.43 17+x1°C 45% 5% 1.33
1.45 19+1°C 45% 5% 1.35

PRIESTORY DEPOZITARA OBJEKTU S0.02

NAVRHOVE PARAMTRE VNUTORNEHO PROSTREDIA

m. ¢. Teplota prostoru | Relativni vihkost odchylka VZT jedn.

1.03 18+1°C 45% 5% 1.01
1.04 18+1°C 45% +5% 1.03
1.49 18+1°C 45% 5% 1.05

VONKAJSIA VYPOCTOVA TEPLOTA (LETO): 33°C
VONKAJSIA VYPOCTOVA TEPLOTA (ZIMA): -11°C

Zdroje chladu pro VZT jednotky

Pro chlazeni VZT jednotek budou instalované 3ks chladicich zafizeni (Chiller) s
hydromodulem a zabudovanou akumulaéni nadrzi a expanzni nadrzi. Umisténi vSech
chladicich jednotek bude ve venkovnim prostfedi. Pro objekt SO.01 v prostoru Atria a vedle
strojovny VZT. Pro objekt SO.02 vedle strojovny VZT.

Chladicim médiem bude 30% glykolova smés.

Chladici stroje budou mit svoje autonomni fizeni. MaR bude povolovat chladici stroj do
provozu dle potfeby chladu pro VZT jednotky. Bude vyhodnocovat poruchové stavy chladicich
stroji a bude je signalizovat na operatorskou pracovni stanici.

V ramci systému MaR bude sniman tlak glykolu v systému chlazeni chladiciho stroje a
po podkro€eni provozni hodnoty se bude tento stav signalizovat obsluze na centrale BMS, aby
provedla doplinéni glykolu do systému. Pokud dojde k podkro¢eni tlaku glykolu pod havarijni
mez, pak MaR bezpecné odstavi chladici stroj z provozu a havarijni stav bude signalizovat
obsluze na centrale BMS.

Po odstranéni havarijniho stavu nasledné systém MaR uvolni chladici stroj zpét do
automatického provozu.

Silové napajeni a odjisténi chladicich jednotek provede profese elektro ze silového
rozvadéce.

Zvihcovace pro VZT jednotky

Pro zvih€ovani pfivodniho vzduchu VZT jednotek budou na chodbé pied prostorem
depozitafe instalované zvih€ovacde na principu vyvije€e pary. MaR bude vyvije€ uvolfiovat do
provozu, bude mu fidit vykon a bude snimat jeho poruchu. Stavy budou signalizované na
centrale BMS pro potfeby obsluhy.

Silové napajeni a odjisténi zvlIhéovacu provede profese elektro ze silového rozvadéce.

Kabelaz - rozvody a ulozeni
Kabelové rozvody MaR budou uloZené ve Zlabech, resp. na roStech upevnénych v
elektroinstalanich a technologickych Sachtach, na sténach objektu a pomocnych konstrukcich.

Pro napajeci a ovladaci obvody budou pouzité kabely CYKY, na rozvody k snimacim
technologickych veli¢in budou pouzité stinéné kabely JYTY.
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Vzhledem na to, ze systéem MaR nezabezpecuje provoz zafizeni chranénych unikovych
cest, je nutné rozvody MaR vést mimo CHUC.

Prostupy rozvodu pozarné-délicimi konstrukcemi musi byt utésnéné stavebnimi
materialy takého druhu, jako jsou pozarné-délici konstrukce, kterymi prostupuji, tj. podle
pozadavkd STN 92 0201-2, STN 92 0205 a vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z. — napf. protipoziarni
ucpavky HILTI, Intumex, protipoZarni tésnici betonové tmely atd.. Utésnény prostup musi
splfovat pozadavky na pozarni odolnost konkrétni pozarné-delici konstrukce, kterou prostupuje
(realné od EI 30 minut az po EI 90 minut), najvic vdak EI 90 minut.

Provozni a bezpe&nostni pfedpisy

Elektricka zafizeni MaR a elektro jsou v smyslu vyhlasky 508/2009 Zb. §2 a prilohy €. I.
podle miry ohrozeni zafazené do skupiny B.

Zafizeni MaR nevyzaduji trvalou obsluhu s vyjimkou nabéhu systému, resp. pfi
pfestavéni na zménéné provoznich pomérl. Obsluhovat zafizeni MaR maze pouceny pracovnik
- vyhl. 508/2009 Zb. Opravy a udrzbu el. zafizeni mize vykonavat elektrotechnik podle § 21,
resp. § 22 vyhl. 508/2009 Zb.

PozZadavky na udrzbu jsou uvedené v katalogovém resp. montaznim listé, ktery je
dodavany s kazdym pfistrojem. Pfi provozovani a obsluze zafizeni MaR nejsou pozadované
zvlastni ochranné pomucky a naradi, nevznikaji nebezpecné latky.

Rozvodna zafizeni budou pfistupna jen kvalifikované obsluze, budou opatiena
vystraznymi tabulkami podle STN EN 61310-1 a STN 61310-2 a budou vyhotovena v nalezitém

kryti.

Ochrana proti urazu el. proudem je uvedena pod bodem 3 této technické zpravy a je
navrzena v souladu s platnymi pfedpisy a normami.

Dodavatel MaR zabezpecdi potfebné oznaceni svych zafizeni bezpe€nostnimi tabulkami
a pfed uvedenim do provozu zajisti vypracovani vychozi revize elektrického zafizeni (STN 33
1500).

Zavér

Projekt vychazi z projektd a pozadavk( jednotlivych technologickych profesi a ze
znalosti a informaci ziskanych na kontrolnich dnech, s konzultaci s HIP akce a s koordinaci
s ostatnimi projektanty zu€astnénych na realizaci DSP.

DalSim stupném projektové dokumentace bude projekt pro provedeni stavby, kde budou
jiz detailné FeSeny navaznosti jednotlivych profesi, detaily dispozi¢ni uspofadani, ztoho
vyplyvajici dopady do projektu fidiciho systému MaR.

Cela elektroinstalace musi byt provedena v souladu s normami STN a pozadavky
bezpeénostnich, pozarnich, ekologickych a hygienickych predpist, a rovnéz nasledné pfi
montazi je nutné respektovat tyto normy, vyhlasky a pfedpisy.

Prace na elektrickém zafizeni a montaz podle tohoto projektu smi provadét pouze
pracovnici s pfisludnou elektrotechnickou kvalifikaci pro danou &innost podle norem STN. Tyto
normy musi byt dodrZeny i z hlediska bezpecnosti prace.

Uvedena koncepce feSeni fidiciho systému MaR vychazi ze soudobych pozadavki na
moderni systém automatizovaného fizeni technologickych zafizeni.

Navrh Fidici systému musi byt koncipovan s 10% rezervou vstupl a vystupl, a s cca
20% prostorovou rezervou v rozvadécich.

Systém MaR musi byt rovnéz pfipraven na pfipadnou integraci dalSich zafizeni jinych
vyrobcu.

Ridici systém musi byt koncipovan jako pruzny a otevfeny systém, aby bylo mozné pfi
zménach fizené technologie nebo definovani novych pozadavku jeho dal$i rozSifovani.
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Veskeré citované zakony, vyhlasky a STN jsou uvazovany v platném znéni k datu
vydani DSP.

3.1.7 Elektricka poziarna signalizacia (EPS)

Uvod

Predmetom tejto dokumentacie je navrh elektrickej poziarnej signalizacie (EPS) pre
rekonstrukciu objektu, ktory bude vyuzity ako depozitar Galérie mesta Bratislavy a Muzea Mesta
Bratislavy. Objekt sa sklada z troch stavebnych objektov, a to hlavného depozitara (SO 01),
vedlajSieho depozitara (SO 02) a lapidaria (SO 03).

Rozsah projektu

Projekt riesi:
e navrh ustredne EPS,
e navrh periférii EPS,

e navrh slaboprudovych rozvodov EPS.
Projekt neriesi:

e napojenie ustredne na silovy privod,

e ostatné poziarnotechnické zariadenia (PTZ) ako su poziarne klapky, SHZ a pod..

Hlavné technické udaje
Napatova sustava: privod ustredne EPS: 1+N+PE, str.50Hz, 230V, TN-S
kruhové linky: 12 — 30vDC
ovladanie PTZ: 24 — 30VDC
Spotreba elektrickej energie: <1000W
Navrhnuty systém Schrack Seconet Integral IP je tvoreny ustrediou, detektormi, signalizaCnymi
prvkami a vstupno-vystupnymi modulmi na monitorovanie a ovladanie PTZ. Ustrednia Integral IP
CX je kompaktna, plne adresna s kapacitou az 1000 prvkov a softvérovo redundantna. Detekcia
vzniku poZiaru v priestoroch bude zabezpelena automatickymi a manualnymi (tlacidlovymi)
hlasiémi poziaru. Signalizacia poziaru bude okrem miesta stalej obsluhy signalizovana v celom
objekte prostrednictvom optickej, akustickej a hlasovej signalizacie poziaru.

Elektricka poziarna signalizacia

EPS bude zabezpeCovat detekciu poziaru v hlavhom a vedlajSom depozitari, priCom bude
spolupracovat s nadvaznymi poZziarnotechnickymi zariadeniami pomocou ktorych je mozné
obmedzit Sirenie poziaru. Detekcia poziaru v lapidariu, nie je rieSena vzhfadom na nizke
poziarne zataZenie.

Ustredfia EPS, bude vybavena signalizaénym tablom a bude umiestnena v miestnosti straznej
sluzby resp. na veline m.¢. 1.17 vSO 01. Prostrednictvom tabla bude mozné sledovat
a ovladat systém a pomocou grafického displeja, budu zobrazované presné miesta vzniku
poziaru. V pripade, Ze obsluha EPS nebude k dispozicii bude zabezpeCeny prenos signalov
EPS Systém EPS bude pracovat v dvoch rezimoch.

ReZimy EPS
Rezim DEN

Rezim DEN, zabezpeduje prevadzku systému v ase, ked je pritomna obsluha EPS. V tomto
reZzime pracuje ustredna s asmit; a to.
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V pripade detekcie poziaru automatickym hlasiCom poziaru, bude v tomto rezime spusteny ¢as
t1, ktory je uréeny na prvu reakciu obsluhy. Vtomto ¢ase musi obsluha potvrdit prijatie
poplachu. Potvrdenim sa ustredfia EPS prepina do Casu to, ktory je uréeny na overenie miesta
z ktorého bol zaznamenany poziar. V pripade preukazania vzniku faloSného poplachu, moéze
obsluha do uplynutia ¢asu t, resetovat’ ustrediiu a tym predist spusteniu PTZ pri vSeobecnom
poplachu.

Pokial obsluha nezareaguje a nepotvrdi poplach do uplynutia ¢asu ti, pripadne nestihne do
uplynutia ¢asu t, skontrolovat’ miesto odkial je hlaseny poziar, budu spustené vSetky prislusné
PTZ.

V pripade aktivacie manualneho hlasi¢a poziaru budu PTZ spustené okamzite, ateda bez
Casov t; a ty.

Rezim NOC
V reZime noc nepracuje ustredfia s ¢asmi t; at,. Poplachy zaznamenané od automatickych
hlasi€ov vyvolaju rovnako ako manualne hlasice vSeobecny poplach bez oneskorenia.

HlasiCe poziaru

V objekte su navrhnuté bodové automatické multisenzorové hlasice poziaru, ktoré v sebe
kombinuju detekciu dymu a teploty v chranenom priestore. Opticku Cast detekcie je mozné
v jednotlivych detektoroch zablokovat, v pripade hlasi¢ov umiestnenych v priestoroch ¢astého
vyskytu vodnych par a prevadzkového zadymenia napr. v dennej miestnosti.

Manualne tlaCidlové hlasi¢e budu umiestnené vo vySke 1500mm nad podlahou, pri unikovych
vychodoch.

Pre zabezpecenie buduceho rozSirovania instalacie, hlavne pri vytvoreni novych uzatvorenych
priestoroch s potrebou EPS, bude kapacita detektorovych kruhovych liniek vyuzitd na
maximalne 80%.

Ovladané a monitorované poziarnotechnické zariadenia
Po zaznamenani poziaru od automatického hlasiCa v rezime DEN, bude po dobu plynutia ¢asu
t2, spustené nasledovné:

e interna akusticka a opticka signalizacia ustredne EPS.

Po uplynuti ¢asu ti, alebo po uplynuti €asu t;, alebo po stlaeni manualneho hlasia poziaru
bude spustené nasledovné:

¢ interna akusticka signalizacia ustredne EPS,

o akusticka signalizacia v celom objekte prostrednictvom sirén,

e uzavretie poziarnych klapiek,

e vypnutie zariadeni VZT,

e aktivacia vetrania CHUC,

e aktivacia nudzového osvetlenia,

e uzavretie HUP.
EPS bude v objekte monitorovat nasledovné technologie:

e stavy poziarnych klapiek (prostrednictvom MaR),
e stav zariadeni pre vetranie CHUC (poruchové stavy),

e stav UPS (poruchové stavy).

Kablové trasy
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VSetky rozvody EPS, musia byt prevedené kablami v zmysle vyhlasky MV SR &. 225/2012 a
STN 92 0203. Vedenia EPS musia byt nad kon$trukciami ostatnych vedeni — elektro, vody,
plynu, kurenia a VZT a pod. aby nedoslo k znefunkéneniu kabeladZze EPS roztrhnutim padajucou
kons$trukciou. Kable k PTZ a ich trasy budu vyhotovené s funkénou odolnostou minimalne 30
minut. Systém elektroindtalaénych rurok musi spifiat poziadavky suboru IEC 61386, systémy
elektroindtalagnych dloznych kanalov alebo uzavretych Zlabov musia spifiat’ poZiadavky suboru
IEC 61084 a systémy kablovych rostov musia spifat’ poziadavky IEC 61537.

Pouzité kable:

e kruhové linky - J-H(ST)H 1x2x0,8
e vedenia k PTZ - JE-H(ST)H PS30 1x2x0,8

Subeh a krizovanie

Pri montazi vedeni treba dodrzat bezpeéné vzdialenosti /subeh a krizovanie/ medzi rozvodmi
slaboprudovych vedeni a vedeniami silnopriudu v zmysle STN 33 2000-5-52, ¢l. NA.12, NA.7, ¢&l.
NA.4.5.11, ¢l.4.5.16, NA.6, NA.4, NA.12, a STN 34 2300, ¢l.51. Na kladenie telekomunikaénych
rozvodov platia aj poziadavky STN 34 2300. Pri nevyhnutnom subehu silnoprudovych
a telekomunikaénych rozvodov musia byt obidva rozvody od seba vzdialené aspon podla
tabulky NA.7 a pri krizovani nesmu byt v blizkosti mensej ako 10 mm ak normy pre prislusné
rozvody nestanovuiju inak.

STN 33 2000-5-52, tabulka NA.7 Vzdialenosti pri subehu vodi¢ov

VZDIALENOST ROZVODOV PRI SUBEHU
SUBEH IZOLOVANEHO SILNOPRUDOVEHO ROZVODU OD V DLZKE
DO 5M NAD 5 M
TELEKOMUNIKACNYCH ALEBO ROZHLASOVYCH 30 MM 100 MM
A TELEVIiZNYCH ROZVODOV
SIGNALIZACNYCH, RIADIACICH A INYCH ROZVODOV AKO PRI SILNOPRUDOVYCH ZARIADENIACH
HODNOTY SU STANOVENE S OHI'ADOM NA RUSIVE VPLYVY INDUKCIOU

Bezpednostné predpisy

Podla STN 332000-1 ¢1.131.6.2 je potrebné osoby a majetok chranit pred poskodenim v
doésledku nadmerného prepatia, ktoré moze vzniknat' z priiny spinacieho prepatia, statickou
elektrinou, atmosférickym javom atd. Z tohto dévodu je navrhnuta instalacia prepatovych
ochran v 2. stupni ochrany proti prepatiu napajacich a vystupnych €asti ustredni.

Prestupy kablov cez poziarno-deliace konstrukcie budu utesnené s poZiarnymi upchavkami s
rovnakou poziarnou odolnostou, aka je pozadovana pre poziarno-deliacu konstrukciu podla
projektu PO, najviac vSak 90 minut. Tieto prestupy musia byt zrealizované aj v zmysle § 12
Vyhl. MV SR €.79/2004. Rozvody nesmu byt volne vedené v chranenej unikovej ceste. V
pripade, e budu dané rozvody vedené v chranenej Unikovej ceste, musia byt od CHUC
oddelené konstrukénymi prvkami druhu D1 a s poZiarnou odolnostou zodpovedajucou
dvojnasobnej hodnote predpokladaného ¢asu evakuacie oséb, najmenej vSak 30 minut.

V priestoroch CHUC, musia byt kablové intalacie vykonané v bez halogénovom prevedeni s
nizkou hustotou dymu pri horeni v zmysle vyhlasky MV SR €. 225/2012 a celom objekte musia
byt kdblové prevedené so zniZzenou horfavostou. V8etky komponenty, projektovany slaboprud,
musia byt vyrobené z tazko horfavych materialov.

Pri montazi slabopridového zariadenia a prislusnych vedeni, musia byt zohfadnené vSetky
platné TP a STN.

Akékolvek zmeny a doplnky projektovej dokumentacie, musia byt vopred konzultované a
pisomne odsuhlasené jej spracovatefom. EPS pred uvedenim do trvalej prevadzky, je potrebné
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podrobit min. 14-dennej skusSobnej prevadzke. SkuSobna prevadzka je sucCastou dodavky
zariadenia. V priebehu skuSobnej prevadzky, sa vyhodnoti vyskyt faloSnych poplachov
a vykona sa dostavenie snimacov na optimalnu citlivost. Po vyhodnoteni skusobnej prevadzky
sa zariadenie uvedie do trvalej prevadzky.

Bezpecénost pri praci

Pri montazi zariadeni a rozvodov slaboprudovych systémov je nutné dodrziavat okrem
v8eobecnych elektrotechnickych predpisov STN aj vSetky nariadenia, predpisy a normy STN
tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Je nutné pracovnikov upozornit na
moznost indukcie napatia na kabloch z blizkych silnoprudovych zariadeni. Dodavatelské
organizacie su povinneé svojich pracovnikov zoznamit' s tymito predpismi v rozsahu ich ¢innosti.
Uzemnenia zariadeni musia vyhovovat poziadavkam vyrobcov zariadeni a platnym STN.

Protipoziarne opatrenia

Aby sa zabranilo vzniku a Sireniu poZiaru na slabopridovom zariadeni a kabloch musia byt
dodrzané protipoziarne opatrenia a dalej uvedené zasady:

Aby sa zabranilo vzniku poziaru, musia sa dodrziavat’ platné predpisy o dimenzovani a isteni
vodiCov podlfa STN 33 2000-5-523 a STN 33 2000-4-43. V technologickych priestoroch, kde sa
kable ukladaju mimo vlastné uzavreté kablové cesty, sa musia kablové trasy situovat do
bezpeénych vzdialenosti od poziarne nebezpecnych zariadeni (teplovodné potrubie a pod.),
pripadne je potrebné vykonat mechanicku a protipoziarnu ochranu kablov. Prierazy stien s
prechodmi kablov musia byt prevedené tak, aby bola zachovana pozZiarna odolnost’ deliacich
konStrukcii medzi poziarnymi Usekmi. Podla konkrétneho pripadu budu pouzité adekvatne
protipoziarne vyplne. Je potrebné dodrziavat pokyny uvedené v projekte poziarnej ochrany.

Starostlivost o Zivotné prostredie

Nainstalované slabopridové systémy nesmu zhorsit’ jestvujuce zivotné prostredie. Po ukonéeni
prac na slabopriudovom zariadeni musia byt zo stavby odborne odstranené odpady a Skodlivé
latky. Po ukon€eni zemnych tras musi byt terén upraveny do pdvodného stavu. Odpady
vzniknuté pri realizacii diela budu evidované a odborne zneSkodnené.

Prevadzkovanie EPS

Pred uvedenim systému EPS do trvalej prevadzky je nutné aby uzivatel spracoval poplachové
smernice v sulade s technickym rieSenim systému EPS a v zmysle platnych predpisov HazZzzZ
MV SR. Tieto smernice musia stanovit’ postup pri vyhlaseni poziarneho poplachu alebo poruchy
systémom EPS, evakuaciu oséb, spdsob vyhlasenia poplachu v pracovhom a po pracovnom
Case. V smernici musia byt menované osoby zodpovedné za prevadzku a udrzbu zariadenia, a
taktieZ osoby poverené obsluhou zariadenia EPS. Tato smernica musi byt uloZzena spolu so
sprievodnou dokumentaciou systému EPS.

PozZiadavky na uzivatela systému EPS
Pouzivatel:

e zodpoveda za zabezpelenie trvalej prevadzky pracovnikom, ktory je zaskoleny
vyrobcom alebo pravnickou osobou, ktora ma na tuto ¢innost’ opravnenie,

e zodpoveda za riadne vedenie prevadzkovej knihy,
e vedie sprievodnu dokumentaciu o EPS,

e zabezpecuje nahradné opatrenia z hladiska zabezpeclenia poZiarnej ochrany stavby, ak
EPS nie je akcieschopna.
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ZaSkolena obsluha postupuje podla pokynov na obsluhu od vyrobcu avedie zaznamy
v prevadzkovej knihe EPS.

Pravidelné kontroly a servis EPS

EPS je akcieschopna vtedy, ak sa prevadzkuje spdsobom uvedenym v navode na obsluhu,
nesignalizuje stav poruchy aak neuplynula dihSia lehota, ako jeden rok, na vykonanie
nasledovnej ro€nej kontroly. Do trvalej prevadzky je mozné uviest EPS ak ma prevadzkovatel
zmluvne zabezpe€enu servisnu organizaciu s opravnenim na instalovany systém. Nahradné
diely budu predmetom dodavky servisnej organizacie. Uzivatel EPS musi zabezpeclit osobe
vykonavajucej kontrolu, alebo servis EPS pristup do v3etkych priestorov objektu v ktorych sa
dany systém nachadza. Kazda kontrola/servis bude zaznamenana v prevadzkovej knihe EPS,
spolu s datumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktora zasah vykonala.
EPS zodpoveda na zaklade vyhlasky MV SR ¢&. 726/2002 Z.z. nasledovnym kontrolam:

e denna,

e mesacna,
e Stvrtroéna,
e rocCha.

Denna kontrola EPS
Denna kontrola elektrickej poziarnej signalizacie zahifa kontrolu:

e zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania poziaru, stavu signalizovania poruchy a
stavu skusSania,

e signalizacie napajania z hlavného alebo nahradného napajacieho zdroja,
e stavu pocitadla poplachov podla zaznamov v prevadzkovej knihe.

Mesacéna kontrola EPS
Obsahom mesacnej kontroly elektrickej poziarnej signalizacie je:

e kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,

o kontrola vystupov na ovladanie poziarnotechnickych zariadeni a zariadeni zobrazujucich
jednotlivé stavy,

e aktivacia jedného hlasi¢a (kazdy mesiac z inej zény),

e aktivacia linky na prenos signalu do miesta s trvalou obsluhou.

Stvrtro&na kontrola EPS
Obsahom kontroly raz za tri mesiace je:

e kontrola nahradného napajacieho zdroja,
e kontrola hlasiCov poziaru

o kontrola Cistoty hlasiCov a ich neporuSenosti vratane vymeny posSkodenych
hlasiCov a odstranenia povrchovej necistoty,

o funké&na kontrola hlasi¢ov poziaru,
o kontrola ginnosti signalneho svietidla pripojeného na hlasi¢ poziaru,

o kontrola ulozenia zaloznych hlasiCov vratane dodrziavania zasad pri skladovani a
manipuldcii s ionizacnymi hlasiémi,
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o funkéna skuska vystupov
o ovladacich zariadeni,
o zariadeni zobrazujucich jednotlivé stavy,
o doplfujucich zariadeni,
e kontrola zaznamenavania udajov v prevadzkovej knihe.

Roéna kontrola EPS
Obsahom kontroly raz za rok je:

e kontrola funkénosti nahradného napajacieho zdroja vratane skuSobnej prevadzky
elektrickej poziarnej signalizacie na nahradny napajaci zdroj,

e kontrola funkénosti ovladacich zariadeni, zariadeni zobrazujucich jednotlivé stavy a
dopliujucich zariadeni

o povrchu a vnutorného priestoru vratane jeho o istenia,
o utesnenia, vodicov, dotiahnutia spojov, poistkovych vioziek, svorkovnic,
o jednotlivych funkcii zariadeni vratane dobijania akumulatora,

o napatia dodavaného jednotlivymi napajacimi zariadeniami ovladacich zariadeni a
zariadeni zobrazujucich jednotlivé stavy a vstupného napatia hlasicovych liniek pri
pokojovom prude,

o zaloznych akumulatorov pamati RAM a zaloZznych akumulatorov pre signalizaciu
mimo prevadzky,

o prepojenia jednotlivych zariadeni,
e kontrola hlasiCov poziaru
o funkénych parametrov hilasicov,
o vizualna a mechanicka kontrola patice vratane vycistenia,

o vizualna a mechanicka kontrola senzoru hlasica vratane vycistenia.
O vykonani ro¢nej kontroly elektrickej poziarnej signalizacie vyda fyzicka osoba s osobitnym
opravnenim na kontroly zariadeni elektrickej poziarnej signalizacie potvrdenie o vykonani
kontroly. V potvrdeni je potrebné uviest najma:

e Cislo potvrdenia,

e meno a priezvisko fyzickej osoby, ktora ma osobitné opravnenie na kontrolu zariadeni
elektrickej poziarnej signalizacie,

e (Cislo osobitného opravnenia o odbornej spdsobilosti,

e nazov alebo meno vlastnika elektrickej poziarnej signalizacie,

e vyrobca a typ elektrickej poziarnej signalizacie,

o skutogny stav elektrickej poZiarnej signalizacie zisteny kontrolou,
e datum vykonania kontroly,

e podpis osoby, ktora kontrolu vykonala.
Zaver
Spracovanad dokumentacia bola vypracovana na zaklade vSetkych dostupnych
podkladov a platnych noriem.
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3.1.8 Plynoinstalacie

PLYNOFIKACIA KOTOLNE
VSeobecne

Projekt plynofikacie rieSi vnutorny rozvod plynu v kotolni objektu SO 01 Depozittara
GMB a MMB, , na Plickovej ulici v Bratislave. Vykurovanie bude zabezpelené z plynovej
kotolne, v ktorej bude osadenych 5 kotlov Logamax plus GB162-100.

Technické parametre kotlov

Nazov kotla Logamax plus GB 162-100

Menovity tepelny vykon pri teplotnom spade 70/50°C 19,0+94,5 kW
Normovy stupen vyuZitia pri teplothom spade 70/50°C 106,7 %

Tlak plynu na pripoji (zemny plyn E) 20 mbar

Hodnoty pripojky plynu pri 15°C a 1013 mbar 10,53 m3h
Pripustny prevadzkovy pretlak 4 bar

Objem vody vo vymenniku tepla 51

Kategéria plynového spotrebica B

Hmotnostny tok spalin pri menovitom vykone 43,8 g/s

Teplota spalin pri menovitom vykone64°C
Elektrické pripojenie 230V, 50Hz
Elektricky prikon pri menovitom vykone 122 W

Kotolha o menovitom vykone 472,5 kW je podla STN 07 0703 zaradena medzi kotolne III.
kategorie. Spalovanie paliva v uvazovanych kotloch je prostrednictvom keramického plosného
horaka s predzmieSavanim. Kotle su plynoveé spotrebiCe typu B. Prevadzka kotlov bude zavisla
na vnutornom vzduchu. V zmysle STNO7 0703 sa na vetranie kotolne pozaduje 3-nasobna
vymena vzduchu za hodinu. Vetranie kotolne bude prirodzené. Pre privod vetracieho
a spalovacieho vzduchu (1000 m3h) bude sluzit otvor 800x600mm nad podlahou. Pre odvod
vetracieho vzduchu (400 m3h) bude sluzit vzduchotechnické potrubie rozmerov 500x400mm
pod stropom kotolne. Otvory budu opatrené protidazdovou zaluziou.

Odvod spalin od kotlov bude zabezpec€eny prostrednictvom dymovodov @110 mm. Tie budu
zaustené do spoloéného dymovodu @200 mm.

Paramettre plynovej kotolne

Menovity tepelny vykon kotolne 472,5 KW
Teplotny spad vykurovacej vody 70/50°C
Tepelny vykon pre vykurovanie 59,7 kW
Tepelny vykon pre vzduchotechniku 391,7 kW

Bilancia potreby zemného plynu
Roc¢na potreba zemného plynu

Vykurovanie UVYK = 33,66 tis.m3/r

Vzduchotechnika — zimné obdobie UVZT1 = 21,03 tis.m3/r
Vzduchotechnika — letné obdobie UVvZT2 = 6,07 tis.m3r
Celkova U= 60,76 tis.m3/r

Maximalna hodinova potreba zemného plynu
Umax = 52,65 m%h (zimné obdobie)
Umax = 39,17 m%h (letné obdobie)

Navrhované rieSenie
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Regulacia tlaku plynu pre objekt bude rieSena podla ,povolenia na odber ZP od SPP
distribucia. /predpokladana skrifia merania a regulacie plynu v oploteni arealu, tato bude po
dodani platnej ,palivovky“ sucassSou pd plynovej pripojky SO 08..

Parametre plynu:

druh plynu - zemny plyn naftovy

vyhrevnost Qn = 33 500 k J/m3

hustota = 0,702 kg/m3

medza vybusnosti % koncentracie : dolna 5,0 % horna 15,0%
rosny bod spalin=600 C

tlak plynu prevadzkovy pre kotle = 2,0 kPa

Pre napojenie plynovych kotlov bude do kotolne privedeny NTL rozvod plynu DN100, 2kPa.
Pred vstupom do kotolne sa na fasade osadi uzaver DN100, ktory bude sluzit' jako hlavny
uzaver kotolne.

Pripojenie kotlov- kaskady bude rieSené zospodu akumulaénym potrubim DN150. Na vstupe
otrubia do kotolne bude osadeny uzaer DNOO a tlakomer. Kazdy kotl bude pripojeny pripojkou
DN20.Z akumulaéného potrubia bude vyvedené odvzdusiovacie potrubie DN32 do exteriéru,
ktoré bude ukonéené 1,5m nad atikou budovy.

Material a montaz

VSetky NTL rozvody v kotolni budu zhotovené z rar ocelovych Ciernych spajanych zvaranim
ak.mat. 11 353.1, PN10 dimenzie DN20 — DN150. Prestupy potrubia murivom budu ulozené do
chranicky a utesnene.

Montaz plynového zariadenia sa mdzZe vykonat’ len na zaklade odsuhlasenej dokumentacie
prislusnou plynarenskou organizaciou. Plynové zariadenia mézZe instalovat iba organizacia
opravnena, ktorej pracovnici maju osvedcenie zvaracov v zmysle STN 05 0710. Montaz musi
byt prevedena v zmysle s STN 07 0703, STN EN 15001-1, STN EN 1775, TPP 90601, Vyhl.
MPSVaSR ¢€.508/2009 Z.z. Z.Z., Zakonom 124/2006 Z.z. a ostatnymi suvisiacimi platnymi
predpismi a vyhlaskami.

.Ochrana a bezpeénost zdravia pri praci:
Zaradenie plynového zariadenia podfa vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009.
Plynové zariadenia patria podla §4 medzi vyhradené technické zariadenia s vySSou
mierou ohrozenia skupiny B
g — rozvod plynu so vstupnym tlakom do 0,4MPa
h — spotreba plynu spalovanim s vykonom jednotlivého zariadenia od 5kW do 0,5MW,
a spotrebi€a pri ktorom sa vyzaduje napojenie na odtah spalin

Skusky plynového zariadenia

Priprava a skuska plynového zariadenia kotla sa riadi ustanoveniami prislusnych predpisov.
NTL rozvody sa sku$aju pretlakom 5kPa. Po ukon&eni skuSok pevnosti a tesnosti vypracuje
dodavatel plynovodu zapis o vykonanej skuske.

POZNAMKA: V3etky prace na plynovych zariadeniach musia byt prevedené v sulade s STN
07 0703, STN EN 15001-1, STN EN 1775, TPP 90601, TPP704 01, STN EN 12480/11, STN
386442, Vyhl. MPSVaSR ¢.508/2009 Z.z., Zakonom 124/2006 Z.z. a ostatnymi  suvisiacimi
platnymi predpismi a vyhlagkami.

PLYNOVA PRIPOJKA

UVOD:
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Podkladom pre vypracovanie PD plynovej pripojky bola situacia stavby, zakreslenie
jestvujucich plynovodov na SPP, /na kompletné vypracovanie pripojky plynu je platné
“‘Povolenie na odberZP”/

Do arealu je privedeny zemny plyn jestvujucim STL plynovodom DN80. Hlavny uzaver sa
nachadza na hranici pozemku. Maximalna potreba ZPpre navrhovanuj plynovu kotolfiu v
objekte SO 01 je 52,65m3/hod. Potrebné udaje prre SPP su uvedené v Ziadosti o povolenie na
odber ZP, ktora je podana na SPP distribucia.

Dopracovanie projektovej dokumentacie je mozné az po vydani platného povolenia na odber
ZP.

Trasa navrhovanej pripojky uvazujeme v pdvodnej trase jestvujuceho pynovodu DN8O, ktory sa
nahradi novym potrubim- podla podmienok uvedenych v Palivovke.

Predpokladana poloha skrinky merania a regulacie tlaku plynu MaRP bude na hranici pozemku
v oploteni.

Odtial navrhujeme NTL rozvod az ku kotolni v dizke cca 60m. Materrial, spdsom regulacie a
merania,ako aj dimenzzia potrubia budu upresnené podla podmienok SPP.

Navrhované rieSenie

Pre navrhovanu kotolfiu bude vedeny novy rozvod plynu v pbévodnej trase plynovodu-
Uvazujeme s vymenou plynovodu od hlavného uzaveru na hranici pozemku, vcetne
umiestnenia skrinky MaRP .
Od oplotenia bude pripojka vedena v zemi ku objektu SO 01, kde stupne do skrinky s hlavnym
uzaverom pre kotolfiu na fasade objektu.

Zemné prace

Pre vykonanie zemnych prac je nutné postupovat v sulade s TPP 702 01 a STN 73
3050. Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné zabezpeCit vytyCenie  vSetkych
podzemnych vedeni v trase plynovodu.

Zemné prace predpokladame v zemine tr.3. Sirka ryhy 0,80 m. Plynovodné potrubie sa
ulozi na 15 cm zhutnené pieskové 162ko na vopred upravené dno ryhy do predpisaného spadu,
potom sa prevedie zhutneny obsyp pieskom do vySky minimalne 30 cm nad vrch potrubia.
Zemné prace sa prevedu v sulade s STN 73 3050 a TPP 702 01.

V miestach krizovania plynovodu s ostatnymi inzinierskymi sietami je potrebné
dodrziavat STN 73 6005.

Montazne prace

Montazne prace sa musia vykonat v zmysle TPP 702 01 rsp TPP 702 02

Po prevedeni montaznych prac sa vykonaju tlakové skusky pevnosti a tesnosti podfa
STN EN 12327. Ugelom tlakovej skuska je preukazat pevnost a tesnost zmontovaného
plynovodu. Vykonava sa zasadne vzduchom alebo inertnym plynom. V priebehu vykonavania
tlakovej skusky sa nesmu na plynovode vykonavat Ziadne prace alebo zasahy, ktoré by mohli
ovplyvnit jej priebeh alebo vysledok. Dovolené je iba odstrafiovanie unikov dotiahnutim
prirubovych spojov, zavitovych spojov a upchavok armatdar.

Bilancia spotreby ZP:

Roc¢na potreba zemného plynu

Vykurovanie UVYK = 33,66 tis.m3/r

Vzduchotechnika — zimné obdobie UVZT1 = 21,03 tis.m?/r
Vzduchotechnika — letné obdobie = UVZT2 = 6,07 tis.m3/r
Celkova U= 60,76 tis.m3/r

Parametre plynu:
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druh plynu - zemny plyn naftovy

vyhrevnost Qn = 33 500 k J/m3

hustota = 0,702 kg/m3

medza vybusnosti % koncentracie : dolna 5,0 %
horna 15,0%

rosny bod spalin=600 C

Odovzdanie a prevzatie plynovodu

Po uspesnych tlakovych skuskach sa pristupuje k prevzatiu potrubia. Odovzdanie a
prevzatie sa vykonava podla osobitnych pravnych predpisov. Po skonceni stavby plynovodu
zhotovitel odovzda vSetky doklady suvisiace s vystavbou. Novy plynovod sa mdzZe uviest do
prevadzky az vtedy, ked prevadzkovatel prevezme stavbu.Po prevzati potrubia, vypusteni
tlakového média z potrubia a odvzdusneni, napoji dodavatel nové potrubie za dozoru
prevadzkovatela na jestvujucu plynovodnu siet. Uvedenie do prevadzky sa prevedie v zmysle
STN EN 12327.
Zaradenie a charakteristika zariadenia vratane zaradenia do skupiny podla vyhlasky MPSVaR
SR ¢&. 508/2009 Z.z
Navrhovany STL rozvod plynu je podfa vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z technické
zariadenie plynové skupiny B, bod g) . Prehliadky a skusky technickych zariadeni plynovych
pred uvedenim do prevadzky a poCas prevadzky - skupiny B, bod g, vid. priloha ¢&. 9 a €.10.

POZNAMKA: Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné zabezpedit vytydenie vSetkych
jestvujucich inzinierskych sieti na stavbe ich spravcami aby pri vykopovych pracach nedoslo
k ich poskodeniu !l

Pri stavebnych a montaznych pracach je potrebné dodrzZiavat vdetky zasady ochrany
zdravia a bezpecnosti pri praci, ako aj prislusné STN - najma STN EN 12327, TPP 702 01,
STN 73 6005, STN 73 3050 a suvisiace platné vyhlasky a pravne predpisy.

3.1.9 Energeticka hospodarnost’ budov

Teplotechnické posudenie je spracované v zmysle Zakona ¢&. 555/2005 Z. z. o
energetickej hospodarnosti budov v zneni neskorsich predpisov (najma zakona ¢. 300/2012 Z.
z.) a vyhla8ky MDVRR SR €. 364/2012 Z. z. €. 555/2005 Z.z. a v zmysle poZiadaviek STN
73 0540:2012. Posudenie je spracované v rozsahu projektového hodnotenia energetickej
hospodarnosti budov.

Podrobné rieSenie vid priloha projektovej dokumentacie Projektové hodnotenie energetickej
hospodarnosti predmetnej stavby.

4. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

V navrhovanom aredli sa neuvazuje s vyrobnymi prevadzkami, ¢im su vyrazne
eliminované mozné zdroje znedlistenia zivotného prostredia. RekonStrukciou existujucich
objektov a vystavbou novych stavebnych objektov neddjde k ohrozeniu ostatnych zaujmov
ochrany prirody ani prirodnych zdrojov.

VSetky technické zariadenia, ktoré su su€astou technologického vybavenia - strojovni
VZT budu opatrené vlastnymi ochrannymi zariadeniami a prvkami, ktoré zamedzuju znecisteniu
Zivotného prostredia.

Stacionarne zdroje hluku klimatizacné jednotky a ventilatory umiestnené priamo vo
vetranom priestore alebo v exteriéri budu v odhluénenom prevedeni tak, aby vyZarovany hluk
do okolia neprekroCil v stanovenej vzdialenosti 5 m nad urovrou strechy predpisanu hranicu
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hluku v danom priestore - pruznym oblozenim a spojmi, v potrubnych trasach VZT osadené

timice hluku. Pre zabranenie prenosu vibracii do konstrukcii budu zdroje pruzne uloZené.
Stavba nebude mat negativne ucinky ani vplyvy na Zzivotné prostredie, nebude

produkovat Skodlivé exhalacie, hluk, teplo, otrasy, prach, zapach, oslfiovanie a zatienovanie.

Z uvedeného vyplyva, ze stavba nebude zhorSovat zivotné prostredie nad pripustni mieru,

resp. nad mieru stanovenu vydanym povolenim.

Vplyvy na obyvatelstvo

Cielom opatreni zahrnutych do kategodrie technickych je €o najvacSie zmiernenie,
pripadne eliminacia negativnych vplyvov adaptacie a prevadzky objektov na jednotlivé zlozky
Zivotného prostredia, prostrednictvom dostupnych a technicky realizovatelnych postupov.
Vacsina navrhovanych opatreni ma charakter rutinnych postupov, ktoré sa uplathuju pri
spracovani technického rieSenia a su zahrnuté do projektovej dokumentacie. Dosiahnutie
nulového rizika t.. absolutnej eliminacie daného faktora nie je vzdy nevyhnutné a jeho
dosiahnutie je spojené naviac s enormnymi ekonomickymi nakladmi.

4.1.1 OvzdusSie a klima

Prioritnou snahou vo vztahu ovzdus$ia ako determinantu zdravia je znizovanie produkcie
emisii hlavnhe z cestnej dopravy, liniovych zdrojov a zo statickej dopravy (parkoviska). V
celospoloenskom meradle sa uskutoCfiuje ekologizacia vozového parku a dopravy s
pouzivanim menej Skodlivych pohonnych hmét.

Jednym z legislativnych nastrojov, ktoré rieSia imisnu situaciu tak dynamickej ako aj
statickej dopravy je dosledné uplatfiovanie VyhlaSky MDPaT SR €. 90/2003 Z.z. o emisnych
kontrolach cestnych motorovych vozidiel, Zakon NR SR €. 310/2005 Z.z..

Kvalitné komunikacie a dostato¢ny parkovaci priestor zniZia produkciu od dopravy prave
plynulym rezimom jazdy. Odpadové plyny zo stacionarnych bodovych a ploSnych zdrojov budu
odvadzané tak, aby bol umoZzZneny ich neruSeny transport volnym pradenim, s ciefom
zabezpedit taky rozptyl emitovanych znedistujucich latok, aby nebola prekroena ich limitna
hodnota v ovzdu$i v zmysle vyhlasky MZP SR &. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znedistenia
ovzdusia.

Opatrenia polas vystavby - poCas realizacie administrativneho objektu sa oakavaju
vplyvy na ovzduSie najma v désledku zvySenej prasnosti a vy§Sieho obsahu vyfukovych plynov
tazkej a nakladnej dopravy. Zabezpedit ¢o najkratsi termin pre presun hmét pri vystavbe. Pri
dihSie trvajucom bezzraZkovom obdobi bude potrebné vykonavat postrekovanie nielen
pristupovej komunikacie ale aj poCas realizacie zemnych prac. Opatrenia poc¢as prevadzky - na
zmiernenie dopadu imisii na obyvatelstvo a okolité prostredie sa odporuca navrhnuta aplikacia
protiexhalaénych opatreni vo forme pasov ochrannej zelene v okoli. Okrem priaznivého vplyvu
na ovzdusie bude priaznivo vplyvat aj na esteticky vnem aredlu administrativheho objektu.

4.1.2 Hluk

Po uvedeni objektov do prevadzky, technolégie produkujuce hluk budu typologicky
inStalované podfa beznych zasad protihlukovej a antivibraCnej inStalacie. Podobne v zmysle
novelizovanych predpisov budu spifiat a dodrzovat poZzadované akustické parametre jednotlivé
technoldgie objektu (ventilana sustava, nezavislé zdroje tepla, vzduchotechnika, zdroje chladu
atd.). Budu dodrzané limitné hladiny uvedenych technickych zariadeni, ktoré su zavazné pre
dodavatela t.j. pre jednotlivé posudzované zdroje podla hlukovych kritérii. Opatrenia budu
realizované tiez na zdklade vysledkov monitoringu hluku v kritickych oblastiach po investicii.
Dalsie v8eobecné zasady pri ochrane obytnych objektov spogivaji v zniZzeni hluénosti priamo
pri zdroji so splnenim doporu€eni podla hlukovej Studie (timi€e hluku, atd.). Smerovanim
zdrojov hluku od kritického Uzemia vhodnym umiestnenim zdroja hluku vo vonkajSom prostredi
(vyuzitie tienenia zdroja dalSimi objektmi).
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4.1.3 Hluk statickej dopravy
Pri dodrzani opatreni, hluk statickej dopravy nespdsobi zvySenie hluku nad jestvujuci
stav pri dodrzani citovanych protihlukovych opatreni.

4.1.4 Hluk stavebnych €innosti

Poclas vystavby spodnej stavby, hluéné technolégie budu v €innosti v pracovnych drioch
od 7.00 do 19,00 hod. a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod.

Ostatné pbésobiace stavebné technoldégie produkujuce hluk pouzivané podla projektu
organizacie vystavby s uvedenymi hlukovymi parametrami vo vzdialenejSich Castiach stavebnej
parcely nespésobia v €asovom rozsahu realizacie prekroenie maximalnej hladiny akustického
tlaku hluku v dotknutom vonkajSom prostredi.

Podmienka je: HIuéné technologické komponenty ako kompresor a elektro centrala budu
umiestnené v akustickom pristresku.

Pri realizacii stavby, max. povolena ekv. hladina akustického tlaku hluku v dotknutom
vonkajSom prostredi vo vymedzenom ¢ase nebude prekrocena. Za predpokladu vyluky osobitne
hlu€énych technologickych postupov, vSetky vnutorné prace je mozné realizovat v nepretrzitej
trojsmennej prevadzke.

4.1.5 Povrchové a podzemné vody

V priebehu vystavby bude zvy3ené riziko uniku nebezpelnych latok, hlavne pohonnych
hmét a olejov zo stavebnych mechanizmov. Pri stavebnych pracach sa zabezpedi
bezporuchova prevadzka stavebnych mechanizmov a dalSie preventivnhe opatrenia na ochranu
podzemnych vod. Ochrane podzemnych véd a povrchovych vdéd bude potrebné venovat
pozornost aj pri zriadovani stavebnych dvorov. Zriadenie stavebného dvora bude zabezpecené
na spevnenych plochach, odkanalizovanim zariadeni a zabezpeéenim skladov a mechanizmov
proti unikom nebezpecnych latok.

Suhrnne teda mozno konStatovat Ze zdravotné rizika vznikajuce len z d&innosti
samotného objektu su pri zadanych a definovanych podmienkach prevadzky v danom pripade
spoloCensky akceptovatelné.

4.1.6 Vnutorné prostredie

Projekt stavby, technolégie TZB, pouzité stavebné materialy obvodového plasta,
truktura podlah, deliacich stien s ohladom na okolity hluk dopravy spifia poZiadavky na
akusticky komfort pozadovaného kvalitativheho Standardu.

Vo vnuatornom nebytovom prostredi vyhovuje vzduchotechnicky systém v nominalnom
rezime.

4.1.7 Vonkajsie prostredie

Technolégie TZB, ktoré budu v €innosti po dostavbe objektu a produkuju hluk do
vonkajSieho a vnutorného obytného prostredia a uvedenymi hlukovymi parametrami, pri
dodrzani doporuceni a aplikacii akustickych separacnych prvkov, nespdsobia narusenie
zivotného prostredia a projekt z hladiska predpokladanych hlukovych pomerov vyhovuje
podmienkam Nar. Vlady €. 339/2006 Z.z. Hladina akust. tlak hluku bola poCitana pre subeznu
prevadzku vSetkych zdrojov hluku v maximalnom rezime.

Nakladanie s odpadmi

V zmysle Vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov,
vzniknu realizaciou posudzovanej ¢innosti druhy odpadov, zaradenych do kategorie ostatnych
(O) a nebezpecnych odpadov (N).
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4.1.8 Predpokladané druhy odpadov, ktoré vzniknu pri vystavbe

Cislo  druhu Nazov druhu odpadu Kategéria Mnozstvo

odpadu odpadu

150101 Obaly z papiera a lepenky ©) 2,00t

150102 Obaly z plastov 0 0,75t

150103 Obaly z dreva 0 1,20t

170101 Odpad stavebny z ulomkov stavebnych materidlov — betén ®) 2580t

17 01 02 Odpad stavebny z ulomkov stavebnych materidlov — tehla ©) 4951t

17 01 03 Odpad stavebny z ulomkov stavebnych materidlov —|O 0,2t
obkladacky, dlazdice

17 02 01 Drevo O 2,0t

17 02 03 Plasty 0 2451

17 0302 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 0301 ( rek. vozov.) |O 0,7t

17 04 05 Zelezo , ocel o) 3,25t

1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 0410 ®) 0,4t

17 0504 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 0503 o] 500 m®

17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 0505 ®) 400 m®

17 06 04 Izolacné materialy iné ako uvedené v 170601 av 170606 |O 1180 m®

200301 Zmesovy komunalny odpad 0] 15t

Vysvetlivky: O —ostatné, N — nebezpecné odpady

4.1.9 Predpokladané druhy odpadov vznikajucich z prevadzky

0C(ljsplgdudruhu N4zov druhu odpadu sgéz%c:lna :V(I)rll(ozstvo za
200101 Papier a lepenka (0] 15t

20 01 02 Sklo (0] 0,8t

20 01 39 Plasty o] 1,75t

200301 Zmesovy komunalny odpad (0] 12t

Znedkodnovanie odpadov poc€as vystavby bude uskuto&fiované v zmysle zakona o odpadoch
na skladku, vyber skladky uskuto&ni investor alebo dodavatel v priebehu vystavby. Uvedené
mnozstva odpadov predstavuju odborny odhad. Privystavbe objektu mdze prist k vzniku
nebezpeénych odpadov, predovSetkym z obalov pouzitej stavebnej chémie. V tom pripade ich
zneSkodnenie bude zabezpecovat realizacna stavebna firma na zdklade zmluvy s opravnenym
subjektom v zmysle platnej legislativy.

Odpady vzniknuté poCas prevadzky sa budu zhromazdovat v kontajneroch na komunalny
odpad, ktoré budu umiestnené na ploche v blizkosti vstupu do objektu.

So vzniknutymi odpadmi poCas vystavby a prevadzky je potrebné nakladat nasledovne:
e druhotné suroviny - papier, karton, zelezny Srot, nezelezné kovy odovzdat na vyuzitie
do zariadeni na to ur€enych (napr.: Zberné suroviny)
e nebezpecné druhy odpadov (zneCistené obaly, pouZité absorpéné materidly, Ziarivky,
odpadovy olej atd.) odovzdat na zhodnotenie alebo zneSkodnenie opravnenej
organizacii
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e komunalny odpad zneSkodrnovat v sulade s vSeobecne zavaznym nariadenim mesta
Bratislava.

o ostatné odpady vznikajuce z vyroby - podfa charakteru je mozné tieto odpady dalej
zhodnocovat  prostrednictvom  opravnenej organizacie alebo zneSkodrovat
skladkovanim na skladke nie nebezpe¢ného odpadu.

4.1.10 Likvidacia odpadov

V tabufke uvedené odpady, ktoré vznikaju pocCas stavebnych prac zaradené ako ostatny
odpad — O, budu zhotovitefom triedené a podla moznosti zhodnocované dalSim moznym
vyuzitim t.j. ocel, hlinik, pripadne sklo odovzdat v zbernych surovinach. V tabulke uvedené
transformatory zaradené ako nebezpeény odpad — N v pripade, Ze nebudu investorom
odvezené na dalSie vyuzitie, budu zmluvnou cestou likvidované cez organizaciu opravnenu na
nakladanie s nebezpecnymi odpadmi. Vyburané beténové konstrukcie sa na stavenisku
rozdrvia a ich podstatna €ast’ po preukazani ich vhodnosti skuskami bude pouzitd v zasypoch a
podkladnych vrstvach komunikacii a spevnenych pléch na stavbe. Prebytoény material bude
odvezeny zhotovitelom stavby na riadenu skladku. Spésob nalozenia s odpadmi musi byt
dokladovany ku kolaudacii.

5. OCHRANNE PASMA, CHRANENE UZEMIA, PAMIATKOVA
OCHRANA, DEMOLACIE, ZELEN

+ Uzemie, uréené na rekonstrukciu a vystavbu, nie je v sti¢asnosti vyuzivané. Na pozemku sa
nachadzaju nadzemné stavebné objekty, ktoré su predmetom rekonstrukcie. Na pozemku sa
nachadzaju vedenia inzinierskych sieti so stvisiacimi Sachtami, ktoré budu prelozené v zmysle
PD.

» PoCas vystavby je potrebné dodrzat ochranné pasma inzinierskych sieti, nachadzajuce sa vo
verejnej komunikacii a v prifahlych pozemkoch

+ Uzemie nie je pamiatkovou zénou, ani netvori mestski pamiatkovu rezervaciu, na Uzemi sa
nenachadzaju pamiatkovo chranené objekty.

* Na dotknutych pozemkoch nie je potrebny vyrub. Existujuca vzrastla a naletova zelen sa
nachadza bezprostredne v dotyku s vystavbou a je potrebné ju chranit poCas vystavby.

* Ochranné pasmo Zeleznice nie je dotknuté.

* Pre planovanu vystavbu nie je potrebny zaber polnohospodarskeho a lesného pédneho
fondu.

» Sucastou prekladok inzinierskych sieti su demolacie znefunkénenych potrubi, suvisiacich
kanalov a Sachiet. Po¢as demolacii vznikni zmieSané odpady zo stavieb a demolacii uvedené
v tabulke odpadov (kapitola 21). Podrobnejsi spdsob a technologicky postup demolacii rieSi PD
v prisluSnych textovych &astiach podfa objektovej skladby konkrétnej prekladky stavebného
objektu.

Ochrana archeologickych nalezov

Zabezpedit, aby stavebna Cinnost' reSpektovala podmienky vyplyvajuce zo Zakona €.
115/1998 Zb. o muzeach a galériach a o ochrane predmetov muzejnej a galerijnej hodnoty,
v zneni neskorsich predpisov

5.1.1 Ovzdusie
V bezprostrednom okoli stavby sa nenachadzaju velké zdroje znecistovania ovzdusia, a
tak najvacsim prispevkom k znecisteniu ovzdusia v tejto lokalite je doprava.
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5.1.2 Ekosystémy, fléra, fauna

Realizaciou stavby a jej prevadzkou nebudu funkéne dotknuté Ziadne prvky systému
ekologickej stability krajiny. Realizaciou navrhovaného zameru neddjde k naruSeniu druhového
bohatstva a rozmanitosti fauny v dotknutom Gzemi.

Ani dlhodobym pésobenim prevadzky stavby nebudu v okoli ohrozované Ziadne
rastlinné a zivo€iSne druhy ani ich biotopy.

5.1.3 Vyvolané suvislosti

Stavba bude realizovana na pozemku investora a stavebnika stavby. Aj ked napojenie
na inzinierske siete bude zrealizované napojenim na uz vybudované zariadenia, bude pre el.
pripojku NN, ale aj pre vodovod a kanalizaciu potrebny zasah aj do jestvujucich sieti.

DalSie mozné rizika spojené s realizaciou &innosti

Po zrealizovani stavby, okrem vplyvov na jednotlivé zloZky Zivotného prostredia, ktoré
nebudu zavazné, nebude dochadzat k ziadnym inym neziaducim vplyvom a stavba nebude
rizikom pre svoje okolie.

Opatrenia na prevenciu, eliminaciu, minimalizaciu a kompenzaciu nepriaznivych vplyvov
¢innosti

6. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH
ZARIADEN/

Pri praci je nutné dodrziavat v3etky predpisy tykajuce sa bezpeénosti pri praci a ochrany
zdravia prislusné vykonavanym c¢innostiam, pri prevadzke technickych zariadeni je nutné
dodrziavat vSetky predpisy tykajuce sa prevadzky technickych zariadeni a to najma:

- VyhlaSku 374/1990 Z.z. Slovenského uradu bezpelnosti prace a Slovenského banského
uradu o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

- Zakon ¢.124/2006 Z. z., ¢.309/2007 Z.z., ¢.140/2008 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci

- Zakon €.392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov

- Nariadenie 40/2002 Z.z. Vlady SR o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami

- Vyhlaska 453/2000 Z.z., Vyhl.718/2002 Z.z. zaistenie bezp. a ochrany zdravia pri praci a
bezpec&nost technickych zariadeni

- STN 73 3050 Zemné prace, STN 38 6413 Plynovody a pripojky z ocele, STN 38 6415
Plynovody a pripojky z polyetylénu, STN 73 6005 Priestorova uprava vedeni technického
vybavenia a dalSie suvisiace predpisy.

7. CIVILNA OCHRANA

V zmysle par.4 odst.3 pis.f) Vyhl. MV SR ¢&. 5632/2006 Z.z o podrobnostiach na zabezpecenie
stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany, sa
zariadenia civilnej ochrany navrhuju s kapacitou 150 a viac ukryvanych osdb podla prilohy ¢.1
prvej Casti pismena C piateho bodu.

V danej stavbe zariadenie civilnej ochrany nenavrhujeme.
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8. USPORIADANIE STAVENISKA A OPATRENIA  NA ZAISTENIE
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI

Projekt organizacie vystavby rieSi technické a organizacné rieSenie pripravy a naslednej realizacie rekonstrukcie
byvalej Skoly na depozitar zbierkovych predmetov, maximalne moznu hospodarnost, s prihliadnutim na minimalizaciu
stavebnych nakladov, lehoty vystavby a vplyvu na zZivotné prostredie lokality. Projektom navrhované stavenisko
a postup vystavby v plnom rozsahu reSpektuje dostupné informacie dostupné k terminu expedicie predmetnej
dokumentécie.

Zakladné udaje o stavbe.

Plocha pozemkov

891/36 17 967 m?
891/37 3729 m?
891/38 927 m?
Celkova plocha 22 623 m?

Zastavana plocha

S0O-01 Depozitar — hlavna budova 3 264,6 m?
S0-02 Depozitar — vedlajsia budova 957,5 m?
SO-03 Lapidarium 325,6 m?
S0-04 (SO-04.1 + SO-04) Pristre$ok pre odpad 55,0 m?
Zastavana plocha celkom 4 602,7 m?
Koeficient zastavanosti (IZP) 0,203

Podlazna plocha

S0.01 Depozitar — hlavna budova 6 896,6 m2
S0.02 Depozitar — vedlajSia budova 957,5 m?
S0.03 Lapidarium 325,6 m?
S0-04 (SO-04.1 + SO-04) PristreSok pre odpad 55 m?
Podlazna plocha celkom 8 234,7 m2
Index podlaznych pléch 0,364
Spevnené plochy 4334,2 m?
Zelena plocha 13686,1 m?
Koeficient zelene (KZ) 0,605

Pocet podlazi

nadzemné / podzemné

S0.01 Depozitar — hlavna budova 3/1
S0.02 Depozitar — vedlajsia budova 1/0
S0.03 Lapidarium 1/0
S0-04 (SO-04.1 + SO-04) PristreSok pre odpad 1+1/0
Pocet navrhnutych parkovacich miest v exteriéri 18
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Z toho parkovacie miesta pre imobilnych 2 |

Priestorova a konstrukéno-materialova charakteristika rieSenej stavby.

Podrobnu charakteristiku navrhovaného stavebného fondu, realizovaného v zmysle predmetnej projektovej
dokumentacie, zo stavebno-technického hladiska (napr. pouZitd stavebna konstrukcia, spdsob zakladania, pouzité
stavebné materialy a pod.) ako i technické charakteristiky ostatnych objektov navrhovanej objektovej skladby, pozri
Sprievodnu resp. Suhrnnu technicku spravu predmetnej dokumentacie a projekty prisluSnych odbornych profesii.

Navrhovana objektova skladba.

SO 01 Depozitar - hlavna budova
SO 02 Depozitar - vedlajSia budova
SO 03 Lapidarium

SO 04a PristreSok pre odpad

SO 04b PristreSok pre odpad

SO 05 Arealova komunikacia, spevnené plochy a chodniky
SO 06 Areélova kanalizacia, kanalizaCna pripojka, retencia
SO 07 Arealovy vodovod, pripojka vodovodu, VS

SO 08 Plynova pripojka

SO 09 Pripojka VN, trafostanica

SO 10 Areélové rozvody NN

SO 11 Areélové osvetlenie

SO 12 Sadové upravy

SO 13 Slaboprudové rozvody a pripojky

1. Zakladné riesenie staveniska a zariadenia staveniska (ZS).
Charakteristika staveniska.

Zariadenie staveniska pre rieSenu vystavbu a rekonsStrukciu objektov byvalej Skoly predstavuje subor stavieb,
zariadeni, opatreni a technoldgii pre potreby realizacie predmetného investicného zameru.

ZS sa deli v zmysle Zakona ¢. 50/1976 Zb. O uzemnom planovani a stavebnom poriadku, § 43i, v zneni neskorsich
predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, na :

- vonkajsie stavenisko — definovany ako vonkajsi priestor rieSeného Gzemia, ktory bude pocas uskuto¢riovania
rekon$trukcie existujucich objektov a vystavby novych objektov, uréeny na vykonavanie samotnych stavebnych
prac, na uskladfiovanie dopravnych a inych zariadeni, na umiestnenie doCasnych objektov navrhovaného
socialneho a skladového zazemia vybraného dodavatela stavby a napr. na doCasné Ciastoéné deponovanie
vykopku (zahffa vyhradne stavebné pozemky v majetku investora stavby)

- vnutorné staveniska - vnutorné priestory jednotlivych podlazi Skoly a telocvi¢ne
Poznamka.

Poloha navrhovaného staveniska je zrejma z vykresovej prilohy predmetného POV, vykresu &. F.1-01, Situacia
zariadenia staveniska.

Ochranné pasma rieSeného uzemia.

V areadly rieSeného Uzemia sa nenachadzaju Ziadne objekty v zozname Narodnych kultirnych pamiatok (NKP).
RieSené uzemie, v su€asnosti oplotené, nie je zatazené ziadnym mimoriadnym ochrannym pasmom ochrany prirody
resp. krajiny. Na rieSené uzemie plati 1. stupen ochrany podla § 12 Zakona ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody
a krajiny v zneni neskorSich predpisov. Planovana vystavba nie je vrozpore so zaujmami Uzemnej a druhovej
ochrany. Pocas vystavby nie je nutné stanovovat ziadne mimoriadne doCasné, ochranné, hygienické pasma.
Jestvujuce ochranné pasma Uzemia (napr. jestvujucich I.S. a ich technickych zariadeni) budu reSpektované v zmysle
projektového rieSenia prislusnych odbornych profesii a stanovisk majitelov a spravcov predmetnych sieti.

Vytyéenie navrhovaného staveniska a jestvujucich objektov.

Stavebnik v zmysle ZoD s vybratym dodavatefom stavby dohodnu presny rozsah ZS,a pred zahgjenim zriadovania
navrhovaného vonkajSieho staveniska stavebnik zabezpeci vytyCenie existujucich objektov a inzinierskych sieti, ako
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aj hranice navrhovaného zariadenia staveniska zodpovednym geodetom za uUcasti spravcov sieti v zmysle stanovisk
jednotlivych dotknutych spravcov.

Pocas stavebnych prac bude vykonavat zodpovedny geodet vybraného dodavatela stavby i kontrolné merania na
stanovenie skuto€ného stavu dokon€enych objektov, v rozsahu projektovej dokumentacie - objektovej skladby
(Zakon NR SR ¢&. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii - Ciastka 74/1995 a STN 73 0128, s presnostou vytyCenia
STN 73 0420 az 73 0422).

Doéasny zaber verejnych pléch (ploch mimo hranicu navrhovaného staveniska).
Realizacia predmetnych objektov si nevyziada do€asny zaber ploch mimo hranicu do€asne zriadeného
vonkajsieho staveniska.

Zaber polnohospodarskeho (PPF) resp. lesného pédneho fondu (LPF).
K zaberu PPF resp. LPF realizaciou predmetného investicného zameru nedochadza.

Hranica rieSeného Gzemia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby.
Hranica rieSeného Uzemia je tvorena priestorom (vSetkymi plochami), na ktorom budu realizované prace v rozsahu
navrhovanej objektovej skladby.

Hranica zriadovaného vonkajSieho staveniska reSpektuje majetko-pravnu hranicu pozemkov investora stavby a
prebieha po obvode predmetnych pozemkov.

Hranica vnutorného staveniska prebieha po obvode jednotlivych podlazi vnutornych priestorov rieSenych objektov.
Poziadavky na oplotenie navrhovaného staveniska.

Nakolko je rieSeny aredl oploteny, nie je potrebné zriadit nové doCasné staveniskové oplotenie. Dodavatel stavby
skontroluje existujuce oplotenie ajeho funkénost z pohfadu bezpeénosti zariadenia staveniska, a usudi potrebu
doplnit oplotenie.

Vjazd a vyjazd zo staveniska.

Navrhovany vjazd i vyjazd zo zriadeného staveniska navrhujeme z Plickovej ul. v mieste existujuceho aj budiceho
trvalého vjazdu na parkoviska osobnych motorovych vozidiel, ako aj pre buduice zasobovanie a obsluhu prevadzky v
objektoch. Poloha navrhovaného vjazdu a vyjazdu je zrejma z vykresovej prilohy POV, vykresu ¢&. F.1-01, Situacia
zariadenia staveniska. Vozidla opustajuce stavenisko budu v plnom rozsahu reSpektovat podmienky vyplyvajuce z
tzv. Cestného zakona (€. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach), v iplnom zneni vyhlasenom pod. ¢. 193/1997
Z. z. zabezpecenie Cistoty verejnych priestranstiev (Ciastka 87/1997). V mieste vyjazdu vozidiel stavby na Plickovu
ul., na existujicej spevnenej ploche, bude realizovana ocista pneumatik nasadenych vozidiel. Spésob suchého
Cistenia (napr. oklepavanie, ometanie) upresni, do zahajenia vystavby, vybrany dodavatel stavby. Vybrany dodavatel
zaroven zabezpeci, aby vSetky komunikacie v bezprostrednom dotyku rieSeného Uzemia (s dérazom na plochy
v bezprostrednom dotyku s vyjazdom zo staveniska) neboli staveniskovou dopravou znecistované (vyclenenie
pracovnikov na priebezné docistovanie, zametanie a pod.) resp. trvalo poSkodené.

Sposob odborného oSetrenia a ochrany porastov (ochrana a vyrub jestvujticej zelene).

Vzrastla zelen v lokalite i na ploche samotného staveniska bude v pinej miere stavebnou ¢innostou reSpektovana
av pripade potreby chranend vzmysle STN 83 7010 Ochrana prirody - oSetrovanie, udrziavanie a ochrana
stromovej vegetacie, bod 4.1 nasledovne :

- vzdusnym odebnenim kmeriov

- obalenim korun stromov (jutovina)

- odborrnym oSetrenim korun stromov (odborny orez)

- odstupom zriadovaného opetarivneho skladového zazemia od korefiového systému resp. kmenov

Pocas prac v dotyku s drevinami resp. v dotyku s ich korefiovym systémom upozorfiujeme vybraného dodavatela
vystavby na potrebu dodrziavania podmienok vyplyvajucich zo Zakona NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a
krajiny (Ciastka 212/2002), v zneni neskorsich predpisov, v zmysle STN 83 7010 Ochrana prirody - oSetrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie, bod 4.1.

Osvetlenie navrhovaného staveniska (vonkajSieho, vnutorného).

S osvetlenim vonkajSieho staveniska neuvazujeme.
Vnutorné pracoviska (vnutorné priestory v jednotlivych stavbach) navrhujeme osvetlovat staveniskovymi svietidlami,
ktorych polohu, pocet a vykon upresni vybrany dodavatel stavby.

Staveniskové lesenie, ochranné a zachytné konstrukcie.
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InStalacia doCasného leSenia na stavenisku napr. z ty€ovych, ploSnych resp. priestorovych dielcov (do€asna
stavebna konstrukcia) je podmienena reSpektovanim prisluSnych pravnych predpisov a noriem, hlavne :

- norma STN 73 8116 - HD 1000 Pracovné a ochranné dielcové leSenia (Systémové leSenia)

Materialy, sucasti, rozmery, zataZenie a bezpe€nostné poziadavky.
- norma STN 73 8115 - HD 1004 Pojazdné pracovné dielcové leSenia (Systémove leSenia)

Materialy, suc€asti, rozmery, zatazenie a bezpe€nostné poziadavky.
- norma STN 73 8101 LeSenie
- norma STN 73 8107 Rurkové leSenie
a je podmienena vypracovanim samostatnej dodavatelskej dokumentéacie. Dtto ochranné a zachytné konstrukcie
(STN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukcie ochranné zabradlia, ochranné ohradenia, ochranné leSenia resp.
ochranné poklopy). Dodavatel'ska dokumentacia musi byt su¢astou dokumentacie umiestnenej spolu so stavebnym
dennikom na stavenisku.

Predbezny navrh mechanizacie stavby - hlavné zdvihacie mechanizmy.

Vzhfadom na podlaznost rekonstruovanych ako aj novonavrhovaného objektu a hmotnost najtazsieho
zabudovavaného stavebného prvku, ako hlavny zdvihaci mechanizmus vystavby navrhujeme pouzit :

- autozeriavy (napr. typu AD, Felbermayr, Liebherr)

- lahké stavebné vytahy (napr. typu ALULIFT)

- stavebné vytahy (napr. typu Multilift, NOV)

- elektrické zavesné ploSiny (napr. typu GEDA, LK)

- pracovneé ploSiny (napr. typu PP)

- elektrické vratky
Presné typy zdvihacich mechanizmov navrhne vybraty dodavatel stavby podla svojho vozového parku, resp. podla
moznosti prenajmov.

Poznamka.

Stavebnik je povinny predlozit LU SR predmetnt projektovi dokumentéciu za G&elom oznamenia presnych typov
zdvihacich mechanizmov pouzitych pri stavbe.

Stavebnik je povinny pisomne oznamit LU SR zag&atie stavby 7 dni vopred.

Pripojenie hlavného zdvihacieho mechanizmu na zdroj el. energie musi byt realizovany samostatnou staveniskovou
pripojkov cez vlastny istiC.

h, £ 0,00 = 161,350 m n.m. B.p.v.

Poziadavky na ostatné stroje a mechanizmy pre navrhovanu stavbu.
Stavebné vytahy.

Plochu pod zariadenie je nutné zrovnat, upravit a podloZie dostatoéne zhutnit' (pevnost podkladu min. 0,20 MPa).
Okolo vytahu zabezpecit plochu volnu cca 2,00 m na kazdu stranu. Vytahovu vezu resp. stoZiar kotvit min. kazdych
4,20 m, pri klietkovom vytahu v zavislosti od typu vo vySke min. 6,00 m.

Poznamka.

Poziadavky na ostatné stroje a mechanizmy pre navrhovanu stavbu upresni vybrany dodavatel stavby v ramci
pripravy na zahajenie vystavby, po upresneni technologickych postupov v realizatnej dokumentacii prisluSnych
odbornych profesii. Predbezne konStatujeme, Ze pre dany charakter stavebnej &innosti, na zriadenom stavenisku
budu nasadené nasledujuce stroje :

- stroje na zemné prace

- stroje a zariadenia pre vyrobu, dopravu a spracovanie bet. zmesi
- stroje pre dopravu a manipulaciu s materialom

- stroje na vertikalnu dopravu

- stroje pre inzinierske prace a stavby komunikacii

- stroje a zariadenia pre dokon€ovacie a Specialne prace

- stroje a a zariadenia pre premenu a prenos energie na stavenisku
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Projekt debnenia konstrukcii HSV.

Projekt debnenia vypracuje (v pripade potreby) vybrany dodavatel stavby po€as svojej vyrobnej pripravy. Projekt
bude obsahovat :

- technicku spravu

- vykresy debnenia (napr. vykresy detailu, skladby, postupovej schémy)
- rieSenie opornych a podpernych konstrukcii

- rieSenie a vykresy podvozkov, hydrauliky resp. zdvihacieho zariadenia
- Specifikaciu s mnozstvom odebriovacich prvkov

- opis montazneho postupu

Projekt pazenia vykopov.

Projekt paZenia vykopov vypracuje (v pripade potreby t.j. pre vSetky vykopové prace v hibke nad 1,50 m a v zemine
s nizSou triedou tazitelnosti resp. v o vSetkych miestach vstupu pracovnikov do vykopu) vybrany dodavatel stavby
pocas svojej vyrobnej pripravy. Projekt bude obsahovat :

- technicku spravu

- vykresy pazenia (nhapr. vykresy detailu, skladby, postupovej schémy)

- rieSenie opornych a podpernych konstrukcii

- rieSenie a vykresy podvozkov, hydrauliky resp. zdvihacieho zariadenia
- $pecifikaciu s mnozstvom paziacich prvkov

- opis montazneho postupu

Bezpec€nostné pasmo od okraja pazenych vykopov.

Hibka vykopu Sirka pasma
do 4,00 m 50,00 cm
od 4,00 do 6,00 m 60,00 cm
cez 6,00 m 70,00 cm

Orienta¢né sklony stien stavebnych jam a ryh - sudrzné zeminy.

Pripustny sklon

zarez prechodny zarez trvaly nasyp
(do hibky 3,00 m) (do hibky 3,00 m)  (do vysky 3,00 m)
- hlinity piesok 11 1:1,25 1:1,25
- piescita hlina 1:1 1:1,25 1:1,25
- spra$ 1:0,25 1:1,25 1:1,25
- hlina 1:0,25-0,50 1:1,25 1:1,50
-l 1:0,25-0,50 1:1,50 1:1,50
- flovita zemina 1:0,25-0,50 1:1,50 1:1,50

Orienta¢né sklony stien stavebnych jam a ryh - nesudrzné zeminy.
Pripustny sklon svahu

- ilovity Strk 1:0,25

- ilovity piesok 1:0,50
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- §trk Cisty 1:0,75

- piescity Strk 11

- ostrohranny piesok 1:1,25

- rovnozrnny piesok gulaty 1:1,75

- piesok vo svahu 1:2,50 - 1:3,50
Poznamka.

Rozsah a charakter dalSej ochrany stien vykopov (napr. svahovanim, vystuzovanim, pazenim a pod.) napr. pri
realizacii pokladky novo navrhovanych I.S. upresnia (v pripade potreby) realizaéné projekty prisluSnych odbornych
profesii.

Potrebu vyberu ruSenych tras |.S. zo zeme, po konzultacii s ich spravcami upresnia projektanti prislusnych odbornych
profesii v realizatnej dokumentacii (hfadisko minimalizovania po&tu rozkopavok).

Kapacita a vyuzitie stavebnych objektov budovanych v ramci objektovej sustavy stavby (ZS), moznost’
vyuzitia jestvujucich objektov rieSeného tuzemia pre potreby navrhovaného staveniska.

zabezpecenie vody a el. energie na zriadenom stavenisku, ako i jeho odkanalizovanie si vyziada vystavbu novo
navrhovanych trvalych pripojok I.S. a suvisiacich technickych objektov (zariadeni) v predstihu (podrobne pozri
kap. predmetného POV a samostatné projekty prislusnych odbornych profesii

vystavba bude realizovana dodavatel'skym spésobom, dodavatelom stavby bude organizacia uréena vyberovym
konanim (tender)

vybrany dodavatel stavby, na zaklade uzavretej zmluvy s investorom, bude naroky na socialne zazemie
zabezpecCovat vo svojich, doCasnych staveniskovych objektoch typu VARIOCONT typu C, Sresp. O (tzv.
UNIMO bunky), osadenych vyhradne na ploche vonkajSieho staveniska, pri reSpektovani tras jestvujucich 1.S. a
ich ochrannych pasiem

drobny stavebny materidl navrhujeme skladovat v staveniskovych plechovych skladoch, sypky material
v stavebnych silach, osadenych vyhradne na ploche vonkajSieho staveniska, pri reSpektovani tras jestvujucich
I.S. a ich ochrannych pasiem

vyuzitie vnutornych priestorov rozostavaného objektu pre zabezpec€enie socidlneho a skladového zazemia
vystavby podlieha suhlasu investora stavby a zodpovedného statika

rozhodujuce mokré procesy navrhujeme na stavbu zabezpe€ovat dovozom z centralnych pripravni (betonarne,
maltovne)

Navrh poctu objektov socialneho zazemia vystavby - kancelarii (po¢tu Variocontov) by mal reSpektovat’ nasledujuce
ukazovatele :

13,00 m2 pre veduceho pracovnika stavby
6,00 - 8,00 m2 pre technicky personal
5,00 - 6,00 m2 pre administrativny personal

4,00 m2 pre pomocny personal

Vlastné socialne zariadenia staveniska by mali reSpektovat’ nasledujuce ukazovatele :

Satne 1 prac./1,25 m2 plochy
umyvarky 1 prac./0,30 m3 plochy

zachody 1 sedadlo/10 muzov
2 sedadla/50 muzov

3 sedadla/nad 50 muzov

Poznamka.

Poloha socidlneho a skladového zazemia vramci navrhovaného staveniska je zrejma z vykresovej prilohy
predmetného POV, vykresu €. F.1-01, Situacia zariadenia staveniska. Dtto do€asna poloha zemnika s deponovanou
zeminou.
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Spoloéné objekty a =zariadenia pre priamych dodavatelov investora, pripadne zdruzené zariadenie
staveniska.

Pozri kap. 1.1.2 Kapacita a vyuzitie doterajsSich alebo novo navrhovanych objektov vyuzitelnych na Ucely zariadenia
staveniska.

Zabezpecenie privodu vody a energii k stavenisku, pripojenie kanalizacie objektov zariadenia staveniska,
odvodnenie staveniska, telefén.

Staveniskova voda.

ZabezpecCenie zriadeného staveniska vodou navrhujeme riedit z existujucej vodovodnej pripojky s uzaverom
a meranim vo vodomernej Sachte, alebo formou realizacie resp. rekonstrukciou trvalej pripojky vody s navrhovanou
novou vodomernou Sachtou v predstihu. Pozadovany predstih musi predstavovat dostato¢nu €asovu rezervu na
vybudovanie predmetného trvalého diela eSte pred zahajenim vystavby hlavného stavebného objektu.

Odber vody pre staveniskové Ucely je podmieneny uzatvorenim zmluvy na odber s prisluSnym spravcom siete (tzv.
vodné, stoné) a zabezpecenim merania velkosti odberu. Podrobné technické rieSenie ako i podmienky moznej
pokladky pozri projekt prislusnej odbornej profesie a stanovisko spravcu siete t.j. BVS, a.s. Bratislava.

Poznamka.

DoCasne mozno vodu na zriadenom stavenisku zabezpeCovat doCasne i dovozom v autocisternach
z kontrolovaného zdroja (pre technologické Gcely) resp. dovazat ako balenu (pre pitné Gcely).

Predpokladany odber staveniskovej vody (odborny technicky odhad).

Pouzité skratky :

Q1 - uzitkova voda

Q2 - pitna voda a voda pre sanitarne Gcely (STN 83 0611, s kvalitou STN 73 0122)

Q3 - poziarna voda na stavenisku (pozri nasledujicu kap. predmetnej technickej spravy)

Sv - spotreba vody za smenu
a, prace murarske 0d 2,00 - 8,00 I/m3 (napr. omietky)

b, prace betonarske od 2,00 - 600,00 I/m3

c, sanitarne zariadenia od 8,00 - 120,00 l/osoba/deri

kn - koeficient nerovnomernosti odberu
a, priprava stavebnych latok 1,60

b, vlastné stavebné procesy 1,50

C, pomoché procesy 1,20
d, dopravné procesy 2,00
e, socialne potreby 2,70

t - dizka trvania odberu
Nr - poCet nasadenych pracovnikov stavby
g - norma spotreby na osobu a den

in - suginitel sucastnosti

Sv x kn 8,00 x 5,00 x 2,70
Ql= = =0,041/s
inx t x60x 60 in x 8,50 x 60 x 60
Nr xqg x kn prac. x 5,00-150,00 x 2,70
Q2= = =0,321/s
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inx t x 60x60 0,10 x 8,50 x 60 x 60

Zakladné poziadavky na zabezpecéenie poziarnej vody na zriadenom stavenisku (Q3).

Dimenzovanie poziarnej vody (Q3) vychadza z celkovej uzZitkovej plochy rozostavaného objektu a plochy do¢asnych
objektov staveniska. Poziarna voda bude na stavenisku zabezpe€ovana v zmysle Vyhlasky €. 699/2004 Z. z. a STN
92 0400 nasledovne :

-z existujucich podzemnych hydrantov v okoli
-z novonavrhovaného nadzemného hydrantu zrealizovaného v predstihu

- kombinovane

Narokovany prietok poziarnej vody na zriadenom vnutornom stavenisku :

Plocha poziarného useku ZS Min. dimenzia potrubia Pozadovany odber vody (Q3)
(m2) (mm) (v=1,501/s)
120,00 DN 80 7,50 /s
120,00 - 1000,00 DN 100 12,00 /s
1000,00 - 2000,00 DN 125 18,00 Is
Poznamka.

Vybrany dodavatel resp. zuc¢astneni dodavatelia budi na stavenisku (vonkajSom i vndtornom) v plnom rozsahu
reSpektovat’ vSetky platné pravne predpisy v danej problematike hlavne Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. O ochrane
pred poziarmi v nadvaznosti na zmeny a dopinky, Vyhlasku MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v nadvaznosti na zmeny a doplinky,
Vyhlasku MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v nadvaznosti na zmeny a doplnky a STN 92 0201-1, 2, 3 a
4. Priestor pre pripadné zasahové vozidla jednotky poziarnej ochrany bude zabezpecéeny z Plickovej ul.
Staveniskova elektricka energia.

Elektricka energia pre vystavbu bude zabezpe&ena realizaciou VN pripojky v predstihu. PoZzadovany predstih musi
predstavovat’ dostato€nu €asovu rezervu na vybudovanie predmetného trvalého diela eSte pred zahajenim vystavby
hlavného stavebného objektu.

Poznamka.

Do doby uvedenia staveniskovej trafostanice do uzivania, v Uvode vystavby, vzhladom na charakter prac (zemné
prace - vykopy) mozno el. energiu zabezpecovat zo staveniskovych generatorov.

Staveniskovy generator elektrickej energie.

Na zabezpecenie el. energie na stavenisku mozno pouzit staveniskové generatory typovej rady :
- Terrier (AT 4000, AT 6000, AT 10S/YW, AT 15S/YW resp. AT 20S/YW)

- Buldog (AT 30S/J-150S/J)

- NEEC (NEEC 1,8, NEEC 4, NEEC 5,5)

Staveniskové trafostanice.

Na zabezpecenie el. energie na stavenisku mozno pouzit staveniskové trafostanice typovej rady :
- TMT Minibox (do vykonu 630 kVA)

- blokova transformacéna stanica TSB (100, 160, 250, 400 resp. 630 kVA)

Predpokladany odber staveniskovej elektrickej energie (odborny technicky odhad).
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P1 - inStalovany vykon elektromotorov na stavenisku 200,00 kw
(napr. stavebné vytahy, mieSacky, Cerpadla,
kompresory, zvaracie agregaty, mala elektrickd mechanizécia,

elektrické vratky a pod.)

P1 spolu 200,00 kw
koeficient sucinnosti k1 0,90

P1 celkom 180,00 kW
P2 - inStalovany vykon vnutorného osvetlenia ZS 30,00 kW

(napr. pre objekty navrhovaného staveniska - Varioconty)

P2 spolu 30,00 kW
koeficient suc¢innosti k2 0,70
P2 celkom 21,00 kW

P3 - inStalovany vykon vonkajSieho osvetlenia staveniska

Smin. - vysledny zdanlivy prikon ( v zmysle STN 34 1610 )

1,10 . V. (0,90B1P1 + 0,70p2P2 + O,00B3P3)2 + (0,9081P1)2
200,00 kW

Smin.

Smin.

Pozadovana napatova sustava na stavenisku : 3 + PEN, AC, str. 50 Hz, 400/230 V/TN-C
3+ N+ PE, AC, str. 50 Hz, 380 V

Odkanalizovanie navrhovaného staveniska.

Docasné objekty zariadenia staveniska (napr. socialne a hygienické zariadenia vybraného dodavatela stavby)
navrhujeme odkanalizovat do jestvujucich kanalizacnych pripojok, resp. vybudovanych v predstihu v zmysle
samostatného projektového rieSenia. Podmienkou je dobudovanie reviznych Sacht, ktoré neboli su¢astou predmetne;j
vystavby. Podrobné technické rieSenie pozri projekt prislusnej odbornej profesie a stanovisko spravcu siete t.j. BVS,
a.s. Bratislava. Socialne zazemie vystavby (napr. poziadavky na WC) je mozné na zriadenom stavenisku, doCasne
zabezpedit i osadenim ekologickych sanitarnych boxov typu EKODELTA 05 resp. 07 (tzv. WC - DIXI).

Odvodnenie ploch navrhovaného staveniska, povrchové vody.

Vybrany dodavatel stavby zrealizuje vSetky dostupné opatrenia na zabranenie vyronu povrchovych, dazdovych véd
na verejné komunikacie a chodniky lokality (napr. realizaciou do€asnych drenazi, trativodov, vsakovaciek, studni a
pod.). Spdsob nakladania s povrchovou vodou a rozsah opatreni, koordinovanych s realizaciou vykopov upresnia,
v pripade potreby realizacné projekty prislusnych odbornych profesii.

Predpokladana potreba ¢erpania podzemnych véd a sposob ich odvedenia zo staveniska.

Stavebna &innost, navrhovana v predmetnej projektovej dokumentacii si zabezpecovanie ¢erpania podzemnych vod
nevyzaduje. Pokial sa v procese vystavby, na zaklade zmenenych hydrologickych pomerov, objavi spodna voda vo
vykopoch resp. v suterénnych priestoroch, bude odstrafiovana spdsobom, ktory upresni samostatna projektova
dokumentacia prisluSnej odbornej profesie, vypracovana ako sucast dodavatelskej dokumentacie. Odber podzemnej
vody pri zakladani stavby a jej vypustanie do podzemnych véd, podobne ako do€asné objekty Cerpacich, pripadne
vsakovacich studni podliehaju povoleniu Statnej vodnej spravy v zmysle Zakona €. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave a
starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Specialny stavebny urad zo Zakona ¢.
364/2004 Z.z. o vodach a o zmene Zakona SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v zneni neskorSich predpisov.
V pripade nasadenia dieselagregatov na zabezpecenie Cerpadiel el. energiou je nutné tieto zabezpecit zalohou.
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8.1.1 Ochrana vykopov pred zaplavenim vodou.

Vybrany dodavatel stavby musi chranit vSetky vykopy pred zaplavenim spdsobenym povodfiami, prietrzami
mracien alebo inymi pri€inami tak, aby neboli spdsobené zbytoéné Skody a nadvéazné preruSenie prac. Musi tiez
zabezpedit, nainStalovat a udrziavat’ v Cinnosti €erpadla, hadice, Zfaby a iné zariadenia, potrebné na odvedenie
nahromadenej vody mimo uroven dna do€asného vykopu, a to po€as doby stanovenej stavebnym dozorom.
Zaplavové vody musia byt odvedené ihned mimo oblast pracovnej innosti tak, aby sa predi$lo podomletiu uz
zhotovenych vykopov, pripadne inych objektov. V pripade podomletia alebo zaplavenia ¢erpanou vodou, musi
dodavatel hned vykonat prislusné napravné opatrenie. Pri vlastnom vykonavani zemnych prac sa musi postupovat
tak, aby nedochadzalo k zbyto€nému zamokreniu staveniska resp. prislusného pracoviska. Pri vyskyte pramefa v
stavebnej jame alebo vyvierani vody pri vykopovych pracach je nutné postupovat’ individualne podla sily pramena, od
odvedenia (od€erpania) vody az po vybudovanie pramenovych zachytiek, zachytnych drénov, studni a pod. Ak tieto
technické opatrenia nie su uvedené v realizatnej dokumentéacii, jedna sa o dodato¢né prace, ktoré musia byt
schvélené stavebnym dozorom, pripadne projektantom prislusnej odbornej profesie.

Staveniskovy telefon.
Poziadavka vybraného dodavatela resp. dodavatelov stavieb na telefénny signal bude zabezpecena vlastnym
bezdrétovym spojenim (t. j. vysielacka, mobil).

Plyn pre staveniskové ucely.
Navrhované docasné objekty zariadenia staveniska si vyuzivanie plynu ako sucast staveniska nenarokuju (napr. pre
zimny ohrev stavebnych konStrukcii resp. na vykurenie priestorov do¢asnych objektov umiestnenych na stavenisku).

Projekt organizacie dopravy (POD).

Vypracovanie projektu organizacie dopravy zabezpedi odborne spdsobily projektant. Jeho pouzitie na stavbe je
podmienené odsuhlasenim u prisluSného cestného spravneho organu (Operativha komisia oddelenia prevadzky
dopravy Magistratu hl. mesta SR Bratislavy). Pre oznacenie miesta dopravného obmedzenia budu pouzité dopravné
znacky v zmysle Vyhl. €. 9/2009 Z.z., v zmysle STN 01 8020 - Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach.

Dopravné trasy pocas vystavby.
Podrobné rieSenie jednotlivych dopravnych tras je zavislé od aktualnej situacie v ¢ase

realizacie vystavby a preto ich definitivny navrh a _schvalenie moznych Uprav_napr.
doCasného dopravného znadenia mbze byt vyziadané a povolené prisluSnou Statnou spravou
len pred zacgatim realizacie prislusnych prac, v lehote max. do 30 dni. Naroky na osobitné
uzivanie pozemnych komunikacii, vybranym dodavatelom stavby, v zmysle Zakona &.
725/2004 Z.z. dtto.

Orienta¢na pohotovostna min. hmotnost’ nasadenych vozidiel vybraného dodavatela hrubej stavby (bez
uréenia tlakov na napravy).

- autozeriav AD 28 28 960,00 kg
- nakladny automobil TATRA 815, pri plnom naloZeni 22 400,00 kg
- vibra€ny valec VV 8H 9 620,00 kg
- naloZeny autodomieSavac betonovej zmesi AM 369 23 400,00 kg

- hydraulické ¢erpadlo beténovej zmesi na autopodvozku 16 000,00 kg

Orienta¢né ukazovatele hluku nasadenej stavebnej mechanizacie.
Technické parametre hlukovej zataze boli prevzaté z Katalégov stavebnych strojov, malej mechanizacie a pomécok
&. 3-6, Ustav racionalizacie v stavebnictve - Ceskoslovenské stredisko vystavby a architektury, Praha).

- spadova miesSacka 62,00 dBA
- pojazdna kompresorova suprava 63,00 dBA
- Cerpadlo bet. zmesi 71,00 dBA
- hydraulické rypadlo 66,00 dBA
- univerzalny naklada¢ 70,00 dBA
- stavebny vytah 65,00 dBA
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- autoZeriav 68,90 dBA
- vibraény valec 70,00 dBA
- lopatovy naklada¢ 76,00 dBA
- nakladny automobil TATRA 75,00 dBA
- autodomieSavac bet. zmesi na podvozku TATRA 75,00 dBA
Poznamka.

PredloZeny zoznam stavebnych strojov je orientacny, nakolko jeho spracovatel nepozna dodavatela stavby a teda

i jeho tzv. strojovy park.

Predpokladany maximalny pocet pracovnikov zticastnenych na vystavbe.
Pouzité skratky :
Nr - pocet nasadenych robotnikov HSV + PSV
Fn - investi¢ny naklad za sledované obdobie
Pd - produktivita prace 1 pracovnika dodavatela stavby
t - pocet mesiacov sledovaného obdobia
i - index sucasnosti
i . Fn i . Fn
Nr = = = max. 100 pracovnikov

Pd .t 0,065 mil. Sk . t mesiacov

Orientacne, pre vy$Sieho dodavatela stavby predpokladame nasadenie max. 100 pracovnikov naraz.

Spésob vytvorenia vyhovujucich socialnych podmienok pre nasadenych pracovnikov stavby.
Zohladrujuc podmienky rieSeného Uzemia a charakter navrhovaného staveniska konstatujeme :

- ubytovanie nasadenych stavebnych robotnikov zabezpecit mimo zriadené stavenisko

- stravovanie stavebnych robotnikov zabezpedit dovozom resp. v resStauranych zariadeniach a bufetoch lokality
(podmienkou je suhlas majitela resp. zodpovedného prevadzkara zariadenia)

- dovoz stavebnych robotnikov na zriadené stavenisko zabezpecit dopravnymi prostriedkami  vybraného
dodavatela stavby (individualna doprava je mozna)

- prva pomoc zabezpelit priamo na zriadenom stavenisku vo vy€lenenych priestoroch Variocontu resp.
v zdravotnickych zariadeniach mesta

- Satne a kancelarie zabezpeci vybrany dodavatel v do€asnych staveniskovych objektoch umiestnenych na ploche
zriadeného staveniska

- socialne a skladové zazemie vystavby mozno so suhlasom investora a zodpovedného statika stavby realizovat
aj vo vnutornych priestoroch rozostavaného objektu

Udaje o osobitnych opatreniach, pripadne o spdsobe vykonavania &innosti vyzadujucich bezpeénostné
opatrenia.

Pocas stavebnych prac na jednotlivych pracoviskach vystavby je vybrany dodavatel resp. ziu¢astneni dodavatelia
povinni reSpektovat a dodrziavat normy, technické a technologické postupy a riadit sa Zakonom 124/2006 Z. z. O
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhlaskou &. 374/90 Zb., SUBP
a SBU O bezpeénosti prace a ostatnymi stvisiacimi predpismi. Vybrany dodavatel resp. zi&astneni dodavatelia su
povinni reSpektovat’ a dodrziavat' i podmienky obsiahnuté v Zakone NR SR €. 124 a 126/2006 Z. z. o bezpec&nosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (Ciastka 52/2006) a v Nariadeni vlady SR €.
387/2006 Z. z., v suvislosti s uplatnenim STN 01 0802 a v Nariadeni vlady SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych
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bezpeé&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri ruénej manipuldcii s bremenami a &. 596/2002 Z. z. - UpIné znenie
zakona NR SR o ochrane zdravia fudi €. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia [fudi (Ciastka 229/2002).

Rozsah stavebnej €innosti a jej charakter si vyzaduje vypracovanie Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
(BOZP), v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko (Ciastka 142/2006), vydaného drna 24. maja 2006. Podmienky vyplyvajice z predmetného nariadenia
projektova dokumentacia v jednotlivych navrhoch rieSenia staveniska zohladriuje v plnom rozsahu. Plan bezpecnosti
bude vypracovany ako samostatna dokumentacia, vybranym dodavatelom stavby na zaklade objednavky investora
(stavebnika). Naklady na vypracovanie predmetného planu hradi investor stavby. Ako pomoc pre vybraného
dodavatela stavby, projektant, v prisluSnej kap. predmetnej technickej spravy predklada zakladni osnovu podmienok
planu.

Na konS$trukéni dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia skupiny A plati pozZiadavka § 5 Ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny SR €. 508/2009 Z. z. a par. 14 ods. 1 pis. d) zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec&nosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Ciastka 52/2006). Pracovné prostriedky stavby
(vyhradené technické zariadenia) a ich sucasti je mozné uviest do prevadzky podla § 13 ods. 3 a4 Zakona ¢.
124/2006 Z.z., v zneni neskorsich predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR €. 392/2006 Z.z. len ak zodpovedaju
predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich nainstalovani, pred ich
prvym pouzitim, aby sa zabezpedila ich spravna intalacia a ich spravne fungovanie.

Konkrétne pravne predpisy tykajlce sa zaistenia bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci pocas vystavby a buducej
prevadzky v zmysle Vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z. /ST/ upresni zodpovedny projektant v realizaénej dokumentacii.

Udaje o osobitnych opatreniach alebo spésobe vykonavania éinnosti (tzv. zvlastne opatrenia).

1. Arealové rozvody VN a NN a pripojky NN a plynu musia byt ulozené vo vztahu k vodohospodarskym rozvodom
a stavbam (jestvujucim i novo navrhovanym) v sulade so STN 73 6005, 73 6701 a 75 5401.

2. VSetky navrhované IS musia reSpektovat vzajomné subehy v sutlade so STN 73 6005 ako aj ochranné pasma
v zmysle Zakona 656/2004 Z.z. v zneni zmien a doplnkov.

3. Navrhovana vystavba ako i poloha docasnych objektov staveniska (bunkovisko, skladové plochy ...) musi
zohladrovat jestvujuce zariadenia v majetku energetiky a ich ochranné pasma v sulade s § 36 zakona ¢.
656/2004 Z. z. a naslednych legislativnych predpisov. Pristup spravcov k zariadeniam musi byt zabezpeeny
pocas celej doby vystavby nepretrzite (24 hod. denne).

4. Ziadna vykopova zemina nebude skladovana na verejnom priestranstve, na chodnikoch resp. komunikaciach
lokality, ale bude priebezne odvazana. Moznost deponovanie jej €asti na ploche navrhovaného staveniska
odsuhlasi realizator prac s investorom do zahajenia vykopov.

5. Zemné prace pri krizovani a subehu zariadeni ZSE, a.s. BA vykonavat so zvy$enou opatrnostou - ruénym
spOsobom. Pri pracach dodrziavat bezpeénostné predpisy a ustanovenia prislusnych STN. Pri pracach na
kabloch a zariadeniach patriacich ZSE, a.s. BA poziadat pracovnikov RSS Bratislava, Hrani¢na 14, Bratislava o
technicky dozor.

6. Pred zacCatim stavby stavebnik zabezpeCi vytyCenie priestorovej polohy novych objektov fyzickou alebo
pravnickou osobou, opravnenou vykonavat geodetické a kartografické €innosti.

7. Zriadené stavenisko bude, v zmysle stavebného zakona, oznacené ako stavenisko, s uvedenim potrebnych
udajov o stavbe a ucastnikoch vystavby.

8. Na zriadenom stavenisku je vybrany dodavatel povinny, po cely &as vystavby, zabezpedit projektovu
dokumentaciu stavby, overenu stavebnym uradom, ktora je potrebna na uskuto€fiovanie stavby a na vykon
Statneho stavebného dohfadu.

Stavebny dennik.

Na stavbe bude zalozeny a vedeny stavebny dennik, ktory bude tvorit su¢ast dokumentacie ulozenej na zriadenom
stavenisku.

2. Podmienky a naroky na uskuto¢rnovanie stavby.

Stanovenie €asového postupu zabezpecenia projektovej dokumentacie.

Projekt zmeny dokonc&enej stavby : december/2018

Terminy zacatia, dokoncenia, odovzdania a prevzatia jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych
suborov.
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Jednotlivé terminy budu predstavovat samostatnu sucast dodavatefskej dokumentacie, zohladriujuc poZiadavky
investora stavby, realizacné projekty prisluSnych odbornych profesii, stanoviska dotknutych organov Statnej spravy
(napr. stanovenych vo vydanom stavebnom povoleni resp. povoleniach), stanoviska majitelov a spravcov vystavbou
dotknutych inZinierskych sieti, mozny vplyv pocasia a budu zohladfiovat mozZnosti prezentované vo vyberovom
konani na dodavatela stavby (tender).

Lehota vystavby a predpokladany termin zacatia a dokoncéenia stavby, terminy pripravenosti k montazi,
predpokladané terminy dokoné€enia objektov a zariadeni, pripadne ich €asti.

Zahajenie vystavby 1 v zmysle ZoD

Ukoncgenie vystavby 1 v zmysle ZoD

Uréenie stavebnych objektov a zariadeni, pripadne ich Casti, ktoré treba predéasne uviest' do prevadzky
alebo uzivania (podmienujuce, vyvolané a suvisiace investicie).

a, Podmienujuce investicie.

SO 06 Arealova kanalizacia, kanaliza¢na pripojka, retencia

SO 07 Arealovy vodovod, pripojka vodovodu, VS

SO 08 Plynova pripojka

SO 09 Pripojka VN, trafostanica

b, Vyvolané a suvisiace investicie.

SO 05 Arealova komunikacia, spevnené plochy a chodniky

Mnozstva a druhy odpadov, vznikajucich pri stavebnych a montaznych pracach a podmienky pre
manipulaciu a skladovanie tychto odpadov (odpadové hospodarstvo).

V zmysle Vyhlagky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov, vzniknu realizaciou
posudzovanej ¢innosti druhy odpadov, zaradenych do kategorie ostatnych (O) a nebezpecnych odpadov (N).

Cislo  druhu Nazov druhu odpadu Kategéria Mnozstvo

odpadu odpadu

150101 Obaly z papiera a lepenky ©) 2,00t

1501 02 Obaly z plastov ©) 0,75t

15 01 03 Obaly z dreva O 1,20 t

170101 Odpad stavebny z ulomkov stavebnych materialov — beton 0 2580t

17 01 02 Odpad stavebny z ulomkov stavebnych materidlov — tehla ©) 4951t

17 0103 Odpad stavebny zulomkov stavebnych materidlov —|O 0,2t
obkladacky, dlazdice

17 02 01 Drevo ©) 2,0t

17 02 03 Plasty ) 245t

17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 0301 ( rek. vozov.) |O 0,7t

17 04 05 Zelezo , ocel o) 3,25t

1704 11 Kable iné ako uvedené v 17 0410 O 0,4t

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 0503 ©) 500 m?

17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 0505 o] 400 m®

17 06 04 Izolagné materialy iné ako uvedené v 170601 av170606 |O 1180 m®

200301 Zmesovy komunalny odpad @) 15t
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Vysvetlivky: O —ostatné, N — nebezpecné odpady

3. Situacia zariadenia staveniska.

Pozri vykresovu prilohu predmetného Projektu organizacie vystavby, vykres €. F.1-01, Situacia zariadenia
staveniska.

4. Teleféne Eisla stavby.

Jedna sa o oboznamujucu povinnost stavebného dozoru (resp. povereného pracovnika stavby), viazuca sa
k pracovnikom zu€astnenym na vystavbe t.j. zabezpecenie ich informovanosti o bezpe&nostnych, prevadzkovych a
protipoziarnych pravidlach platnych na zriadenom stavenisku po€as prac, vCitane znalosti zakladnych telefénnych
Cisiel.

a, Tiesnové volania:

Hasi¢ska a zachranna sluzba 112, 150
Zachranna sluzba 112, 155
Policia 112, 158
Mestska policia 159

b, Poruchové volania:

Verejné osvetlenie 02/6381 0151

Elektraren 0850 111555 (0800 111 567)
Plynaren 0850 111727

Vodaren 0800 121333, 02/6231 0082
Kanalizacia 02/4341 4166, 02/4341 4167

¢, Odvoz a likvidacia komunalneho odpadu : 02/5011 0111
(napr. OLO, a.s. BA)

5. Osnova planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP).

Stavebnik zodpoveda za vypracovanie Planu BOZP v zmysle platnej legislativy, resp. zabezpedi jeho spracovanie
u koordinatora BOZP s platnou odbornou spdsobilostou.

Za stanovenie koordinatora bezpec¢nosti na zriadenom stavenisku, zodpoveda vybrany dodavatel stavby v plnom
rozsahu.

VSeobecné a spolocné poziadavky na stavebné prace realizované na navrhovanom stavenisku, reSpektujtc
Nariadenie viady SR €. 396/2006, vydané dina 24. maja 2006.
Povinnosti zastupcu vysSieho dodavatela stavby.

- dodavatelia stavebnych prac budu viest evidenciu pracovnikov nastupujucich do prace resp. z prace
odchadzajucich

- dodavatelia stavebnych prac su povinny vybavit nasadenych pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami a
prostriedkami

- dodavatelia stavebnych prac zabezpecia prislusny rozsah $koleni pracovnikov stavby a poskytnu informacie na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu ustanovenom zakonom

- dodavatelia stavebnych prac zabezpecia technologické predpisy na konkrétne stavebné Cinnosti projektované
v predmetnom stupni projektovej dokumentacie a zrealizuju ich na stavenisku na zaklade dodavatelskej
dokumentacie, v zmysle prisluSnych pracovnych postupov
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- pri su¢astnom vykonavani prac viacerych dodavatelov na stavenisku je nutné zabezpecit formou zéapisu
odovzdavanie pracoviska resp. pracovisk

- dodavatelia stavebnych prac prijmd na stavenisku opatrenia v sulade s minimalnymi bezpe¢nostnymi a
zdravotnymi poziadavkami

Konkrétne zasady a d’alSie poziadavky na stavebné prace realizované na navrhovanom stavenisku.

- v rieSenom Uzemi bude stavenisko oplotené suvislym oplotenim
- prekazky na stavenisku vysSie ako 0,10 m budu zabezpecené unosnym prejazdom
- plochy na skladovanie musia byt vopred pripravené (urovnané, spevnené)

- pred zahajenim zemnych prac je nutné zrealizovat a vyznalit vytyCenie vSetkych jestvujucich podzemnych I.S.
i doCasnych

- pri vykopoch v miestach, kde sa nachadzaju podzemné siete alebo kde mozno oakavat podzemné vedenia
bude postupované podla osobitnych predpisov

- strojmi mozno hibit' vykopy do vzdialenosti 1,00 m od vyznadenej polohy vedenia, pokial to predpisy umoziiuju

- vykopy zabezpecit proti padu oséb (zakryt, ohradit, znepristupnit) a zriadit prechody min. 0,75 resp. 1,50 m
Siroké

- stabilitu stien vykopov (pokial nestanovi zodpovedny projektant ina&) zabezpegit primeranym pazenim od hibky
1,30 m, v zastavanom Uzemi resp. od 1,50 m v nezastavanom

- stabilita stien vykopov sa riadi osobitnym predpisom

- pred vstupom pracovnikov do vykopu musi zodpovedny pracovnik skontrolovat stabilitu stien, vrubenie,
pevnost pristupovych rebrikov, plosin atd.

- prisypanie zeminy mechanizmami sa riadi osobitnymi technologickymi predpismi
- na nasadené automobily stavby sa vykopok mdze nakladat’ iba cez ich zadnu alebo bo¢nu stranu

- pojazdy nasadenych rypadiel na stavenisku, vo svahoch je zakazany dtto pojazd blizSie ako 2,00 m pri svahoch
vykopov alebo zarezov

- pri murovani vonkaj$ich murov zabezpedit pracovnikov pred padom do hibky

- material na murovanie ukladat' s odstupom 0,60 m od miesta prace

- po stropoch s tenkostennych materialov mozno chodit a dopravovat’ material az po ich kompletnom dohotoveni
- Zeleziarske prace realizovat oddelene od ostatnych pracovnikov stavby, na dostato€ne uchytenych strojoch

- montazne prace sa riadia samostatnymi, vopred vypracovanymi technologickymi postupmi

- pracovnici vykonavajlici prace vo vyske resp. nad volnou hibkou musia byt zabezpedeny kolektivnym alebo
osobnym zabezpecenim

- pod pracami vo vySkach vymedzit ochranné pasmo, v pripade nutnosti ohrozeny priestor zabezpedit
- konstrukcie pre prace vo vySke budi odovzdavané pracovnikom formou zapisu
- prace nad sebou realizovat v zmysle osobitného technologického postupu

- vstup pracovnikov do ohrozeného priestoru, pri prendSani bremien je zakazany
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