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LEGENDA MATERIÁLOV: 

PôVODNÉ KONŠTRUKCIE STIEN, STRIECH, PODLÁH, ZÁKLADOV

PôVODNÁ ZEMINA

ŠTRKOVÉ LôŽKO

LEGENDA: 
O OKENNÁ KONŠTRUKICA

D DVERNÁ KONŠTRUKCIA

VT

S

VYKUROVACIE TELIESO 

V PODLAHOVÝ VPUST

ĽAHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ, KOVOVÝ RÁM + JEDNODUCHÉ ZASKLENIEĽOP

ZÁMOČNÍCKÉ VÝROBKYZ

ROZVODNEJ SKRIŇE ELEKTRORSE

VZT VZTUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIE

UK ROZVODY UK

SANITA

OCEĽOVÁ KONŠTRUKICIAOK
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POZNÁMKY:
- VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH  REALIZÁCIOU PREKONZULTOVAŤ S AUTORMI PROJEKTU. ICH REALIZÁCIA NA ZÁKLADE ICH PÍSOMNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI RESP. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI ČASTI PROJEKTU !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE
- PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- DODAVATEL STAVEBNEJ ČASTI MOŽE MENIŤ NAVRHNUTÉ MATERIÁLY A SPÔSOB RIEŠENIA LEN PO KONZULTÁCII S PROJEKTANTOM
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