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S001 REKONSTRUKCIA - VINAREN TRAMIN, BRATISLAVA, RACA 3

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Stav pozemku a miesta stavby

Z hl'adiska dopravného napojenia sa Uzemie javi ako bezproblémové. Jestvujlci
objekt je napojeny na miestnu komunikaciu a na v3etky inZinierske siete.

Podla vySkopisu je Uzemie v jemne svaZitom teréne. Objekt je v zachovalom
technickom stave bez znatelnych statickych porlch. Vybavenost' objektu je zastarana
a nevyhovujlca pre dalSie ucely.

Udaje o pouZitych geodetickych a geologickych podkladoch

Geodetické podklady : pre vypracovanie projektu pre (zemné konanie bol pouZity
polohopis a vyskopis, ktory bol vypracovany v roku 2007.

Geologické podklady : Pre vypracovanie projektu nebol vypracovany Ziaden
geologicky prieskum. Podl'a predbeznych prieskumov a na zaklade informdcii z oklitych
stavieb sa podloZie javi ako bezproblémovy, zeminy v Urovni zakladania st predbeZne
stanovené na triedu R3 a R4.

Ochranné pasma, chranené Gizemia, pamiatkové rezervicie (zony)

Objekt sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pasme, chrdnenom (zemi a ani
v pamiatkovej rezervacii. Nedochadza ku poruseniu predpisov o ochrane prirody, krajiny
a pamiatkovych (zemi a zon.

2. PLOSNA BILANCIA STAVBY

Zastavana plocha povodného objektu: 910,28 m?
Zastavana plocha po prestavbe: 894,85 m?
Uzitkova plocha:

1.p.p. 228,95 m?
1.n.p. 659,86 m?
galéria 64,78 m?
Spolu 953,59m?

3. OPIS STAVBY

Urbanistické riesenie

Z urbanistickeého hl'adiska nedochddza k vyraznej$im zmenam celkovej koncepcie
Uzemia. Na severovychodneJ fasade pribudli tri zdsobovacie vstupy a na severozapadnej
Casti spevnena terasa. PGvodny vstup bol zrekonstruovany a pribudla bezbariérova
rampa a nové schodisko. K objektu prinalezi 26 parkovacich stati.
Architektonickeé rieSenie

Celkovy ndvrh respektUJe poZiadavky investora vyrazne nezasahovat’ do pdvodnej
Struktury objektu. Zmeny v rémci architektry sa dotkli iba juhovychodnej, uli¢nej Casti
objektu - pristavby presklenej plochy ktora bude sliZit' ako prekrytie existujlcej terasy.
Fasady budl z vedSej Casti omietané a Cast’ je upravend kamennym obkladom . Pri
rekonStrukcii ddjde k vymene vsetkych vypini otvorov a vstupnych dveri. Objekt je
rieSeny ako bezbariérovy (vyhradené parkovacie miesto, vstupnd rampa a toaleta pre
imobilnych).
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Funkc¢na napln

Objekt bude slUZit' ako reStauratné zariadenie na poschodi a ako vinny archiv v
podzemi. ReStaurdcia ma 116 miest na sedenie, degustaéna miestnost’ vo vinnom archive
s 22 miestami, spolu ma objekt 138 miest na sedenie.

Stavebno-technické riesenie

Stavba je situovand na okraji obytnej zény s prevazujlcou bytovou zastavbou.
Dopravné napojenie je pdvodné, pristupné z mestskej komunikacie Kodnarovej ulice.
Pévodny objekt bol navrhovany ako jednopodlazny objekt z Casti podplvnlceny Nosny
systém je kombinaciou prevazne skeletovd konstrukcia a stenovy nosny systém
a neprawdelnym systémom so stlpm| a prievlakmi. Pri rekonstrukcii sa rata so zmenou
dispozicie v ramC| nosnych aj nenosnych priecok. Niektoré nosné prietky budu nahradené
ocelovymi stipmi. Vadina kondtrukcii bude z murovanych materidlov systémom
Porotherm, a ocel'ovej konsStrukcie obalenej 3x1,5 SDK nehorlavy. Prekrytie povodnej
terasy bude zalozené na zakiadovych patkach z prostého betdnu. Stredna konétrukcia je
rieSend ako plocha neodvetravand, nepochddzna strecha. Do ulice je rieSené presklenie
na zaklade dreveného lepeného nosnika na ktorom bude ocel'ovéa konétrukcia na uloZenie
presklenia termoizolatné sklo Conex 5+5mm s 6 a 12mm medzera. Povrchové materialy
pouZité na stavbe sU prevazne omietkové zmesi, titanzinkovy plech a drevené okna.
V pohladovo exponovanych miestach je mozné pouZitie prirodného kamefia a
uslachtilych kovov. Vzduchotechnika, klimatizacia, vykurovanie a osvetlenie si navrhnuté

Standardne pre dany typ stavby a konkrétneho priestoru.

Poziadavky na stavbu pre pohyb o0sdb s obmedzenou schopnost’ou pohybu:

Stavba je navrhnutd v stlade s platnou vyhlaskou MZP ¢&. 532/2002, vSetkych 7
vstupov je pristupnych na 1n.p. z Grovne terénu. Hlavny vstup do redtauracie je
spristupneny rampou pre osoby na voziku. ($irka ramena 1500mm)

4. TECHNOLOGICKE VYBAVENIE STAVBY

Hlavné vyrobné ¢innosti

Objekt bude slizit' ako reStauraéné zariadenie, k nemu prisluné prevadzky
kuchyne a barov.
Koncepcia manipulacie s materialom, skladovanie tovaru a odpadu

Odpad, ktory wvznikd prevadzkou a uZivanim ob]ektu bude uskladriovany
v kontajneroch umiestnenych v objekte a bude separovany na papier, sklo. Netriedeny
odpad a bude skladovany v priestoroch na to vyhradenych, s priamym pristupom
z exteriéru a bude odvazany po vytvoreni zmluvného vztahu s firmou, ktord bude
zabezpecovat' jeho odvoz, uskladnenie alebo recyklaciu.

15 01 01 obaly z papiera a lepenky
15 01 02 obaly z plastov

15 01 05 kompozitné obaly

15 01 06 zmieSané obaly

15 01 07 obaly zo skla

15 01 09 obaly z textilu
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Koncepcia riesenia nakladania s odpadmi pocas vystavby:

Odpadové hospodarstvo riesi nakladanie s odpadmi vznikajlcimi pocas vystavby
ako aj prevadzkou stavby. Tvorba odpadov sa deli na odpady vznikajlice pri vystavbe a
tvorba odpadov pri prevadzke.

Stavebné odpady budi ukladané do pristavenych kontajnerov 7,5 m3 resp. priamo
do vozidiel stavby. Ich zneSkodnenie je uvaZované odvozom a ukladanim na skiadku,
ktord ma vydané OUZP slhlasné rozhodnutie na prevadzku skladky. Alternativne je
mozné riedenie skladkovanim na skladke, ktoré spresni zhotovitel’ stavby do zahajenia
prac a uzatvori s prevadzkovatelom vybranej skladky zmluvu na zneSkodrfovanie
odpadov.

Predpokladané odpady zo stavby:

17 01 BETON, TEHLY,DLAZDICE,OBKLADACKY A KERAMIKA

17 02 DREVO,SKLO A PLASTY

17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O

17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 O

17 08 02 stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 O

17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01,17 09 02 a
17 09 03

5. ZABEZPECENIE BUDUCEJ PREVADZKY

Celkovy pocet pracovnikov
V objekte je rieSend prevadzka kuchyne aknej prislichajacich barov.
Predpokladany pocet pracovnikov je 10 0s6b, a z toho 5 v kuchyni a 5 osoby ako obsluha

navstevnikov.

Suhrnna bilancia materialov a odpadov

- komundlny odpad — s tymto odpadom sa ako s majoritnym a bude skladovany

v priestoroch na to vyhradenych, s priamym pristupom z vonkajSej komunikacie a bude
odvazany po vytvoreni zmluvného vztahu s firmou OLO.

- obalovy odpad — vzniknuty z obalov tovaru bude separovany na papier a zvySny
odpad a bude skladovany v priestoroch na to vyhradenych, s priamym pristupom

z vonkajSej komunikacie a bude odvazany po vytvoreni zmluvného vztahu s firmou, ktora
bude zabezpecovat jeho odvoz, uskladnenie alebo recyklalaciu.

- stavebny odpad - vzniknuty pocas vystavby bude skladovany v priestoroch na to
vyhradenych, s priamym pristupom z vonkajsej komunikacie a bude odvazany

v kontajneroch po vytvoreni zmluvného vztahu s realizacnou firmou, ktora bude
zabezpeCovat jeho odvoz na skladku.
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6. PROTIPOZIARNA BEZPECNOST

Tato cast dokumentacie stanovuje a rieSi poZiadavky protipoZiarnej bezpecnosti na zaklade
ustanoveni vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na
protipoZiarnu bezpeCnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb, STN 92 0201 - Poziarna
bezpe¢nost’ stavieb, spoloné ustanovenia, Cast 1-4, vyhlaSok  a technickych noriem
obsahujlcich poZiadavky na protipoziarnu bezpecnost.

Predmetom riedenia je rekonstrukcia a dostavba existujlicej stavby vinarne Tramin v Raci.

Na 1 NP st navrhované najomné priestory reStauracie s prislusnymi priestormi na pripravu
studenych a teplych jedal vratane skladov , socidlne a hygienické priestory, v Casti resStauracie
apri obvodovej stene smerom kul. Kadnadrova je navrhovana galéria pre 20 sediacich
navstevnikov.

Na 1. PP podlazi st navrhnuté priestory pre degustaciu vina pre 16 navstevnikov, sklady bieleho
a Cerveného vina a socialne priestory.

POZIARNOTECHNICKA CHARAKTERISTIKA STAVBY

Stavba ma pddorysné rozmery v tvare pismena H srozmermi 23,96 m x 31,53 x 31,25 m x
31,53 m, ma jedno nadzemné poZiarne podlazie a jedno podzemné poZiarne podlaZie. Nadzemné
poziarne podlaZie je na konstrukcii — strope s poZiarnou odolnostou, ma otvor (schodisko)
s plochou 18,89 m2, ¢o je 8 % plochy 1. PP.

Podlaha 1. PP na kdte — 2,9 m, o je poZiarna vyska stavby.

Podla § 33, odsek 2 vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z.z. sa jedna o nevyrobnu stavbu.

Nosné Casti stavby tvoria na 1.PP Zelezobeténové obvodové steny hr. 380 mm, na 1 NP
murované obvodové a nosné steny z dierovanych tehal hr. 400 mm, strop nad 1 PP je
Zelezobetonovy hr. 300 mm, strecha je plocha z montovanych beténovych streSnych panelov.
Okna v obvodovych stenach su plastové, vnitorné dvere drevené, podlahy su podla druhu
vyuZzitia priestorov keramické, alebo PVC.

VSetky konstrukéné prvky, ktoré su pouzité v poziarne deliacich a nosnych konstrukciach su
druhu D1, preto vzmysle § 13 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. je stavba kvalifikovana ako
nehorl'avy konstrukcny celok.

V zmysle prilohy ¢.1 k vyhlaske ¢.94/2004 Z.z. je stavba delena do dvoch poziarnych usekov :
P 1.01 -1.PP — degustécia, skladovanie vina, socialne priestory
N 1.01 -1.NP - reStauracia s pomocnymi priestormi

Dovolené schody a pocet podlaZi poZiarnych Usekov su postidené vo vypoctovej
Casti — vyhovuju medznym poziadavkam.

POZIARNE ZATAZENIE, POZIARNE RIZIKO

Poziarne riziko pre poZiarne Useky je vyjadrené vypoctovym poziarnym zatazenim vo
vypoctovej oblasti v zavislosti od priemerného poziarneho zataZenia, sucinitela horlavych latok
a sUcCinitel'a odvetrania.

Hodnoty nahorného poziarneho zat'aZenia a sUcinitel'a horfavych latok boli brané z prilohy A ,

tab. A1 STN 92 0201-1, hodnoty staleho poziarneho zatazenia z tabulky 1.
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TECHNICKE PODMIENKY PROTOPOZIARNEJ BEZPEENOSTI KONSTRUKCI{

Stupne poZiarnej bezpecnosti pre poZiarne tseky sl stanovené v zavislosti od vypoctového
poziarneho zat'aZenia, horl'avosti kontrukéného celku a poZiarnej vysky stavby a st stanovené vo
vypoctovej Casti podl'a tab. 1 STN 90 0201 - 2 — pre obidva poziarne tiseky je stanoveny I.
stupen pozZiarnej bezpecnosti.

PoZiadavky na poZiarnu odolnost’ st stanovené &asom v minGtach vo vypoctovej Casti
nasledovnymi kritériami :

- nosné poziarne steny REI

- nenosné poZziarne steny EI

- nosné poziarne stropy REI

- obvodové steny z vnitomnej strany zabezpeéujlice stabilitu stavby REW
- poziarny uzaver v poZiarne deliacich konstrukcidch EW-C

- nosnd konstrukcia schodiska R

- nosna konstrukcia strechy R

- nosné konstrukcie zabezpecujlce stabilitu stavby R

I

R noshost’ a stabilita

E = celistvost’

I = tepelna izolacia

W = izolacia riadena radidciou

C = automatické zatvaracie zariadenie

Na styku obvodnej steny s poZiarnou stenou a poZiarnym stropom v poZiarnych Usekoch sa podla
¢l.5.5.5c STN 92 0201-2 nemusi vytvorit’ poZiarny pas.

UNIKOVE CESTY

Z poZiarnych Usekov vedie nechranend Unikovd cesta. Z poZiarneho Gseku P 1.01 vedie jedna
nechranena dnikova cesta. MdZe byt pourita, lebo su spinené poZiadavky ¢1.8.2.1. a tab.3 STN
92 0201 — 3 : priestor degustacie je projektovany pre 16 osdb, podia &.2c STN 73 0818 je to
24 osdb, ¢o vyhovuje poZiadavke pol. 3 v tab. 3.

| Upozornenie — v tomto poZiarnom Useku nesmie byt' v Ziadnom pripade viacej ako 30 osdb.

Z poziarneho Useku N 1.01 vedie nechranend Unikovd cesta viacerymi smermi.

Kontrola Casu evakuédcie,  ditky aSirky Unikovej cesty je vo vypocltovej Ccasti pre
najnepriaznivejSie miesto kaZdého poZiarneho Useku — evakuaény &as, dizka a Sirka tGnikovej
cesty vyhovujii medznym poziadavkam.

Unikové cesty budi vybavené niddzovym osvetlenim. Kable na napdjanie nldzového
osvetlenia budld druhu ZO = odolny proti Sireniu plamefia, BH = bezhalogénovy s nizkou
hustotou dymu pri horeni, PH = pocas horenia funkény.

Pocet 0s6b pri kontrole Unikovych ciest pre jednotlivé priestory bol brany podla STN 73 0818
¢l.2c — projektovany pocet 0séb x stcinitel’ 1,5.
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ODSTUPOVE VZDIALENOSTI — POZIARNE NEBEZPECNY PRIESTOR

Odstupova vzdialenost je urena podla STN 92 0201 — 4 vo vypoctovej Casti pre poziarne Useky
v zavislosti na dizke obvodovej steny, vypoctového poZiarneho zataZenia, % poZiarne otvorenej
plochy a vySke poziarneho Useku.

Max. odstupova vzdialenost' je stanovend pre obvodov( stenu smerom ku Kadnarovej ul.
(oznacena stena €. 1) na 4,8 m.

V tejto vzdialenosti nie je ind stavba. NajblizSou stavbou k rieSenej stavbe je obytny dom vo
vzdialenosti 10,0 m a jednoradové garaZe pre osobné automobily vo vzdialenosti 11,0 m.

POZIARNOTECHNICKE ZARIADENIE

PoZiarne Useky nemusia byt vybavené podia § 87 a § 88 vyhlasky MV SR & 94/2004 Z.z.
elektrickou poziarnou signalizaciou , stabilnym hasiacim zariadenim.

Budd vybavené prenosnymi hasiacimi pristrojmi — ich pocet, druh hasenia je stanoveny vo
vypoctovej Casti podla STN 92 0202-1.

Potreba poZiarnej vody je stanovend pre stavbu podia vyhldsky MV SR  ¢.699/2004 Z.z.
v navéaznosti STN 90 0400 na 12 l.s-1 a je zabezpedend v mestskom rozvode vody DN 100 na
Kadnarovej ul. na ktorom st vo vzdialenosti 50 a 60 m od stavby odberné miesta (poziarne
hydranty).

V poZiarnych Usekoch st navrhnuté zariadenia - navijaky s tvarovo stalou hadicou s menovitou
svetlostou 25 mm, s minimalnym priemerom hadice alebo ekvivalentnym priemerom 10 mm,

S minimalnym prietokom Q = 59 I.min-1 pri tlaku 0,2 Mpa.

Stavba bude vykurovana teplovodnym kurenim cez panelové radiétory.

K stavbe vedie pristupova komunikacia - mestské komunikécia Sirokd 6,0 m, ktord je vo
vzdialenosti 25 m od vstupu do stavby ukonéend parkowskom a ma Unosnost’ 80 kN na jednu
napravu vozidla, ¢o vyhovuje poZiadavke § 82 vyhlasky MV SR ¢.94/2004 Z.z.

Podl'a § 83 nastupna plocha nemusi byt vybudovana.
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7. STATICKA DOPRAVA

Rekonstruovany objekt sa nachadza na Kadnarovej ulici v Bratislave v mestskej Casti Raca. Jedna sa o
vinarefl Tramin s prisluSnym poétom parkovacich miest, ktoré budu slZit len pre potreby vinarne.

Z vypoltu statickej dopravy, ktory bol vykonany podfa STN 73 6110 ~Projektovanie miestnych
komunikacii" je potrebné nadimenzovat’ obsadenost’ rekonstruovanej vinarne.

Celkovy pocet stojisk sa vypocita zo vztahu (podfa STN 73 6110):
N=0,k, + Pk, Kk, k,k,

Kde: N je celkovy pocet stojisk v rieSenom Uzemi,
O, je zakladny pocet odstavnych stojisk pri stupni automobilizacie,
P, je zakladny pocet parkovacich stojisk,
ka je sucinitel vplyvu stupfia automobilizacie,
k, je sucinitel’ vplyvu velkosti obce,
ko je sucinitel vplyvu plochy rieSeného Gzemia,
k4 je sucinitel’ del'by prepravnej préce.

Pri vypocte sa brali do Gvahy tieto vstupné Udaje:
- pocet obyvatel'ov v mestskej &asti: 20 172 obyvatelov
- poCet parkovacich miest pri rekonStruovanej vinarni: 26 parkovacich miest
- poloha rekonstruovanej vinarne

Vzhl'adom na to, Ze sa jedna o stravovacie zariadenie sa vo vzt'ahu pre vypocet nemusi ratat’ s odstavnymi
stojiskami.

Celkovy pocet stojisk je znamy a je potrebné vypocitat’ obsadenost rekonStruovanej vinarne. To sa vykona
spatnym vypoctom cez hore uvedeny vztah, v ktorom sa beri do Gvahy aj hodnoty s tab. 20 podla STN 73
6110.

Nakol'ko pocet zamestnancov nebol bliZSie definovany vo vypocte sa uvazovalo 10 zamestnancov.
Parkovanie pred rekonstruovanou vinariiou sa uvaZuje ako kratkodobé do 2 hodin.

Udaje potrebné do vypoctu st uvedené v tabul'ke:

Ce::g;y Pocet ka kv k kd Pocet
sI:: ojisk zamestnancov P navstevnikov
26 10 1 0,7 0,8 1 180

Z vypoctu vyplynulo, Ze obsadenost’ rekonstruovanej vinarne bude 180 navétevnikov.
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8. ENERGETICKE HOSPODARSTVO
Elektroinstalacie

Vseobecne :

Tento projekt rieSi umelé osvetlenie, vnitorné silnopridové rozvody a bleskozvod rekonétrukcie a
dostavby vinarne Tramin na Kadnarovej ulici v Btatislave — Radi. Vypracovany bol na zéklade podkladov
stavebnej Casti, obhliadky na mieste a podkladov poskytnutych spracovatelmi profesii VZT a dod. kuchyne.
NerieSi pripojku NN, nakol'ko tato je rieSena samostatne.

Technické adaje :
Slstava : 3/N/PE, striedavych 50 Hz, 400V/TN-C-S
II. nap&at'ové pasmo pre striedavé napatie v zmysle STN 33 0110
Ochrana pred trazom elektrickym pridom /STN IEC 61140, STN 33 2000-4-41/
Zakladna ochrana : Zakladna izolécia, krytmi
Ochrana pri poruche  : Pridavna izolacia, samc&innym odpojenim od napéjania

ochranné pospajanie

Prostredie : vid' protokol o urceni prostredia — vonkajsie vplyvy (je v prilohe TS)
Stuperi ddleZitosti dodavky el.energie v zmysle STN 34 1610 : 3. stupef
Zaradenie do skupiny el. zar. v zmysle vyhl.718/2002 Zz : skupina B
Prostredie : vid' protokol o urceni prostredia — urcenie vonkajsich vplyvov (je za touto TS)

Energetickd bilancia celého objektu :

| Druh | Indtalovany vykon (Kw) [ vypoltové zatazenie (kW) |
Osvetlenie a zasuvky 30,- 18,-

VZT 66,9 46,8

Kuchyna 141,7 85,-

Spolu : 238,6 kW 149,8 kW
Priemerna roc¢nd spotreba el. energie : 250,- MWh.rok™*

Pripojka NN :
Je rieSena v samostanej ¢asti projektu na PSP.

Skrina HOP :

Je skrifia pripojnice hlavného ochranného pospéjania. Nachadza sa na 1N.P. pod hlavnym
rozvadzatom RMS. Je oceloplechového vyhotovenia pod omietku a ma rozmery 300x300x200 mm. Na
pripojnicu HOP sa pripoji uzemnenie (FeZn 30x4mm), kovové vodovodné potrubie pri vstupe do budovy
(CY 257/z), kovové plynovodné potrubie pri vstupe do budovy (CY 25%/z), kovové potrubie kanalizicie (CY
257/7) a pospajanie kuchyne (CY25%/z), rozvadzal RK (CY25%/z), rozvadzaé RS (CY25%/z).

Rozvadzac RMS :

Je rozvadzac sliZiaci ako hlavny rozvadzaé pre cely objekt. Osadeny je pod omietkou na chodbe. Je
v Stvorradovej skrini o rozmeroch 545x755x140mm. Za vypinatom méa osadent prepatovi ochranu. Z nej
su napojené v3etky spotrebice na 1.NP ako i podruzné rozvadzace RK (kuchyfia) a RS (rozvadzad suterénu)
na 1.PP.

Rozvadzac RK :
Je rozvadzac, sliZiaci pre kuchyfiu. Osadeny je pod omietkou. Samotny rozvédza je v Stvorradovej
skrini o rozmeroch 545x755x140mm. Z nej st napojené vetky spotrebice v kuchyni na 1.NP.

Rozvadzac RS :
Je rozvadzal, sluZiaci pre cely suterén objektu (1.PP) — vindreni. Osadeny je na chodbe pod
omietku. Samotny rozvadzac je v trojradovej skrini o rozmeroch 545x620x140mm.
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Popis vyhotovenia svetelnych a silnopriadovych rozvodov :

Elektroin3talacia bude navrhnuta vodiémi CYKY, CYKYLo a 1-CHKE-V pod omietku.

Umelé osvetlenie je navrhnuté na intenzity osvetlenia, odpori¢ané normou STN EN 12464-1 a STN
36 0450. Na osvetlenie st pouzité svietidla so zdrojmi ako Ziarovkovymi, tak i Ziarivkovymi v kryti pre dané
prostredie.

Umelé osvetlenie obytnych priestorov sii zaradené do skupin osvetlenia C2-D3 s intenzitou
osvetlenia 50-300Lx. V jednotlivych miestnostiach sa navrhujl vyvody pre osadenie svietidiel podla vyberu
zariadenia interiéru. Pri ich vybere je nutné zohl'adnit pozadovane parametre Taktiez krytie svietidiel musi
vyhovovat’ prostrediu, kde bude osadené. Farebné oznaéenie vodi¢ov musi vyhovovat’ STN EN 60 446.

VySka osadenia spinatov a prepinadov Je +1200mm nad podlahou. Zasuvky osadit’ vo vyske
+200mm nad podlahou, s vynimkou zésuviek a spinacov jednotlivych zariadeni v kuchyni, kde sa osadia vo
vySke +1200mm nad podlahou.

V kuchyni sa navrhuje urobit’ doplnkové pospajanie a pripojit' vodicom CY 16 (¥/z) na pripojnicu
PEN v RK.

V kapelni sa navrhUJe ochranné doplnkové pospéjanie vodicom CY4mm (Z/z), ktorym sa prepoji
privod vody, kovova vaia na pripojnicu PE v hlavnej rozvodnici RS.

Vetky vzduchotechnické jednotky maji rozvadzaé, preto sa uvazuije len s ich napojenim.

Bleskozvod :

Je navrhnuty v zmysle STN. Zberna sistava je kombinaciou sistavy mrezovej a
tyCovej, pricom zberné tyée JZ15 s upevnené v najvyzsom bode strechy (na
kominoch). Navzajom tyce prepojit’ drétom FeZn $8mm na podperach. Zvody su su
vedené ako skryte zvody v omietke. Uzemnovacia sistava bleskozvodu sa navrhuje
doskovym zemnic¢om. Vo vyznaéenych miestach sa vyvedii odbocenia ku skasobnym
svorkam SZ-1 az SZ-6. SkuSobné svorky budii v $katuliach KO125 pod omietkou vo
vyske +0,8m nad terénom.

Prevadzkové a bezpeénostné predpisy :

Elektrické zariadenie musi byt udrZiavané v stave, ktory vyhovuje prevadzke a bezpetnosti pri
praci. Elektrické zariadenie musi byt pravidelne kontrolované v lehotach, zodpovedajlcim zloZitosti
zariadenia a prevadzkovym pomerom. Treba kontrolovat’ najmé krytie spotrebicov, povrchovi teplotu
zariadenia a vedenia. Treba dotahovat’ spoje, aby sa zabranilo ich uvol'novaniu a tak opalovaniu svoriek.
Pohyblivé privody treba kontrolovat, & nie su poSkodené a vystavované mechanickému poskodeniu, ¢i je
dodrZiavana tesnost’ pri zalsteni vodi¢a do pnstrOJa

O vysledku prehliadok sa musia viest' zdznamy a zavady sa musia napravit’ v primeranej lehote.

Vetky neobvyklé javy, ktoré sa spozorovali i mimo pravidelnych prehliadok, maju sa o najskor nahlasit’ na
prislusnom mieste. Pri zisteni zévady sa volia také opatrenia, ktoré zaistia bezpelnost’ zariadenia aZz do
odstranenia zavady.

Svietidla udrziavat' v Cistote, aspon 2x do roka oistit' ich sklenené kryty. Vymenu svetelnych zdrojov
(Ziaroviek) robit’ pri vypnutom vypinaci k svietidiu.

Elektricky rozvadzal pravidelne kontrolovat’ (aspofi 2x do roka), podla potreby vy¢istit’ a dotiahnut
skrutkové spoje na svorkach.

Elektrické zariadenia sa musia udrZiavat' v stave, ktory zodpovedd platnym elektrotechnickym
normam.

UZivatel’ vyhotovi prevadzkové a bezpetnostné predpisy pre objekt v zmysle vyhlasky €. 718/2002
pre poucenych pracovnlkov

Pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach sa vyZaduje kvalifikicia pracovnikov v zmysle §
20 vyhl.¢. 718/2002 Z.z. MPSVaR SR.

Bezpodmienecne dbajte na to, aby vSetky prace na elektroinstalacii boli urobené len odbornikmi
v zmysle § 21 vyhl. €. 718/2002 Z.z. MPSVaR SR.

Pracovné postupy je nutné zabezpeéovat’ v zmysle stiSasne platnych predplsov a noriem STN. Po
ukonceni elektroinstalaénych prac, pred uvedenim elektrointalacie do pou2|van|a je nutné na nej urobit’
vychodiskovli odbornd prehliadku a odbornd skisku v zmysle vyhlasky ¢ 718/2002 Z.z. MPSVaR SR,
v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6-61.
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Vyhodnoteme zostatkovych nebezpecenstiev z hl'adiska bezpeénosti a zdravia pri
praci :

Vzmysle zak. €. 330/1996 Z.z. projektanti, konstruktéri a tvorcovia novych technologickych
postupov musia vyhotovit' projekty, konstrukéné diela a technologické postupy tak, aby vyhovovali
poZiadavkam vypI)'/vajClcim z predpisov na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

Podl'a zak. €. 330/1996 Z.z. § 7 st vyrobcovia a osoby uvadzajlce vyrobky do obehu (projektanti a
montaZne organizacie ) povinné poskytnut uZivatelom prislusné informacie o tom, aké ohrozenia
z pouzivania vyrobku vyplyvaji v uréenych prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach, vratane poucenia,
ako sa chranit’ proti ohrozeniu a navod na obsluhu.

Preto je montazna organizacia povinna instalovat’ sicasti elektrického rozvodu tak, aby neprislo ¢o
i len k drobnému poskodeniu elektrickych vyrobkov a aby boli indtalované len v prostredi, na ktoré st
uréené.

Hlavnym zdrojom informécii o zariadeniach je sprievodnd technickd dokumentacia, ktorej obsahom
je navod na pouZivanie a bezpecnostné instrukcie. V nich sa nachadzaji parametre zariadenia, oblast
pouZzitia, rozsah zakézaného pouzitia, popis ochrannych prvkov, Udaje o hluku, vibrécidch, Ziareni a inych
Skodlivinach, atesty potvrdzujlice, Ze jednotlivé €asti splfiaju bezpednostné predpisy. Tato dokumentacia by
mala d'alej obsahovat’' pokyny pre pouZzivanie zariadenia - popis spravnej funkcie, instrukcie na zoradenie a
nastavenie zariadenia, informacie o zostatkovych rizikdch a navod, ako sa proti nim branitv prevadzke
varovania proti nespravnemu pouZitiu. Dalej instrukcie na identifikéciu poriich, predpisané pracovné a
ochranné pomdcky a poziadavky na kvalifikiciu oséb. Technickd dokumentécia d'alej sliZi ako vychodisko
pre Skolenia zamestnavatelov bezpecnosti prace, aby z nej vychadzali pokyny pre prevadzku a Gdrzbu
zariadenia.

Zostatkové rizika posudzujeme poda moznosti vzniku takych prevadzkovych situacii, kedy by
mohlo prist’ k Urazu pri pouZiti elektrickych zariadeni. Tieto rizikd eliminujeme na minimalnu mozn( mieru
opatreniami, ako napriklad spravne umiestnenymi vystraznymi znackami (tabulkami), symbolmi a pod.

Pouzité predpisy a normy :

STN 33 0110 Napéatiové pasma pre elektrické instalacie budov
STN 33 2000-1 Elektrické instalacie budov, Cast’ 1:Rozsah platnosti, Ucel a zakladné principy
STN 33 2000-3 Elektrické inStalacie budov, Cast’ 3:Stanovenie zakladnych charakteristik
STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov, Cast’ 4:Zaistenie bezpecnosti

Kapitola 41:Ochrana pred (razom elektrickym pridom
STN 33 2000-4-442 Elektrické indtalacie budov, Cast’ 4:Zaistenie bezpecénosti

Kapitola 44:Ochrana pred prepatiami, Oddiel 4420chrana intalacii nn pri zemnych
poruchovych spojeniach v sietach s vysokym napétim

STN 33 2000-5-52 Elektrické in3talacie budov, Cast’ 5:Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 52:Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-523 Elektrotechnické predpisy, Elektrické zariadenia

5.Cast':Vyber a stavba elektrickych zariadeni
523.oddiel:Dovolené pridy

STN 33 2000-5-54 Elektrické in3talacie budov, Cast’ 5:Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 54:Uzemriovacie sustavy a ochranné vodice

STN 33 2000-7-701 Elektrické indtalacie budov. Cast’ 7: PoZiadavky na osobitné instalacie alebo priestory
Oddiel 701:Priestory s vafiou alebo sprchou a umyvacie priestory

STN 33 2000-7-702 Elektrické instalacie budov. Cast’ 7:Poziadavky na osobitné inétalacie alebo priestory
Oddiel 702:Plavarne a kapaliska

STN 33 2000-7-705 Elektrické inStalacie budov. Cast’ 7:PoZiadavky na osobitné indtalacie alebo priestory
Oddiel ~ 705:Elektrické  instaldcie v pofnohospoddrskych a  zahradnickych
prevadzkarfiach }

STN 33 2000-7-706 Elektrické inStalacie budov. Cast’ 7:PoZiadavky na osobitné indtalacie alebo priestory
Oddiel 706:0bmedzené vodivé priestory

STN IEC 61140 Ochrana pred Grazom elektrickym pradom. Spoloéné hladiskd pre inStaldciu a
zariadenia

STN EN 60721-3-0 Klasifikacia podmienok prostredia. Cast’ 3: Klasifikacia skupin parametrov prostredia a
ich stuptiov prisnosti. Uvod (03 8900)

STN EN 60721-3-3 Klasifikicia podmienok prostredia. Cast’ 3: Klasifikacia skupin parametrov prostredia a

ich stupfiov prisnosti. Oddiel 3:Stacionarne pouZitie na miestach chrdnenych proti
poveternostnym vplyvom (03 8900)
STN IEC 60446 Elektrotechnické predpisy. Oznac¢ovanie vodicov farbami a &islicami.
STN EN 60529 Stupne ochrany (IP-kdd)(33 0330)
Vsetky elektromontézne prace vyhotovit' podla platnych STN za dodrZania bezpe¢nostnych predpisov STN.
Pracovat’ na el. zariadeniach mdze elektrotechnik v rozsahu osvedéenia v zmysle vyhl. 718/2002 Z.z.
MPSVaR SR.
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9. VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACIA

Zakladné udaje:

Navrhované zariadenia v projekte zabezpecuju:

- odvetranie socialnych miestnosti a bezokennych miestnosti

- privod Cerstvého vzduchu do reStauracie, kuchyne a degustaénej miestnosti vo vinnom archive
- chladenie priestoru vina vo flaskach

Podklady pre projekt:
Projekt bol vypracovany na zéklade nasledovnych podkladov:
1. Stavebna dokumentacia predmetného objektu
2. Podklady investora a budliceho uzivatela predmetného objektu
Dalej boli pre projekt pouzité platné normy a predpisy:
3. Navrhovanie vetracich a klimatizaénych zariadeni — STN 127010
4. Vypocet tepelnych zataZi klimatizovanych priestorov — STN 730548, STN EN 12831,
STN 73 0540-2
5. Zavézné opatrenia MZ SR ¢. 7/78 — Hygienické poZiadavky na pracovné prostredie,
vyhl.MZP SR €. 532/2002, STN 73 4301, NV SR 355/2006, NV SR 247/2006

6. Nariadenie vlady SR ¢. 115/2006 — Ochrana zdravia pred nepriaznivymi Géinkami hluku

a vibracii, STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemnych stavbach
Ochrana stavieb proti Sireniu poZiaru vzduchotechnickym zariadenim STN 730873

7.
8. Ostatné platné hygienické, bezpecnostné a protipoZiarne predpisy tykajlice sa predmetného

zariadenia
9. Podklady od vyrobcov VZT zariadeni a distribuénych prvkov

Vypoctové udaje:

Teplota vonkajsieho vzduchu leto: +30°C/61,2k]/kg
zima: -10°C

VnUtorna teplota — zima: -18°C az 22°C
Vnitorna teplota — leto: +26+2°C (At=5°C voci vonkajsej teplote)
Vnitorné tepelné zisky 80W/m?
Privod Cerstvého vzduchu 35m>/h na osobu
Doporucené mnoZzstva vzduchu st stanovené hygienickym predpisom:

Privodné 20-40 m3/h na osobu

Odsavané 50 m*/h WC(misa)
30 m*/h (pisoér)
30 m¥/h vytok teplej vody
100 m*/h sprcha
Vzduchotechnické zariadenie pre priestor je navrhnuty:
- vnutorna teplota v zimnom obdobi je +20°C+2°C, ¢ = 30-40%.
- vnutorna teplota v letnom obdobi je +26°C+2°C.

Zakladné pokrytie tepelnych strat v stavebnom objekte sa zabezpeluje rieSenim v projekte UK,

na priestorovu teplotu +15°C.

Technické riesenie

Vetranie kuchyne:

Kuchyhia je na prizemi po lavej strane od vstupnej chodby do redtauracie. V priestore si
umiestnené kuchynské technologické zariadenia. Sii¢astou vybavenia kuchyne si zakryty — odsavade par.
Budl zavesené nad varnymi zariadeniami. Vetranie kuchyne bude nitenym spdsobom na podtlakovom
principe. Vetraciu jednotku navrhujeme umiestnit’ za objekt na vonkajSom priestore. Vzduchovy vykon
jednotky bude 5500 m*/h. V jednotke sa vzduch upravuje - filtruje, ohrieva v zimnom obdobi (priamy ohrev
s plynovym horakom). Pri zimnom ohrievani vzduchu sa vyuZiva na predohrev vonkajsieho vzduchu teplo

ziskané v rekuperatore zo znehodnoteného vzduchu vyfukovaného do vonkajsieho priestoru.
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Upraveny vzduch privodny ventilator dopravuje potrubim a do priestoru je vyfukovany cez vyustky.
Vyustky si umiestnené na potrubi. Odvod znehodnoteného vzduchu je cez odsavade pér a cez vyustky
nad umyvackou riadu. Privodné a odvodné potrubie prestupuje cez otvory pod stopom v obvodovej stene.

V potrubnych VZT otvoroch budi umiestnené potrubné timice hluku. Potrubia budd tepelne
izolované v Casti mimo budovy (tepelna izoldcia s parozabranou).

Vetracia jednotka je vo vonkajSom prevedeni a bude v prevadzke pocas prevadzky kuchyne.
Sucastou dodavky vetracej jednotky bude ovlddaci a riadiaci panel s regulaénymi a meracimi prvkami
(servopohony klapiek, teplomery).

Vetranie restauracie (prizemie):

Vetranie reStauracie je ndtenym spésobom na rovnotlakovom principe. Vetracia jednotka bude
umiestnend za budovou. Vzduchovy vykon jednotky bude 8500 m3/h (2-otackové elektromotory).

V jednotke sa vzduch upravuje - filtruje, ohrieva v zimnom obdobi (priamy ohrev s plynovym
horékom) resp. ochladzuje v letnom obdobi. Pri zimnom ohrievani vzduchu sa vyuZiva na predohrev
vonkajsieho vzduchu teplo ziskané v rekuperatore zo znehodnoteného vzduchu vyfukovaného do
vonkajsieho prostredia.

Upraveny vzduch privodny ventildtor dopravuje potrubim a do priestoru je vyfukovany cez
distribu¢né prvky. Odvod znehodnoteného vzduchu bude cez wustky.

V potrubnych VZT rozvodoch budl umiestnené potrubné timi¢e hluku. Potrubia budi tepelne
izolované (tepelna izolacia s parozabranou).

Vetracia jednotka je vo vonkajSom prevedeni a bude v prevadzke polas prevadzky restauracie.
Sucastou dodavky vetracej jednotky bude oviddaci a riadiaci panel s regulaénymi a meracimi prvkami
(servopohony klapiek, teplomery).

Na zniZenie tepelnych ziskov cez presklen( stenu v letnych mesiacoch bude stena ofukovana
chladnym vzduchom z medzistropnych jednotiek. Odvod kondenzu bude spod vyparnika v medzistropnej
jednotke zabezpeceny do potrubia ZTI cez protizapachovy vodny uzaver.

Vetranie vinného skladu (suterén):

Vetranie je ndtenym spdsobom na rovnotlakovom principe. Vetracia jednotka bude umiestnena za
budovou. Vzduchovy vykon jednotky bude 4000 m?/h ( 2-ota¢kové el.motory). V jednotke sa vzduch
upravuje - filtruje, ohrieva v zimnom obdobi (priamy ohrev s piynovym horakom) resp. ochladzuje v letnom
obdobi. Pri zimnom ohrievani vzduchu sa vyuZiva na predohrev vonkajSieho vzduchu teplo ziskané v
rekuperatore z odvadzaného znehodnoteného vzduchu a vyfukovaného do vonkajsieho prostredia.
Upraveny vzduch privodny ventilator dopravuje potrubim a do priestoru je vyfukovany cez velkoplognii
vyustku. Odvod znehodnoteného vzduchu bude cez wvyustky. V potrubnych VZT rozvodoch budd
umiestnené potrubné timie hluku. Potrubia bud( tepeine izolované (tepelnd izolacia s parozabranou).
Vetracia jednotka je vo vonkajSom prevedeni a bude v prevadzke pofas prevadzky restauracie. Suastou
dodavky vetracej jednotky bude ovlddaci a riadiaci panel s regulaénymi a meracimi prvkami ( servopohony
klapiek, teplomery).

Vetranie saldnika (prizemie)

Vetranie miestnosti bude podstropnou jednotkou s chladenim. Vzduchovy vykon jednotky bude 600
m>/h. V jednotke sa vzduch upravuje - filtruje, ohrieva v zimnom obdobi (el.ohrievac) resp. ochladzuje v
letnom obdobi (chladi¢ - priamy vyparnik). Pri zimnom ohrievani vzduchu sa vyuZiva na predohrev
vonkajsieho vzduchu teplo ziskané v rekuperdtore z odvadzaného znehodnoteného vzduchu a
vyfukovaného do vonkajsieho prostredia. Upraveny vzduch privodny ventilator dopravuje potrubim a do
priestoru je vyfukovany
. cez vyustky. Sucastou dodévky vetracej jednotky bude ovladaci a riadiaci panel s regulaénymi a meracimi
prvkami ( servopohony klapiek, teplomery).

Odvetranie soc. miestnosti

Odvetravanie miestnosti je na podtlakovom principe zabezpecené potrubnym ventilatorom. Vzduchovy
vykon ventildtora bude 460 m*/h resp. 320 m3/h. Ventildtory budd umiestnené v podhlade. Znehodnoteny
vzduch ventilatory odsavaju cez tanierové ventily umiestnené v podhlade a potrubia v medzistrope.
Ventilatory znehodnoteny vzduch budi dopravovat’ potrubim do vonkjSieho prostredia. Uhrada vzduchu je
z priestoru reStauracia resp. vinarne. Ventilatory budi ovladané vypinacom.

Vetracia jednotka pre reStauréciu a vinarel bude kazdé kondenzaénd jednotku, so vzduchom chladenym
kondenzatorom, na chladenie Cerstvého privadzaného vzduchu. VonkajSie kondenzaéné jednotky budd
umiestnené vedla vetracich jednotiek.
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V kondenzacnej jednotke je umiestneny chladiaci kompresor a mikroprocesorovy riadiaci -
regulacny systém. Prepojenie kondenzacnej jednotky s priamym vyparnikom-chladi¢om v
jednotke bude izolovanymi Cu-trubkami a el.komunika¢nym kéablom.

Spotreba energie
Vzduchotechnické zariadenia je potrebné pripojit' na vykurovacie médium: zemny plyn a
elektrickd siet’ 230/400V,50Hz.

InStalovana tepelnd energia

V] kuchyria Q=28 000 W 4,0 Nm3/h

V] redtauracia Q,=80 000 W 9,9 Nm*/h

V] vinaref Qt=33 000 W 4,8 Nm®/h

Spolu Q. =141 000 W

Indtalovana elektrickd energia

V] kuchyna N=4,0kW + 3,0kW = 7,0 kW

V] redtauracia N=5,5kW + 4,0kW + 13,9kW = 23,4 kW
V] vinéren N=4,0 kW + 3,0kW + 7,4kW = 14,4 kW
CHJ skiel N=15,5 kW = 15,50 kW

ventildtory (WC) ~ N=2x0,105kW = 0,21 kW
podstropna jednotka N= 4,50 kW + 1,9 kW = 6,40 kW
spolu N = 66,91 kW

Ochrana proti vibraciam a hlu¢nosti

Projekt zabezpeluje svojim rieSenim dodrzanie nariadenie vliady €.115/2006. Ochrana zdravia
pred nepriaznivymi ucinkami hluku a vibracii.

Medzi ventilatorom a potrubim je umiestnend timiaca viozka pre zabranenie prenosu vibracii.
Ventilatory si poloZené na izoldtoroch chvenia. V privodnom a odvodnom potrubi st umiestnené
timice hluku.

Povrchova ochrana
Vzduchotechnické vyrobky si dodané s konecnou povrchovou Gpravou podia normy vyrobcu.
Vzduchotechnické potrubia st z pozinkovaného plechu Pomocné ocefové konstrukcie opatrit
zékladnym a vrchnym naterom.

Pokyny pre montaz, obsluhu a Gdrzbu

MontaZ strojného zariadenia nie je mozné prevadzat v priestore, ktory nie je po stavebnej
stranke pripraveny t.j. omietnuty, vybieleny a prevedena hrubd podlaha. MontaZzny podnik sa
upozoriiuje na nutnost’ previest’ opravu zakladnych naterov po$kodenych pri doprave, skladovani
a montazi. Montazny podnik vykona zaskolenie personalu v obsluhe. Pracovnika k tomuto Gcelu
urci uZivatel'. UZivatel’ zariadenia je povinny zoznamit' vetkych pracovnikov prevadzkovej obsluhy
a Udrzby s prevadzkovymi predpismi a dalSou dokumentdciou, ktord je dodana s dodavkou
zariadenia.

Bezpecnost’' prace a ochrana zdravia

Vzduchotechnické zariadenia odovzdané do trvalej prevddzky mdzu obsluhovat len riadne
zadkoleni pracovnici. Zésah do zariadenia cudzim osobam je zakézany. Rota¢né &asti zariadenia
musia byt opatrené ochrannymi krytmi a nesmu byt svojvol'ne odnimatel'né alebo poskodzované.
Okolie zariadenia musi byt' pristupné pre kontrolu a udrzbu. Chladiace ekologické chladivo je
nevybusné a nehorlava latka. Za pritomnosti otvoreného ohfa-poZiaru z chladivd unikaju
rozkladné jedovaté prvky, treba upozornit' poZiarnikov. UZivatel zabezped pravidelné revizie
zariadeni. VSetky zariadenia pripojené na elektrickd siet’ musia byt uzemnené a potrubia vodivo
prepojené s ventilatorom medenym drétom.
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10. ZDRAVOTECHNIKA

Vseobecné udaje

Projekt zdravotechniky v objekte rieSi rekonstrukciu vnutornych rozvodov zdravotechnickej
indtalacie — vnitorny rozvod vody a kanalizacie bude v celom rozsahu zdemontovany. Navrhnuty je novy
rozvod vodovodu a kanalizacie s napojenim na vonkajsie jestvujlce pripojky vody, kanalizicie a odvadzanie
tukovej kanalizacie cez lapac tuku. Projekt zdravotechniky je rieSeny v zmysle stavebného zakona, STN
a vystavby nového objektu v stupni pre stavebne povolenie:
- odvadzanie splaskovych vod
- odvadzanie dazd'ovych véd
- rozvod studenej a teplej vody
- rozvod poZiarnej vody
- tepelnt izolaciu potrubia
- navrh zariad'ovacich predmetov
Projekt nadvazuje na spracovanu stavebn( Cast’ projektovej dokumentdcie stavebného objektu.

Zakiadné udaje stavby

Spotreba vody pre hygienické, socialne a poZiarne uéely
Podl'a MP SR uprava — vestnik ¢.477/91-810 z 29.02.2000/¢&l. 5 — bytovy fond.
1. restauracia - 10 pracovnikov a 450 |. pracovnikov'l.def”
2. kuchyfia — 200 jedal & 25 |. jedlo.den™
Q= 95001.d”
CL9/7 - k; = 2,0
Qn= Q, xk; =19000 I.d*
19000 I.d/24 hod. = 791,67 I.h™* = 0,22 |.s*
Qn = 0,221d"
ClL9/8 -k, = 2,1
Q= Qm xk;=39900ld*
39900 I.d"/24 hod. = 1662,5 I.h™! = 0,046 I.s
Q.= 0,461d*
Qrok = Qp X 300 dni = 3467,5m? rok™*

1

STN 73 0873 zmena 3 ¢1.53 a nasl. €. 59.a
Potreba poZiarnej vody pre vnitorné poZiarne hydranty: Qpe; = 1,0 I.s!
Vypocet prietoku poZiarnej vody pre névrh dimenzie: Qo = 2,0 I.s™

Vypocet prietoku potruby

Navrh a posudenie dimenzie samostatnej vodovodnej pripojky do objektu:
Podla STN 73 6660 ¢l. 22 - 26

Podla STN 73 6655 ¢l. 11.a:

Qs=1,09 I.s*

PredbeZny navrh svetlosti potrubia podla ¢l. 15:37 mm

Navrhovana pripojka DN50.

Kapacita potrubia DN50 — Q=5,4 I.s™* pri v=1,0 m.s™.

Navrhovana pripojka DN50 vyhovuje poZadovanému Q4 = 1,091.s*

Mnozstvo odpadovych vod z objektu

Vypocet mnozstva odpadovych véd

Pouzité predpisy:

STN EN 752-4 ¢l. 10.2, 11.3.2, STN 73 60701 ¢&l. 11-16, STN 73 6701 &.11
Splaskové vody: Q ., = 0,22l.s?, k=2,2

Splaskové vody celkom: Q, = 0,22x2,2=0,484 |.s*

Q;=0,4841.s*

r
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Kanalizacia

V8eobecné stvisiace normy

Névrh zdravotechniky vychadza z hygienickych predpisov a noriem, hlavne:
vestnik MPSR ¢.477/99-810

Vodorovné a kanalizacné tabulky Ing.J.Herle a kol.- tlakové straty v potrubi
STN EN 12056-1 az 5 Gravitacné kanalizacné systémy vo vnitri budovy.
STN 73 6760 Vnutorna kanalizacia

Odvadzanie odpadovych véd z objektu st rieSené delenou kanalizaciou — splaskovou, daZzd'ovou a tukovou
so zaustenim do arealovej kanalizécie.

Splaskova Kanalizacia

Jestvujlce kanalizacné stipacky budl v plnom rozsahu zdemontované a nahradené novym kanalizaénym
systémom. Do novych kanalizaénych odpadov su pripojovacim potrubim napojené novo navrhnuté
zariad'ovacie predmety. V rdmci rekonstrukcie sa povodne odpady vymenia za nové. V kazdom podlazi
budd kanalizacné odpady opatrené 1,0m nad podlahou distiacou tvarovkou. Kanalizaéné stdpacky K" si
vyvedené nad strechu a odvetrané ventilaénymi hlavicami HL810.

Dazdova kanalizacia

V projekte sa uvazuje , Ze jestvujlce vonkajsie odpady bud( zrekonstruované v nadzemnej &asti. Dazd'ové
vody zo strechy objektu s odvadzané do jestvujicich lapacov streSnych splavenim. V rdmci rekonstrukcie
sa lapace streSnych splavenin vymenia za nové, a prepoja do jestvujlicej vonkajsej kanalizacie.

Tukova kanalizacia

Odvadzanie tukovych vod z priestoru kuchyne z 1.N.P. je rieSené samostatnou kanalizaciou. Hlavny
kanalizatny zvod bude vedeny pod stropom 1.P.P. k predisteniu odpadovej vody je navrhnuty jeden
spoloCny samostatny odlucovac tuku s prietokom 1,0 I.s™ . Po pregisteni bude odpadova voda prepojena do
spolocnej kanalizacie. Na pripojke kanalizacie LT je osadena kontrolnd Sachta. Lapa¢ tuku je umiestneny
mimo objekt s pristupom na Cistenie a vyberanie tuku.

Lapad tuku:  uZitoény objem kalu 0,5 m®
menovitd vel'kost 1,0 l.s™

Material

Cely kanalizacny systém bude zrealizovany z odpadnych PVC HT rdr. Na odpady z restaurécie budi pouzité
kanalizané potrubia PVC odoIné nad 95°C. Po kompletnej montaZi vnitornej kanalizicie sa urobi skiska
tesnosti vodou podla STN 73 67 60.

Vodovod

V sli¢asnosti je predmetna nehnutelnost’ napojena na verejny vodovod jednou vodovodnou pripojkou. Na
hranici je zrealizovanad vodomerna Sachta s vodomerom.

V projekte sa uvazuje, Ze verejnd Cast' pripojky po vodomerni $achtu zostane v pdvodnom stave.
Navrhnuta je kompletnd rekonstrukcia vodomernej zostavy a domovéa &ast' pripojky do budovy (za
vodomerom). Taktiez sa uvazuje s kompletnou rekonStrukciou vnGtorného vodovodu v budove.
Zasobovanie objektu vodou pre pitné, socidlne a poZiarne Ucely je riesené jednou hlavnou vodovodnou
pripojkou vody DN 50. Zrekonstruovana domova &ast’ pripojky — za vodomerom — vyusti do 1.P.P., kde sa
osadi HUV. Meranie spotreby vody je zabezpeené vo vonkaj$ej vodomernej Sachte. Jestvujlica vodomerna
zostava sa vymeni za novu.

Studena voda

Hlavny rozvod vnutorného vodovodu je vedeny v 1.P.P. pod stropom. Z hlavného rozvodu sa vysadia
odbocky k jednotlivym stipackdm vody a k zariad'ovacim predmetom. KaZda sekcia odbernych miest bude
opatrena uzatvaracim ventiiom osadeny v krycich dvierkach.

Tepla voda

Tepla voda bude pripravovand v dvoch elektrickych zésobnikoch vody typu OKCE 400S umiestnené
v miestnosti skladu. V rdmci rozvodu TUV sa uvaZuje s obehovym é&erpadlom GRUNDFOS do zasobnikov
vody. Pred ohrieva¢mi sa osadia prislusné bezpe¢nostné armatury.
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Rozvod poziarnej vody

Pre zabezpecenie poZiarnej ochrany objektu si v zmysle poZiarnej ochrany stavby navrhnuté na kaZdom
podlazi hadicové navijaky s poZiarnou vyzbrojou D 25 so stalotvarou hadicou dizky 30 m. Hydranty budi
napojené na samostatné stupacky poziarnej vody. Stipacky budli napojené na primarny spoloc¢ny rozvod
vody, ktory bude vedeny pod stropom 1.P.P. a oddelené od hlavného rozvodu prerusovacom vodného
pridu HONEYWELL BA 298.

Prevadzkovy pretlak v poziarnom vodovodnom potrubi musi byt najmenej 0,2 MPa v najvy$Som mieste
osadenia nastenného hydrantu.

Material

Hlavny rozvod vn(torného vodovodu je navrhnuty z pozinkovanych ocelovych rdr DN 50-15. Rozvod vody
v stene a pripojovacie potrubie bude z PP rur. Cely rozvod vnitorného vodovodu je navrhnuty podla STN
76 66 60. Podla tejto normy sa urobi preplach a dezinfekcia potrubia po lspesnej tlakovej skuske 1,0 MPa.

Tepelné izolacie

Cely vnltorny rozvod vody bude opatreny tepelnou izolaciou proti orosovaniu a ochladzovaniu potrubia.
Volne vedené potrubie pod stropom bude izolované tepelne izolaciou. Potrubie vedené pod omietkou bude
opatrené izolaciou proti orosovaniu hr. 3 mm. Potrubie poZiarnej vody bude chranené proti orosovaniu
izolaciou hrubky 9 mm.

Zariad'ovacie predmety

Su navrhnuté beZnej velkosti v Standardnom prevedeni ako aj vytokové armatury podia platnych
kataldgovych vyrobkov a vyberané za Ucasti investora. Pisoarové zachody budu opatrené na privode
studenej vody senzorovym snimacom spolu s uzaverom vody a filtrom do potrubia.

V Pezinku, 04/2007 Ing. arch. Halamicek Viadimir
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