1. TECHNICKA SPRAVA

Stavba : Rekonstrukcia restauracie Tramin
Bratislava — Raga
Hlavny dodavatel : WOOD & STONE s.r.o.
Nova l. 9/4642
902 03 Pezinok
Podklady: vykresy prof. arch. mierka 1:100, stavajuci stav a rekonStrukcia.

Popis objektu :

Stavajici objekt vinarne srozmermi 25x26 m s jednym nadzemnym a jednym podzemnym
podlazim je realizovany ako stenovo - skeletova monolitické konstrukcia.

Spodna stavba:

Podpivnidena Cast’ objektu je zalozena na zakladovych pasoch. Nepodpivnied zvysna Cast’ a
terasa je zaloZena na samostatnych zdkladovych pitkach. Dilatacia medzi rozdielne zaloZenymi
¢astami budovy nie je priznana. Zakladové pitky a pasy budd na typickych miestach odokryté
po zakladovi $karu a postidené na vypoctovu tnosnost’ zékladovej pody Rd = 200 : 240 kPa
podl'a postidenia pri obhliadke. Podzemné voda nedosahuje troveri zdkladovej skary. V pripade
prekroCenia vypoétovej tinosnosti zékladovej pody , ktoré by vzniklo zvySenim zataZenim od
prestavby, budu prisluiné pétky zvicgené vystuZenym beténom a kotevnym stykom na potrebn
dimeriziu.

Vrchna stavba - prestavba:

Budova je prizemnd Stvorcovéhopddorysu delend v pozdiznom i prie¢nom smere stenovo
stipovym nosnym sistémom. Nosné steny sit murované hribky 40 cm na MVC opatrené v hornej
casti kon$trukéne vystuZenym roznéSacim vencom. Skeletova monoliticka konStrukcia pozostava
z0 Zelezobeténovych stipov 40x40 cm a prievlakov integrovanych do monolitickej stropnej
dosky hribky 20 cm. Odhadovoana pevnostna trieda betonu B 20, ocel’ 10 216. Z dispozi¢ného
hladiska bude stredovy nosny mur v troch poliach vybtrany do vysky obvodového venca niZsej
Zasti budovy. Dva nové stipy na mieste nosného muru s navrhnuté z dvoch valcovanych U-
profilov, v dolnej Casti opatrenej roznaSacou platiiou vhornej casti stykovacou platiou.
Podchytenim jestvujiceho venca v spodnej Casti dvoma protisebe spriahnutymi L — profilmi
vznikne priebezny nosnik cez tri polia. Nosné ocelové konStrukcie st z poZiarneho hl'adiska F
90 obloZené protipoziarnymi sadrokarténovymi doskami 3x1,5 cm. Povrch ocelovych
prvkov je nutné upravit’ v stilade s poziadavkami STN 038 221. Zakladny nater je nutné naniest
vo vyrobe, zvarované ¢asti na stavbe opatrit’ naterom. Dimenzie prierezov a styky riesi staticky
vypocet a dodavatel'ska dokumentécia ocel'ovej konStrukcie.



