Vrchnd stavbha — dostavba:

Dostavba je naprojektovand siborom 11 ramov zlepené¢ho dreva vodstupe 1,8 m nad
jestvujucou terasou. Obvodovy plast fasadnej a streSnej Casti Casti je navrhnuty
z bezpetnostného izolaéného dvojskla hribky 6+6/12/6 mm. Sklenné vyplne maximalnych
rozmerov 150/300 cm st osadené do ramovo tuhych profilov nesimetricky bodovo uchytenych
do drevenych ramov. Dreveny ramovy systém je zavetreny v prienom smere Vv
Yelezobeténovych stenach situovanych po oboch stranach. Dodato¢né zat'aZenie v podpore ramu
je prenagané pomocou dvoch U — profilov ako konzolovo vysutych nosnikov ku okraju terasy (
okrajovému profilu). Pomocou stipika je zatfaZenie prenaSané do jestvujiicej pitky, aby
nezataZoval okraj neurcitej Zelezobeténovej konstrukcie terasy. Ocelova konStrukcia je
dimenzovana na dovoleny prichyb 1/400 rozpétia. Druha strana drevenych rémov je kotvena do
jestvujueeho prievlaku integrovaného de Zelezobetdénovej dosky stropu.

UPOZORNENIE

Tato projektovd dokumenticia nenahradza dodavatelskii dokumenticiu jednotlivych
prvkov stavby. Tato dodavatel'ska dokumenticia musi byt’ schvilena zodpovednym
projektantom stavby.

Pouzity material:

Ocel = 11373 (EZ) ocel. Nosné konstrukcie
= 10505 (R) nosna bet. Vystuz
-SZ KARI siete

Beton = zdklady B15
Béton — Z.b. konstrukcie B20

Pouzité podklady:

1. ENV 1991 ECI Zat'azenie stavebnych konstrukcii
2, ENV 1992 EC2 Navrhovanie betonovych konstrukcii
3. ENV 1993 EC3 Navrhovanie ocelovych konstrukcii
4. ENV 1997 EC7 Géotechnické navihovaiii€
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