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Identifika¢né udaje stavby a investora

Nazov stavby
Miesto stavby
Investor

Okres, kraj
Zhotovitel Studie

Architekt projektu

Riesenie protipoZiarnej bezpecnosti

Svetlotechnicka Studia

Parcela Skoly

Majitel

Vymera

Parcela pozemku okolo Skoly
Majitel

Vymera

Prehlad vychodiskovych podkladov

PRISTAVBA ZS TBILISKA

Zakladné skola, Thiliska 4, 831 06 Bratislava-Raca
Mestska Cast Bratislava—Raca

Kubacova ¢.21, 831 06 Bratislava

Okres Bratislava, Bratislavsky kraj

IXYPSILON, s.r.o.

Horska 11A, 831 52 Bratislava

Mgr. arch. Milo$ Jurani, autorizovany architekt SKA
Horska 11A. 831 52 Bratislava

0905 316 780, jurani@cool-architecture.sk

Ing. Jozef Sinél, Specialista PO

Sabinovska 14, 821 02 Bratislava 2

0905 183 134, jsIsinal@gmail.com

Ing. arch. Martin Zahorsky, autorizovany stavebny inZinier
Orechova 10, 900 26 Slovensky Grob
0905 947 496, zahorsky@archiza.sk

475/1

katastralne uzemie Raca, obec Bratislava Raca
Mestska ¢ast Bratislava-Raca

v sprave Zakladna skola Thiliska 4, Bratislava

3286 m2

475/2

katastralne uzemie Raca, obec Bratislava Raca
Mestska Cast Bratislava-Raca

v sprave Zakladna skola Thilisk& 4, Bratislava
22 208 m2

Z&kladnym predpokladom pre spracovanie Architektonickej Studie boli pouZzité:

Mapové podklady.

Doplnenie podkladov

Boo~Nouoprwne

Digitalizacia dostupnej dokumentacie

Konzultacie s profesiami: rieSenie protipozZiarnej ochrany
Spracovanie stvetlotechnického posudku

Konzultacie s Regionalnym utvarom hygieny

Predstavy a poziadavky investora o stavebnom objekte a jeho vyuZiti.
Obhliadka objektu a budiceho staveniska.

Aktualny List vlastnictva a Kopia katastralnej mapy.
Ciasto€na povodna projektova dokumentacia.



Architektonicka Studia - uvod

Architektonicka Studia je zakladnou prvotnou €innostou architekta, premietnutim zdmeru klienta do
konkrétnej priestorovej podoby. Dava klientovi konkrétny navrh, ktory prezentuje mozné urbanistic-
ké, architektonické, vytvarné, dispozi¢no-prevadzkové, interiérové, konstrukéné a materialoveé rieSe-
nie buducej stavby, ako aj o zakladné ekonomické parametre jej zhotovenia. Investiény zamer ob-
sahuje metre Stvorcové obostavanej plochy, z ¢oho vyplyva orientaény vypocet celkovej investicie.

Architektonicka Studia odkryva potencialne problémy investi¢ného zameru vzhladom k dalSim pro-
jektovym pracam a schvalovacim procesom vystavby a odporuca najlepSie rieSenie pre investora.
Tato €innost si vyZzaduje obzvlast fundované zosuladenie vSetkych vstupnych faktorov do navrhu od
skuseného architekta, ktory dokdze v kone¢nom dbésledku usetrit nemalé prostriedky a ¢as pri
schvalovacom procese vystavby. Architektonickd Studia je riadne ohodnotena v cenniku uréenom
Komorou architektov

Architektonicka Studia sluzi, ako podklad na d'alSie strategické rozhodovanie investora
a na predbezné rokovania so zainteresovanymi organmi, ako aj s partnermi, ci bankami.

Zdbévodnenie stavby

Predmetom Architektonickej Studie je rozSirenie kapacity Zakladnej Skoly TBILISKA o dalSie triedy,
nakolko su€asny stav nestiha pokryt momentélne potreby a predpoklad sa bude eSte zvySovat.
Ugelom pristavby, &i nadstavby $koly je teda zvySenie kapacity jestvujiceho objektu Skoly
poZadovany predpoklad o 4 - 12 tried (po 25deti) podla moznosti a danosti objektu, pozemku a
dalSich aspektov.

Charakter existujlcej stavby ZS

Budova Zakladnej Skoly Thiliska je realizovana na zaklade typizacnych smernic, typovych podkla-
dov, ako opakovany projekt 25 triednej zakladnej Skoly. Jej kolaudacia prebehla v septembri 1984.
Budova Skoly je rieSena ako sustava pavilonov o réznych vySkach (1-4. poschodia) rozdelena do
viacerych funk&nych a dilataénych celkov, zrealizovanda v stavebnej sustave Montovany skelet —
Revidovany Priemstav S 1.2. Tato nosna konstrukcia ma montovany Zelezobeténovy skelet, - po-
zdiZzny nosny systém v module n x 6000 mm, s konstrukénou vyskou 3300 mm. Obvodovy plast je
pérobeténovy hruby 250 mm. Kazdy pavilon ma jednoplastova plochu strechu. Vykurovaci systém
je dvojrarovy, teplovodny s natenym obehom vody. Objekt ma strojova pre vykurovanie. Kanalizacia,
vodovod a plynovod s napojené na verejnu siete. ElektroinStalacia obsahuje slabopriudové rozvo-
dy, bleskozvody a rozvody oznamovacieho zariadenia. Jednotlivé pavilony s kmenovymi ucebnami
su rieSené z dispozi¢ného hladiska ako trojtrakt, stredovou chodbou a s uéebrfiami na dve strany.

Clenenie investiéného zameru stavby na stavebné lokality:

Vzhladom na charakter stavby a velkost pozemku prichadzaju do uvahy
viaceré verzie pristavby a ich kombinacie:

A. PRISTAVBA k objektu Skoly z JUZNEJ STRANY

B. PRISTAVBA k objektu Skoly zo SEVERNEJ STRANY

C. ROZSIRENIE KAPACITY JEDALNE A KUCHYNE



A. PRISTAVBA k objektu Skoly z JUZNEJ STRANY - ALFA 1.

Existujuci Pavilén B1, ku ktorému sa uvaZzuje pristavba je trojpodlazny, rieSeny stredovou chodbou a
po bokoch st kmeriové u€ebne, kabinety a hygienické prislusenstvo.

Pristavba by bola priamo napojena na pavilén B1 a napojenim na stredovu chodbu by doSlo k ide-
alnemu spojeniu s existujucou dispoziciou Skoly.

Pre pristavbu je nutne budovat z poZiarneho hfadiska samostatne schodisko, velkost unikovych
ciest prispésobit’ podla poctu tried.

Na kazdom poschodi musi byt rieSené adekvatne hygienické prislusenstvo.

Realizacia v tejto Casti nijako nenarusi chod skoli a je mozna pocas plnej prevadzky skoli.

Na pozemku uvaZzovanej pristavby sa nachadza viacero inZinierskych sieti, ktoré mierne komplikuju
realizaciu. lde o prekladku kanalizacie, elektrickej pripojky pre Skolu. Vacésia pristavba zasahuje do
chodnika, ktory tvori hlavny pristup na ihrisko. V tejto €asti s uz stromy a trafostanica. lokalita je
vhodnda pre menSiu pristavbu, ktord nedosiahne az tuto uroven.

Pristavbu k objektu $koly zo JUZNEJ STRANY DOPORUCUJEME, ako vhodnu lokalitu pre
pristavbu 3 poschodového objektu.

B. PRISTAVBA k objektu $koly zo SEVERNEJ STRANY - ALFA 2.

Existujaci Pavilon B3, ku ktorému sa uvaZuje pristavba je Stvorpodlazny, rieSeny stredovou chodbou
a po bokoch su kmenové ucebne, kabinety a hygienické prislusenstvo, na prizemi su Satne pre te-
lesnu vychovu. Pristavba by bola priamo napojena na pavilbn B3 a napojenim na stredovi chodbu
by doslo k idedlnemu spojeniu s existujucou dispoziciou Skoly.

Pre pristavbu je nutne budovat z poziarneho hfadiska samostatne schodisko, velkost unikovych
ciest prispésobit’ podla poctu tried.

Na kazdom poschodi musi byt rieSené adekvatne hygienické prisluSenstvo.

Realizacia v tejto Casti nijako nenarusi chod Skoly a je mozna pocas plnej prevadzky skoly.

Na pozemku uvaZovanej pristavby sa nachadza kanalizcia, ktoru je nutne prelozit. V rieSenej loka-
lite nie su stromy. RozsiahlejSia varianta pristavby zasahuje mierne do existujiceho detského ihri-
ska. Presunutie niektorych ¢asti detského ihriska nepovaZzujeme za velky problém.

Pristavbu k objektu Skoly zo SEVERNEJ STRANY DOPORUCUJEME, ako vhodnu lokalitu.

pre pristavbu 4 poschodového objektu.

C. ROZSIRENIE KAPACITY JEDALNE A KUCHYNE

Vzhladom na vznik novych stravnikov je potrebné zabezpec€enie vacsej kapacity jedalne a kuchyne.
Pristavba jedalne by rieSila zadanu ulohu. Jedalen je mozné pristavat’ z juznej strany, tak aby ostat-
nym pavilonom neznemoznila vetranie a neznizila svetelnost -preto je jej pddorys vysunuty do prie-
storu vstupného areélu.

Na jednu stolicku v jedalni musi byt najmenej 1,4 m2 plochy jedalne, z ¢oho vyplyva, Ze pre 100
stravnikov, potrebujeme pristavbu jedalne o velkosti 140m2. Pri obratkovosti 3x dosiahne pri-
stavba kapacitu 300 stravnikov.

Ak kapacita kuchyne presiahne 1000 jedal denne, za¢nu platit pre tato kuchynu prisnejsie predpisy
a bude nutné uskutocnit aj niekofko zmien aj v samotnej kuchyni. Ide hlavne o oddelenie stavebny-
mi prieCkami jednotlivych prevadzkovych celkov.



ROZPACOVANIE KONCEPCII PRISTAVIEB

Pre uvaZované pristavby je najjednoduchsia varianta prevziat modulovy a vy3kovy systém existuju-
cej stavby pre désledne napojenie z dispozi€ného ale aj architektonického hladiska. Doporucujeme
prevziat modul 6000mm konstruk&ného systému a chodby umiestnenej v strede pristavby ako po-
kraCovanie. Samozrejme dodrzat’ vySky existujucej Skoly a priamo sa napojit na chodby na kazdom
poschodi.

Velkost jednej triedy kmenovej uCebne je definovana na
a) 25 ziakov v triede druhého az stvrtého roc¢nika,
b) 29 Ziakov v triede piateho az deviateho roénika.

Koncept pristavby - VARIANTA ALFA uvazuje umiestnit 2 TRIEDY na poschodie
Koncept pristavby - VARIANTA BETA uvazuje umiestnit 3 TRIEDY na poschodie
Koncept pristavby - VARIANTA GAMA uvazuje umiestnit 4 TRIEDY na poschodie

Pocas procesu tvorby a zistovania okolnosti boli postupne niektoré varianty vyradené

a z uvazovanych koncepcii je odporu€ana na realizaciu VARIANTA ALFA

KONCEPCIA PRISTAVBY - VARIANTA ALFA

VARIANTA ALFA uvazuje s pristavbou 2 TRIEDY na jedno poschodie + plus prisluSenstvo.
Sucastou kazdého poschodia je aj Kabinet, WC pre chlapcov, WC pre diev€ata, WC pre ucitelov,
WC pre imobilnych a priestor pre upratovacku. Samostatnou €astou je schodisko, a moznost

umiestnia vytahu.

v prilohe vykres ¢.03 a 07

| VARIANTA ALFA 1. - PRISTAVBA JUZNA CAST - DOPORUCENA VARIANTA

POCET PODLAZI 3
OBOSTABANA PLOCHA 900m2
KAPACITA TRIED 6 TRIED
KAPACITA ZIAKOV 150 ziakov II.-1V. roénika (po 25 ziakov)
174 ziakov V.-I1X. ro¢nika (po 29 Ziakov)
PREDPOKLADANA INVESTICIA 900 000,- (pri predpoklade 1 000,-/m2)

SIRKA JEDNEHO RAMENA SCHODISKA 1,7m-3u

v prilohe vykres €.04 a 08

VARIANTA ALFA 2. - PRISTAVBA SEVERNA CAST - DOPORUCENA VARIANTA

POCET PODLAZI 4
OBOSTABANA PLOCHA 1200m2
KAPACITA TRIED 8 TRIED
KAPACITA ZIAKOV 200 ziakov II.-1V. roénika (po 25 Ziakov)
232 Ziakov V.-IX. ro¢nika (po 29 Ziakov)
PREDPOKLADANA INVESTICIA 1200 000,-  (pri predpoklade 1 000,-/m2)

SIRKA JEDNEHO RAMENA SCHODISKA 1,95m - 3,5u

v prilohe vykres €.05

VARIANTA ALFA 1 a 2. - SPOLU VSETKO - DOPORUCENA VARIANTA

POCET PODLAZI SPOLU 7
OBOSTABANA PLOCHA SPOLU 2 100m2
KAPACITA TRIED 14 TRIED
KAPACITA ZIAKOV 350 ziakov I1.-IV. roénika (po 25 Ziakov)
406 ziakov V.-IX. ro¢nika (po 29 Ziakov)
PREDPOKLADANA INVESTICIA 2 100 000,-  (pri predpoklade 1 000,-/m2)



SVETLOTECHNICKE POSUDENIE

Na variantu ALFA 2. bol vypracovany Svetlotechnicky posudok :

1.) Posudenie zatienenia presinenia susedného RD na parcele €. 433/28.

2.) Posudenie zatienenia denného osvetlenia susedného RD na parcele €. 433/28.
3.) Posudenie denného osvetlenia navrhovanych ucebni.

VSetky skimané katego6rie vyhovuju platnym norméam.
Uvazovana pristavba nezatieni existujiaci rodinny dom v rozsahu, ktory by bol v rozpore s normou.
Kompletné Svetlotechnické posudenie je v prilohe pod €.20.

RIESENIE PROTPOZIARNEJ BEZPECNOSTI

Cely koncept pristavby a vSetky pédorysy boli konzultované s projektantom protipoZiarnej ochrany.
Uvazované pristavby je mozné osadit na vytipovanych miestach a napojit’ jednotlivé poschodia
chodbou na existujucu Skolu. Navrhované koncepcie pristavieb st vhodné z hladiska PO a rie-
Sitelné v dalSich stupnioch PD.

Velkost schodiskového ramena je definovana na zaklade poctu oséb (tried) na poschodi, uréena
potrebnou $Sirkou Unikovych ciest uréena odpornych projektantom protipoZiarnej ochrany, aby spifia-
la velkosti unikovych ciest podla platného zakona.

REGIONALNY URAD VEREJNEHO ZDRAVOTNICTVA

Architektonicka Studia - Pristavba ZS Thilisk& bola predioZena a osobne konzultovana na prislus-
nom odbore hygieny. Po odbornom posudeni z hladiska poZiadaviek predpisov na ochranu verejné-
ho zdravia RUVZ suhlasi s predloZenou architektonickou Studiou.

Kompletné stanovisko je v prilohe pod €.21.

Podmienky k architektonickej Studii:

1. Vytvorit priestor Satni v existujucej budove Skoly pre deti, ktoré budi mat ucebne v pristavbe.
Tuto poziadavku budeme vediet splnit, v $kole sa nachadza celé poschodie, kde su Satne

2. Pristavba jedalne (140m2) je nutna a RUVZ upozornuje na skutoCnost, Zze ak kapacita kuchyne
presiahne 1000jedal denne, platia pre takuto kuchynu sprisnene normy, ktoré predstavuju drobné
stavebné Upravy v samotnej kuchyni. Ide hlavne o stavebne oddelenie prieCkami jednotlivych pre-
vadzok. Na tieto zmeny je potrebné v dalSom stupni PD angazovat do projektu Gastro-projetanta,
Specialistu na gastro prevadzky velkej kapacity.

3. V dalSom stupni PD okrem Standardnych poZiadaviek bude RUVZ vyZadovat Svetlotechnické
posudenie, ktoré sme uz dali vypracovat a koncept pristavby vyhovuje.

Zaver

Architektonickej Studie rozSirenia kapacity Zakladnej Skoly TBILISKA o dalSie triedy,

ponuka investorovi idealnu koncepciu rieSenia, ktora bola konzultovana s délezitymi organmi verej-
nej spravy a projektantmi a je mozné ju v tejto forme zadat na spracovanie dalSieho stupra projek-
tovej dokumentacie.

Mgr. arch. MiloS Jurani
September 2019



Nepouzité koncepcie
Pre celkovy prehlad, na zaver Studie prinaSame aj varianty, ktoré neboli v kone¢nom dbsledku z
réznych dévodov doporucené pre realizaciu.

Nepouzité koncepcie

KONCEPCIA PRISTAVBY - VARIANTA BETA

v prilohe pod ¢.X01 a X03

VARIANTA ALFA uvaZuje s pristavbou 3 TRIEDY na jedno poschodie + plus prisluSenstvo.
Sucastou kazdého poschodia je aj Kabinet, WC pre chlapcov, WC pre diev¢ata, WC pre ucitelov,
WC pre imobilnych a priestor pre upratovacku. Samostatnou €astou je schodisko, a moznost
umiestnia vytahu.

VARIANTA BETA - JEDNO POSCHODIE

OBOSTABANA PLOCHA 400m2
KAPACITA TRIED 3 TRIEDY
KAPACITA ZIAKOV 75 Ziakov 11.-1V. ro¢nika (po 25 Ziakov)
87 ziakov V.-I1X. ro€nika (po 29 Ziakov)
PREDPOKLADANA INVESTICIA 400 000,- (pri predpoklade 1 000,-/m2)

SIRKA JEDNEHO RAMENA SCHODISKA 1,93m - 3,5u

VARIANTA BETA 1. - PRISTAVBA JUZNA CAST

POCET PODLAZI 3
OBOSTABANA PLOCHA 1200m2
KAPACITA TRIED 9 TRIED
KAPACITA ZIAKOV 225 ziakov II.-1V. roénika (po 25 Ziakov)
261 Ziakov V.-IX. ro¢nika (po 29 Ziakov)
PREDPOKLADANA INVESTICIA 1200 000,-  (pri predpoklade 1 000,-/m2)

VARIANTA BETA 2. - PRISTAVBA SEVERNA CAST

POCET PODLAZI 3
OBOSTABANA PLOCHA 1 600m2
KAPACITA TRIED 12 TRIED
KAPACITA ZIAKOV 300 ziakov II.-1V. ro€nika (po 25 Ziakov)
348 ziakov V.-IX. ro¢nika (po 29 Ziakov)
PREDPOKLADANA INVESTICIA 1 600 000,-  (pri predpoklade 1 000,-/m2)

NepouZité koncepcie

KONCEPCIA PRISTAVBY - VARIANTA GAMA

v prilohe pod ¢.X02

VARIANTA ALFA uvaZuje s pristavbou 4 TRIEDY na jedno poschodie + plus prislusenstvo.
Sucastou kazdého poschodia je aj Kabinet, WC pre chlapcov, WC pre diev¢ata, WC pre ucitelov,
WC pre imobilnych a priestor pre upratovacku. Samostatnou Castou je schodisko, a moznost
umiestnia vytahu.

VARIANTA GAMA - JEDNO POSCHODIE

OBOSTABANA PLOCHA 520m2
KAPACITA TRIED 4 TRIEDY
KAPACITA ZIAKOV 100 Zziakov Il.-IV. ro€nika (po 25 Ziakov)
116 Ziakov V.-IX. ro€énika (po 29 Ziakov)
PREDPOKLADANA INVESTICIA 520 000,- (pri predpoklade 1 000,-/m2)

SIRKA JEDNEHO RAMENA SCHODISKA 2,5m -4,5u

Tato verzia je vzhfadom na moZznosti pozemku uz velka a je mozné je pristavat len ako jednoposchodovu
variantu, bez schodiska.

Dve poschodia by potrebovali aj pristavbu aj schodiska, ktoré dosahuje uz jedno rameno 2,5 metra,

€o sa na pozemok nezmesti.



Nepouzité koncepcie 3
D. NADSTAVBA objektu ZS

Nadstavba sa uvaZzuje v Casti, kde nedosahuje Styri podlazia, ale len tri - Pavilén B1. Nadstavba by
bola priamo napojena na existujicou dispoziciou Skoly a mala by jedno poschodie. Existujuce scho-
disko po realizovani nadstavby vS8ak nevyhovuje sucasnym protipoziarnym normam a bolo by nutné
kvoli nadstavbe jedného poschodia pristavat’ dalSie schodisko po celej vyske.

Realizacia nadstavby nie je mozZna za pInej prevadzky Skoly. PoCas realizacie nadstavby je nut-
ne odstavit cely pavilén B1, pre bezpecnost deti. Tento fakt znacne naruSa chod Skoly

Nadstavbu objektu NEDOPORUCUJEME z hradiska obmedzeni poéas realizacie a nevyhod-
nosti investicie.
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