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. POPIS STAVBY A JEJ OKOLIA

Navrhovana pristavba k jestvujicej ZS sa nachadza ha pozemku parc. &.
47511 v Bratislave — Raca na Thbiliskej ul. & 4. Objekt je 4-podlazny bez
podpivniénenia s plochou strechou s vy$kou atiky +8,6. Urovefi podlahy prizemia
+0,00 je cca 0,5 m nad uroviiou okolitého terénu. Na kazdom podlaZi sa nachadzaju

dve ucebne orientované na juhovychodnu stranu.
NajblizSou susednou stavbou je RD, ktory je od navrhovanej pristavby

vzdialeny cca 14 m severne. Na jeho prizemi sa nachadzaju okna obytnych
miestnosti, ktoré je potrebné svetlotechnicky posudit.

II. NAPLN POSUDKU

Napliiou tohto elaboratu je podfa poZiadavky objednavatela (hlavného
projektanta) postdenie denného osvetlenia vybranych navrhovanych priestorov
charakteru trvalého pobytu fudi a to miestnosti ugebni. Dalej je postdeny vplyv
navrhovanej pristavby na zatienenie presinenia a denného osvetlenia susedného RD
s parc. €. 433/28.

Ill. PODKLADY POUZITE PRI SPRACOVANI POSUDKU

1. Architektonicka &tudia “Pristavba ZS Thbiliska“, spracovatel: Mgr. arch. Milos
Jurani (06. 2019).

2. Fotodokumentacia okolia stavby.

3. STN 73 4301 Budovy na byvanie.

4. STN 73 0580 — 1 Denné osvetlenie budov — Cast 1 — zakladné poziadavky,
vEitane zmeny 2.

5. Vyhlagka ministerstva zdravotnictva SR ¢&. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach
a poziadavkach na osvetlenie pri praci.

6. Vypoltovy program OSV1 na vypocet denného osvetlenia budov (autori prof. Ing.
J. Hraska, PhD., Ing. M. Stujber).




IV. PRESLNENIE_SUSEDNEHO RD

PoZiadavky na presinenie bytov stanovuje STN 73 4301 Budovy na byvanie v
Cl. 4.2.1. Byt je presineny, ak sa sucet podlahovych pléch presinenych obytnych
miestnosti rovna najmenej jednej tretine suctu podlahovych pléch vSetkych obytnych
miestnosti bytu. Osvetlovaci otvor resp. otvory, ktorymi vniké do obytnej miestnosti
priame sine¢né Ziarenie, musia mat skladobni plochu rovnl najmenej jednej
desatine podlahovej plochy miestnosti. Cas presinenia od 1. marca do 13. oktdbra
musi byt najmenej 1,5 hodiny denne.

Presinenie je postudené pomocou diagramu zatienenia pre 49° s. z. §.,
jednotnej zemepisnej severnej Sirky platnej pre celé Uzemie Slovenskej republiky,
vzmysle Cl. 4.2.1.3 STN 73 4301 Budovy na byvanie. Situacia s grafickym
znazornenim preslnenia je na obr. 1. Uvedené vysky su odvodené od Urovne
podlahy prizemia pristavby.

Cas preslnenia dia 1. marca v kontrolnom bode okien obytnych miestnosti
susednych objektoch bude po realizacii navrhovanej stavby nasledovny:

Posudzovany objekt Posudz. | Posudz. Vyska Presl. | Presl. Cas presin.

podlazie bod kontrol. bodu | od (h) | do (h) diia 1.11l. (h)

RD, p. €. 433/28 1.NP P1 +1,20 7,11 9,36 2,25+2,93
12,22 | 15,15 =518

Na zaklade uvedeného je moZné konStatovat, Ze presinenie posudzovaného
susedného rodinného domu, nebude negativne ovplyvnené vplyvom navrhovanej
pristavby ZS, to znamena, Ze bude podla poZiadaviek STN 73 4301 Budovy na
byvanie vyhovujuce.

V. ZATIENENIE DENNEHO OSVETLENIA SUSEDNEHO RD

Pripustni mieru zatienenia obytnych miestnosti, resp. priestorov s trvalym
pobytom [udi, stanovuje STN 73 0580-1 — zmena 2. Zatienenie sa hodnoti pomocou
ekvivalentného uhla vonkajSieho tienenia (ae) hlavnych boénych osvetlovacich
otvorov, ktorého hodnota v danej lokalite nesmie prekrocit 30°. Ekvivalentny uhol
tienenia sa stanovuje pre stred osvetlovacieho otvoru na vonkaj§om povrchu




obvodovej konstrukcie.

Situacia s vySkami tieniacich prekazok, ako aj poloha stredov okien
posudzovanych obytnych a ostatnych miestnosti s trvalym pobytom ludi sa nachadza
na obr. 1. Uvedené vy8ky su nadmorské. Vypocet ekvivalentného uhla vonkajsieho
tienenia je spracovany pomocou vypoc&tového programu OSV-UT, v zmysle STN 73
0580-1 Denné osvetlenie budov Cast' 1 — zakladné poZiadavky, véitane zmeny 2.
Diagramy zatienenia posudzovanych okien sa nachadzaju na priloZenych obrazkoch.

Hodnoty ekvivalentnych uhlov vonkajSieho tienenia zatienenych miestnosti s trvalym
pobytom fudi budu po realizacii navrhovanej stavby nasledovné:

Posudzovany susedny objekt Posudz. | Posudz. | Vy8ka | Ekvivalentny uhol | Obr.
podlaZie | Bod bodu tienenia a. (°) g
RD, parc. &. 433/28 1.NP D1 +2,00 25,2 2

Z uvedeného je zrejmé, Ze Ku prekroCeniu maximalnej pripustnej hodnoty
ekvivalentneho uhla tienenia demax = 30° pre miestnosti s trvalym pobytom [udi
vplyvom navrhovanej stavby v posudzovanych susednych objektoch neddjde.

VI. DENNE OSVETLENIE VLASTNEHO OBJEKTU

Podla poZiadaviek uvedenych v STN 73 0580 — 1 Denné osvetlenie budov, je
v miestnostiach s boénym osvetlenim poZadovana minimalna hodnota Cinitefa dennej
osvetlenosti emin = 1,5 %, Vv priestore s trvalym pobytom fudi, Priestorom s trvalym
pobytom fudi sa v danom pripade rozumeju plochy miestnosti, na ktorych su
umiestnené trvalé pracovné miesta. V pripade, ak je priestor osvetleny hornym
osvetlenim, resp. kombinovanym osvetlenim (bocné a horné) a podiel horného
osvetlenia na priemernej hodnote &initefa dennej osvetlenosti je najmenej jedna
polovica, poZadované je aj dodrZzanie priemernej hodnoty Einitela dennej osvetlenosti
v uvedenom priestore najmensou hodnotou em = 3%.

V zmysle Vyhlasky & 541/2007 sa funkéne vymedzena ¢&ast priestoru
s dostacujicim dennym osvetlenim urCuje tak, aby jej pddorysna plocha tvorila
hajmenej 1/3 pddorysnej plochy vnutorného priestoru alebo najmenej 10 m2




Denné osvetlenie je posudené v priestoroch s trvalym pobytom ludi, ktoré su
definované v €l. 1.3. STN 73 0580 — 1 Denné osvetlenie budov — &ast' 1 — zakladné
poZiadavky. Podla tohto €l. 1.3. STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov sa za trvaly
pobyt fudi povaZuje pobyt ludi vo vnltornom priestore alebo v jeho funk&ne
vymedzenej Casti, ktory trva v priebehu jedného diia (za denného svetla) dihsie ako 4
hodiny a opakuje sa pri trvalom uZivani budovy viac ako raz tyZdenne.

V navrhovanej stavbe je posudené denné osvetlenie vo vybranych
v priestoroch s trvalym pobytom [udi, ktorymi su priestory pre u¢ebne ZS. V tychto
priestoroch su stanovené zény s vyhovujicim dennym osvetlenim od steny
s osvetfovacou vypliiou. Ostatné Easti posudzovanych priestorov bez vyhovujliceho
denného osvetlenia budu sluzit len ako skladovacie plochy, alebo ob&asné
pracovisko bez charakteru trvalého pobytu ludi.

Denné osvetlenie je posidené v zmysle STN 73 0580 — 1 Denné osvetlenie
budov, pomocou vypoctového programu OSV 1. Situacia ku vypodtu denného
osvetlenia sa nachadza na obr. 1. Pddorysy posudzovanych miestnosti s priebehom
izof6t sa nachadzaju na priloZzenych obrazkoch.

V uCebniach je svetla vyska 3,0 m. Okna st Sirky 54 ma 2,6 m, vydky 2,1 ma
parapet vy8ky 0,65 m. Okna budu plastové s tepelnoizolaénym trojsklom.
Cinitele odrazu vnatornych povrchov st uvaZzované nasledovne:

strop: p1 = 0,70; steny: p2 = 0,50; podlaha: p; = 0,30; terén: ps= 0,15

Cinitel' prestupu svetla zvislych okien ma hodnotu Tener = 0,70 a &initel znedistenia
hodnotu T, = 0,86.

Cinitel' strat svetla nepriesvitnou astou okien je zavisly od &lenenia a kon&trukcie
nepriesvitnej &asti okien a pre navrhnuté okna ma hodnotu: T« = 0,70 aZ 72.

Hodnoty Cinitefov dennej osvetlenosti v posudzovanych priestoroch resp.
vymedzenych Castiach miestnosti sluZiacich pre trvaly pobyt fudi su, v zmysle
horeuvedenych poZiadaviek STN 73 0580 — 1, nasledovné:

podla | oznaéenie ugel ern” | em" | emn21,5% (em=3 %) dohibky | Obr.

Zie miestnosti miestnosti (%) (%) | miestnosti od steny soknom (m) c.

1.NP 04 Trieda 1,02 | 2,49 4,5 3




Poznamky k tabulke:
" Hodnoty emn, e platia pre celli porovnavaciu rovinu vé&itane zény s vyhovujlicim dennym
osvetlenim

Pre posudzované priestory - u€ebne s boénym osvetlenim je potrebné uviest,
Ze Uroven denného osvetlenia je dostatond, podla poZiadaviek STN 73 0580 — 1
Denné osvetlenie budov, v horeuvedenych zénach miestnosti, ktora tvoria viac ako
10 m? alebo viac ako 1/3 plochy miestnosti. Trvalé pracovné miesta (uéebné stoly) je
potrebné umiestnit’ v uvedenych zénach miestnosti s vyhovujucou Uroviiou denného
osvetlenia. Ostatné plochy bez vyhovujuceho denného osvetlenia budu sluzit ako
komunikacné, skladové priestory a obasné pracoviska bez charakteru trvalého
pobytu fudi.

VIl. ZAVER

Preslnenie bytov v posudzovanom susednom rodinnom dome s parc. &.
433/28, nebude vplyvom navrhovanej pristavby ZS na Thiliskej ul. v Bratislave —
Raca, s parc. €. 475/1 nepripustne ovplyvnené, v zmysle poziadaviek STN 73 4301
Budovy na byvanie.

Na zaklade posudenia zatienenia denného osvetlenia obytnych miestnosti
tohto susedného RD nedéjde vplyvom navrhovanej stavby ku prekroceniu
maximalnej pripustnej hodnoty ekvivalentného uhla tienenia demax = 30°, podla
poZiadaviek STN 73 0580 - 1 Denné osvetlenie budov — &ast 1 — zakladné
poziadavky.

Na zaklade posudenia ucebni navrhovanej pristavby bolo zistené, Ze Uroven
denného osvetlenia v triedach navrhovanej pristavby ZS bude vyhovovat
pozZiadavkam uvedenej STN 73 0580-1 Denné osvetlenie budov — ¢ast’ 1 — zakladné
poZiadavky, v stanovenych zénach tychto posudzovanych miestnosti, v ktorych je
potrebné umiestnit' pracoviska charakteru trvalého pobytu fudi, definovanych v €l. 1.3
uvedenej STN 73 0580-1.

V Pezinku 25. 07. 2019

Vypracoval: Ing. arch. Martin Zahorsky
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