
Hydroizolace obvodové zdi

+ nopové ochranná folie

Fošny u hrany betonu kotvené do

dřevěného hranolu 80x60x630

KVH hranol 80x60 C24, L= 630 mm

kotvený mezi trámy 240x120

Ocel L profil 100x70x4, pozink RAL 9005

položené mezi hranoly KVH 120x240,

L=625 mm a 3x  kotvené do betonu

průvlakovou kotvu M8

Fošny u hrany betonu kotvené do

ocelového L profilu

kotvení ochranné mříže do dř. trámů

240x120 přes navařenou ocel. patku

Ocel L profil 60x40x4, pozink RAL 9005

kotvený do hranolu KVH 80x100, L=630mm

KVH hranol 80x100 , L= 630 mm

kotvený mezi trámy 240x120

KVH hranol 40x40 , L= 630 mm

ochranná mříž kmene-svařenec rozdělen na 2

smontované části

ocel. jekl profil 50x50x4mm

pozink+nátěr RAL 9005

víko dozdělené v

polovině na dvě

samostatné části

kotvení víka do trámů pódia

kotvení fošen
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číslo výkresu

kontroloval

vypracoval

zodpovědná osoba

unicorn/unicron

podpis

±0,000 = 146.85 m.n.m Bpv 
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