
50 400 700

450800

1300

800 450

1300

50 190 600

50

20

190 50

50

50

2
0

0
0

150

150

vzpěra u stolu

ocelový jackl

20x50x4

pozink, lakování RAL 9005

o
c
e
l
o
v
ý
 
j
a
c
k
l
 
2
0
x
5
0
x
4

p
o
z
i
n
k
,
 
l
a
k
o
v
á
n
í
 
R

A
L
 
9
0
0
5

4
0

0
1

0
0

4
0

0
1

0
0

4
0

0
1

0
0

4
0

0

5
0

5
0

2
0

0
0

4
2

5
5

0
4

5
0

5
0

4
5

0
5

0
4

2
5

5
0

5
0

300

50

30050

3
0

0

5
0

3
0

0

r
á
m

 
l
a
v
i
c
e
 
v
 
p
o
h
l
e
d
u

o
c
e
l
o
v
ý
 
j
a
c
k
l

5
0
x
5
0
x
4

p
o
z
i
n
k
,
 
R

A
L
 
9
0
0
5

p
r
k
n
a
 
p
o
d
é
l
n
á

2
7
x
1
0
0
x
1
8
7
0
 
(
6
x
)

700

rám na stranách

50x50

rám lavice

50x50

rám stolu

50x50

prkna podélná

27x50 (3x)

prkna příčná (pod podélnými)

20x50 (3x)

r
á
m

 
n
a
 
s
t
r
a
n
á
c
h

5
0
x
5
0
x
4

p
o
z
i
n
k
,
 
l
a
k
o
v
á
n
í
 
R

A
L
 
9
0
0
5

r
á
m

 
n
a
 
s
t
r
a
n
á
c
h

o
c
e
l
o
v
ý
 
j
a
c
k
l

5
0
x
5
0
x
4

prvka podélná

27x100x1870 (6x)

modřín, hoblovaný

v
z
p
ě
r
a
 
u
 
s
t
o
l
u

o
c
e
l
o
v
ý
 
j
a
c
k
l

2
0
x
5
0
x
4

p
o
z
i
n
k
,
 
l
a
k
o
v
á
n
í
 
R

A
L
 
9
0
0
5

DET II

DET I

Provrtaný otvor ±Ø 10 mm

ocelový jackl

20x50x4

pozink, lakování 9005

ocelový jackl

20x50x4

pozink, lakování 9005

Otvor pro uchycení vrutu

Ø10 mm

Koutový svar

Ocelový jackl

50x50x4

Tupý svar

Ocelový jackl

50x50x4

prvka podélná

27x100x1870

modřín, hoblovaný

Vrut do dřeva,

3,5x25

pozink

2
5

2
5

30

Předpřipravený otvor

pro kotvení do země

Ø14 mm

Předpřipravený otvor

pro kotvení do země

Ø14 mm
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datumměřítko

U/U STUDIO

Zborovská 49, Praha 1

+420 724 819 859

info@uustudio.cz

investor

projekt

část název výkresu

formát

revize

číslo výkresu

kontroloval

vypracoval

zodpovědná osoba

unicorn/unicron

podpis

±0,000 = 146.85 m.n.m Bpv 

Mestská časť Bratislava-Rača
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Kubačova 21, 831 06 Bratislava

PIKNIK STUL S LAVICÍ DET II

DET I

Poznámky

Prvek bude vyroben z ocelových svařených jacklů. Dřevěné prvky budou ke kovové

konstrukci přichyceny samozávrtnými vruty. Hrany ocelových konstrukcí budou

zabroušeny min. R2 mm. Všechny kovové konstrukce a spojovací prvky budou

ošetřeny proti korozi pozinkováním a budou opatřeny nátěrem RAL 9005

Tato dokumentace není dílenskou dokumentací. Dílenská

dokumentace včetně nutných vzorků materiálu, barvy a povrchu bude

vypracována dodavatelem a předložena projektantovi ke schválení.
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