Nazev akce: PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PROJEKTU PRE STAVEBNE POVOLENIE A
REALIZACIU STAVBY NA AKCIU ,,URBAN PARK TBILISKA"

Investor: Mestska cast Bratislava-Raca
Kubacova 21
831 06 Bratislava

Stupen: Jednostupriova dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby

B
SOUHRNA TECHNICKA ZPRAVA

Datum: 2/2020 Vypracoval: Ing. Jifi Kotal



OBSAH

B.1.  POPIS UZEMI STAVBY ...ccveieueieeiseeiseeissesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssssssssssesssesssesssesssessses 3
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY .....uveeeeviereireereeeseesesstesseesssssessessesstsssessessesssessessesstessessessesntessessssnsenssessesstsnsessessesses 4

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI
167 OO EUR BEZ DPH ... ettt ettt e e e ettt tee e e e e e e e eaa bt e e e e eeeeeassaaaeeeessesasananseeessssstnnnnnseessernnsnnnnneees
B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESEN{, TECHNOLOGIE VYROBY..........

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANT STAVBY ....uuvverieeeieiiueireeeesieaiutseseessssiisssasseesssassssessesssasssssessesssessssssseesssesssssessessssnssnssenees
ZASADY RESENI PRISTUPNOSTI A UZIVANI STAVBY OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE VCETNE UDAJU O
PODMINKACH PRO VYKON PRACE OSOB SE ZDRAVOTNIM POSTIZENIM. .uuuvvrreeeeieieirereeeseesicrneeeesssesennreeeeesssssssssessesssssseseenens 6
B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANT STAVBY .uuvuvuvururururerersrsrsrsrerssessssreseseeseessesesereeesrereeseeteteeeteetereeetetereteeetarareeeseeeseeessesseeens 6
B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU..eeeeeieeiuurrereeeeeeiiutreseeeesesissaeseeessasanssesseessassssssssesssssassssssesssesssssssesssenssnsesnees 6
B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENT....uvuvuvuveueueuesereseresssssssssssssssesnseereresereremereren 7
B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENT....uvvrreeeeieiiiiereeeseeeiitttreeeesesietaeeeeseeesanssaseesssesanssasesesesssssssnseesssessnssenees 7
B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA. .......eetaereeseeeeeeeseeeeessesessesatassessssssesesesesesessesesesesetesesssseesesesesesessesesenanasas 7

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI. ZASADY RESEN{ PARAMETRU
STAVBY — VETRANI, VYTAPENI, OSVETLENI, ZASOBOVANI VODOU,0DPADU APOD., A DALE ZASADY RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI —
VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD. ...eieiiiiieieiieiieeeeeeeeeieeesesesesesesesasesasasasnsnnnsnnnnsnnnnsnsnsnsnsssnsssssssssssssssesesssssssssssssnsenssennnnn 8
B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.......ccetruerterererresessssessssessesessssessssesessssessesessssessssesssssssssesenes 9
B.4 DOPRAVNI RESENI ....cuveveireienricntesestssesessetssssessesestesessssesessssessesessssessssessssessssesessssessssessesessssessssesessssessases 9
B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV......cccceeeeeererrereereetstssessesssssssessessssssssssssessensens 9
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANAL........cccceeerreerrrereseneesesssesessssssssssssenes 10
B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA.......cucueeeetreereresetssssssesessesssssesssesesesessnsssssssssensssssesessssnsssssesensnssssssesenssssssanes 10
B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY .....ccveueueeertrerseeessesssesesssssssesesssssssssesssssssssssssssssssessnsnsssssssessssssssssenes 10
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI .....ccveeetiuertisenesseissseesssessssessssssssssssssesessssessssesssssnsssesssssssssssesseses 13

B.10 ZAVEREM ...ueieneeeneienteesressressesssessseessesssesssesssesssssssesssssssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssesnsonns 13



B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Gzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi,

Novy volnocasovy areal je navrZzen na misté dosavadni sportovné-rekreacni plochy, jejiz asfaltovy
povrch a prostorové usporadani nevyhovuje sou¢asnym pozadavkdm méstskych volnocasovych
ploch. Navrh je na parcele €. 475/10 a sousedi s parcelami 475/9, 475/42, 674/13, 475/170

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a dkoly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané tizemné planovaci dokumentaci,

ZpUsob vyuziti pozemkd je jako sportovni a rekreacni plocha v souladu s platnym Uzemnim
planem (zplsob vyuZiti Uzemf - 401 Sport a té&lovychova)

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na
vyuzivani tzemi,

V rdmci dokumentace nebyla vydana Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavk
na vyuzivani tzemi.

d) informace o tom, zda a v jakych €¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organ,

Podminky doposud znamych zavaznych stanovisek dotcenych organt jsou zohlednény v rdmci
celé dokumentace.

e) vy€et a zavéry provedenych vyzkumu a rozbori - geologicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priuzkum, apod.
Bylo provedeno geodetické zaméreni pozemkd - viz dokladova ¢ast této dokumentace.

VySe uvedeny pozemek neni schvalenou Uzemné planovaci dokumentaci urcen k provedeni
stavebné historického prizkumu pred zah4jenim rekonstrukénich praci.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisa,
Nejsou jiné pravni pfedpisy

g) poloha vzhledem zaplavovému tGizemi, poddolovanému tzemi apod.,

Uzemi se nenachazi v blizkosti zaplavového, poddolovaného a jiného Gzemi. Uzemi neni soucasti
chranéné oblasti prirozené akumulace vod. Parcela se nachazi mimo pamatkovou rezervaci i
mimo pamatkovou zénu.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi,

Nova stavba nema vliv na stavajici stavby a pozemky v jejim okoli. Odtokové poméry v Uzemi
zUstavaji stejné. Destové vody z betonové plochy budou svedeny do stavajici destové kanalizace
jak je tomu doposud viz. vykresova cast

i) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

V ramci dokumentace je vznesen pozadavek na kaceni dfevin - jedna se o dva ohranicujici stromy
Zivého plotu pro umoznéni prostupu Uzemim.



j) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského puadniho fondu, nebo
pozemkd uréenych k pInéni funkce lesa,

V rdmci vystavby neni zadny zabor ptdniho fondu ani pozemkd urcenych k pInéni k funkci lesa.

k) aizemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Navrh je napojen na stavajici pési komunikace a je bezbariérové pfistupny.

1) vécné a Casové vazby stavby, podminujici vyvolané, souvisejici investice,

Z4dné investice ani vécné ¢asové vazby nejsou v dobé& zpracovani projektové dokumentace
znamy.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi
Navrh je na parcele €. 475/10

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

Na zadném pozemku podle katastru nemovitosti nevznika ochranné nebo bezpecnostni pasmo.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJiIHO UZiVANI

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o novou stavbu.

b) Gcel uZivani stavby

Sportovni a rekreacni uziti. Nova plocha pro koleckové sporty je urcena k odpocinku nebo pro
sportovni €innost ve volném case, ktery pfinasi clovéku fyziologické zotaveni, psychické uvolnéni
a vnitini uspokojeni, obohacuje jeho intelekt a pfispiva k rlstu osobnosti. RovnéZ moznosti
sportovniho vyZiti ve volném case pfedchazi kriminalité mladeZe. Stavba ma verejny charakter a
slouZzi ke sportu a relaxaci Siroké verejnosti. S Gi€asti imobilnich osob se tedy pocita, podle jejich
fyzickych moznosti a v souladu s provoznim Fadem.

c) trvala nebo docasna stavba
Trvald stavba

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkl na
stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

V ramci dokumentace nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkl na stavby a technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.



e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organ,

Podminky doposud zndmych zavaznych stanovisek dotéenych orgadnd jsou zohlednény v ramci
celé dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist,
Nejsou jiné pravni pfedpisy

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzZitna plocha,
pocet funkénich jednotek apod.,

V ramci navrhu neni Zadna zastavéna plocha.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a vod, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadt a emisi, tfida energetické
narocnosti budov apod.,

Destova voda je odvedena do stavajici deStové kanalizace, odtokové poméry v Uzemi se neméni.
Na rfeSeném Uzemi je navrzeno nékolik odpadkovych ko3 na smésny a tfidény odpad

i) zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
Predpokladana vystavba - 1éto 2020, jedna se o jednu vystavbovou etapu.

j) orientac€ni naklady stavby
167 700 EUR bez DPH

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

PredloZzeny zamér je v souladu s cili a ukoly Uzemniho planovani, nebot naplfiuje svym
charakterem pozadavek na vyuziti Uzemi jakoZzto sport a rekreacni aktivity, které podstatné
nenarusuji pfirodni charakter Uzemi a funguje jako verejné pristupné sportovni hristé.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné reseni.

Plocha pro koleckové sporty je tvofena hlazenou betonovou podlahou s monolitickymi
streetovymi pfekazkami ve vySce do 1 m nad terén, kterou doplfiuje dfevéné podium s nové
vysazenymi stromy, které je uréeno pro odpocinek sportovcl. PfevaZzujicim materidlem je Sedy
beton, ktery je povrchové natfen barvou viz. vykresovd dokumentace. Navrh neobsahuje Zadné
obytné ani pobytové mistnosti. Soucasti revitalizace pozemku je i méstsky mobiliar.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNIi RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY
Navrzené plochy jsou soucasti sportovniho arealu, kde plati stavajici provozni fad. Provozni fad

bude upraven na zakladé nové vzniklych skute€nosti. Navrh bude zhotoven na zakladé vyrobni
dokumentace a dokumentace o provedeni stavby dle zavedenych technologickych postupd.



B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

ZASADY RESENI PRiISTUPNOSTI A UZiVANIi STAVBY OSOBAMI SE SNiZENOU
SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE VEETNE UDAJU O PODMINKACH PRO
VYKON PRACE OSOB SE ZDRAVOTNIM POSTIZENIM.

Stavba je bezbariérové pfistupna a je bran ohled na uzivani stavby lidi se snizenou schopnosti
pohybu a orientace a splfiuje znéni vyhlasky €. 532/2002 Z. z. ¢ast 4.

Areal ma verejny charakter a slouZi ke sportu a relaxaci Siroké vefejnosti. S Gcasti imobilnich osob
se tedy pocita, podle jejich fyzickych moznosti.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANIi STAVBY

Stavba je navrZena pro bezpe&né uZivani na zdklad& normy CSN EN 14974+A1 Zafizeni pro
uzivatele koleckovych sportovnich potfeb - Bezpecnostni pozadavky a metody zkousSeni. PFi
pohybu na hfisti musi byt dodrZzovan provozni Fad.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebni FeSeni

Zpevnéna plocha (S0.01) pro koleckové sporty a basket je tvofena z hlazeného betonu, ktery je
opatfen barevnym natérem viz. vykresova dokumentace. Plocha je doplnéna o skateboardové
prekazky a konstrukci basketbalového kose. V rozich plocha volné navazuje na stavajici pési
infrastrukturu. Po obvodu dievéného podia je vystavéna monoliticka betonova zidka, ktera slouZi
jako nosna konstrukce dfevéného podia. Drevéné podium (50.02) je vyvySeno nad betonovou
plochu a navazuje na hranu betonovych pfekazek po obvodu - radius, pobytové schody, bank.
PFistup na dfevéné podiu je z jeho obou stran. Ze severu bezbarierovy pfistup v Urovni stavajici
pési komunikace. Z jihu nové vznikly pfistup po schodisti. Podium je vybaveno mobiliafem a
vykonzolovanou lavici k moZnosti posezeni ve stinu strom0. Celkové budou vysazeny 4 ks
Gleditsia triacanthos “Moraine . Jejich usazeni, kotveni a idrzba je popsana v technické zpravée
sadovych Uprav.

b) konstrukéni a materidlové FeSeni

Betonova plocha je monoliticka Zelezobetonova deska minimalni tloustky 150 mm, separovana
od stavajiciho asfaltu nebo zhutnéné stérkodrté geotextilii 300 g/m2. Monoliticka ZB SKOREPINA
tl.150 mm je tvofena betonem C 25 / 30 a ocelovou vyztuzi B500b pruty R10 4 200 mm v obou
smérech nebo 1x karisit 8x150x150mm, osazena pfi hornim povrchu desky, c=min. 35 mm.
Stérkopiskovy podsyp je tvoFen Stérkdrti frakce 0/63 popFipadé 0/32 se spojitou zrnitosti,
hutnény po vrstvach max. 200 mm na hodnotu Edef,2 = min 30 MPa, Edef,2/Edef,1= max 2,5.
Materialové a konstrukéni FeSeni betonovych zdi a jejich zaklad( je blize popsano v technické
zpraveé statiky. Pobytové schody budou tvofeny betonovymi stupni tvofeny betonovou deskou
vyztuZenou vyztuzi R8 4 200 mm v obou smérech a pfi obou povrsich kvlli smrstovani. Schody
budou dilatovany od betonové desky a betonové opérné stény dilatacni sparou, ktera bude
vyplnéna polyuretanovym tmelem PU 50 FC. Betonova konstrukce nabetonavky stavajiciho
schodisté na zapadé a nového pristupového schodisté na vychodé bude obdobné tvofena
betonem C 25/ 30 a betonarskou ocelovou vyztuzi B500b pruty priméru R8 pnuté v obou
smérech a pfi obou povrsich betonové desky. Pfivystavbé betonové plochy a betonovych
prekazek bude zohlednéno spadovani a bude kladen dlraz na kvalitu zpracovani detailt a



vyslednou rovinnost a hladkost betonové plochy, ktera je pro jizdu na skateboardu stézZejni.
Nosna konstrukce dfevéného podia bude provedena z dfevénych trdm( KVH dieva 120/240 C24,
kladenych v max. rozteci 0,75 m. Rozpon tramu cca 4,5 m. Tramy budou pnuty mezi dvé opérné
ZB stény. Na jedné st&né& budou trdmy ukotveny k fixn&, na druhé kluzné. Cela trém( branit proti
pusobenim vzlinajici vihkosti uloZzenim na pruh asfaltového pasu mezi trdm a betonovou
podporu. Tramy kotvit pomoci chemické kotvy pfes ocelové Uhelniky &i jiné prvky (nerezové i
zaroveé zinkované). Na tramy bude kladena podlaha z dfevénych hoblovanych foSen ze sibifského
modrinu 143x50. Ocelové konstrukce budou Zarové zinkované. VeSkeré drevéné prvky budou
oSetfeny pripravky proti plisnim a dfevokaznému hmyzu. Konstrukce byla ovéfena statickym

.....

c) mechanicka odolnost a stabilita

Tvar, konstrukéni FeSeni a zpUsob vyuZiti navrzené konstrukce betonové plochy nevyZaduje
provadét statické posouzeni konstrukce, postaci dodrzet zakladni konstrukeni pozadavky pfi
realizaci dila. Zelezobetonové skofepina navrzena v tloustce min. 150 mm bude staticky
namahana pouze vynucenym pretvorenim od zmény teplot a velikost vyvozovanych ohybovych
momentl nepfesdhne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto velikost ohybového momentu je
dimenzovana vyztuz Zelezobetonové skorfepiny. Je nutné provést dilataci betonové plochy, a to
cca po 4 metrech podle velikosti pouzité vyztuze. Dale budou dilatovany betonové prekazky.
Mechanickou odolnost a stabilitu opérné stény, dfevénych a ocelovych konstrukci Fesi technicka
zprava statiky.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

a) Technické FeSeni

S0.01 Skatepark - NejdFive probéhnou vykopové prace a modelace terénu. Nasleduje
vybetonovani nové podlahy na jiz zhutnély povrch. Pfi zrani betonu bude dllezité dodrzovat
pravidla nasledného oSetfovani betonu po betonazi v dobé jeho zrani, které trva 28 dni pro
dosaZeni vypoctové pevnosti (v zavislosti na teploté) podle STN EN 13670. Samotna zpevnéna
plocha bude provedena jako strojné hlazena pramyslova podlaha. Organické tvary podlahy a
Sikmé &asti budou vyhlazeny ru¢né. Plochy budou dilatovany v celcich po cca 4 m.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni.
V projektu se nevyskytuji zadné technické zafizeni.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENIi

Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni se neméni vidi stavajicimu stavu. Stavba svym
charakterem, pouZitym materialem a absenci vnitfnich prostor neni zatizena pozarnim rizikem a
nevyzaduje ,ReSeni pozarniho zabezpecleni stavby".

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Na zakladé charakteru stavby se nefesi. Jedna se o stavbu venkovniho parku, tudiz objekt nema
zadné energetické poZadavky ani jej nelze tepelné technicky hodnoatit.



B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNIi PROSTREDI{. ZASADY RESENi PARAMETRU STAVBY - VETRANI,
VYTAPENI, OSVETLENI, ZASOBOVANI VODOU,ODPADU APOD., A DALE ZASADY
RESENI VLIVU STAVBY NA OKOLI - VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.

Vétrani - jedna se o otevienou stavbu umisténou volné v Uzemi. Stavba nebude vétrana,
charakter stavby to nevyzaduije.

Vytapéni - jedna se o otevienou stavbu umisténou volné v tzemi. Stavba nebude vytapéna,
charakter stavby to nevyZzaduje.

Osvétleni - v ramci navrhu neni feSeno osvétleni arealu.
Zasobovanivodou - v ramci projektu neni feSeno.

Odkanalizovani - odvod deStovych vod bude zachovan stavajici. DeStové vody jsou odvedeny do
stavajici destové kanalizace. Odpadni vody stavba neprodukuje.

Odpady - v prostoru budou instalovany odpadkové koSe v ramci méstského mobiliafe. Odvoz
odpadl bude smluvné zajistén pres spole¢nost, kterd ma opravnéni nakladat s komundlnim
odpadem. Cetnost odvozu odpadu bude stanovena smluvné.

Vibrace - vlastni provozovani stavby nebude vyvolavat zadné vibrace, ve stavbé neni instalovano
zadné zafizeni, které by vibrace vyvolavalo.

Hluk - na stavbé neni instalovano zadné zafizeni, které by vyvolavalo hluk, ktery by pfesahoval
stanovené max. hodnoty dle platnych hygienickych predpist.

Prasnost - pfi provozu opravené zpevnéné plochy nebude zadna prasnost, jedna se o
celobetonovou konstrukci s povrchem odolnym proti obrusu. Diky navrzenym stromdm bude
naopak prasnost arealu mensi.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

Na zakladé charakteru stavby se nefesi. Vzhledem k tomu, Ze se ve stavbé nenachazeji obytné ani
pobytové mistnosti, neni tfeba provadét radonovy prizkum event. navrhovat ochranu proti
radonu.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Na zakladé charakteru stavby se nefesi.

¢) Ochrana pfed technickou seizmicitou
Na zakladé charakteru stavby se neresi.

d) Ochrana pred hlukem
Na zakladé charakteru stavby se nefesi.



e) Protipovodiiova opatreni
Uzemi se nenachézi v blizkosti povodfovych Gzemi

7

f) ostatni u€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Na zadkladé charakteru stavby se neresi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury,
Napojeni na deStovou kanalizaci z(stava stejné. Odtokové poméry budou zachovany.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Neméni se.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho FeSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uZivani
stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Je umoznéna prostupnost celym feSenym Uzemim, pfistup je umoznén z vice mist. Stavba je
bezbariérové pfistupna a je bran ohled na uzivani stavby lidi se snizenou schopnosti pohybu a
orientace.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Navrh je napojen na pfiléhajici péSi komunikace ze vSech Ctyf svétovych stran. Ze tfi stran je
vstup bezbariérovy.

c) doprava v klidu
V rdmci navrhu nejsou navrzena zadna nova parkovaci stani. Parkovani je umoznéno na
stavajicim parkovisti jizné od arealu.

d) pé&si a cyklistické stezky
P&Si a cyklisté se mohou pohybovat po pfistupovych cestach sdilené.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNiICH UPRAV

a) terénni upravy,
Terénni Upravy a vykopové zemni prace probéhnou v ¢asti dfevéného pddia a zakladd opérnych
betonovych stén viz. vykresova dokumentace.

b) pouZité vegetacni prvky,
Budou zde noveé vysazeny 4 ks Gleditsia triacanthos “Moraine, ktery neplodi a je vhodny pro
pouziti v blizkosti hFist. Vice o jeho kotveni a Udrzbé viz. technicka zprava SO03. Sadovych Uprav.

c) biotechnicka opatfreni.
V rdmci projektu neni pfedmétem FeSeni.



B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostFedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady, puda

Stavba zachovava a nesnizuje ekologickou stabilitu Uzemi. Stavba téZ nevytvafi nepropustnou
bariéru. NavrZeny sportovni aredl skateparku se svymi parametry nepodléha zjiStovacimu Fizeni
nebo stanovisku EIA. Na Uzemi se nenachazi zadné chranéné dreviny, pamatné stromy, chranéné
rostliny ani zivocCichové. Pro navrzeny aredl nebudou navrhovana zddna ochranna a bezpecnostni
pasma, nebudou stanovena zadna omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisg.
Charakter stavby a jeji umisténi to nevyZzaduje. Stavba neovlivni negativné Zivotni prostfedi.
UvaZovany provoz multifunkéni plochy neni zdrojem Skodlivych exhalaci, hluku, otfesq, vibraci,
prachu, zapachu, zneciStovani vod a pozemnich komunikaci, zastinéni budov, kyselin, ropnych
produktl a odpadd, bakteriologickych kultur ani Skodlivého zareni.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana d¥evin, ochrana pamatnych stromt, ochrana rostlin
a Zivoc€ichl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Viz. B.6 - a)

c) vliv na soustavu chanénych azemi NATURA 2000
Viz. B.6 - a)

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

V soucasné chvili stanovisko neni podkladem.

e) v pripadé zaméru spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci, zakladni
parametry zptsobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Nebylo vydano.

f) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi.
Viz. B.6 - a)

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nenfi urcena k ochrané obyvatelstva. Vzhledem ke své vySce nad terénem a pouZitému
materidlu neohrozi obyvatelstvu zficenim, popf. vybuchem nebo pozarem.

B.8.ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potrFeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisSténi
PFi vystavbé bude potfeba tohoto média:

- el. energie - pokryto do€asnou pfipojkou z mistni infrastruktury (sousedni pozemek)
- voda - pfipojkou z mistni infrastruktury (sousedni pozemek)

Zhotovitel stavby musi mit k dispozici mérna zafizeni k urceni spotfeby.



b) odvodnéni stavenisté
Bude odvedeno do stavajici destové kanalizace, popfipadé do okolnich ploch.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté je napojeno na obsluznou komunikaci v jizni ¢asti FeSeného Uzemi pres parkovisté.

Napojeni staveniSté na verejnou elektrickou sit - pokryto z mobilni elektrocentraly nebo bude
zbudovana docasna pfipojka z mistni infrastruktury (sousedni pozemek)

Napojeni staveniSté na vodovodni fad - feSeno mobilni nadrzi nebo pfipojkou z mistni
infrastruktury (sousedni pozemek)

Zhotovitel stavby musi mit k dispozici mérna zafizeni k urcenfi spotreby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani na okolni pozemky. Realizace
stavby nebude probihat v dobé nocniho klidu. Pfi realizaci stavby je nutno provadét kazdodenni
uklid celého stavenisté a stavbou pouzivanych vnitroarealovych a vefejnych komunikaci.
Maximalné omezit prasnost pri stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

e) ochrana okoli staveni$té a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Budovany park bude béhem stavby fadné oplocen, prostor stavenisté bude jasné vymezen.
Vstup na stavenisté bude vyznacen ceduli. Vstupujici na stavenisté budou dbat pracovniho a
bezpecnostniho fadu stavby.

Povoleni Uradu podle § 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zdkona (zakona ¢. 114/1992
Sb., o ochrané prirody a krajiny)

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Zabor stavenisté bude docasny. Bude se nachazet v prostoru stavby a ¢astecné v prostoru
priléhajici péSi komunikace. Priichod bude zachovan a bude zajisténa bezpecnost kolemjdoucich.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
StaveniSté nezasdhne do prostupnosti arealu.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace

Zhotovitel jako plvodce odpadl naloZi na vlastni naklady s odpady vzniklymi ze stavebni ¢innosti
ve smyslu zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadech v platném znéni a ostatnich souvisejicich predpis0.
Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich prevzeti
opravnény. Pred zahajenim uzivani objektu budou predloZeny doklady o zneSkodnéni odpadd.
BéZnou stavebni ¢innosti se pfedpoklada likvidace nasledujicich druhd odpadu:

- Odpadovy material ze stavebni ¢innosti (dfevo, preklizka) bude pribézné odvazen do
spalovny (recyklace)
- Odpadni deStové vody ze stavenisté a pfip. voda vyCerpana ze stavebnich jam budou
vypoustény do plenéru



- Komunalni odpad vznikly béhem provadéni stavby bude shromazdovan v nadobach na
odpad, které budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi. Likvidace komunalniho
odpadu bude feSena na zakladé smlouvy s opravnénou organizaci.

- Vhodné mista pro ukladani a likvidaci odpadu ze stavebni ¢innosti zajisti zhotovitel stavby
v ramci dodavky stavby.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pFisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci viz. vykresova dokumentace.

j) ochrana Zivotniho prostredi pFi vystavbé
Zhotovitel je pFi vystavbé povinen

- Provystavbu nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatfené
predepsanymi kryty pro snizeni hluku.

- Provadét prlibézné technické prohlidky a tdrzbu mechanizmu a stroja.

- Zabezpecit plynulou praci stroju, zajistit dostatecny pocet dopravnich prostfedkd. V dobé
nutnych prestavek zastavovat motory strojd.

- Nepfipustit provoz dopravnich prostfedku a strojd s nadmérnym mnozstvim Skodlivin ve
vyfukovych plynech.

- Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.

- Prepravovany material zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vihceni,
snizeni rychlosti apod.).

- Prijezdové vozovky na stavenisté udrZovat zpevnéné (neprasné) s odvodnénim. Omezi
pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

- Netankovat pohonné hmoty na stavenisti. Neprovadét na stavenisti chemické myti aut.

- Uvjezdl na verejné komunikace zabezpecit ¢isténi kol (podvozk(l) dopravnich prostredkU
a stroja.

- Nevyhnutelné zneciSténi komunikaci neprodlené odstranit.

- UdrZovat poradek na stavenisti.

- Materialy bude ukladat odborné na vyhrazena mista.

- Zamezit zneciSténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

- Krealizaci stavby bude vyuZivat plochy uvnitf stavenisté.

-V maximalni mozné mife chranit stavajici zelen.

- Dbat zvysené opatrnosti pfi vykopovych praci kolem kofrend stavajicich stromd.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora BOZP

Pro zajisténi bezpelnosti prace a technickych zarizeni musi byt dodrZzovany zakladni pozadavky
dle zakona 124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Kazdy pracovnik zi¢astnény na vystavbé musi byt prikazné sezndmen a proskolen

s bezpecnostnimi predpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v prostorach stavenisté musi byt
seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.). Na stavenisti je pracovnikiim
zucCastnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen na zakladé opravnéni pro urené prace a s
védomim vedeni stavby. Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena.

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat predepsané ochranné pomdcky. Stavenisté
musi byt oploceno a ohrani€eno, vykopy Fadné osvétleny a zabezpeceny a stavenisté musi byt
opatfeno vystraznymi tabulkami. Je zakazano pracovniky donaset a pozivat alkoholické napoje na
staveniSti. Pfi praci v ochranném pasmu inZzenyrskych siti musi byt zajisténo jejich pfip. oznaceni
nebo vypnuti a zastaveni. Vzhledem k rozsahu planované stavby neni tfeba koordinator BOZP.



1) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Planovanou vystavbou nebude sniZzena bezbariérovost okolnich staveb.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni
Neresi se, stavba bude probihat mimo vefejnou silni¢ni sit.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Z4adné specialni podminky pro provadéni stavby nejsou urceny.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Harmonogram vystavby bude vypracovan zhotovitelem, ktery bude investorem vybran k realizaci dila.
Predpokladany termin zapocCeti stavby : 06/2020

Predpokladany termin dokonceni stavby : 08/2020

Jedna se o predpokladany termin, béhem kterého dojde k realizaci stavby. Doba konani stavby od
zapoceti po dokonceni, by, za predpokladu dobré koordinace dodavatell, neméla prekrocit 8 tydn(.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
Hospodareni s deStovou vodou se neméni od stavajiciho stavu. DeStova voda bude odvadéna

z plochy do deStové kanalizace jako doposud.

B.10 ZAVEREM

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmény nebo Upravy projektu vyvolanych
vysledky potencionalniho dodatecného prizkumu.

Pri vybéru dodavatele stavby parku musi byt prokazana technicka nebo odborna zpUsobilost
uchazece o stavbu a vybér zhotovitele musi byt konzultovan s autory projektu.

Vyrobni dokumentaci zajisti dodavatel.

V Praze, bfezen 2020 vypracoval: Ing. Jifi Kotal
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