
Ocelový rošt

150x1000x10

pozink, lakování RAL 9005

otvory v příčném směru šířky 15 mm délky 90 mm

Zapuštění roštu do žb desky

spáry vplněny polyuretanovým tmelem PU 50 FC

Monolitický odtokový žlab

spád 1,5 %

1,5 %

1,5 %

datumměřítko

U/U STUDIO

Zborovská 49, Praha 1

+420 724 819 859

info@uustudio.cz

investor

projekt

část název výkresu

formát

revize

číslo výkresu

kontroloval

vypracoval

zodpovědná osoba

unicorn/unicron

podpis

±0,000 = 146.85 m.n.m Bpv 

Mestská časť Bratislava-Rača

SKATEPARK BRATISLAVA-RAČA

E Odvodnění betonové plochy

Ing. Martin Hrouda

Ing. Jiří Kotal

Ing. Martin Hrouda

–

02/20201:5A3E.3.3

Kubačova 21, 831 06 Bratislava

LEGENDA

POZNÁMKY

Tato dokumentace není dílenskou dokumentací. Dílenská

dokumentace včetně nutných vzorků materiálu, barvy a povrchu

bude vypracována dodavatelem a předložena projektantovi ke

schválení.
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ODVODNĚNÍ - DETAILY ULOŽENÍ

Základní deska skateparku

monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm, C 25 / 30, R10 á

200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150mm,

osazená při horním povrchu desky , c=min. 35 mm

Stávající zhutněná zemina

Stávající asfaltový povrch

O

D

T

O

K

O

V

Ý

 

Ž

L

A

B

UMÍSTĚNO V CHRÁNIČCE

UMÍSTĚNO V CHRÁNIČCE

1,5 %

1,5 %


	Listy a pohledy
	E.3.3


