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Průvlaková kotva M12

kotvení přes plastové

podložky do betonu

ocelový jackl 50x50x3

ohyb R200

pozink, lakování RAL 9005
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· Ocel. pozink nátěr RAL 9005 Jekl 50x50x3 a 1000 mm

· Modřín hoblované fošny 143x27 mm, L= cca 5,5 m

        impregnace dřeva, kotvení vruty se zápustnou hlavou

Ocel. pozink nátěr RAL 9005

Jekl 100x100x5 a 1000 mm

Ocel. pozink nátěr RAL 9005

pant 90 x 40 tl 3 mm

Ocel. pozink nátěr RAL 9005

záklop - perforovaný plech tl. 2 mm

Ocel. pozink nátěr RAL 9005

podpěra tvar L, přivařeno ke

konstrukci, zámek
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Oko pro zámek

Vyvrtaný otvor
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145

575

Úložný prostor pro údržbu

datumměřítko

U/U STUDIO

Zborovská 49, Praha 1

+420 724 819 859

info@uustudio.cz

investor

projekt

část název výkresu

formát

revize

číslo výkresu

kontroloval

vypracoval

zodpovědná osoba

unicorn/unicron

podpis

±0,000 = 146.85 m.n.m Bpv 

Mestská časť Bratislava-Rača

SKATEPARK BRATISLAVA-RAČA

E Dřevěná lavice

Ing. Martin Hrouda

Ing. Jiří Kotal

Ing. Martin Hrouda

–

02/2020-A3E.3.2.8

Kubačova 21, 831 06 Bratislava

LEGENDA

POZNÁMKY

Prvek se skládá ze svařované ocelové konstrukce tvořené jekly

50x50x3 a dřevěným pobitím prkny 143x27x5m. Lavice bude

stejným systémem opláštěna i z boků. Uprostřed lavice bude

sklopný sedák a vnitřek lavice bude sloužit jako uzamykatelný

prostor pro koště a jiné potřebné nářadí pro údržbu skateparku.

DŘEVĚNÁ LAVICE

ÚLOŽNÝ PROSTOR PRO KOŠTĚ - sklopný sedák

SYSTÉM ZAMYKÁNÍ

Základní deska skateparku

monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm, C 25 / 30, R10 á

200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150mm,

osazená při horním povrchu desky , c=min. 35 mm

Ocelová konstrukce

pozink, lakování RAL 9005

Dřevěná konstukce

Modřín sibiřský - hoblované fošny 143x27 mm, L= cca 5,5 m

impregnace dřeva, kotvení vruty se zápustnou hlavou

OCELOVÁ KONSTRUKCE
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