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II. Zakladni Udaje o projektu:

Jednd se o ndvrh volnocasového aredlu urceného pro vsechny vékové kategorie na plosSe stavajiciho
nevyhovujiciho sportovisté. Soucasti arealu ma byt vyvysené pobytové-rekreacni molo s piknikovymi stoly
a sedacimi prvky doplnéné o vysadbu 4 strom(l. Toto molo bude prostfednictvim sedacich schodd a rampy
volné propojeno s aktivni zénou vyuZitelnou pro streetball, jizdu na kolech kolobéZzkach, skateboardu
apod.

III.  Zakladni udaje o lokalité:

Regené Uzemi se nachazi na parcele ¢&islo 475/10 (vlastnické pravo mésto Bratislava) na katastralnim Gzemi
Raca. Nadmorska vyska resené plochy je 146 m.n.m. Klima oblasti je charakterizovdno jako teplé, mirné
vlhké svlhkou zimou (Atlas krajiny SR). V soucasnosti se na resené ploSe nachazi asfaltovy povrch,
hydrologické a padni podminky resené plochy jsou tedy vyrazné antropicky ovlivnéné jejich uzplsobeni pro
navrhovanou vysadbu strom( je predmétem dokumentace.

IV. Soupis a kvalitativni parametry navrzeného rostlinného materialu

Pfedmétem feseni SO 03 Sadové Upravy je vysadba 4 ks Gleditsia triacanthos "Moraine’. Tyto stromy
budou umisténé v souladu vykresovou ¢asti projektové dokumentace. Jedna se o beztrnny neplodici
kultivar, dorUstajici vysky 15-20 m s vzdusnou, nepravidelné rostouci korunou. Doziva se spise stfedniho
véku a je vhodny na sussi, pIlné oslunéna a spiSe chranéna stanovisté.

Vysazeny budou alejové stromy se zemnim balem, priibéZznym kminkem cm a zapéstovanou korunkou ve
vysce minimalné 170 cm. Obvod kminku 14-16 cm (v 1 m).
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Privodni zprava

Vyobrazeni navrieného taxonu (prevzato
z publikace Stromy pro sidla a krajinu, vyd.
Arboeko ve spoluprdci s nakl. Bastan 2012)

Vypéstky musi odpovidat 1. tfidé jakosti dle CSN 46 4902Vypéstky okrasnych dievin - vieobecna
ustanoveni a ukazatele jakosti (Skolkarska norma):

e budou habitem odpovidat pozadovanému druhu, pfipadné kultivaru

e budou mit odpovidajici velikostni parametry

e budou mit dobre vyvinuty kofenovy systém, zdravé koreny a kofenovy kréek bez jakéhokoli poskozeni
¢i poranéni, pripadné zemni baly musi byt pevné a dobre prokorenéné, imeérné velikosti rostliny

e musi byt bez poskozeni, a pfiznakl bez chorob a skidcl, nesmi jevit ptiznaky prisusku

e stromy mit rovny kmen bez kazu, se zahojenim po odstranéném obrostu, a pravidelnou korunu s

jednim terminalnim vyhonem

Kvalita rostlinného materialu bude pred vlastni vysadbou na stanovisté odsouhlasena autorskym dozorem

a investorem.

V. Priprava stanovisté pro vysadbu a technologie zalozeni
vegetacnich prvkd

Priprava vegetacniho souvrstvi

Stanovisté pro vysadbu dfevin bude pfipraveno v souladu s STN 83 7015 Praca s pédou.

Stavajici asfaltovy povrch bude v prostoru pod podiem vybouran, tak aby byla zajiSténa propustnost a
prokofenitelnost spodnich vrstev. Podlozni vrstvy stavajiciho asfaltu mohou byt pouze rozruseny a
ponechany ve spodnich vrstvach, pokud neobsahuji komponenty, které by vyrazné ovlivnily pH pady (napf.
vapenocementové slozky). Na tuto vrstvu bude umisténa vrstva hlinitého podorni¢i (musi jit o chemicky
neznecisténou pUdu s nizkym zastoupenim organickych sloZzek a s neutralnim pH optimalné z lokality blizké
stanovisti. Vyrazné jilovitou pldu je tfeba upravit prfimeési piscité slozky pro vylehéeni a zlepseni propustnosti
v pfiméfeném mnoZstvi, naopak v pfipadé vyrazné piscité je nutné pfidani jilovitych ¢i jinych vododrznych
slozek (bentonit, zeolit).
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Svrchni vegetacni vrstva pudy (hornich 40 cm) bude tvoreno kvalitni ornici (pldou obsahujici organické
slozky), opét s neutrdinim pH. Svrchni vegetacni vrstva musi byt homogenni, bezplevelnd a bez obsahu
cizorodych ¢astic i zbytk( rostlin. Na misto ornice je moZné pouZit substrat uréeny pro vysadbu stromu
smichany s podorni¢im v poméru cca 1:1. Pfechod mezi spodni vrstvou podornici (bez organickych latek) a
horni vrstvou ornice by mél byt pozvolny, ¢im blize k povrchu, tim vétsi by mélo byt zastoupeni organickych
latek.

Veskera zemina musi byt pfi vyplnovani vysadbovych prostor pribézné a umérné hutnéna, tak aby zlstala
zachovana jeji prostupnost pro plyny a vodu (nebyla narusena kapilarita) a zdroven vsak nedochazelo
k jejimu dodate¢nému sesedani.

e Rozsah mérné hmotnosti paddniho materialu by se méla pohybovat v ndsledujicich intervalech: bez
organické hmoty mezi 2,5 g.cm-3 a 3,0 g.cm-3, s organickou hmotou mezi 1,5 g.cm-3 a 2,0 g.cm-3

e Objemova hmotnost pidniho materidlu by se méla pohybovat v nasledujicich intervalech: bez
organické hmoty mezi 1,1 g.cm-3a 1,6 g.cm-3 (u pisCitych ptd nad 1,8 g.cm-3 ), s organickou hmotou
vice nez 0,5 g.cm-3

e Porovitost pldniho materidlu by se méla pohybovat v nasledujicich intervalech: bez organické
hmoty mezi 40% a 65%, s organickou hmotou mezi 45% a 85%.

e Pudni reakce by se méla pohybovat v nasledujicich intervalech:

e pH/KCI (pH/CaCl2), ptdni reakce potencialni vyménna, mezi4,0a 7,0

e pH/H20, pidni reakce aktivni, mezi4,4a 7,2

e Vymeénna sorpce charakterizovand hodnotou V (stupen nasyceni sorpcniho koloidniho komplexu
bazickymi kationy) by v pddé nemél klesnout pod 20 %.

e utuZeni maximalné 2,5 MPa

e obsah piskovych ¢astic 30 - 40 %

e propustnost pro vodu 0,00087 —0,0012 cm.s-1

e puldni reakce pH/KCI 5,5-7,0

e obsah organické hmoty (humus) 2,0 - 4,0 %.

e obsah pfijatelnych Zivin (dle Mehlicha): Ca 1601 — 2100 mg.kg-1, K 101 — 210 mg.kg-1, P 31 — 60
mg.kg-1, Mg 81 — 160 mg.kg-1

Stromy budou do pfipraveného vegetacniho souvrstvi vysazeny do takové hloubky, aby kotfenovy krcek
presné odpovidal Urovni povrchu. Do bezprostfedniho okoli balu bude pfi vysadbé pfimichan pGdni
kondicionér v davkovani doporuceném vyrobcem (napf. Terracotem Arbor v mnozstvi 200 g/strom). Okoli
stromu bude pfi vysadbé peclivé pfimérené zhutnéno, aby se v okoli balu nevyskytovaly vzduchové kapsy a
kazdy strom bude pfi vysadbé zalit alespori 60 | vody. Povrch vysadbového prostoru bude nasledné
zamulc¢ovan Stérkem o mocnosti max. 10 cm. Kminek stromu bude pfi vysadbé opatfen ochrannym natérem
(napf. pripravkem Arboflex) a textilnim popruhem ukotven ke kotvici a ochranné konstrukci.



Privodni zprava

VI.  Schéma vysadby

" Gleditsia triacanthos ‘Moraine”, ok 14-16

dievé&né molo .
Uvazek kmene stromu (Sirakou textilni paskou)

Stérk frakee 16-32 upevnény na 3 navarend oéka kunsirukee kolveni a ochrany kmene
veqetaéni vrstva /_V
|podornigi e Kotveni a ochrana kmene, Jekl 50x50x3 svarenec

. | | (demontovatelny), RAL 9005, Sast nohou
Lrostl{ terén | [

Kofenovy kréek umist&ny v roving s terénem

Drevéng podium
mezi fosny cca 7 mm

Drena PVC trubka DN100 uloZena ve
Slérkoveém loZi frakee 16/32, napojena na
odtokovy 2lab v #b desce (4 2m|

X A
/// "/// 7007077077,
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VII. Casovy harmonogram

Vysadba stromd musi byt provadéna ve vhodném agrotechnickém terminu v jarnim obdobi po rozmrznuti
plidy a pfed narasenim listti (tzn. iinor-duben) a nebo v podzimnim obdobi po opadu listt (fijen-prosinec).
Jiné terminy vysadby jsou mozZné pouze ve vyjimecnych pfipadech pfi pfizplsobeni parametrl vysadbového
materialu (poufZiti air-pot systémi) a s vyznamnym navySenim intenzity rozvojové péce — tato vyjimka by
musela byt predem konzultovana a schvalena autorskym dozorem a investorem.
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VIII. Rozvojova a péstebni péce

Intenzivni rozvojova péce po zaloZeni vegetacnich prvki po dobu 3 let je naprosto nezbytna!!l

Pomahd drevinam prekonat stres po vysadbé, béhem ni se vytvari kvalitni kofenovy systém rostlin i budouci
architektura koruny drevin. Jeji neprovadéni, ¢i nedostatecné a nepravidelné provadéni maji za nasledek
vyrazné zhorSeni stavu i vzhledu rostlin, vyrazné prodrazeni ndsledné péce a ¢asto i Uhyn rostlin a nutnost
jejich nahrady.

Rozvojovou péci u novych vysadeb bude zajistovat dodavatel vysadeb po dobu 3 let (po tuto dobu bude také
poskytovat zaruku na rostlinny material), naslednou péstebni a udrZovaci péci zajisti investor. Béhem
rozvojové péce bude u vysadeb sledovana vitalita a celkovy stav vysazenych dfevin a pfipadné zmény,
zhorSeni stavu, nebo jind poskozeni (napf. poskozeni treti osobou) budou neprodlené fotograficky
zdokumentovany a nahlasovany investorovi. Pfipadné navrhy k dalSim péstebnim zdsahlim mimo ramec
predepsané povysadbové péce budou predem konzultovany s investorem nebo autorskym dozorem.

zdlivka

Zhotovitel vysadeb zajisti dostatecnou zalivku prostfednictvim zavlahovych vaku instalovanych ke kmeni
stromu (min 60 | /strom) v obdobi pFisuskd. Cetnost zélivky je zavisla na prabéhu pocasi v daném roce.
V prvnim roce po vysadbé bude nutnych cca 12 opakovani zalivky, v nasledujicich letech mize intenzita
zalivky postupné klesat. Jednotlivé pokyny k zalivce vyda investor pfipadné jim povéiena osoba na zakladé
aktudlni situace, zhotovitel je opravnén pozadovat, aby byl tento pokyn béhem sezény vydan minimalné
v rozsahu poctu opakovani stanoveného vykazem vymér s ohledem na zaruku, kterou na rostlinny material
poskytuje.

tprava vysadbovych jam

Vysadby budou mistény v dfevéném podiu, bezprostifedné v okoli kmenl strom( pak bude povrch
vysadbové jamy zamulovan jemnym Stérkem neutralni pH reakce. Prostor vysadbové jamy bude pravidelné
kontrolovan (minimalné 4 x ro¢né) a zbavovan naletl plevell i odpadka.

kontrola kotveni a tvazki, odstranéni vymladkii

Kontrola funkénosti kotveni a Gvazkd bude provadéna 4x ro¢né. Pfi jakékoli zjisténé zavadé na konstrukci
kotveni a ochrany kmene a musi byt okamzité uvédomen investor a zjednana naprava, tak aby nedoslo
k poskozeni stromka. Textilni Uvazek nesmi umoziovat volny pohyb kminku, zaroveri mu vsak nesmi branit
v tloustkovému pfiristku (zaskrcovat jej), z toho divodu musi byt pravidelné povolovan. Ve tfetim roce po
vysadbé bude textilni Gvazek kmene odstranén (stromy by jiz mély byt pevné ukotveny vlastnim korenovym
systémem), konstrukce kotveni a ochrany kmene vsak bude nadéle ponechana.

Vymladky (kofenové i kmenové) budou kontrolovany a pfipadné odstrafiovany 1x roc¢né (podzim), v této
dobé bude také obnovovan ochranny natér kmene pfipravkem Arboflex (¢i obdobnym natérem
zajistujicim ochranu kmene pred nepfiznivymi teplotnimi vlivy (zejména jarnim sluncem).

Vychovny rez stromii

Ve tretim roce po vysadbé bude proveden vychovny fez stromd.

Cilem rezu bude zajisténi vhodné a stabilni architektury koruny i dostatecné podchodné vysky, tak aby
findlné byla Uroven spodnich vétvi minimalné 2,5 m nad povrchem.



Rezem budou feseny zasadni strukturalni defekty s cilem:
e podpora, pfipadné znovuzaloZeni pribézného terminalu
e odstranéni konkurencnich vyhont
e zaloZeni kosternich vétvi s dostate¢nymi rozestupy
e odstranéni, zakraceni ostfe se vétvicich vyhon, hrozicich vznikem tlakového vétveni
e odstranéni vyhon( u vétveni se zarustajici klirou
e odstranéni kfizicich se vyhont
e odstranéni, nebo zakraceni poskozenych, nemocnych vyhon
e odstranéni nékterych vyhon( v preslenech

Po ukonéeni rozvojové péce bude provadéna kontinudlni péstebni péce spocivajici v zajistovani kontrol
stavu stromU a stavu technickych prvkd a provadéni z nich vyplyvajicich nutnych opatieni. V prvnich cca 15
letech po vysadbé korun strom( je nutné zejména pribézné zapéstovani architektury koruny (vychovny,
posléze zdravotnifez) v cca 5-letych intervalech. Pozdéji se kontroly stavu stromi a opatfeni mohou zamérit
pouze na provozni bezpecnost (napf. dojde-li ke zZlomUm vétvi vlivem extrémnich klimatickych zatézi apod.).

IX.  Normy a predpisy

Zhotovitel je dodrZovat platné legislativni predpisy SR. Pfi vysadbé drevin je tfeba dbat zejména na predpisy
v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi (v¢. nakladani s odpady) a BOZP.

Dalsimi zavaznymi predpisy tykajicimi se navrzenych praci jsou normy ze skupiny Technolégia vegetacnych
Uprav:

STN 83 7015 Praca s pédou

STN 83 7016 Rastliny a ich vysadba

STN 83 7019 Rozvojova a udrziavacia starostlivost o vegetacné plochy
STN 83 7010 Osetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej vegetdcie

Projektova dokumentace vychazi také z arboristickych standardd SR - Arboristicky Standard 4. Vysadba
stromov a krov (dostupny na szkt.sk/index.php/na-stiahnutie/arboristicke-standardy) a CR — 02 007 Uprava
stanovistnich pomér( drevin (dostupny ze standardy.nature.cz).

V Otvovicich 5.3.2019
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