BETONOVA PLOCHA - DETAILY

DETAIL - KOPING

Vyplfi - zhutnéla Stérkodrt frakce 0/32
nebo extrudovany polystyren s
unosnosti vétsi nez 130kPa = 13t/m2

DETAIL - RAIL

Noha railu - ocelovy jackl 40x40x4,
pozink, lakovani RAL 9005

Spara vypInéna polyuretanovym
tmelem PU 50 FC
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Koping - ocelova trubka @60 mm, tl. 4 mm
spfazen s ocelovou vyztuzi v betonu
pozink, lakovani RAL 9005

Zakladni deska skateparku

monoliticka ZB SKOREPINA
t.150 mm, C 25// 30, povrch hlazeny
viz technicka Z}Sréva

Betonarska vyztuz B500b

R10 & 200 mm v obou smérech
nebo 1x karisit 8x150x150mm,
o0sazena pfi hornim povrchu
desky , c=min. 35 mm
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Stavajici zhutnélé podloZi

DETAIL - OCELOVA HRANA

Ocelovy jekl

100x100x5 spfazen s ocelovou
vyztuzi v betonu

pozink, lakovani RAL 9005

Zakladni deska skateparku
monolitickd ZB SKOREPINA

t.150 mm, C 25/ 30, povrch
hlazeny viz technicka zprava

DETAIL - BETONOVA HRANA

Betonarska vyztuz B500b

R10 & 200 mm v obou smérech
nebo 1x karisit 8x150x150mm,
osazena pfi hornim povrchu
desky , c=min. 35 mm

Hrana - beton
zaobleni R20 mm

LEGENDA

V 7, Zakladni deska skateparku
Z /// monoliticka ZB SKOREPINA t1.150 mm, C 25/ 30, R10 &
T4 200 mm v obou smérech nebo 1x karisit' 8x150x150mm,
0 osazena pii hornim povrchu desky , c=min. 35 mm

Stérkopiskovy podsyp
) Stérkdrt frakce 0/32 se spojitou zrnitosti, v tl. min 300 mm,

QO QO hutnény po vrstvach max. 200 mm na hodnotu
Edef,2 = min 30 MPa, Edef,2/Edef,1= max 2,5.

Stavajici asfaltovy povrch

N
NN

Stavajici zhutnéna zemina

—_—— — — Separacni vrstva
Geotextilie 300 g/m2

POZNAMKY

Zelezobeton C 25/30 XF3, R10 & 200 mm, v obou smérech, nebo 1x KARI sit
8x150x150, osazena pfi hornim povrchu. Kryti vyztuZze min. 35 mm

Alternativa:
Dratkobeton C 25/30 XF3, ocelové dratky min. 30 Kg/m3
Strojné a ruéné hlazené betonové plochy

Na strojné a ruéné hlazenych plochach bude pouZzito kamenivo 0-8 a podlahové vsypy.
Podlahové vsypy a hladkost findlnich povrchi musi byt pfed samotnou betonazi
konzultovana s autorem této dokumentace. Pfed zapo&etim betonazi musi byt
projektantovi predloZen vzorek nebo ukézana realizace hlazenych betonovych
povrchl dodavatelem

Tato dokumentace neni dilenskou dokumentaci. Dilenska
dokumentace véetné nutnych vzork materialu, barvy a povrchu bude
vypracovana dodavatelem a predloZena projektantovi ke schvaleni.
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