
Drenáž PVC trubka DN100 uložena

ve štěrkovém loži frakce 16/32,

napojena na odtokový žlab v žb

desce

Odvodňovací otvor

průměr 100mm á 2m

Dřevěné podium

spáry mezi fošny cca 7 mm

fošna modřín 143x50 mm

L= šířka podium

impregnace dřeva

4x Gleditsia Moraine/ Sunburst

(beztrnné a neplodící)

Ochrana kmene, 50x50x3 svařenec

RAL 9005, čtyři nohy, kotvené do

rastru 240x120, tvořený ze dvou

částí pro demontování

· KB bloky tl.150 mm

· Ocel. pozink nátěr RAL 9005 Jekl

50x30x3 a 1000 mm

· Modřín fošny 200x27 mm, L= cca 0,87 m

       impregnace dřeva

· KB bloky tl.150 mm

· Ocel. pozink nátěr RAL 9005 Jekl

50x30x3 a 1000 mm

· Modřín fošny 410x50 mm, L= cca 5,5 m

        impregnace dřeva

Oplocení soukromého hřiště

Kmen stromu stabilizovaný

táhly ke svařenci

Nezhutněné kamenivo fr. 32/63

Ornice

Podorničí

Zachování stávajícího kanálu

+pokrytí geotextílií

Obvodová zeď soukromého hřiště

nutná koordinace se základy zídky

plotu.

Nehloubit výkop hlouběji než je

základová spára stávajícího plotu.

Pokud je to nezbytné, je nutné

postupné odhalování, aby nedošlo k

narušení statiky plotu.

Natavené asfaltové pásy+ochranná

nopová folie, na obvodových zdech

podia

Základové pasy

C16/20

KB bloky tl. 300 mm

Základové pasy

C16/20

Beton. věnec

C25/30

Beton. věnec

C25/30

Beton. věnec

C25/30
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revize

číslo výkresu

kontroloval

vypracoval

zodpovědná osoba

unicorn/unicron

podpis

±0,000 = 146.85 m.n.m Bpv 
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LEGENDA

POZNÁMKY

Tato dokumentace není dílenskou dokumentací. Dílenská

dokumentace včetně nutných vzorků materiálu, barvy a povrchu bude

vypracována dodavatelem a předložena projektantovi ke schválení.

Základní deska skateparku

monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm, C 25 / 30, R10 á

200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150mm,

osazená při horním povrchu desky , c=min. 35 mm, nebo

alternativa drátkobeton - více viz TZ projektu

Stávající zhutněná zemina

Stávající asfaltový povrch

Zhutněný štěrkopískový podsyp

štěrk frakce 0/63 se spojitou zrnitostí, hutněný na hodnotu

Edef,2 = min 30 MPa, Edef,2/Edef,1= max 2,5.

Dřevo Modřín fošny C24

D3

D4

Nosná konstrukce podia

monolitický ŽB  C 25 / 30, výztuž viz statické posouzení kce

TZ

Substrát pro stromy - míra zhutnění a složení viz TZ
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ALTERNATIVA k Ocel. pozink nátěr RAL 9005 Jekl 50x30x30 a 1000m



* KVH HRANOL 50X30+impregnace

viz soupis prací
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