ODVODNENI - DETAILY ULOZENI

Ocelovy rost

150x1000x10

pozink, lakovani RAL 9005

otvory v pfiéném sméru Sifky 15 mm délky 90 mm

Zapusténi rostu do zb desky
spary vplnény polyuretanovym tmelem PU 50 FC

Monoliticky odtokovy Zlab
spad 1,5 %
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LEGENDA

% 7 9 Zakladni deska skateparku

s PP ES monoliticka ZB SKOREPINA t1.150 mm, C 25/ 30, R10 &
200 mm v obou smérech nebo 1x karisit' 8x150x150mm,
osazena pfi hornim povrchu desky , c=min. 35 mm

W Stavajici asfaltovy povrch

Qt4

jici zhutnéna

POZNAMKY

Tato dokumentace neni dilenskou dokumentaci. Dilenska
dokumentace véetné nutnych vzorkd materialu, barvy a povrchu
bude vypracovana dodavatelem a predloZena projektantovi ke
schvaleni.
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investor

Mestska Cast' Bratislava-Raca
Kubacova 21, 831 06 Bratislava

projekt

SKATEPARK BRATISLAVA-RACA

Cast nazev vykresu

E Odvodnéni betonové plochy

vypracoval

Ing. Jifi Kotal

revize kontroloval

- Ing. Martin Hrouda

podpis zodpovédna osoba

Ing. Martin Hrouda

Cislo vykresu format meéfitko datum
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