PRICNY REZ PODIEM - RADIUS

Oploceni soukromého hfisté

KB bloky tl.150 mm

Ocel. pozink natér RAL 9005 Jekl
50x30x3 a 1000 mm

Modfin foSny 410x50 mm, L= cca 5,5 m
impregnace dfeva

KB bloky t1.150 mm

Ocel. pozink natér RAL 9005 Jekl
50x30x3 a 1000 mm

Modfin foSny 200x27 mm, L= cca 0,87 m
impregnace dreva

Obvodova zed soukromého hfisté
nutna koordinace se zaklady zidky
plotu.

Nehloubit vykop hloubéji nez je
zakladova spara stavajiciho plotu.
Pokud je to nezbytné, je nutné
postupné odhalovani, aby nedoSlo k
naruSeni statiky plotu.

Beton. vénec

4x Gleditsia Moraine/ Sunburst

* KVH HRANOL 50X30+impregnace
Viz soupis praci

(beztrnné a neplodici)

Kmen stromu stabilizovany
tahly ke svarenci

Ochrana kmene, 50x50x3 svarenec
RAL 9005, ¢tyfi nohy, kotvené do

rastru 240x120, tvofeny ze dvou
¢asti pro demontovani
DFevéné podium
spary mezi fodny cca 7 mm
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ALTERNATIVA k Ocel. pozink natér RAL 9005 Jekl 50x30x30 a 1000m

LEGENDA

V Zakladni defka ska}eparku
monoliticka ZB SKOREPINA t1.150 mm, C 25/30, R10 &
200 mm v obou smérech nebo 1x karisit' 8x150x150mm,
/ osazena pfi hornim povrchu desky , c=min. 35 mm, nebo

alternativa dratkobeton - vice viz TZ projektu

N

Stavajici asfaltovy povrch

Stavajici zhutnéna zemina

AN_A\_HA Zhutnény $térkopiskovy podsyp
Q | 4 Stérk frakce 0/63 se spojitou zrnitosti, hutnény na hodnotu
Edef,2 = min 30 MPa, Edef,2/Edef,1= max 2,5.

Dievo Modfin foSny C24

POZNAMKY

Tato dokumentace neni dilenskou dokumentaci. Dilenska
dokumentace véetné nutnych vzorkd materialu, barvy a povrchu bude
vypracovana dodavatelem a pfedloZena projektantovi ke schvaleni.
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unicorn/unicron
+0,000 = 146.85 m.n.m Bpv Zborovska 49, Praha 1

+420 724 819 859
info@uustudio.cz

investor

Nosna konstrukce podia
monoliticky ZB C 25 / 30, vyztuz viz statické posouzeni kce

Substrat pro stromy - mira zhutnéni a slozeni viz TZ

Mestska Cast Bratislava-Raca
Kubacova 21, 831 06 Bratislava

projekt

SKATEPARK BRATISLAVA-RACA

Cast nazev vykresu
E Pficny fez - radius
vypracoval

Ing. Martin Hrouda

revize kontroloval
- B Ing. Arch. Jifi Kotal
podpis zodpovédna osoba

Ing. Martin Hrouda

Cislo vykresu format meéfitko datum
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ALTERNATIVA k Ocel. pozink nátěr RAL 9005 Jekl 50x30x30 a 1000m



* KVH HRANOL 50X30+impregnace

viz soupis prací
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