BETONOVA PLOCHA - PREKAZKY

POBYTOVE SCHODY

viz. C.3.6 vizualizace 6

vyska schodu cca 300 mm podle spadu podlahy.
Povrch dfevény, ocelova hrana - jekl. Detail viz E.3.2.1

SN

PRISTUPOVE SCHODY
viz. C.3.8 vizualizace 8

vyska cca 700 mm dle spadovani podlahy,

Povrch je monoliticka 7B SKOREPINA t1.150 mm, C 25/ 30, s
vyztuzi R10 & 200 mm v obou smérech nebo 1x karisit
8x150x150mm, osazena pfi hornim povrchu desky , c=min. 35
mm a sprazena s betonovou podlahou min. pfesah vyztuze

200 mm. Detail viz. E.3.2.2 Rezy

OHRANICUJICi ZIDKA

viz. C.3.1 vizualizace 1

vyska 950 mm. vyska sedaku 450 mm.
povrch dievo. Detail viz E.3.2.2

~

RADIUS

viz. C.3.6 vizualizace &

vy$ka 1050 mm, polomér 1900 mm,

vy$ka se snizuje spadem podlahy.Povrch je monoliticka

7B SKOREPINA 1.150 mm, C 25/ 30, s vyztuzi R10 &

200 mm v obou smérech nebo 1x karisit 8x150x150mm,

osazena pfi hornim povrchu desky , c=min. 35 mm a

spfazena s betonovou podlahou min. pfesah vyztuze

200 mm. Ocelovy koping tvofi trubka @60 mm tl. 4 mm.
je zaslepena a zakon&ena na obou koncich, hrany jsou

TRANSFER

zbrouseny R4 mm, viz. E.3.1.2 detail Kopiny
viz. C.3.5 vizualizace 5

vy$ka 250 mm (plo$ina navazuje na plochu
vyvyseného stupné. Délka ramp 1600 mm,
Sitka 3500 mm. Betonové hrany budou
zaobleny viz. detail Betonova hrana.

RAIL

viz. C.3.6 vizualizace 6
kruhovy profil @60 mm, tl. 5 mm, konce
zaslepeny, délka 4500 mm, vy$ka nad drovni

betonové plochy 400 mm,
kotveni do betonu viz. E..3.1.2 detail Rail

GRINDBOX

viz. C.3.5vizualizace 5

vy$ka 400 mm-ad trovné spodniho stupné-a
100 mm od Urovné druhého stupné. Délka
3000 mm a §itka 1900 mm (400 mm od paty
horniho stupné). Ze tfi stran opatien ocelovou

hranou viz. E.3.1.2 detail Ocelova hrana. Ctvrta
Qana doléha k paté dal$iho stupné.

BASKETBALOVY KO$
Jednosloupova konstrukcie

90 x 120 cm, povrchova Uprava pozink,
lakovani RAL9005
kotveni do betonu viz. vyrobce

Basketbalova doska, kovova mriezka (rost),

GRINDBOX S WALLRIDEM

vizC.3.5 vizualizace 5

vyska od Urovné podlahy 400 mm, vysSka od
Grovné prvnitio stupn& 150 mm. Sitka 2080
mm délka 2200 mm. Pfedni a zadni strana
zkosena pro trik wallride. Velikost zkoseni 21°
od svislice. horni hrana ze vSech &tyf stran
opatiena ocelovou hranou viz. E:3.1.2 detail

\Ocelové hrana

BANK

viz. C.3.7 vizualizace 7

vyska cca 700 mm dle spadovani podlahy,

Povrch je monoliticka 7B SKOREPINA tI.150 mm, C 25/ 30, s
vyztuzi R10 & 200 mm v obou smérech nebo 1x karisit
8x150x150mm, osazena pii hornim povrchu desky , c=min. 35
mm a sprazena s betonovou podlahou min. pfesah vyztuze
200 mm. Skladba viz. E.2.2 Rezy

GAP

viz C.3.4 vizualizace 4

hloubka gapu 140 mm, spadovani dna 2 %.
Detail hrany viz. E.3.1.2 ocelova hrana.

STEP
viz C.3.4 vizualizace 4
vyska stepu 140 mm. Detail hrany viz. E.3.1.2

\ocelové hrana.

LEGENDA

Stavajici a navrhované objekty

NAJEZDOVA RAMPA
viz. C.3.3 vizualizace 3

—
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