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Napojeni na stavajici aroven asfaltu
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Napojeni na stavajici aroven asfaltu
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Stavajici betonové kce
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1 Sterkr
frakce 0/63 se spojitou zrnitosti, hutnény po vrstvach
max. 200 mm na hodnotu Edef,2 = min 30 MPa,
Edef,2/Edef,1= max 2,5.

Zakladni deska skateparku

monolitickd ZB SKOREPINA 11.150 mm, C 25/ 30,
R10 & 200 mm v obou smérech nebo 1x karisit
8x150x150mm, osazena pfi hornim povrchu desky ,
c=min. 35 mm

Drevéna kce

Zaklady

POZNAMKY

Zelezobeton C 25/30 XF3, R10 & 200 mm, v obou smérech, nebo 1x KARI sit
8x150x150, osazena pfi hornim povrchu. U nabetonavky schodisté pfi obou povrsich.
Kryti vyztuZze min. 35 mm

Alternativa:
Dratkobeton C 25/30 XF3, ocelové dratky min. 30 Kg/m3
Strojné a ru¢né hlazené betonové plochy

Na strojné a ruéné hlazenych plochach bude pouzito kamenivo 0-8 a podlahové vsypy.
Podlahové vsypy a hladkost finalnich povrcht musi byt pfed samotnou betonazi
konzultovana s autorem této dokumentace. Pfed zapocetim betonazi musi byt
projektantovi predloZen vzorek nebo ukazana realizace hlazenych betonovych
povrchli dodavatelem.

Tato dokumentace neni dilenskou dokumentaci. Dilenska
dokumentace véetné nutnych vzorkti materialu, barvy a povrchu bude
vypracovana dodavatelem a pfedloZena projektantovi ke schvaleni.
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