DREVENA LAVICE
viz. vykresova dokumentace E.3.2.8
vyska 400 mm od urovné podlahy. Délka 10 m.

uprostied lavice umisténa schranka pro naradi.
\\Ocelové hrana - jekl 100x100x4

STREET GAP

Sitka 1000 mm. Hloubka 100 mm - musi byt
zachovan odtokovy spad 1,5% dna do plochy
skateparku. Pfekazka ze tfi stran opatfena

ocelovou hranou viz. E.3.1.2 detail Ocelova hrary
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Step
Sitka 2000 mm. Vy$ka 100 mm - Prekazka ze tfi stran

\jat?ena ocelovou hranou viz. E.3.1.2 detail Ocelova hrana

NENI SOUCASTI VYBEROVEHO RIZENI
LAVICE BUDE POCITANAV Il. ETAPE

POZNAMKY

llustraéni vizualizace, pfesné rozméry a detaily prvkd popsany
ve vykresech a technické zprave.

Ve vizualizaci neni zobrazeno barevné spektrum betonové
podlahy. Specifikace natéru bude popsana ve vykresu E.3.5 -
Natér betonové podlahy
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Mestska Cast Bratislava-Raca
Kubacova 21, 831 06 Bratislava

projekt

SKATEPARK BRATISLAVA-RACA

Cast nazev vykresu
C Vizualizace 4
vypracoval

Ing. Jifi Kotal

revize kontroloval
- A Ing. Martin Hrouda
podpis zodpovédna osoba

Ing. Martin Hrouda
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NENÍ SOUČÁSTÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

LAVICE BUDE POČÍTÁNA V II. ETAPĚ
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