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Ocel jekl profil 50x80x4

pozink + nátěr RAL 9005

svařený po obvodu lavice

Uprostřed rozpětí jekl

50x30x3 (jestli je

zapotřebí - podle velikosti

lavice - modul 750 mm)

KVH hranol 240x120 C24

a 750, L= 4530 mm

Fošny modřín 143x50 mm, C24, impregnace dřeva

kotvení fošen z boku do hranolu 120x240
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Ocel jekl profil 50x80x4

pozink + nátěr RAL 9005

svařený po obvodu lavice

Vynechání průběžných

jeklů - pro instalování

svařence sedáku lavice

Průběžný jekl Ocel S355 profil 50x30x3

pozink + nátěr RAL 9005

á 1000 mm

kotvený do betonu MKT BZ-M8 A2

750 750

Fošny modřín 200x50 mm, C24, impregnace dřeva

kotvení fošen na průběžné ocelové jekly
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Ocel L profil profil

50x50x4

pozink + nátěr RAL 9005

svařený po obvodu lavice

Fošny modřín 143x27 mm, C24,

impregnace dřeva

kotvení na ocelový svařenec po instalaci
Ocelový svařenec -

modul 750 mm
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datumměřítko

U/U STUDIO

Zborovská 49, Praha 1

+420 724 819 859

info@uustudio.cz

investor

projekt

část název výkresu

formát

revize

číslo výkresu

kontroloval

vypracoval

zodpovědná osoba

unicorn/unicron

podpis

±0,000 = 146.85 m.n.m Bpv 
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Fošna co nejvíce dotažena k hraně zídky

-koordinace na stavbě

Kladení fošen pod úhlem 45°

DETAIL SVAŘNEC VYKONZOLOVANÉ LAVICE 1:7
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