
GRINDBOX

viz. C.3.5 vizualizace 5

výška 400 mm od úrovně spodního stupně a

100 mm od úrovně druhého stupně. Délka

3000 mm a šířka 1900 mm (400 mm od paty

horního stupně). Ze tří stran opatřen ocelovou

hranou viz. E.3.1.2 detail Ocelová hrana. Čtvrtá

strana doléhá k patě dalšího stupně.

TRANSFER

viz. C.3.5 vizualizace 5

výška 250 mm (plošina navazuje na plochu

vyvýšeného stupně. Délka ramp 1600 mm,

šířka 3500 mm. Betonové hrany budou

zaobleny viz. detail Betonová hrana.

GRINDBOX S WALLRIDEM

viz C.3.5 vizualizace 5

výška od úrovně podlahy 400 mm, výška od

úrovně prvního stupně 150 mm. Šířka 2000

mm délka 2200 mm. Přední a zadní strana

zkosena pro trik wallride. Velikost zkosení 21°

od svislice. horní hrana ze všech čtyř stran

opatřena ocelovou hranou viz. E.3.1.2 detail

Ocelová hrana

STEP

viz C.3.4 vizualizace 4

výška stepu 140 mm. Detail hrany viz. E.3.1.2

ocelová hrana.

GAP

viz C.3.4 vizualizace 4

hloubka gapu 140 mm, spádování dna 2 %.

Detail hrany viz. E.3.1.2 ocelová hrana.

RÁDIUS

viz. C.3.6 vizualizace 6

výška 1050 mm, poloměr 1900 mm,

výška se snižuje spádem podlahy.Povrch je monolitická

ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm, C 25 / 30, s výztuží R10 á

200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150mm,

osazená při horním povrchu desky , c=min. 35 mm a

spřažena s betonovou podlahou min. přesah výztuže

200 mm. Ocelový koping tvoří trubka Ø60 mm tl. 4 mm.

je zaslepena a zakončena na obou koncích, hrany jsou

zbroušeny R4 mm, viz. E.3.1.2 detail Koping.

BANK

viz. C.3.7 vizualizace 7

výška cca 700 mm dle spádování podlahy,

Povrch je monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm, C 25 / 30, s

výztuží R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť

8x150x150mm, osazená při horním povrchu desky , c=min. 35

mm a spřažena s betonovou podlahou min. přesah výztuže

200 mm. Skladba viz. E.2.2 Řezy

BANK SE STEPEM

viz. C.3.7 vizualizace 7

výška cca 700 mm dle spádování podlahy, výška stepu 200 mm,

Povrch je monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm, C 25 / 30, s výztuží

R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť 8x150x150mm, osazená

při horním povrchu desky , c=min. 35 mm a spřažena s betonovou

podlahou min. přesah výztuže  200 mm. Hrana stepu viz. E.3.1.2 hrana

betonová. Skladba viz. E.2.2 Řezy

RAIL

viz. C.3.6 vizualizace 6

kruhový profil Ø60 mm, tl. 5 mm, konce

zaslepeny, délka 4500 mm, výška nad úrovní

betonové plochy 400 mm,

kotvení do betonu viz. E..3.1.2 detail Rail

BASKETBALOVÝ KOŠ

Jednosloupová konštrukcie

Basketbalová doska, kovová mriežka (rošt),

90 x 120 cm, povrchová úprava pozink,

lakování RAL9005

kotvení do betonu viz. výrobce

NÁJEZDOVÁ RAMPA

viz. C.3.3 vizualizace 3

OHRANIČUJÍCÍ ZÍDKA

viz. C.3.1 vizualizace 1

výška 950 mm. výška sedáku 450 mm.

povrch dřevo. Detail viz E.3.2.2

POBYTOVÉ SCHODY

viz. C.3.6 vizualizace 6

výška schodu cca 300 mm podle spádu podlahy.

Povrch dřevěný, ocelová hrana - jekl. Detail viz E.3.2.1

DŘEVĚNÁ LAVICE

viz C.3.4 vizualizace 4

výška grindovací hrany 450 mm. Vybavena

úložným prostorem pro údržbu.

Detail viz. E.3.2.8

PŘÍSTUPOVÉ SCHODY

viz. C.3.8 vizualizace 8

výška cca 700 mm dle spádování podlahy,

Povrch je monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm, C 25 / 30, s

výztuží R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisíť

8x150x150mm, osazená při horním povrchu desky , c=min. 35

mm a spřažena s betonovou podlahou min. přesah výztuže

200 mm. Detail viz. E.3.2.2 Řezy
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