
Fošny modřín 200x50 mm, C24, impregnace dřeva

Ocel jekl profil 50x30x3

pozink + nátěr RAL 9005

á 1000 mm

kotvený do betonu MKT

BZ-M8 A2

Vruty zápustná hlava A2

Fošny modřín 143x27 mm, C24, impregnace dřeva

Ocel jekl profil 50x80x4

pozink + nátěr RAL 9005

svařený po obvodu lavice

Ocel jekl profil 50x80x4

pozink + nátěr RAL 9005

po obvodu lavice.

Uprostřed rozpětí jekl

50x30x3 (jestli je

zapotřebí) viz výkres

lavice

Fošny modřín 143x50 mm, C24, impregnace dřeva

kotvení fošen z boku do hranolu 120x240

KVH hranol 120x240, C24 impregnace

výřez v hranolu pro průvlakovou kotvu

do betonu MKT BZ -M12-125/220 A2

KVH hranol 80x60, C24 impregnace

kotvený mezi KVH hranoly 120x240

za pomoci uhelníků/šikmých vrutů

Distanční plastová

odvodňovací/ventilační podložka

distance dle tolerance betonu

Hydroizolace obvodové zdi

+ nopové ochranná folie

Betonový věnec

C25/30

Betonový věnec

C25/30

Hydroizolace obvodové zdi

+ nopové ochranná folie

Odvodňovací otvor

průměr 50 mm á 1m

Dilatace v betonu mezi obvodovou zdí podia a

pobytovými schody kvůli rozdílnému sedání

Ocel S355 100x100x5 pozink+nátěr RAL 9005

zabetonováno v pobytových schodech

Ocel jekl profil 50x30x3

pozink + nátěr RAL 9005

á 1000 mm

kotvený do betonu MKT

BZ-M8 A2

Modřín fošny tl.27mm, L= 5,5 m

kotveny do jeklů vruty se zápustnou hlavou

A2

Vyspádovaná plocha

pobytových schodů,

kotevní jekly jsou

vypodloženy do roviny

1 % spád

Odvodňovací otvor

průměr 100mm á 2m

Drenáž PVC trubka DN100

uložena ve štěrkovém loži

frakce 16/32

Betonový věnec

C25/3o

D1

datumměřítko

U/U STUDIO

Zborovská 49, Praha 1
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investor

projekt

část název výkresu

formát

revize

číslo výkresu

kontroloval

vypracoval

zodpovědná osoba

unicorn/unicron

podpis

±0,000 = 146.85 m.n.m Bpv 
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ALTERNATIVA k Ocel. pozink nátěr RAL 9005 Jekl 50x30x30 a 1000m



* KVH HRANOL 50X30+impregnace

viz soupis prací
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