
Príloha č.1 

Špecifikácia dopadových plôch 

 

 

MŠ Plickova 16 

 

Súčasný stav:  

 

 
 

Realizácia: 

1. Položenie dopadovej umelej plochy – 130 m2 

1.1 červená  gumená dlažba PIN – HOLE 

a) hrúbka 45 mm; 

b) rozmer: 500 x 500 mm; 

c) HIC 1,4 mm; 

1.2 Skákací panák z gumenej dlažby:  

a) celková dĺžka: 3,5 m; 

b) šírka: max. 1m, min. 0,5 m; 

c) výška: 2cm. 

2. Spodná stavba – 125 m2 

3. Úprava okolia a odvoz a likvidácia odpadu 

 

 

Ilustračné foto 

 

 
 



MŠ Tbiliská 2 

 

Súčasný stav:  

 

 
 

 

Realizácia: 

1. Položenie dopadovej umelej plochy – 100 m2 

a) 6,5 x 4,5 m; 

b) priemer 9 m: 

1.1 červená  gumená dlažba PIN – HOLE 

a) hrúbka 45 mm; 

b) rozmer: 500 x 500mm; 

c) HIC 1,4 mm.  

2. Spodná stavba – 94 m2 

3. Parkový obrubník – 22 m 

a) 6,5 x 4,5 m  

4. Úprava okolia a odvoz a likvidácia odpadu 

 


